PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

POBOCZE
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- warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

- doprowadzenie podfoza

do parametréw G1 min. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

KORYTKO BETONOWE

/m JEZDNIA
50 300 60
é&g/" 2,0%

- warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

- doprowadzenie podfoza

do parametréow G1 min. 15 cm

- korytko betonowe
- beton C12/15 gr. 15 cm
- doprowadzenie podtoza

do parametréw G1 min. 15 cm

Inwestor/Zamawiajgcy

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58 - 410 Marciszow

i

TRAKT

Stadium Zadanie
Projekt Przebudowa drég gminnych dziatki: nr 318 km 0+000 - 0+170
Budowlano- i dz. nr 18 km 0+000 - 0+120 w Grzedach
Wykonawczy
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

|.E

Powiat watbrzyski, gmina Czarny Boér, miejscowos¢ Grzedy
Obreb 0003 Grzedy
Dz. nr: 318; 297; 299 AM-6, 18 AM-1

Branza Tytut rysunku
Drogowa P
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proje.ktant mgr inz. ’Grzegorz Lewovyskl’ 263/D0S/13
branza drogowa specjalno$¢ drogowa bez ograniczen
Opracowat mgr inz. Marcin Januszewicz -
branza drogowa
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
19-5.E 1:500 V 2019 3
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
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