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PROJERTTONANIE-WRTORNAWSTWO

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku

uzytecznosci publicznej przy ul. 3 Maja 24 w Legionowie - Samorzadowego

Punktu Konsultacyjnego ,,Przemoc w Rodzinie”.

Celem opracowania jest remont i dostosowanie ocieplenia $cian zewnetrznych

budynku oraz stropodachu do obowigzujacych norm zgodnie z wykonanym

audytem energetycznym.

Dzigki wykonaniu praz remontowych w ramach programu termomodernizacji

nastgpi zmniejszenie zapotrzebowania energie w budynku.

Zakres prac zgodny z Audytem Energetycznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna: marzec 2020r.

Dokumentacja archiwalna

Audyt energetyczny z dnia 17.03.2020r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

Prawo Budowlane art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
Obowigzujace normy i przepisy branzowe

4.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Z ZAKRESU
OPRACOWANIA:
* Liczba kondygnacji —2
= Podpiwniczony — czesciowo
= Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej

» Stropy Kleina oraz Akermana (Audyt Energetyczny)

= Powierzchnia zabudowy: 120,10 m?
» Powierzchnia netto: 168,65 m*
= Kubatura budynku: 646,74 m’
=  Wysokos¢ budynku: max. 10,74m

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO Z ZAKRESU OPRACOWANIA

Budynek sktada sie z budynku gtéwnego oraz przybudowek.

Budynek jest wybudowany z cegly pelnej i jest ocieplony czesciowo
styropianem gr.10cm w czgsci dobudowanej. Budynek gtéwny nie jest ocieplony.
Stolarka okienna do wymiany. Drzwi wejsciowe do wymiany.

Piwnica jest uzytkowana i zagospodarowana. Sciany piwnic nie sg ocieplone.

5. PLAN ROBOT PRZEDSTAWIONY PRZEZ INWESTORA

W budynku, po dokonanej wizji lokalnej w marcu 2020r. stwierdza sie ze w
nie sg ocieplone Sciany zewnetrzne i strop nad najwyzsza uzytkowa. Ocieplone sg
tylko sciany dobudéwki.

W  ramach przedstawionych przez Inwestora planowanych robotach
budowlanych termomodernizacyjnych wskazanych w audycie energetycznym
nalezy wykona¢:

a) wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemnych,
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PROJERTCMIANTEWNRONASTWO

b) ocieplenie stropodachu  wentylowanego nad najwyzsza ogrzewang
kondygnacja,
¢) wymiana stolarki okiennej,

d) wymiana drzwi

W projekcie przewidziano wykonanie docieplenia scian zewnetrznych, ktore
Sq obecnie ocieplone plytami styropianowymi gr.10cm. W celu wykonania
wdocieplenia-docieplenia” scian, naleiy dokonaé oceny stanu technicznego
istniejgcego ocieplenia na podstawie wybranego systemu ocieplenia danego
producenta. Na tej podstawie naleZy oceni¢ nosnosc istniejgcego ocieplenia,
sposobu jego naprawy oraz doboru systemu mocowania mechanicznego nowego
ocieplenia do istniejgcego ocieplenia. Powyisza czynnos¢ jest konieczna i nalezy

Ja wykona¢é po wyborze producenta systemu ocieplen.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

ISl

(PROIERTOWANIEWRTRONAWSTTVO

21. Dans cgsine term?)ttrlgge'?:i‘;ach termo?'r::zgr:izacji
2.1.1. | Konstrukcjaftechnologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 4 4
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 479,74 479,74
214. |Powierzchnia netto budynku [m?] 168,65 168,65
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0,00 0,00
216 | omicorcsen niemeazkainyon ind 0.00 0.00
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. | Liczba oséb uzytkujacych budynek 0,00 0,00
2.1.9. | Sposob przygotowania cieplej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspolczynnik A/V [1/m] 0,76 0,76
2.1.12. |Inne dane charakteryzujace budynek
2.2. Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m %K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,26; 0,63 0,20; 0,20
299 Dach/stropoc_iach/stfop pod nieogrzewanymi poddaszami . .

lub nad przejazdami
2.2.3. |Strop nad piwnicg 0,94 0,94
2.24. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,60 0,60
2.2.5. | OCkna, drzwi balkonowe 1,30 1,00
22.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 1,60 1,20
227. |Stropy zewnetrzne 1,78; 0,38 0,18;0,18
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjq | termomodernizacji
23.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,980 0,980
2.3.2. | Sprawnosc¢ przesylu ) ) 0,900 0,900
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,890 0,890
2.3.4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 0,950 0,950

-7-

P.B. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. 3 MAJA 24 W LEGIONOWIE



B

7. DOBOR GRUBOSCI WARSTWY OCIEPLENIA

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065 z pézniejszymi zmianami

o PN-EN12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplne

» PN-ENISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnos$ciowe wlasciwosci
komponentow budowlanych i elementéw budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami).

Przyjmuje si¢ grubo$¢ plyty styropianowej dla $ciany zewnetrznej zgodnie z
wykonanym audytem energetycznym z dnia 11.03.2020r.:

a) Sciany powyzej gruntu obecnie ocieplone styropianem gr. 10cm: docieplenie
styropianem EPS 70 d=11cm, A=0,036 W/(m*K).

b) Sciany powyzej gruntu obecnie nie ocieplone: docieplenie styropianem EPS 70
d=15cm, A=0,036 W/(m*K).

c) Strop dach stary: plyta ze styropapy d=18cm, A=0,036 W/(m*K).

d) Strop dach nowy: granulat z welny d=15cm, A=0,050 W/(m*K).

e) Wymiana okiennej okien na nowe z PVC U=1,10 W/(m**K).

f) Wymiana drzwi na nowe U=1,20 W/(m**K).
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8. ZALECENIA PRZYGOTOWANIA ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA DO
WYKONANIA NOWEGO OCIEPLENIA

Przed wykonaniem docieplenia $ciany ocieplonej wczesniej plytami
styropianowymi nalezy wykonaé wstepng ocene istniejgcego ocieplenia przez
dokonanie odkrywki:

- dokona¢ wyciecia 100 cm x 100 cm,
- ocieplenie wg technologii ,,lekka mokra”
- termoizolacja — styropian o grubosci okoto 10 cm
- okresli¢ czy wyprawa tynkarska nakrapiana mechanicznie dobrze przylega do
podtoza,
- okresli¢ czy warstwa kleju zbrojona siatkg polipropylenowg dobrze sie trzyma,
- warstwy podloze (Sciany) — murowana z cegly,
- styropian mocowany do podloza klejem na tzw. placki oraz dodatkowo za pomocg
tacznikéw mechanicznych tworzywowych z trzpieniem tworzywowym nie jest
odspojona,
- czy ilos¢ tacznikow na powierzchni odkrytej jest min. 4 szt.
- czy przyczepnos¢ kleju do przyklejania wystarczajaca w odniesieniu do styropianu,
- czy s3 widoczne miejscowe pekniecia warstwy zbrojonej
- okresli¢ miejscowe odspojenia warstwy tynkarskiej od warstwy zbrojonej
- czy wystepuje samoistne odspojenie ocieplenia od Sciany
- czy przyczepnos¢ kleju warstwy zbrojonej do styropianu jest wystarczajgca,
- czy przyczepnos¢ pomiedzy wyprawa tynkarska, warstwg zbrojgca i styropianem
oceniana organoleptycznie — nie wystarczajaca.
- czy wystepuje zabrudzenie elewacji z oznakami skazeni mikrobiologicznego
Whioski z ogledzin i oceny.

W celu zweryfikowania niniejszej oceny wstepnej stanu ocieplenia oraz
okreslenia stanu zamocowania ocieplenia i stanu podloza $ciennego konieczne jest

wykonanie odkrywek réwniez w innych miejscach elewacji.
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Zalecenia dotyczace przygotowania podloza (ocieplenie istniejgce) oraz

wykonania ocieplenia nowego.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z dokumentacja
techniczng budynku w zakresie konstrukc;ji,
Zabezpieczy¢ okna i instalacje.
Korzystajac z dostepnosci elewacji po postawieniu rusztowan, calo$é¢ ocieplenia
podda¢ ocenie i dokladnie sprawdzi¢. Wykonaé¢ w kilku miejscach odkrycia
systemu. W razie stwierdzenia obszaréw odspojonego od $ciany ocieplenia nalezy
je bezwzglednie usungé i wypelni¢ obszar przyklejajac do przygotowanego
wlasciwie podloza (Sciany) styropian o grubosci zgodnej z ociepleniem
istniejagcym wg instrukcji wybranego producenta systemu. Konieczne jest rowniez
sprawdzenie w innych obszarach elewacji niz tych odkrytych sprawdzi¢ dystans
pomiedzy styropianem i $ciang w ten sposob dostosowaé dtugos¢ i rodzaj strefy
rozporu tacznikoéw.
Jezeli zajdzie taka potrzeba usuna¢ w catosci warstwy zewnetrzne ocieplenia
istniejagcego (warstwa tynkarska i warstw kleju zbrojona siatkg). Siatka
polipropylenowa jest substancja palng a jej skuteczno$¢ przenoszenia naprezen
zmienia si¢ z temperatura osrodka w jakim ,,pracuje”.
Tynk tuszczacy sie z czedci i nieocieplonych doktadnie skuc i usunagé lacznie z
warstwami podloza przemrozonymi. W ten sposdb powstale ubytki oczyscié i
wypehié zaprawg wyréwnawczg wyrownujgc podtoze nieocieplone.
Obrébki blacharskie, instalacje, parapety zdemontowaé i wykonal zastgpcze
odprowadzenie wody z dachu.
Catos¢ elewacji odpyli¢ szczotkami z miekkim wlosem.
Wykona¢ probe reakcji zamocowania ocieplenia na wprowadzenie pod styropian
kleju w postaci pianki poliuretanowej nisko rozpreznej przewidzianej do
przyklejania styropianu na ktéra wydano Aprobate Techniczng i z ktérg z
systemem ociepleniowy posiada klasyfikacje ogniowa co najmniej NRO. Nalezy
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WSTW@
pod dwa trzy obszary o powierzchni okoto 2 m2 na elewacji wprowadzié¢ pianke
pistoletem przez otwory w styropianie na calej powierzchni nie wypelionym
klejem cementowym. Wczesniej za pomoca laty nalezy sprawdzi¢ czy obszar
znajduje si¢ w plaszczyznie $ciany bez odchylen. Po kilkunastu godzinach nalezy
sprawdzi¢ czy pianka nie odspoita styropianu przy rozprezeniu i czy go nie
zdeformowata. Jesli nie nastgpito oderwanie styropianu od podtoza i deformacja
ptyty mozna uznaé za wlasciwy dobor pianki i kontynuowaé naprawe wg
ponizszych propozycji.

Za pomocy pistoletu aplikacyjnego wprowadzi¢ pianke poliuretanowa w otwory
rozmieszczone w odlegtosci 40 cm od siebie w pionie i poziomie na catej elewacji
(otwory w narozach kwadratéw o boku 40 cm w formie siatki na catej elewacji)
W razie stwierdzenia obszaro6w ocieplenia istniejgcego wykazujacego pekniecia i
nadmierne drgania nalezy wykona¢ domocowanie ocieplenia wg ponizszego
sposobu.
Dlugosé¢ tacznika powinna stanowié sume grubosci nastepujacych warstw:

- aczna grubos$¢ warstw istniejgcego ocieplenia (okoto 100 mm),

- grubos$¢ warstwy kleju na ktorej ocieplenie jest przyklejone (do 15 mm),

- grubos¢ warstw nienosnych (tynk i warstwy wykonczeniowe) (do 10 mm)

Dodatkowo nalezy zadbaé o badanie wyvrvwania facznikéw z podioza ktore

moga wykonaé przedstawiciele producenta tacznikow.

Nalezy przewidywaé rowniez, ze podtoze moze by¢ nierd6wne, wowczas zmianie
moze ulega¢ grubos¢ lgczna warstw a tym samy dlugos$¢ lgcznikow. Istnieje
mozliwos¢ sprawdzenia grubosci warstw ocieplenia istniejacego z rusztowan
poprzez przebicie stalowym pretem lub nawiercajgc. Podczas planowania dtugosci
tacznikéw nalezy zwrdci¢ uwagg aby nie nastgpilo przesuniecie strefy rozporu
poza obszar Sciany umozliwiajacy skuteczne zakotwienie. W podlozu otwory
nalezy wierci¢ wiertlem z koncowka jak do betonu (widia lub wegliki spiekane)
bez udaru. Srednica wiertta musi byé taka jak srednica korpusu lacznika (8 mm).

Sugerowana liczba laczniké4w do mocowania istniejagcego ocieplenia min. 4 — 6
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na kazdy m>. W poblizu narozy kotwienie wykonywaé z przesunieciem w taki
sposob aby podczas wiercenia nie doszto do uszkodzenia naroza $ciany, gczniki
powinny by¢ na przemian przesuwane aby nie tworzy¢ otworami linii ostabienia
sciany.

Po wywierceniu otworu (prostopadle do powierzchni elewacji) nalezy go oczyscié
a nastepnie tacznik wprowadzic¢ tak aby talerzyk doktadnie byl dopasowany do
powierzchni podtoza (kat prosty pomiedzy ptaszczyznami talerzyka i podloza).
Bezposrednio przed wprowadzeniem lgcznika, miejsca osadzenia talerzyka
przesmarowa¢ klejem do styropianu, tak aby uzyskaé pelne dopasowanie
talerzyka lacznika i powierzchni podloza. Nastepnie uzywajac wkretarki lub
wiertarki z regulowang szybkoscia obrotow wkreci¢ trzpien ,,dociggajac”
ocieplenie do podloza Sciennego w taki sposob aby uzyskaé¢ optymalny docisk
czyli niewielkie ugiecie warstw zewnetrznych istniejgcego ocieplenia
jednoczesnie nie niszczace ich. Sugerowany tacznik zbudowany jest w taki
sposob, ze celowemu ,,zniszczeniu” (poprzez $ciskanie i skrecanie) ulega strefa
pomiedzy tuleja pod talerzykiem i strefa kotwienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage ze nie mozna zerwa¢ mocowania tgcznika poprzez nadmierne dokrecenie
sruby trzpienia lub nadmiernie go wytezy¢ co moze prowadzi¢ do zerwania.
Mocowanie istniejagcego ocieplenia musi byé SciSle kontrolowane przez
kierownika budowy, wykonywane przez producenta lgcznikéw proby wyrywania
a odbiory rejestrowane w dzienniku budowy!

W celu zwigkszenia skutecznosci mocowania konieczne jest zaszpachlowanie
klejem do styropianu calej powierzchni ocieplenia przed przyklejaniem nowego
grubo$¢ warstwy kleju okoto 3 mm .

Wykonanie nowego ocieplenia na istniejacym technikg wybranego producenta
zestawem wyrobOw systemu wybranego producenta na podstawie aprobaty

techniczne;.
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Po wykonaniu wszelkich wyzej wymienionych robdt mozna przystgpi¢ do

realizacji nowego ocieplenia wg ponizszego sposobu.

9. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia budynku metodg lekkg mokrg w efekcie

ktorej powstanie na powierzchni $ciany bezspoinowa powloka o nizej opisanej

warstwowosci:

e Sciany nie ocieplone powyzej gruntu: styropian EPS 70 d=15cm, A=0,036
W/(m*K) zamocowany do $ciany za pomocg zaprawy klejowej i lacznikami
mechanicznymi w ilosci 6-8 szt. na 1 m* $ciany.

e Sciany powyzej gruntu obecnie ocieplone styropianem gr. 10cm: docieplenie
styropianem EPS 70 d=14cm, 2=0,036 W/(m*K) zamocowany do $ciany za
pomoca zaprawy klejowej i tacznikami mechanicznymi w ilosci 6-8 szt. na 1
m’ $ciany. (taczniki mechaniczne nalezy dobra¢ na podstawie technologii
wybranego producenta dla gr. 10cm + 11cm oraz dodatkowego wzmocnienia

tacznikéw weztami z siatki)

Przyjeto tynki:

a) sciany powyzej cokotu: tynk silikatowo — silikonowy cienkowarstwowy o
ziarnistosci 1,5 mm. faktura — ,kasza”

b) Sciany cokotu: tynk akrylowy mozaikowy cienkowarstwowy o ziarnisto$ci 1,5
mm.

W czasie prac nalezy zaleznie od potrzeb czasowo zdemontowad istniejgce
instalacje i ich elementy umiejscowione na $cianach budynku. Po zakonczeniu
prac nalezy je ponownie zamontowaé. Czynnosci te wymagajag wczesniejszego

uzgodnienia z Inwestorem. Nalezy uporzadkowac teren po zakonczeniu prac.
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10. WARUNKI WYKONANIA PRAC
a) Wymagania techniczne dotyczace podloza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwalos¢ podtoza,
ktére musi spelnia¢ ponizsze wymagania, gwarantujace trwato$é zamocowania
powtoki:
o Brak nieréwnosci podioza,
» Brak zapylen zanieczyszczenia $ciany,

e  Stan Sciany- powietrzno- suchy.

b) Warunki atmosferyczne:

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza

niz +5°C ani wyzsza od +25°C. Nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i

bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim

wplywem opadow atmosferycznych.

c) Materialy:

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana z atestem wydanym przez

uprawniong jednostke.

Styropian

e Krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wytaman i wyszczerbien,

e Wytrzymatos¢ na rozrywanie w kierunku prostopadtym do powierzchni
przynajmniej 80kPa,

Siatka zbrojaca

e Wymiary oczek 3-5 mm na 4-7 mm,

e Sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i osnowy
przynajmniej 125 daN (w stanie aklimatyzowanym),

e Tkanina impregnowana alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego.
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Masy klejace
Nalezy stosowa¢ masy dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Do przyklejenia plyt styropianowych oraz siatki projektuje sie zastosowanie

tacznikow z trzpieniem plastikowym.

Masy i podklady tynkarskie

Nalezy stosowa¢ masy i podktady tynkarskie dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB. Projektuje sie zastosowanie wyprawy tynkarskiej
silikatowo-silikonowe;j .

Na cokole budynku oraz na czesci pozostatych $cian przewidziano zastosowanie

akrylowej mozaikowej masy tynkarskie;.

11. OPIS TECHNOLOGII
Do realizacji docieplenia przewiduje sie zastosowanie technologii zgodnej z
instrukcjg I'TB danego producenta.
»Ocieplenie Scian zewng¢trznych budynkéw metodg lekka”.
Projektuje sie zastosowanie technologii wybranej firmy z zastosowaniem systemu
ocieplania $cian zewnetrznych zgodnie z aprobatg techniczng ITB  AT-15-
2693/2011.
Projektuje si¢ wykorzystanie technologii z uzyciem tynkow silikatowo -
silikonowych
a) Technologia robot:
Opracowana na podstawie wydawnictw technologii wybranej firmy oraz instrukcji
ITB.
Do mocowania plyt styropianowych do podtoza stosowaé klej odpowiedni dla
danego materialu, do zamocowania siatki z widkna szklanego stosowaé klej

zgodnie z typem izolacji.
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Podloze do przyklejania styropianowych powinno by¢ wytrzymate, niepylace,
odtluszczone i nie pokryte farbami. Nieréwnosci podloza (max. 5 mm) nalezy
wyrownac¢ zaprawg wyréwnawczg jeden dzien wczesnie;.

Nastepnie nalezy przystapic¢ do przyklejania plyt styropianowych.

Na obrzezach ptyty w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi nanie$¢ pasma zaprawy
klejacej o szerokosci od 3 do 8 cm. Na pozostalej powierzchni natozy¢é 8 — 12
plackdéw masy o srednicy 8 cm.

Nastepnie plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i docisngé, aby uzyskac
réwng plaszczyzne w stosunku do sasiednich plyt.

Do mocowania termoizolacji stosuje si¢ kotki wbijane z trzpieniem plastikowym.
Minimalna glebokos¢ zakotwienia lgcznikéw wynosi min. 70mm. Otwory o
Srednicy 10 mm, nalezy wierci¢ poprzez ptyty izolacyjne. Talerz styropianowy o
srednicy 4-5 cm. Przed wprowadzeniem lacznika plyty nalezy oczysci¢ z urobku.
Faczniki wprowadza si¢ w otwor przez wbicie zwracajgc uwage na wihasciwe
docidniecie plyt do podloza. Nastepnie w otwdr kotka wbié trzpien metalowy
rozporowy. Do mocowania plyt przewiduje sie 6-8 sztuk lacznikéw na 1 m’
sciany. Nalezy je dodatkowo zagesci¢ do 8 sztuk w naroznym pasie o szerokosci
2,0 m od krawedzi $ciany. Po wymaganej przerwie zwigzanej z wyschnieciem
warstwy przyklejajacej do S$ciany, nalezy rozpoczal przyklejanie tkaniny
zbrojacej. Mase nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciagly warstwg o
grubosci 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami o szer. tkaniny zbrojacej. Po
nalozeniu masy natychmiast przyklei¢ siatke, wciskajac ja w mase przy pomocy
packi. Tkanina powinna by¢ calkowicie wtopiona na gleboko$¢ 1 mm oraz
napieta. W czesci parterowej oraz w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy stosowaé podwdjng warstwe siatki. Wszystkie
narozniki wypukte nalezy wzmocni¢ aluminiowymi listwami naroznymi.

Po zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy jej powierzchni¢ zagruntowaé preparatem

gruntujacym. Czas schniecia podktadu wynosi 24 h.
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PROJERTOIANE-WRAKDNAWSTWO

Na powloke wykonczeniowa przewiduje sie silikatowo-silikonowg mase
tynkarska. Wyprawe cienkowarstwowa grubosci 1,5 mm wykona¢ recznie przy
pomocy dhugiej, gladkiej pacy stalowej. Zadang strukture osigga sie przez
zacieranie nalozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego.

Cokot budynku, nalezy pokry¢ akrylowa mozaikowg masg tynkarska (na
uprzednio zagruntowane podioze), zgodnie z technologia systemu wybranego

producenta.

12. SPRZET I NARZEDZIA

¢ Urzadzenia transportu pionowego

¢ Rusztowania i pomosty robocze

e Agregat wodny ci$nieniowy do mycia powierzchni $cian

e Przyrzad do szlifowania powierzchni styropianu

o Wiertarki elektryczne

e Szczotki do czyszczenia powierzchni Scian

e Nierdzewne pace metalowe, walki, pedzle, urzgdzenia zaplecza

wykonawczego

13. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Materialty budowlane oraz konstrukcja i elementy prefabrykowane winny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.
Roboty budowlane, rzemieslnicze i montazowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami,
pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

14. KOLORYSTYKA

Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej naleZy przedstawicé

Inwestorowi probki kolorystyki w celu potwierdzenia.
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PROJER TN ANHERRTIONAWS WD)

Sciany budynku w kolorze: NCS S 0505-Y20R

Cokét budynku tynk mozaikowy: NCS S 1005-Y10R
Podokienniki - blacha powlekana w kolorze: NFC S 0500-N
Obrobki z blachy ocynkowane;.

15. PRACE DODATKOWE

a) Wymiana obrébek blacharskich

Wymianie podlegaja:

e Parapety wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm o szerokosci powiekszonej
o grubos¢ ocieplenia i wysunieciu poza lico $ciany o 5 cm w kolorze RAL
9003 (kolor ustali¢ z Inwestorem),

o Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm,

e Rury spustowe do wymiany na nowe 150mm 2z blachy ocynkowane;j

powlekanej gr. 0,55 mm,

b) Ocieplenie stropu dachu
Nalezy wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjs.
Warstwy:
- pokrycie z papy
- projektowane ocieplenie ze styropapy A=0,036 W/(m*K) gr. 18cm
- istniejacy pokrycie z papy
- beton 8cm

- strop Kleina

¢) Ocieplenie stropodachu wentylowanego (cz¢S¢ nizsza)

Nalezy wykonaé docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja w przestrzeni
stropodachu wentylowanego.

Warstwy:

- pokrycie z blachy
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- pustka powietrzna
- projektowane ocieplenie z granulatu z wetlny mineralnej A=0,036 W/(m*K) gr. 11¢cm
- istniejacy filc z welny mineralnej gr.10cm

- strop Kleina

d) Wymiana okien

Wymieni¢ nalezy wszystkie okna w budynku na nowe z PVC okna o
wspétezynniku U=1,1 W/m**K z szyba wypelniona argonem oraz nawiewnikami w
ramie okiennej. Wymiary stolarki okiennej nalezy przyjaé z natury. Technologia

wykonania ram i szyb zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

d) Wymiana drzwi
Wymieni¢ nalezy na nowe drzwi o wspétczynniku U=1,2 W/m**K. Wymiary
nowych drzwi dwuskrzydtowych 120x200cm. Technologia wykonania zgodnie z

zaleceniami wybranego producenta.

16. UWAGA

PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA SCIAN NALEZY SPRAWDZIC STAN
WILGOTNOSCIOWY  PRZEGROD. W  PRZYPADKU  WYSTAPIENIA
ZAWILGOCENIA PRZEGRODY NALEZY NAJPIERW OSUSZYC, ZLIKWIDOWAC
EWENTUALNE ZAGRZYBIENIE, A NASTEPNIE WYKONAC OCIEPLENIE SCIAN.
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PROJNERTCRANTE-WRTSONAWS TWO

17. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor:
GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
UL. J. PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

1. Przedmiot inwestycji:

P.B. remontu i ocieplenia $cian zewngtrznych i stropodachu budynku przy ul. 3 Maja 24 w
Legionowie. dz ew. nr 43/2 obr. 65

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziakki:

Bez zmian

3. Projektowane zagospodarowania dziatki:

Bez zmian

4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dzialek: bez zmian
Powierzchnia zabudowy: bez zmian
Powierzchnia czynna biologicznie: bez zmian

5. Budynek nie jest wpisany do rejestru oraz ewidencji zabytkow.

6. Budynek znajduje si¢ poza terenem wplywow eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianego budynku.

8. Obszar oddziatywania:
Budynek bedzie oddzialywal na sasiednie dziatki.

Podstawa prawna:

a. ,, Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2003 nr 80 poz.717".

b. ,, Rozporzgdzenie z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587

¢. ,,Rozporzqdzenie z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczer i nazewnictwa stosowanych

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589~

Planowany remont budynku, nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia praw wlasnosci
i uprawnien osob trzecich. Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
acznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto inwestycja
nie wplywa negatywnie na dostgp do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie wplywa negatywnie na  projektowana zabudowa dzialek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczenia powietrza i wody.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.
Nie wystapia skomplikowane roboty budowlane.
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PROJERTONIANEEWNONASITE

m PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO m

05-100 Nowy Dwodr Mazowiecki  ul. Sukienna54  telfax: (+4822) 775 34 36 tel.korn.. 501 099 441 e-mail: b-k_biuro@tien.pl

INFORMAGIA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZY UL. 3 MAJA 24
W LEGIONOWIE
SAMORZADOWEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
»PRZEMOC W RODZINIE”

DZ. EW. NR 43/2 OBR.65

Inwestor: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO | "
' UL. J. PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIO! . L/ J
L/;/ \ / % L/"’\.C} f of k/‘:c
Opracowat: mgr.inz.arch. Bohdan Witold Sekowski arch. T 8

Data opracowania 20.04.2019
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PROJERTOWANIE- W ONAWSTIE)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robét
Roboty budowlane:
a) Ustawienie rusztowania oraz siatek ochronnych na rusztowaniu, ogrodzenia, pomostu,
b) Oczyszczenie elewacji i przygotowanie do ocieplenia,
¢) Zabezpieczenie okien oraz innych elementéw elewacji przed zabrudzeniem.
d) Ocieplenie stropodachow,
e) Wykonanie ocieplenia budynku wraz z wyprawg tynkarska, ocieplenie $cian cokotu,
f) Rozebranie rusztowania i oston z siatki,
g) Uporzadkowanie terenu wokdét budynku,
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Roboty objete projektem w calosci dotyczag 1 prowadzone beda na obiekcie istniejgcym,

uzytkowanym, zamieszkatym.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robo6t budowlanych jak
réwniez z wptywem tych robot na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Podczas trwania rob6t na terenie dziatki pojawia¢ si¢ beda wykopy zwiazane z docieplaniem $cian

piwnicznych. Wszystkie wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wyst¢powania
W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystapi cze$é z okolicznosci 1 szczegdlnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na
podstawie art. 21a, ust. 1la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami,
gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, roboty beda trwaty diuzej
niz 30 dni roboczych, a ich pracochlonno$é przekroczy 500 osobodni oraz wystapig niektore z prac
szczegblnie niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawieraé¢ oprocz
zapisow dotyczacych bezposrednio wykonawcdéw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia
bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.
W zwigzku z przewidywanym zakresem rob6t moga wyniknaé nastepujace zagrozenia:

- Praca urzadzen transportowych
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- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm
- Upadek przedmiotoéw z wysokosci
- Ruchome czg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
- Transportowane pionowo materialy i elementy
- Porazenie pradem elektrycznym
- Oparzenie termiczne
- Niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy
- Drgania mechaniczne — wibracja
- Pyly przemystowe
- Praca w wymuszonej pozycji ciata
- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezaréw
- Potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na plaszczyzZnie
- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikow budynku
Oprocz zagrozen zwiagzanych z wykonywaniem robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Zerwanie przewodow sieci trakcyjnej nieuwidocznionych na planach w wyniku prowadzonych
robot ziemnych
- Przerwanie przewodéw nienaniesionych na plany lub awarie sieci niezalezne od dziatalnosci
przedsigbiorstwa
- Wypadek, katastrofa drogowa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe
5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca

zobowiazany jest:

a) zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

b) zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
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¢) poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

d) dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j,

e) okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

f) wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach

wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem o0séb niepowotanych.

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacjg¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowac¢ si¢ wlasciwg jakos$cig i sprawnoscia techniczng,

sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzujg:
a) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw stalowych”,
b) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Czes¢ 11 Instalacje sanitarne i przemystowe™:
a) stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
b) miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
c) wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
d) uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, r¢kawic ochronnych itp.,
e) uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
f) oznaczy¢ i zapewnié¢ wolne drogi ewakuacji,
g) zorganizowac¢ staly nadzor.
8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢

precyzyjnie w planie
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Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogloszenie to powinno zawierac:
a) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych
b) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.Uwagi koncowe
Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr
47 poz. 401).
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PIROJER N ANIEYNTONARNSTWO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t.) Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. z
pOzniejszymi zmianami, o$wiadczam ze P.B. termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. 3 Maja 24 w Legionowie — Samorzadowego Punktu
Konsultacyjnego ,,Przemoc w Rodzinie”. na dzialce nr ew. 43/2 obr. 65, zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dla powyzszego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane zgloszenie
budowy lub wykonywania rob6t budowlanych, a wynika to z art. 30 ust.1 pkt 2¢
ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm., wysokos¢ budynku przy ul. 3 Maja 24 wynosi max. 10,74m , a
zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga
docieplenie budynkéw o wysokosci powyzej 12m i nie wyzszych niz 25m

£ r
Warszaék d i

=26 -
P.B. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. 3 MAJA 24 W LEGIONOWIE



PROJERTOANTE-WRTSORNAWS W

URZAD Warszowa, dnig 3.A...“...nz¢r,wca.. 19%78... ¢,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
Nr ewidencyiny S=226/78

[ e——

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodsielnej funkcji technicznej w budownlctwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i ot 57 ust. 3 ustowy z dnic 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38; pozycja 229) 0r0z § o

2 ust.l pkt 1, §4 ust.112, §7, § 15 ust.l pkt 1

rozporzqdzenia Minisira CGospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIZIAM
e Ob, BOHDAN wITOLD SE RO W SK1I a. Stefana

magister inzynier architekt

urodzony(c) dnia 3#%.09.1942 r. darszawsa

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienio samodzielnej funkcii

projektanta

w specjalnosci architektoniczne ]

1/ do sporzadszania projektdy w zakresie roszwlazad:

a/ architektonicznych wazelkich obiektdéw budowlarych,

b/ Lonstrukey jno-budowlanych obiektdw budowlanych & budo-
wnistwic o0aéd figycznjch, 2z wylgczeniem konstrukcji fun-
dementdw gebokich i trudniz jozych konstrukeji statycaz-
nie nievyznaczalnych,

-

2/ w budownictwie ossb fizyqznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, xierosania i kontrolowania wytwarza-
nia konstruke, jnych elementéw budoslanych oraz oceniania 1°
bvadania stanu techniczncio obicktdw budoalanych - 2 vytacze-
niem konstrukeji fundameaitdw giebokich i trudniejazych kon- -
atrukeji atatycznie niewyznacwalnych.

'

zup, PREZYDENTA MIASTA

gr int arzh, Evasmivex Nowrocki

1-t3 Baxzsiapae architekds Warszawy
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(PROJER TN EWRASONAWSTWE

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bohdan Witold SEKOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr St-356/78,
jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1275.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1275-E796-AA58-1EFC-35YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP
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