UWAGA:

1.Wzmacnianie mocowania istniejgcego ocieplenia:

W razie stwierdzenia obszaréw ocieplenia istniejgcego
wykazujacego peknigcia i nadmierne drgania nalezy wykonac
domocowanie ocieplenia wg ponizszego sposobu.

Dlugo$¢ tacznika powinna stanowié sumg grubosci
nast¢pujacych warstw:

- Iaczna grubosé warstw istniejgcego ocieplenia (okoto 100
mm),

- grubosc¢ warstwy kleju na ktdrej ocieplenie jest przyklejone
(do 15 mm),

- grubos$¢ warstw nienosnych (tynk i warstwy
wykonczeniowe) - warstwa (do 10 mm)

- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale §ciennym -
min. 30 mm w przypadku w/w tacznikéw.

Oba ocieplenia poprzez plyty termoizolacyjne nowego nalezy
mocowaé mechanicznie do podioza przy uzyciu tacznikow
mechanicznych z trzpieniem stalowym wkrgcanym w
rozwigzaniu. Dlugo$¢ facznika powinna stanowié sume
nastgpujacych wielkosci:

- Iaczna grubosé warstw starego ocieplenia - 100mm

- grubo$¢ warstwy kleju na ktorej ocieplenie istniejace jest
przyklejone

- laczna grubo$¢ warstw nowego ocieplenia - 110mm

- grubos$¢ warstwy kleju na ktorej bedzie przyklejone nowe
ocieplenie

- grubo$¢ warstwy nie no$nych $ciany

- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale ciennym
(okoto 30 mm)

Stosowac taczniki wkrgcane z trzpieniem stalowym.
Wywierci¢ otwér o odpowiedniej srednicy i glebokosci.
W podiozach kategorii A,B,C,D minimalna gleboko$¢
wiercenia wynosi 40mm, w podtozu E - gazobetonie 80mm.
Plastikowa cz¢s¢ kotka delikatnie wbi¢ miotkiem przez
warstwg izolacji, az do momentu osiagni¢cia odpowiedniej
glebokosci zakotwienia
W podtozach kategorii A,B,C,D minimalna glebokosé
zakotwienia wynosi 25mm, w podtozu E - gazobetonie
65mm. Dokrecié kolek (najlepiej uzywajac specjalnego
narzedzia) az do momentu zréwnania si¢ jego powierzchni z
podlozem

Dla zamocowania migkkiej termoizolacji oraz welny
lamelowej zaleca si¢ stosowanie kotka z dodatkowym
talerzem dociskowym o $rednicy 90, 110 lub 140mm.

Dodatkowo naleiy zadbaé o badanie wyrywania lgcznikow
Pagy siatki Z widkna Podiiadka z tworzywa - . v - —
ysmanegg b sztucznego 70x70 mm z podloia ktore mogg wykonaé przedstawiciele producenta
/ tacznikow.
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GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
; UL. PIESUDSKIEGO 41, 05—120 LEGIONOWO
@ | R 9 - |
(> < O g Nazwa projekiu:
g KKK : ;,gg,'"xfx\ %} PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
: BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SAMORZADOWEGO PUNKTU

KONSULTACYJINEGO "PRZEMOC W RODZINIE”

W LEGIONOWIE PRZY UL. ALEJA 3 MAJA 24
9 DZ. EW. NR 43/2 OBR.65

‘ Inwestor;

Nawo rysunku:
WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA

4  Projektowot - Specjanost: Nr upr. o fodpisy
mgr.inz.arch. Bohdan Witold Sekowski arch. 1ST——356/7'E,:§\{ N Ayl
—A —

70 mm

400 mm B&K BIURO PROJEKTOWE
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
“ul.Sukienna 54, 05-100 Nowy Dwér Maz. Tel./fax:(48 22) 775 34 36
skaa | — | wRrvs. [ 16 | pama [2004202

-




