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LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):
instalacja kanalizacji sanitarnej
-podposadzkowa- rurociąg PVC SDR 34 SN8

rura osłonowa - rurociąg PVC

kierunek przepływu ścieków

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4 . Przejśc ia w śc ianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k.
malowanej lub oblożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi
d a n e g o  p o m i e s z c z e n i a .
6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z
o p i s e m  k l a s y  o d p o r n o ś c i  n a  r y s u n k a c h .
7 . Montowanie ruroc iągów nadposadzkowych tylko z użyc iem obejm
a k u s t y c z n y c h  B i s m a t  1 0 0 0  ( p r .  W a l r a v e n  ) .
8. W najniższych punktach instalacj i zamontować zawory spustowe.

instalacja kanalizacji sanitarnej
-nadposadzkowa- rurociąg PVC-HT lub PP

pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką ∅110/∅160
zamontowana Hmin=1,0m nad dachem

wpust podłogowy (suchy syfon)

    UWAGA !
Przejśc ia instalacyjne przez granicę stref p-poż należy uzbroić w
osłony p-poż (klapy p-poż, opaski  dostosowane do rodzaju instalacji)


