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1. Wymiary sprawdzit na budowie
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i stabopradowej
s t a n 0 w i 3 0 d r e b n g
opracowania. Wszytskie projekty rozpatrywt tacznie
é £ g 3. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub réwnowazne
g o ﬁ g WL L. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czescig opisowa i rysunkowa , wszelkig
=3 g Y Og MOd w 3 t p l i w 0 $§ C
Qw? E..-,'Z "DHEYZ $H08 w 'y jasniat¢t z projektanem
] §§§ i ; § § o YidVH3LONAZI Ik 5. W budynku wszystkie drzwi w tazienkach nalezy wyposazyl w otwory
= b wentylacyjne lub kratki o przekroju min 200cm1
M  — 6. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p-poz nalezy uzbroit w
{ odpowiedznie zabezpieczenie ( klapy p-poz). Kanaty przechodzace przez strefeg
| ktorej nie obstugujg zaizolowal materiatem przeciwpalnym o odpornosc
s g | § zgodnej z klasa odpornosci przegordy budowlanej
w g w g W o § 7. Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiam
3! Og € 5§ =g technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 5 WTWiO Instalacji
gw P gm T E gw g gg wentylacyjnych,zaleceniami montazowymi producentéw poszczegdlnych
3 §§ - = i § 5 = 3 § E g E.., [ fnaferiaiéw, urzadzen i wyrobdw, majacych zastosowanie w _przedrqiofowej
= - - i o 2 é § 3 i n s t a | a C j i
e . | ol Pt T - 8. Agregaty nalezy wyposazyt w grzatke tacy skroplin
g l—/ kszfa{fbjpod{aczeniowe 9. Agregat posadowiony na gruncie na konstrukcji min.40 cm
g g:ﬁ;’?ﬁ ?t{;i:;?j;g S oW zastosowal wibroizolatory wyposazy¢ w grzatke karteru sprezarki
é - :::: Kanaty wen’rylelcyjne nawiewno-wyciggowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm
35“ YINIWXIZOOd ZHVLABON 28I klasa szczelnoSci B prostokatne prowadzone wewnatrz budynku z
& e izolacjg z maty izolacyjnej kauczukowej o gr. 50 mm, A= 0,036
W/(mK)
=S

Kanaty wentylacyjne powiefrza Swiezego, nawiewnego i wyciaggowego
prostokatne z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelnoSci B z
izolacja z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr.
100 mm, A=0,036 W/(mK) i ptaszczem z blachy stalowej 0,6mm lub
aluminiowe;

Kratka nawiewn/wyciggowa z ramkga i przepustnica
% regulacyjna
Wentylator tazienkowy

Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami
ze skrzynka regulacyjno-pomiarowg ALS

@

Kratka w drzwiach lub podciecie drzwi o powierzchni
przeptywu. Przekroj netto otwordw lub szczelin
powinien wynosit co najmniej 80 cm2.
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CENTRUM REHABILITACII
ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO
ZAMAWIAJACY | UBEZPIECZENIA POLECZNEGO

W JEDLCU
ADRES UL.SPACEROWA 1 RO
INWESTORA 63-322 JEDLEC WY ROsEKT
REMONT POMIESZCZEN HYDROTERAPII
ORAZ WYMIANY INSTALACII
TEMAT WODNO-KANALIZACYINEJ W czzéa
: ) BUDYNKU REHABILITACII NR
H J NAZWA RZUT | PIETRA BRANZA
RYSUNKU Instalacja wentylacji mechanicznej, ct SANITARNA
NR. DZIALKI | 2140/5 Obrebu Gotuchéw
Gmina Gotuchéw SKALA
Powiat pleszewski 1100

PROJEKT mgr inz. Agnieszka Kurowska
nr upr. WKP/0272/POOS/04

OPRACOWANIE NR RYS.
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DATA 06.2024

RME N
.57 m2




