OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY instalacji elektrycznych

silnopradowych oraz stabopradowych dla inwestycji pod nazwa: ,REMONT POMIESZCZEN
HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYINE) W CZESCI BUDYNKU
REHABILITACJI NR A , Opracowanie obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych i stabopradowych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
. projekt architektury
e warunki przytaczenia
e  koncepcja dostarczone przez Architekta,
®  wizjalokalna
e  wytyczne branzowe, technologiczne,
° obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne
i instalacyjne, ktore powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

e Tablice rozdzielcze T2, T2.1,T2.2,T2.3,T2.4

e Wewnetrzne linie zasilajgce

¢ Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

® Instalacje oswietlenia podstawowego

® Instalacja oswietlenia awaryjnego

® |Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

® Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

¢ [nstalacje uziemiajacy i potgczen wyréwnawczych

® |Instalacje strukturalng LAN

e System przyzywowy

e System kontroli dostepu KD

e System monitoringu CCTV

e System sygnalizacji pozaru SSP

e System nagtosnieniowy



ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

Zasilanie
Istniejgce z TG bez zmian — przewdd YDY 5x10mm2. Wykonawca przed przystgpieniem do prac
powinien wykonaé pomiary i wykazac z pomiaréw ze przewdd jest zdatny do pracy lub do wymiany
na nowy.

Rozdzielnice T2, T2.X
Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziane zostaty nowoprojektowane rozdzielnice:
e T2 —tablica rozdzielcza odpowiedzialna za caty oddziat hydroterapii
e T2.X - tablice rozdzielcze odpowiedzialne za urzadzenia hydroterapii w poszczegdlnych
pomieszczeniach
W rozdzielnicach przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe. Wykonaé
zgodnie z rysunkami i widokami rys. EO3 i EO4.

Prowadzenie instalacji
® Przy przejsciach kabli przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac przy uzyciu
odpowiednich materiatéw i technologii w klasie E90
® Do oswietlenia stosowaé przewody YDY lub YDYp 3x1,5mm?, a do gniazd stosowa¢ przewody
YDY lub YDYp 3x2,5mm?
® Na obiekcie zostat przewidziany system tras kablowych nad sufitem podwieszanym, do
instalacji elektrycznych koryto 100H50, do instalacji staboprgdowych koryta 50H50.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie oSwietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zréodet sSwiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace
uzyskanie wymaganego natezenia oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

. 100 Ix komunikacja ogdlna

o 300 Ix pomieszczenia,

° 200 Ix toalety,

. 500 Ix miejsca pracy
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako wartosé
uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia). Podane wartosci
dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dla pomieszczed przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.
Wspodtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu  miesigcach eksploatacji. Rdéwnomiernosé
oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Stosowac
osprzet zgodny z projektem lub nie gorszy parametrami.
Zastosowac oprawy zaprojektowane lub réwnowazne.



Lp. I Nr ref, I Specyfikacja I
RECEPCJA (1) / KOMUNIKACIA (2)

1 |SP09.003.1410.01.830 PROFILITE 60 CEILING GRID PLX, 19W LED/3000K, L=119,5cm, KOLOR BIALY

2 JAQ50595-M930-WB-00-12 JRAFTER POINTS 133 LED SECTION M930 50° ZWIESZANY, 29,5W LED/3000K, KOLOR CZARNY
LLSMART16 B/U4/200cm PROFIL LED SMART16, L=200cm, KOLOR BIALY
LLSMART16/C3 KLOSZ MLECZNY L=200cm, KLICK

3 JLLSMART16 B/ZAS ZASLEPKA KONCOWA, KOLOR BIALY
DL21030 0040/500cm LEDFLEX IN 930 5m, 5W/m/3000K, L=500cm
DL21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

SZATNIA (3)
4 ISP02.133.2402.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 12W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
WC (4)
5 ISP02.133.2402.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 12W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
KONCZYNY DOLNE (5)
6 ISPO2.133.2408.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 23W LEL/BDOOK, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
KONCZYNY GORNA (6)
7 ISP02.133.2408.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 23W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
WANNA KAPIEL KWASOWEGLOWA (7)
8 ISP02.133.2408.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 23W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
WANNA HYDROMASAZ (8)
9 ISP02.133.2408.01.930 ITALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 23W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY I
NATRYSK (9)
10 |SP02.133.2402.01.930 JTALIS 100 SURFACE FROST 930, 56d, 12W LED/3000K, NATYNKOWA, KOLOR BIALY |

Zasilanie i sterowanie oswietleniem
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z tablicy T2. Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie

lokalnie za pomoca tgcznikow oswietleniowych.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne powinno dziata¢ na ciemno, piktogramy zawsze na jasno.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy ewakuacyjne
rozmieszczone sq:

e przy kazdych drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e w poblizu schodéw i na klatkach schodowych

® przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

e w poblizu kazdego wyjscia koricowego

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe)

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wyfacznie
atestowane oprawy matej mocy LED.

Zaprojektowano oprawy z modutem podtrzymania min. 1h.



Oprawy oswietlenia awaryjnego, piktogramy zostajg zatgczane automatycznie poprzez zastosowanie
baterii z modutem zatgczajagcym w chwili zaniku napiecia.

Przewody do opraw awaryjnych wykonac¢ przewodami nie ogniowymi, gdyz kazda oprawa ma witasng
baterie i modut nie zalezny od centralnego zrédta zasilania.

Zgodnie z projektem Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
Poza zakresem opracowania

INSTALACIJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby ogdlne.
Gniazda zasilane beda z rozdzielnicy T2. Instalacje 230V prowadzi¢ przewodem typu YDY lub YDYp
3x2,5mm? w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt lub w trasach kablowych. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub
sztywnych.

INSTALACJA ODGROMOWA
Poza zakresem opracowania

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Projektuje sie uziom w postaci pilonéw oraz ztgcze kontrolno pomiarowe przy budynku w ilosci 1 szt.

Dla budynku nalezy wykonac¢ instalacje miejscowych potfgczen wyrownawczych. Przewiduje sie
uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakdéw oraz wszystkich
elementow przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Pofaczenia wyréwnawcze wykonaé
przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni T2
nalezy wykonaé¢ gtéwng szyne wyréwnawczg. Do gtéwnej szyny wyrédwnawczej podigczyé
poszczegdlne miejscowe szyny wyréwnawcze.

Uziemienia i ekwipotencjalizacje wykonac zgodnie z zatgczonym schematem:
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w  sprawie  warunkéw  technicznych,  jakim powinny  odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy I+l

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYtACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyfaczniki  rdznicowo-pragdowe o  pradzie
réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez miejscowe pofaczenia
wyréwnawcze.

System sygnalizacji pozaru

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji SSP dla przebudowy czesci
budynku centrum rehabilitacyjnego przy ul. Spacerowej 1 w Gotuchowie.

W projektowanej czesci budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru oparty na
urzadzeniach certyfikowanych w petni adresowalnych POLON4900. Wszystkie z proponowanych do
zastosowania urzadzen muszg posiada¢ w momencie montazu aktualne $wiadectwa CNBOP
w Jézefowie k. Otwocka. Ochrong przewiduje sie obja¢ remontowang czes¢ budynku centrum
rehabilitacyjnego.

Isntiejgcy system SSP sktada sie z centrali pozarowej CSP (zamontowanej przy recepcji).
Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego okablowania i podfaczenie nowych elementéw petlowych
systemu Polon 4900.

Instalacja w petlach dozorowych wykonana jest przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0).
Okablowanie, ktére ma dziata¢ w czasie pozaru musi posiadaé¢ odpowiednie atesty i normy do
zastosowan w budynkach w ktérych zamontowane zostaty instalacje tryskaczowe.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od przeszkdd, $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca ich
zadziatanie,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m,

- odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢



zakryte w promieniu min. 0,6m wokot czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedga dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjac¢ ogdlng zasade, by
odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2m dla czujek dymu, 4,5m dla czujek
ciepta,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci tagczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 0,9m do 1,4m
(zalecane 1,2m) od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,
oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

- przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od kabli innych instalacji,
w szczegdblnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

- taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

- ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktore
nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

- czujki z elementami detekcyjnymi powinny byé montowane co najmniej 25 mm ponizej sufitu
i w zakresie 10 % gdrnej wysokos$ci pomieszczenia,

- czujki dymu nie powinny by¢ instalowane w odlegtosci wiekszej niz 600 mm od sufitu,
natomiast czujki ciepta nie wiecej niz 150 mm od sufitu,

- jezeli przeszkody w postaci belki konstrukcyjnej ma h>10% pomieszczenia nalezy traktowac je
jako osobne pomieszczenia,

- jezeli h belki >0,25m oraz <10% pomieszczenia nalezy traktowac jako jedno pomieszczenie,

- jezeli h belki <0,25m nalezy traktowac jako jedno pomieszczenie oraz odlegtos¢ czujki od
belki wynosi 2xh belki,

- jezeli oddzielnie Sciang jest >0,3m do sufitu to mozna je poming¢, natomiast jezeli <0,3m od
$ciany nalezy traktowac jako pomieszczenie.

Organizacje alaramowania dostosowac do istniejgcego scenariusza pozarowego niniejszego obiektu.

System sygnalizacji wtamania i napadu



Projektuje sie instalacje SSWiIN w oparciu o istniejgcg centrale alarmowg Satel. Projekt zakfada
wykorzystanie istniejgcego okablowania. Nalezy zamontowac¢ nowe urzadzenia zgodnie z rysunkami.

Czujki ruchu oraz kontaktrony nalezy potfgczy¢ do ekspanderéw wejsc.
Rozmieszczenie elementdw pokazano na rzutach.

Wytyczne odnosnie programowania ustali¢ z Inwestorem.

System nagtosnieniowy

Projektuje sie wymiane istniejgcych gtosnikéw systemu nagtosnienia Monacor. Projekt zaktada
wykorzystanie istniejgcego okablowania i podtgczenie nowych gtosnikow Sciennych Laudio WALLY 5
zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach.

Projekt zaktada wymiane istniejgcych urzadzen systemy nagtosnienia systemu nagtosnienia Monacor
zlokalizowanych w szafie recepcji.

Nalezy zamontowac:

- 6-strefowy wzmacniacz miksujacy PA, mono o parametrach:

° 1x 240WR|\/|5

e 6 stref, sterowanych osobno

e 5 wejs¢ sygnatowych oraz 2 dodatkowe wejscia na mikrofony pulpitowe PA-4300PTT i PA-
4000PTT

e Komora na modut przytagczeniowy mikrofonu PA-6000RC

e  Mozliwos¢ pracy jako wzmacniacz 1-strefowy (wyjscie HIGH IMP)

e Gong, dZwiek ciggty, automatyczne wyciszanie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy

e Korektory barwy, regulatory gtosnosci master, diodowe wskazniki poziomu, sterowany temp.
wentylator

e Mozliwo$¢ zamontowania réznych modutéw audio

e Modut komunikatéw gtosowych PA-1120DMT oraz rézne moduty odtwarzaczy dostepne jako
wyposaz. dodatk.

e Zasilanie phantom 17V dla mikrofondéw elektretowychNa panelu tylnym 3 komory na moduty
z nastepujacymi funkcjami:

e PA-6FD: detekcja uszkodzen
e PA-6FM: monitorowanie uszkodzen
e PA-6FR: eliminator sprzezen

e Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
e Zdejmowane uchwyty montazowe

oraz wzmacniacz mocy 4-strefowy PA-4240 o parametrach:

o Ax240W
®  Przetaczniki routingu do pracy rownolegtej na 2 kanatach kazdy



e Wentylator sterowany temperaturg

e Podtagczenie zewnetrznego wtgcznika/wytacznika

e Wskazanie LED dla klipsa, ochrony, nadmiernej temperatury i poziomu wyjsciowego
® Zasilanie sieciowe lub zasilanie awaryjne 24 V

System przyzywowy

Projektuje sie prosty system przywofawczy przeznaczony dla matych obiektow, przede
wszystkim do sygnalizacji alarmoéw z toalet dla osdb niepetnosprawnych. Umozliwia rowniez
realizowanie prostych instalacji przywotawczych w obiektach stuzby zdrowia. System
nadzoruje podtaczone urzadzenia, a o nieprawidtowosciach informuje w postaci szybko
pulsujacej diody w lampce, przycisku i urzadzeniu w pomieszczeniu nadzoru / dyzurce.

Urzadzeniem do odbierania i wizualizowania alarmoéw jest Terminal-Numerator. Obejmuje
swoim nadzorem maksymalnie 8 pomieszczen. W przypadku wiekszej ilosci pomieszczen
nalezy zastosowac nastepne urzadzenie powiadamiajace.

Gtéwnym urzadzeniem w kazdym pomieszczeniu jest modut kasujacy (M-PK).

Modut alarmowy przekazuje alarmy z pomieszczenia. Nadzoruje 3 obwody przywotawcze i
sygnalizuje alarmy na trzy kolorowej lampce. Obwdd 1 obstuguje wezwania z tézek, w
nastepstwie ktorych zatacza sie czerwony LED na lampce. Obwdd 2 obstuguje wezwania z
tazienki i sygnalizuje alarmy swieceniem dwoch kolordw LED, czerwony i biaty. Alarmy z
obwodéw 1 i 2 przekazywane sg wspélnym wyjsciem do powiadamiania, ktére przytagczamy
do Terminal-Numeratora lub zbiorczej lampki sygnalizacyjne;.

Obwadd 3 umozliwia przytaczenie przycisku alarmowego ( np. lekarski), w nastepstwie alarmu
zatacza sie kolor niebieski na lampce i w przycisku. Obwdd 3 posiada niezalezne wyjscie do
powiadamiania.

W systemie istniejg rézne przyciski przywotawcze, ktérych kombinacje funkcjonalng mozna
dowolnie zestawiaé. Przyktadowo mozna zaméwié gniazdo przywotawcze z przyciskiem
kasujgcym i lekarskim. Przycisk przywotawczo-odwotawczy z dwoma gniazdami. Przycisk
przywotawczy sznurkowy z kasownikiem, itp.

Kazdy przycisk systemowy jest w wykonaniu antybakteryjnym. Przyciski majg duze pola do
naci$niecia, Swiecagce w catosci po nacisnieciu. Przyciski przywotawcze podtgczone do
obwodu pierwszego posiadajg podswietlenie, pozwalajace zlokalizowac przycisk w nocy.

Urzadzenia montowane sg do puszki fi0. Ramka jest zawsze biata, ale tto elewacji moze by¢
dobrane zgodnie z Zzyczeniem inwestora. Warunkiem doboru tta jest kolorystyka
kontrastujgca z przyciskami przywotawczymi. Mozliwe jest réwniez wydrukowanie matego
logo na kazdym urzadzeniu. Obudowa jak i elewacja sg pokryte powtokg antybakteryjng
eliminujacg rozwoj bakterii na powierzchni urzadzen.



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI PRZYWOLAWCZEJ

SAIO
Lp. Urzadzenie Symbol Suma] j.m.
1 |Terminal Numerator 957400 1 1 szt
2 |Puszka do montazu podtynkowego Terminala 604204 1 1 szt
3 |[Modut preywotawczo-kasujacy 7111000 7 7 szt
ZASILACZE
11 |Zasilacz 91,2W, 24V DC, 3,84 [ 957460 | 1 [ 1 ] szt
ELEMENTY PASYWNE
21 |Przycisk przywotawczy pociagany 4150000 7 T Eras
32 |Lampka salowa RGB 4 kolory z buczkiem 1210030 7 7 szt
Instalacja IT

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego okablowania, ktére znajduje sie na koncu korytarza i

przeniesienie go w okolice nowoprojektowanej recepcji. Po zakoriczeniu prac wykonaé pomiary.,

Instalacja CCTV

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej kamery Novus oraz istniejgcego okablowania do kamery.

UWAGI OGOLNE

Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki,
wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.
Wykonawca poszczegdlnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy procedura.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie s3 wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowaé z wykonawcami poszczegélnych branz na budowie.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztuka techniczng oraz przepisami BHP.

Nalezy wykonywad wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzg techniczng.



PODPIS PROJEKTANTA



