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Wymiary sprawdzit n a budowie
Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i stabopradowe
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Wenf)’lafor }(azienkowy WYCiagowy opracowania. Wszytskie projekty rozpatrywé tacznie

3. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub rownowazne
Sferowany 7 Wy{a(znika oSwietlenia L. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy czeécia opisowa i rysunkows , wszelkig
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pomieszczeniowego z opooznieniem CZasowym woy joasnniadct z projektanem
LW'150m3/h 5. W budynku wszystkie drzwi w tazienkach nalezy wyposazyt w otwor
= wentylacyjne lub kratki o przekroju min 200cm
6. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p-poz nalezy uzbroit w
odpowiedznie zabezpieczenie ( klapy p-poz). Kanaty przechodzace przez strefd
ktorej nie obstuguja zaizolowat materiatem przeciwpalnym o odpornosc
zgodnej z klasa odpornosci przegordy budowlanej
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typ: Silent 300 prod. Venture Industries lub rownorzedny
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7. Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiam
technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 5 WTWiO Instalacji
wentylacyjnych,zaleceniami montazowymi producentdéw poszczegdlnych
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+ [ e AT 11 (P\ 80X49 80X49 80X49 80X49 materiatdw, urzadzen i wyrobdw, majacych zastosowanie w przedmiotowe
300150 200x150 szafka i n s t a l a c j i
13 i porzadkowd 8. Agregaty nalezy wyposazyt w grzatke tacy skroplin
3 I = 9. Agregat posadowiony na gruncie na konstrukcji min.40 cm
j B o) /{ zastosowal wibroizolatory wyposazyt w grzatke karteru sprezarki
@
z P44 76x8 P44 5 oo o Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciggowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm
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o@, a ; %‘ ' gl % £20 3 klasa szczelnoSci B prostokatne prowadzone wewnafrz budynku z
E -{K NC OR'@(%’ \\ ]:ggg izolacjg z maty izolacyjnej kauczukowej o gr. 50 mm, A= 0,036
i o= W one W/(mK)
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= " , % - Kanaty wentylacyjne powietrza Swiezego, nawiewnego i wyciggowego
= §4 KONCZYN% POLNE EjL { L prostokatne z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelnoSci B z
’ ‘ T0K] =) 0 1 = izolacja z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr.
i Po TS oy W18 S 100 mm, A=0,036 W/(mK) i ptaszczem z blachy stalowej 0,6mm lub
‘ +36cm 5 y ‘ aluminiowej
s KR ———H- — f%f S-wag Kratka nawiewn/wyciagowa z ramka i przepustnica
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g >}x 2 ! ! A ! ! regulacyjna
g3 84 | | | | | h=30cm|- LE'H Wentylator tazienkowy
3 b | | I I [Tprzeniesienie )
NfiA } ‘ } $ z kofca
B NJH } } s koryjarza 7l Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami
2 29 | | % oz ze skrzynka requlacyjno-pomiarowg ALS
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So 26 TR | | | i Kratka w drzwiach lub podciecie drzwi o powierzchni
| N > . | N1.29 przeptywu. Przekrdj netto otwordw lub szczelin
m % ! ! | powinien wynosit co najmniej 80 cm2.
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