Rzut urzadzenia z gory

Przylqcze wody zimnej 3/4" (DN20), zakoficzone zaworem kulowym z gwintem zewngtrznym G
50 mm nad poziomem posadzki.

lacze wody cieplej 3/4" (DN20), zakoficzone zaworem kulowym z gwintem zewnetrznym G
50 mm nad poziomem posadzki.

4. Zalecane sposoby podigezenia odplywu

Podijczenie bezpoSrednie: Rurociag odplywowy o minimalnej srednicy 50 mm (DN50) zakonczony
redukcja o minimalnej srednicy przelotowej 32 mm (DN32), 180 mm nad poziomem posadzki.
(Urzadzenie nie posiada whbudowanego syfonu)

5. Doprowadzenie energii elektrycznej nalezy wykonaé przewodem S-zylowym DYKY § x 1,5 mm’
3 x 400 V w rurze ochronnej z wypustem, o $wictle min. 16 mm. Wyprowadzenic musi znajdowac sig¢
nie mniej niz 100 mm nad poziomem posadzki. Dlugosé przewodu elektrycznego od kofica
wyprowadzenia musi przekracza¢ 1000 mm, Przewdd przy wyjsciu z wyprowadzenia nalezy
uszezelni¢!

Przewdd do nicuziemionego polyezenia wyréwnawezego LY 4 mm® z6ho-ziclony, dhugosé 1000 mm
6. Przewidywane otwory do zamocowania nawierci¢ podczas montazu urzadzenia.

1. Rzut urzadzenia z gory.
2. Przylacze wody zimnej 3/4" zakoriczone zaworem kulowym z gwintem zewnetrznym G 1/2", 150 mm nad poziomem

posadzki.

3. Przylacze wody cieplej 34" zakoiiczone zaworem kulowym z gwintem zewnetrznym G 1/2", 150 mm nad poziomem \

posadzki

4. Zalecany sposob podiaczenia odplywu:
- Podlgczenie posrednie: Syfon podiogowy (nic objety zakresem dostawy), podiaczony do rurociagu odplywowego

o minimalnej Sred
5. Doprowadzenie er

0 mm. P

2a musi posiadac spadek w kierunku syfonu (30 %,200 mm))
sii elektryeznej nalezy wykonaé przewodem 3 x 1.5 mm’ -

musi znajdowac si¢ nie mniej niz 100 mm nad poziomem posadzki. Diugos¢ przewodu elektrycznego od kofica

wyprowadzenia musi przckraczaé 1000 mm. Przewod przy wyjsciu z wyprowadzenia nalezy uszezelnié!

Przewdd do polaczenia ekwipotencjalnego LY 4 mm’ z6Ho-zielony, dlugos¢ przewodu 1000 mm.

V w rurze ochronnej. Wyprowadzenie
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1. Wymiary sprawdzit¢ na budowie
2. Stosowat materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub réwnowazne
3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy cze$cia opisowa i rysunkowa,
wszelkie watpliwosdci wyjasnit z projektantenm
L. PrzejScia w $cianach wykonywal zgodnie ze sztuka budowlang
5. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie z ptyt gk
malowanej lub oblozonej ptytkami zgodnie z materiatami wykofczeniowym
d a n e g o p o m i e s z ¢ z e n i a
6. Wszystkie przejScia instalacyjne uzbroit w zabezpieczenia p-poz zgodnie 2
opisem klasy odpornos$Sci na rysunkach
?. Montowanie rurociggdw nadposadzkowych tylko z uzyciem obejm
akustycznych Bismat 1000 (pr. Walraven )
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14. Przytacze wody zakoficzone gwintem zewnetrznym - G 1/2".
15. Przylacze wody do NATRYSKU NASIADOWEGO zakoriczone gwintem zewnetrznym - G 1/2".
16. Waz taczacy NATRYSK NASIADOWY zakoriczony gwintem zewnetrznym - G 1/2".

17. Dwufunkeyjna glowica prysznicowa
18. Syfon podiogowy potaczony z rurociagiem o érednicy zewnetrznej @ 100 mm.

19, Przestrzen do siedzenia
Uwaga:

= Zaleca sig polaczyé syfon podiogowy (nie objety zakresem dostawy) z rurociagiem o $rednicy
zewnetrznej @ 100 mm. Podioga musi posiadac spadek w kierunku syfonu (1,5%)!
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Legenda:

1. Przytacze wody zimnej, zakoriczone zaworem kulowym z redukcjg z gwintem zewnegtrznym G3/47,
150 mm nad poziomem posadzki.

2. Przytacze wody cieptej, zakoficzone zaworem kulowym z redukcjg z gwintem zewnetrznym G3/4°,
150 mm nad poziomem posadzki.

3. Podigczenie wody do natrysku ptaszczowego zakorczone gwintem zewnetrznym G3/4”,

4. Podigczenie wody do natrysku nasiadowego zakoriczone gwintem zewnetrznym G3/4”,

5. Syfon poditogowy potaczony z rurociagiem o rednicy zewngtrznej @ 100 mm.

6. Klamry mocujace.

7. Przewéd potaczenia uziemienia LY @ 4 mm, zolto-zielony, o diugosci L=1000 mm.

8. Uchwyt, 1200 mm nad poziomem podtogi.

9. Centralne przyigcze wody (DN 25 mm) do natrysku plaszczowego

10. Zawor regulacji gornej sekcji natrysku ptaszczowego - G 1"

11. Przytacze wody do natrysku ptaszczowego zakoriczone gwintem zewnetrznym — G 1"
12. Syfon podiogowy potaczony z rurociagiem o Srednicy zewnetrzne] @ 100 mm.

Uwaga:
* Podczas instalacji rurociggéw zasilajacych uwzgiednié nalezy uwzglgdni¢ sposéb mocowania
urzadzenia!!

* Zaleca sie potaczy¢ syfon podtogowy (nie objety zakresem dostawy) z rurociagiem o $rednicy
zewnetrznej @ 100 mm. Podioga musi posiadaé spadek w kierunku syfonu {1,5%)!

v

8. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe

LEGENDA (obowiazujaca do wszystkich rysunkow danej instalagji):

instalacja kanalizacji sanitarnej

-podposadzkowa- rurociag PVC SDR 34 SN8

instalacja kanalizacji sanitarnej
-nadposadzkowa- rurociagg PVC-HT lub PP

rura ostonowa - rurocigg PVC

zamontowana Hmin=1,0m nad dachem

pion kanalizacji sanitarnej zakonczony wywiewkg ®110/9160

kierunek przeptywu Sciekow

W P)i

wpust podtogowy (suchy syfon)

UWAGA !

PrzejScia instalacyjne przez granice stref p-poz nalezy uzbroit w

ostony p-poz (klapy p-poz, opaski

dostosowane do rodzaju instalacji)
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