
do instalacji wodociągowej
na terenie Inwesrtora

(według projektu instalacji zewnętrznej)

90
x8

,5
ZW

63x6,0 CW
16x2,0 cyrk

16
x2

,0
CW

16
x2

,0
ZW

16
x2

,0
cy

rk

PE
10

0 
SD

R 
11
 P

N 
16

90
x8

,2

dalsze podłączenie według rysunku
IS02

podejście cw,zw do
pomieszczenia 0.30 na parterze

(Magazyn czysty)

Nowe podłaczenie wody
 dla hydroterapii

OPRACOWANIE
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projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PE-RT/AL/PE-RT
projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PE-RT/AL/PE-RT
projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PE-RT/AL/PE-RT

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4. Przejśc ia w śc ianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Każde z urządzeń wyposażyć w zawory odc inajace na podejśc iu.
6.Średnice podejść pod przybory lecznicze zweryfikowac przed wykonywaniem
podł ąc zeń .  POdł ac zen i a  wykonać  zgodn i e  z  kar tam i  u r ządz eń .


