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34 +24 °C
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Wszelkie

p
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A

p. Projekty architekftury, konstrukcji ,
Etabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszytskie projekty

B. Stosowat materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub rownowazne
.. W przypadku rozbieznoSci pomigdzy czg$cig opisowa i rysunkowa
watpliwosci
b. PrzejScia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana
b. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur
. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe
B. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowatc; gruboSci izolacji pokazano
b

D. Kazde z pomieszczef wyposazyc w termostat pomieszczeniowy ( do
izgodnienia z Inwestorem sodb regulacji bezprzewodowo/przewodowo

€] A
budowie
instalacji elektrycznej

w t 3 ¢ z n i e

wyjasniat z projektanenm

S | g

LEGENDAZ(obowiazujaca do wszystkich rysunkdéw danej instalacji):

Zasilenie/powrot instalacji c.o. prowadzone w pos.,z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

Zasilenie/powrdt instalacji op. prowadzone z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

Pion instalacji ciepta technologicznego
rura PP Stabi prod. Kan-therm

{ 102 +20 °C
| Pwym: 343 W

[Nr pom. | Temp.w pom. ]
\ Strata ciepta |

_D:ZBS W
30V /600 1920 mm]

moc grzejnika [W]
typ grzejnika/wysoko$¢ [dtugosc] [mm]

Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ: zaworowy z
podej$ciem dolnym, z zaworem

termostatycznym z mtym kv i gtowicg termostatyczng oraz
odpowietrznikiem
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LIELLM

A RCMHITEKTC.

CENTRUM REHABILITACII
ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO
ZAMAWIAJACY UBEZPIECZENIA POLECZNEGO
W JEDLCU
ADRES UL.SPACEROWA 1 STADIUM
PROJEKT
INWESTORA 63-322 JEDLEC WYKONAWCZY
REMONT POMIESZCZEN HYDROTERAPII
ORAZ WYMIANY INSTALACII
TEMAT WODNO-KANALIZACYINE] W CZESCI
BUDYNKU REHABILITACJI NR
NAZWA RZUT PARTERU BRANZA
RYSUNKU Instalacja ogrzewania podtogowego SANITARNA
NR. DZIALKI Obrebu Gotuchéw
214075 Gmina Gotuchéw SKALA
Powiat pleszewski 1:50
PROJEKT mgr inz. Agnieszka Kurowska
nr upr. WKP/0272/PO0OS/04
OPRACOWANIE
NR RYS.
DATA 06.2024 ISO4




