DATA: CZERWIEC 2024

LIELM

A R CH T E K C
TEMAT:

REMONT POMIESZCZEN HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACII
WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZESCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A
TOM I

PROJEKT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

OGRZEWANIA | WENTYLACII

ADRES INWESTYCJI:
UL. SPACEROWA 1
63-322 JEDLEC

INWESTOR:

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOtLECZNEGO W JEDLCU

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

T]Strona



Spis tresci

I.  Dokumenty dotgczone dO Projektu.........ccoiviiiiiiiiiniiie e 5
1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE] ....ocvevvieieriieiieiiee e 5
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnosc
z oryginatem przez SporzgdzajgCego PrOJEKT.....c i ierierierte ettt ettt sttt 6
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
ZAWOUAOWEGO .ttt ettt ettt ettt et e s bt et e bt e s e s bt e st e s he e st e eb e et e eae e bt sheesbeea b e ehe et e shte bt eatenbeentenaeenten 8
T. ZBIOZENIA caeiteeeteetee et 9
S 1 €= a1 o] o111 0 |V SO SRPSRPRRPI 9
3. Planowany zaKresS INWESTYC)i.cuuiiiiiiieiieiie ettt st ae e saae e 10
4. Instalacja ZwW,CWU,CYTKUIAC] T c.eeviiriiieiieiee ettt e e e nneeenes 10
4.1 Wykonanie instalacji zimnej cieptej i cyrkulujgCe] Wody......c.eccveeveeeieeiiiesiecieecieecie e 10
42 UKIQdanie FUrOCIGGOW ..ecuvieieeciieeie ettt ettt et ettt et e st e e s e sbaesaaeenneenaeas 11
4.3 ATINIATUN .ttt b et b et st n e st n et na e 11
4.4 Wyposazenie sanitarne, arMatUla.......ceeeceeeeceeeeeeee e sree e e s e sreeesereesaeeesreeenseeenees 12
4.5 Mocowanie, punkty state, przejSCia POZArOWE .......ccueeieeereeiiee e 12
4.6 Izolacja termiczna instalac)i WodoCiggQOWYCH .....eicvieiieiiiceece e 12
47 Proba szCzelNOSCIHINSTAIACT vovuviiiiecieiiee ettt e 13
4.8 DezyNfeKCja PrZEWOAOW .....couieveetieieeeeeeteeee ettt ettt e be e e beeaesaeeanans 13
49 PHUKANIE INSTAIACT c.viiitiieiiectie ettt ettt be e sba e b e e aeenaeas 13
5. Instalacja kanalizacCji SANITAINE] ....c..ccuieiieiiecieee ettt st ee e re e e saaeereens 14
5.1 U] o To1 =T | TP 14
5.2 POMUESZEZENIE ..ttt sttt sb e nbe e 14
5.3 WYPOSAZENIE TECNNICZNE .ttt et ae e ere e s aeeareeas 14
54 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitaCyjne].....ceeeereevenieeienesiesieeseseenns 15
55 Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.15
5.6 Warunki wykonania badania SZCZEINOSC ..c.uevveeierieiereeieciere e 15
I 1Y €= 1= Yol = I oo 74 V- L - RSP S 15
6.1 ZBIOZENIA ettt h et h bbbt h e a e a e h e a e eaes 15
6.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach (ZiMa). ....oeeeeeeveeeeeeeeeieeeesieeeresee e 15
6.3 U] o To1 =T | PSSR SRPUPSPSI 16
6.4 Odwodnienia i OAPOWIETIZENIA ...cveiiuiieieeiee ettt et et 16
6.5 Fdo1 = Yol F= I =] 10 4174 o F= SRS 17

2|Strona



6.6

7.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

PrODA INSTAIACTT: 1ottt st 17
Instalacja wentylac)i MECNANICZNE] ......oiiiiiiieeee e s 18
Parametry obliczeniowe powietrza ZEWNEIrZNEGO ....ccuieveerverieerieesie st 19
Parametry obliczeniowe powietrza WeWNErZNEGO ....cuveveeriereeeieesie et 19
DOPUSZCZAINE PrEAKOSCI.cuviiieuiiiiieieeiieie ettt ettt 19

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym ...19

PrZEJSCIA PPOZ etueeteeitesieeie ettt sttt sttt sttt be st s b et sae et she et s he et she e bt et e nbeente b et 20
0] F= o] = TSSO 20
Kratki wentylacyjne W drzwiaCh ....cc.eoceeeieecie et 21
ININE WATUNKI Lttt ettt ettt be ettt eae e 21
POZIOM NATASU. ettt et sttt bt nee 21
SzczelnosSC iNStalac)i WeNTYIACYJNE] c..viiiviecieeieeteece ettt st et aesare e 21
REGUIBCIA 1ttt ettt ettt et ettt et e e e et e e bt e eab e e b e e aeeerbeebeenaaeeaaeereeaeas 21
UWaGT OGOINE .ttt ettt et e st e e b e e saaesaseeseesaaesareebeesaeesnreens 21
CZESC RYSUNKOWA ..ottt eene s 23
BILANS POWIETRZA ...ttt sttt sttt sttt nbe e 24
SPECYFIKACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.......ccoiiiiiiieinieeesieeeieseese et 25

3|Strona



4|Strona



Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji
REMONT POMIESZCZEN HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJINEJ W CZESCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A

UL. SPACEROWA 1
63-322 JEDLEC

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnosé z

oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
‘ S 1ZBA
Lf;r§ INZYNIEROW
“ 8T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznai, dnia 08 grudmia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poz 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 vst. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38, z pbim. zm )
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani

Agnieszka Regina Kurowska
magister nzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnica budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Ze Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
| Podstawa do wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwic stanowl wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Badowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwe izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Izby hmynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posreduictwen Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w termume 14 dmi od daty joj dorgezema _—
Skiad orzckajacy !
Okrggowej Komisji Kyalifikacyjnej ;
’i/ i-pr e

Przewodmezacy —mgr mz. Jan Lemanski:™ |7 R

Czlonck Komisji —mgr inz, Manian Karcz: [, [1‘ AR
Czlonck Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: { [ /7
J

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 12.06.2024
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektdOw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY

Okrenowej Komisji Kwalifikacyine) =l
Aeikopotsiie] Olvegowe; (zby Inzynierow Budownicwa :
T 14
mgrinz. Jan Lemeriski L7 f/

Otrzymuja:

I Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 12.06.2024
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

® POLSKA
I Z B A

o

%%J INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-863-NI7-5UF *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza zhofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisermn elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z céwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy Iniynierdw
Budownictwa.

Czes¢ opisowa
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1. Zatozenia

Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce

Projekt architektoniczny obiektu

Wytyczne techniczne projektowania

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

Wytyczne, przepisy i normy:

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” dla Poznania w okresie
zimowym (Il strefa klimat.) temperatura powietrza zewnetrznego wynosi tz = -18°C.
PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pdznigjszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75 w tym ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach”; ,\Wymagana izolacyjnosc¢ cieplna przegrod i podtég na gruncie” i inne.
PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania sierpien 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych maj 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,,

PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 i A1 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

2. Stan obecny

Pomieszczenia hydroterapii ze wzgledu na problemy z wystepowaniem bakterii zaréwno w urzgdzeniach

leczniczych jak i w instalacjach zostang poddane remontowi . Obecnie pomieszczenia sg ogrzewane

poprzez instalacje dwururowg z zamontowanymi grzejnikami jako odbiornikami ciepta. Przybory

lecznicze (urzadzenia do hydroterapii ) sg zasilane z instalacji zw,cw i cyrkulacji potgczonej do istniejgcej

instalacji . Instalacja wentylacji mechanicznej poprzez jedng centrale zlokalizowana w piwnicy obstuguje
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2 kondygnacje i pomieszczenia w fizjo- i hydroterapii. W wybranych pomieszczeniach jest réwniez

zastosowana wentylacja grawitacyjna.

3. Planowany zakres inwestycji

Zakres planowanego remontu pomieszczen hydroterapii oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w
czesci budynku rehabilitacji nr A obejmowac bedzie :

- demontaz przyborow leczniczych,

- demontaz przyborow sanitarnych,

- demontaz instalacji zw,cw , cyrkulacji,

- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- demontaz ogrzewania centralnego,

- demontaz centrali wentylacyjnej,

- demontaz istniejgcej instalacji grawitacyjnej,

- montaz nowych urzadzen do rehabilitacji,

- montaz przyborow sanitarnych,

- montaz instalacji zw,cw , cyrkulacji,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz ogrzewania centralnego,

- montaz dwoch central wentylacyjnych niezaleznych dla fizjoterapii i hydroterapii,

- regulacja i uruchomienie wszystkich instalacji .

Wszystkie zdemontowane instalacje i urzadzenia zostang poddane utylizacji przez specjalistyczne firmy.

4. Instalacja zw,cwu,cyrkulacji
4.1 Wykonanie instalacji zimnej cieptej i cyrkulujgcej wody

Projektowana pozioma oraz pionowa instalacja wody zimnej przewidziana rur PE-RT/AL./PE-RT
Rozprowadzenie przewodow instalacji wody zimnej oraz cieptej projektuje sie w posadzkach W
miejscach przejscia rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potgczen przewodow. Na wszystkich odejsciach wody
zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce, co zapewni sprawne usuwanie awarii bez koniecznosci
odcinania wody w catym obiekcie. Podejscia pod wybrane przybory wykona¢ nalezy za pomoca
odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do sciany.

Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ od Inwestora dane o wybranych przez niego urzadzeniach
leczniczych, a nastepnie skonfrontowaé ich wymagania z projektem w zakresie podej$¢ i ich Srednic
Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulujgcej nalezy wykonac¢ na bazie z rur wielowarstwowych typ rur
PE-RT/AL./PE-RT i ztgczek zaciskowych z systemu rurociggow. Wszystkie uzyte materiaty musza
posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu instalacjach. W przypadku braku
danych odnosnie wskaznikdéw korozyjnosci wody nalezy stosowac ksztattki wykonane z powtoka

galwaniczng ochronng. Woda zimna i ciepta zasila¢ bedzie przybory sanitarne .
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Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w Scianach i podtogach nalezy uktada¢ w izolacji.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm
wiekszych od grubosci scian, przestrzen wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure. Podfgczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy ztgcz rozbieralnych np. poprzez
Srubunki do rur. Po wykonaniu robot montazowych, wykonang instalacje nalezy poddac¢ probie
cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta.

Na dtugich poziomych odcinkach cieptej wody i cyrkulacji stosowac¢ kompensacje u-ksztattowe.
Gtebokos¢ bruzdy w przegrodzie musi zapewni¢ przynajmniej 3cm przykrycie rur zaprawa. Dla
wzmocnienia tynku zaleca sie zabezpieczenie bruzd Sciennych siatkg tynkarskg. Punkty state nalezy
wykonac co 3 m, jesli przewadd jest prowadzony jako pion.

Gtowne rurociggi rozprowadzajgce wode do pionow prowadzi¢ pod stropem na parterze Przewody
rozprowadzajgce do poszczegolnych mieszkan prowadzi¢ w posadzce, wykorzystujgc warstwy posadzki
nad stropem konstrukcyjnym, przy czym w miare mozliwosci instalacja prowadzona w warstwie izolacji
termicznej. Rurociggi nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszak Instalacje zimnej i cieptej wody przed
zakryciem nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym (proba wstepna, gtéwna i koncowa). Instalacje rurowe
wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta.

Szczegoty prowadzenia instalacji przedstawiono na rysunkach.

4.2 Uktadanie rurociggéw

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody zimnej oraz cieptej projektuje sie jako prowadzone w
posadzkach oraz natynkowo , ze wzgleddw akustycznych nie nalezy lokalizowac rur w bruzach sciennych
w Sciennych miedzy poszczegdinymi lokalami. W miejscach przejscia rur przez sciany i stropy powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac¢ potgczen
przewodow.

Na wszystkich odejsciach wody zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce, co zapewni sprawne
usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w catym lokalu . Podejscia wykonac nalezy za pomoca

odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do sciany.

4.3 Armatura

Kazde z urzadzen wyposazy¢ w zawory odcinajgce na podejsciu.

W najnizszych punktach instalacji lub pod obnizeniami zamontowac¢ zawory spustowe. Przed kazdym
trojnikiem na pionie zamontowac¢ punkt staty a powyzej trojnika punkt przesuwny. Zawor ze ztgczka
wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ HA . Przejscia instalacyjne przez granice stref p-poz nalezy

uzbroi¢ w ostony p-poz (klapy p-poz, opaski dostosowane do rodzaju instalacji)
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4.4 Wyposazenie sanitarne, armatura

Wyposazenie weztdw sanitarnych nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym. .

4.5 Mocowanie, punkty state, przejscia pozarowe

Na podejsciach do punktéw czerpalnych nalezy zastosowac kolano wpustowe z tworzywa z hamulcem
tworzgc w ten sposob punkty state w tych miejscach. Rurociggi w posadzce mocowane systemowymi
obejmami podwaojnymi zapewniajgcymi swobodny ruch rurociggow.

Mocowanie pionéw w szachtach instalacyjnych zp. systemowych obejm do scian. Rozstaw punktow
statych / przesuwnych na podstawie wytycznych producenta rur.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako ognioszczelne o odpornosci nie
mniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody. Zastosowac systemowe rozwigzania np. firmy Hilti — masy

uszczelniajgce, opaski, tuleje w zaleznosci od materiatu i Srednicy rury.

4.6 lzolacja termiczna instalacji wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej nalezy izolowac termicznie. Wode zimng izolowaé
przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu, dla instalacji podposadzkowych, dla instalacji
prowadzonych w Scianach szczytowych budynkdw; wszystkie izolacje muszg spetnia¢ warunek NRO.

Grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplne;

Lp Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 ]
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2wymagan zpoz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy 1,9 wymagan z poz 1-4

6 ogrzewanymi pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm
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4.7 Proba szczelnosci instalacji

Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykonac po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do prob
szczelnosci nalezy stosowac wode filtrowang. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb
szczelnosci, na czas proby nalezy zaslepi¢ jg korkami. Badang instalacje nalezy napetni¢c wodg
wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac
probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego( cisnienie robocze 6 bar), lecz nie mniejsza ni 10 barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli

w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykazanie spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

4.8 Dezynfekcja przewoddéw

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokonacé
dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia
zwigzkow chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg cl2/dm3, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé dawkujgc roztwér Srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji. pozostatos$¢ chloru w wodzie po tym okresie
czasu powinna wynosi¢ 10 mg cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie
przeptukac czystg wodg .po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody

w laboratorium stacji Sanepid-u.

4.9 Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegolinosci
pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potgczen. Jednoczesnie ptukanie w duzej
mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu
ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wode na catym przekroju rur. Czesciowe wypetnienie
przewoddw wodg w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone,
poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W
przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.
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5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie podigczona do istniejacego przykanalika kanalizacji

sanitarnegj .

Umywalki, miski ustepowe, zostang zamontowane zostang przez wiasciciela lokalu w  zaleznosci od
rodzaju konstrukcji Sciany: na scianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach ( w

$ciankach w lokalu) , w sciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego .

Srednice podejs$¢ do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Przewody grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.
5.1 Rurociagi

Instalacje kanalizacji  sanitarnej — piony wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kl. S dla instalagji
podposadzkowych oraz PVC-HT dla instalacji nadposadzkowych w systemie kanalizacji o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa. Rewizje piondw zamontowac nad posadzkg Zaktada sie prowadzenie
podejs¢ pod przybory nasciennie lub w przypadku mozliwosci w posadzkach z zachowaniem
normatywnych przykry¢ . Zaleca sie zastosowanie wylewki betonowej nad rurociggami min. 3-4 cm.
Podejscia pod poszczegolne przybory prowadzic ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Minimalny spadek

podejscia to 1%.

Instalacje kanalizacyjne prowadzone nadposadzkowo zaprojektowano w technologii rur z PVC-HT w
systemie kanalizacji o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg . Na rysunkach wskazane sg

miejsca podtgczen przyborow sanitarnych.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykona¢ w technologii rur PVC kl. ,S" SDR 34 SN 8 . Na przejsciach

przez Sciany fundamentowe zastosowac przejscia szczelne systemowe.
5.2 Pomieszczenie

W pomieszczeniu z wpustami podtogowymi stosowac wpust ze stali nierdzewnej o wym.30x30cm z

odptywem @100, wyposazonym w kosz osadczy.
5.3 Wyposazenie techniczne

Umywalki, miski ustepowe w zaleznosci od rodzaju konstrukcji $ciany: na $cianach murowanych na
wspornikach z podejsciami w bruzdach, w sciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

e kanalizacyjnych typu PVC typu S tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody

podposadzkowe,
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e kanalizacyjnych typu PVC HT tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody

nadposadzkowe ,

Srednice podej$é¢ do przyboréw wykonad, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Przewody grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.
5.4 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnose podejsc i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnic
wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane

przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
5.5 Badania odbiorcze zabezpieczeri przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie

przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
5.6 Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem przewodow. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane wodg.
6. Instalacja ogrzewania
6.1 Zatozenia

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach, dla okresu zimowego, zostaty okreslone
zgodnie z § 134.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz
z pézniejszymi zmianami). Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zatozone temperatury w zadnym wypadku nie

s3 nizsze niz to wynika z tabeli zawartej w przytoczonym wyzej rozporzadzeniu.
6.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach (zima).

Korytarz
tp =+20 °C
Pom. zabiegowe
tp =+24 °C

tazienki
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tp =+24 °C
Zrodtem ciepta dla budynku jest lokalna kottownia gazowa. W budynku A jest doprowadzona instalacja
grzewcza . Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkg;ji
krzywej grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w podcentrali ciepta. Zaktada sie

nastepujgce parametry pracy:

- zasilanie / powrét instalacji centralnego ogrzewania 70/50 °C

- zasilanie / powrét instalacji ciepta technologicznego 70/50 °C

W ramach przebudowy zaktada sie wymiane wszystkich grzejnikow w obszarze zamierzenia
inwestycyjnego. Zaktada sie zastosowanie grzejnikow higienicznych na catej przestrzeni

Przewidziano zastosowanie grzejnikow higienicznych zaworowych z podejsciem dolnym z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepkg i specjalnym odpowietrznikiem. Grzejniki nie posiadajg

konwektorow, ostony gornej i oston bocznych.
6.3 Rurociggi

Przewody instalacji co zostang prowadzone do odbiornikow w Sciankach g-k oraz posadzce oraz w
przestrzeni miedzy sufitowej . Instalacje wodociggows zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT
/AL/PE-RT (  {aczonych poprzez zaprasowywanie . Tuleja zaciskowa jest na state zamocowana
do ztgczki. Zabezpiecza ona o-ringi przed bezposrednim uszkodzeniem mechanicznym. Tuleja
zaciskowa posiada okienko kontrolne o sprawdzenia gtebokosci wsuniecia rury w ztgczke
przed zaprasowaniem. Tworzywowy piersciert oporowy na profilowane] tulei zaciskowej utatwia
natozenie na nig szczeki zaciskowej. Pierscienie i szczeki zaciskowe dla tej samej srednicy majg ten sam
kolorowy kod. Po zaprasowaniu potgczenia kolorowy pierscienn odpada, wskazujgc juz z daleka
poprawnos¢ zakoriczonego procesu. W wykonanej instalacji istnieje mozliwos¢ korekty ustawienia
ksztattki, dzieki stabilnosci tulei zaciskowej i zdolnosci pochtoniecia sit gngcych rury bez konsekwencji
przecieku .

Instalacje ciepta technologicznego do central zaprojektowano z rur  ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie fgczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za

uszczelkg .
6.4 Odwodnienia i odpowietrzenia

Nalezy zamontowa¢ nastepujgce odwodnienia i odpowietrzenia :spust wody z grzejnikéw ptytowych z
podejsciem bocznym ma miejsce przez zawor odcinajgcy grzejnikowy powrotny dn15 firmy spust
wody z grzejnikow ptytowych z wktadka zaworowg bedzie sie odbywat przez podwdjny zawor odcinajgcy
katowy lub prosty w najnizszych punktach instalacji (na poziomych rozprowadzeniach pod stropem

garazu oraz pod pionami) nalezy zamontowaé zawory spustowe; w najwyzszych punktach instalacji
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nalezy zamontowacC odpowietrzniki automatyczne z automatami odcinajgcymi, grzejniki nalezy

wyposazy¢ w odpowietrzniki; zaleca sie montaz odpowietrznikdw automatycznych.

6.5 Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac termicznie. Wode zimna
izolowac przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej
prefabrykowane otuliny izolacyjne spetniajgcg warunek NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla
instalacji prowadzonych w scianach szczytowych budynkéw otuline dostosowang do montazu w

przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pézniejszymi

Zmianami.
Minimalna grubosc izolagji cieplnej
Lp Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
) Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 14 )
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2wymaganzpoz 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentagh bgdovvlanych ' rpiedzy 1/2 wymagari z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

6.6 Préba instalaciji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac¢. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W
celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

+ grzejniki ptuka¢ przed montazem

+ rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

+ instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny

-+ wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez kro¢ce na zasilaniui  powrocie

- instalacje ptuka¢ przed montazem zawordw i ich regulacjg

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonac prébe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione

nieszczelnosci nalezy usungc i ponowic probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej
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instalacji nalezy wykonac prébe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgcoP p =
0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia ztadu stosowac¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby

cisnieniowe, roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach fizjoterapii na parterze w budynku A projektuje sie uktad ztozony z centrali
wentylacyjnej z odzyskiem w wykonaniu basenowym z odzyskiem ciepta

na wymienniku krzyzowym , nagrzewnicg wodng NW1 (parter-hydroterapia) o nastepujgcych
parametrach :

Ln=2500m3/h

Lw=2500m3/h

Dpn/Dpw=300Pa

Pn=1,05kW

Pw=1,05kW

Qnag=26,0kW

tn=/tw=26°C/22°C

W zwigzku ze postanowiono rozdzieli¢ wentylacje pomieszczen fizjo i hydroterapii w budynku,
projektuje sie drugg centrale w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowang na dachu budynku A . Projektuje
sie centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa NW?2 z odzyskiem ciepta na wymienniku rotorowym , nagrzewnicg
wodng i chtfodnica freonowa w wykonaniu zewnetrznym o parametrach ( dla | pietra- fizjoterapia) :

Ln=1755m3/h

Lw=1720 m3/h

Dpn/Dpw=250Pa

Pn=0,70kW

Pw=0,70kW

Qnag=7,0kW

Qcht=12,7kW

tn=/tw=260"C/220"C

Kanaty wentylacyjne , ktére obecnie doprowadzajg powietrze na parter i | pietro zostang wymienione . Na | pietrze
zostanie rozebrany szacht zdemontowane kanaty wentylacyjne i wykonane nowe kanaty ktdre zostang
sprowadzone z dachu do | pietra a nastepnie podtgcza sie do istniejacego uktadu wentylacyjnego an | pietrze.

Zabudowa kanatow z ptyt g-k zostanie odtworzona.

Centrala NW1 zostanie zlokalizowana w piwnicy w miegjscu istniejgcej centrali wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne
zostang zamontowane w miejscu starych kanatdw w piwnicy. Na parterze kanaty bedg prowadzone po obrzezach

pomieszczenia, jak najwyzej pod stropem.
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7.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN

Pora roku Temperatura Wilgotnosc¢
obliczeniowa wzgledna
[oC] [%]

Zima -18 100

Lato +30 50

4.1 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych

przez instalacje wentylacyjne:

Pora roku Temperatura w pomieszczeniu
[°C]

Zima +20 =+ +24(tazienki, gabinety
fizjoterapeutyczne)

Lato wynikowa

4.2 Dopuszczalne predkosci

Predkosc¢ przeptywu powietrza w przewodach gtownych - do 5,0 m/s,
Predkosc¢ przeptywu powietrza przed nawiewnikiem -do 3,0 m/s,
Dopuszczalne natezenie dzwieku od instalacji wg PN-87/B-02151/02:

w pomieszczeniach ze statym przebywaniem ludzi max. 45 dB(A),

4.3 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

19|Strona



Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 450,a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ mniejsza niz 10m.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne Scianki. Do hydraulicznej regulacji uktadoéw wentylacyjnych stuzy¢ bedg
przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe. Kanaty wentylacyjne podpierac systemem podpar¢

dla kanatow wg systemowych rozwigzan

4.4 Przejscia p-poz

Zgodnie z przepisami przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60
lub R E I 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E ) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Dodatkowo przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowe;j elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnose (E | S). Przejscia przez Sciany
i stropy ppoz. nalezy po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych zabezpieczy¢ ogniochronng masg
uszczelniajgcg np. PROMASTOP-E Coating firmy Promat.

Klapy p-poz zlokalizowane w budynku zostang dodatkowo wyposazony w wyzwalacz
elektromagnetyczny 230V DC (sterowany przerwg pragdowa) oraz wytgczniki krancowe do sygnalizacji
stanu potozenia przegrody klapy przeciwpozarowej. Mechanizm zostanie wyposazony dodatkowo
w sitownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania na napiecie 230V DC . Podczas normalnej pracy
instalacji przegroda klapy znajdujg sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamknietej. Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc¢
ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

4.5 Izolacja

Piony izolowa¢ w szachtach wetng mineralng szklang, niepalng, rozprezng o grubosci 50 mm np. matami
lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 50 mm w alufolii. I1zolacje wykona¢ na catej powierzchni pionu
zachowujgc ciggtos¢ izolacji.

Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu izolowane matami lamelowymi z wetny mineralnej
grubosci 100 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wewnatrz budynku prowadzone na parterze izolowa¢ ptytami z kauczuku o gr. 50mm
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4.6 Kratki wentylacyjne w drzwiach

W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie mieszkania wszystkie
drzwi wewnetrzne w mieszkaniach powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1cm, a drzwi do toalety i

tazienki powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni min. 0,022 m 2 .
4.7 Inne warunki

System wentylacyjny umozliwia zastosowanie obnizenia nocnego zgodnie z PN-83/B03430/Az3 luty
2000 .

4.8 Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie
dzwieku organizowane bedzie przez:

- potgczenie wentylatoréw z siecig kanatow za pomocg kro¢cow elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanatow ttumikéw akustycznych

- izolacje kanatéw wentylacyjnych,

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+40dB.
4.9 Szczelno$é instalacji wentylacyjnej

Klasa szczelnosci jest okreslana na zamontowanym odcinku systemu wentylacyjnego, ktory zawiera
reprezentacyjng liczbe kanatow i ksztattek oraz posiada minimalng powierzchnie 10 m2 (patrz DIN EN
1507, proces pomiarowy DIN EN 12599). Nalezy zwrdci¢ uwage na wysokg jako$¢ montazu kanatow
wentylacyjnych , ktéra ma duzy wptyw na szczelnos¢ instalacji wentylacyjnej. Podstawowym wymogiem
osiggniecia klasy szczelnosci jest zastosowanie odpowiednich elementéw przeznaczonych dla danej
klasy szczelnosci oraz montaz o wysokiej jakosci. Zaleca sie przeprowadzenie wyrywkowe] proby
szczelnosci wg DIN EN 15599 juz w procesie montazowym .Trwale zakryte odcinki przewoddw trzeba

sprawdzi¢ jeszcze przed ich zakryciem, a wiec tuz przed uruchomieniem instalacji. .
410 Regulacja

Po wykonaniu i uruchomieniu uktadu wentylacyjnego nalezy uktad wyregulowac.

8. Uwagiogdlne

- W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z
wymogami producenta. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajgce

Z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
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technologie, ochrone ppoz. konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych po
przekazaniu niniejszego opracowania.

Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w
DTR

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, ‘warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot poszczegolnych branz oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora i gtébwnego projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/P0O0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

numer

Lp  rysunku instalacja skala
1 1S01 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut piwnicy 1:100
2 1S02 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut parteru 1:50
3 1S03 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut piwnicy 1:100
4 I1S04 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut parteru 1:50
5 1S05 Instalacja ogrzewania rzut piwnicy 1:100
6 1S06 Instalacja ogrzewania rzut parteru 1:50
7 1S07 Instalacja wentylacji mechanicznej rzut piwnicy 1:100
8 1S08 Instalacja wentylacji mechanicznej i ct rzut parteru 1:50
9 1S09 Instalacja wentylacji mechanicznej i ct rzut | pietra 1:100
10 1S10 Instalacja wentylacji mechanicznej i ct rzut dachu 1:50
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BILANS POWIETRZA

=
©
© £
S CENTRALA ©
) €
@ % 8
o 8 € o £
c O o c >
O N aQ o ©
N g © NAWIEW WYWIEW WC/WT N D
= g © £ 3
5.8 2 5.2 %
[m3/h] [m3/h] [m3/h] [
PARTER
2 Komunikacja 290,00 290,00 NW1
3 sztania 115,00 115,00 NW1
4 WC/tazienka 220,00 50,00 NW1
6 Hydromasaz 5 440,00 440,00 NW1
7 Hydromasaz 6 230,00 230,00 NW1
8 Hydromasaz 7 370,00 370,00 NW1
9 Hydromasaz 8 270,00 270,00
10 Hydromasaz 9 335,00 335,00 NW1
I PIETRO
STAN OBStUGI 20,00 20,00 NW2
FIZJOTERAPIA 160,00 160,00 NW2
FIZJOTERAPIA 155,00 155,00 NW2
FIZJOTERAPIA 165,00 165,00 NW2
FIZJOTERAPIA 190,00 190,00 NW2
FIZJOTERAPIA 170,00 170,00 NW2
WC/tazienka 35,00 50,00 NW2
PRZEDSIONEK 85,00 85,00 NW2
SALA 110,00 110,00 NW2
FIZJOTERAPIA 330,00 330,00 NW2
FIZJOTERAPIA 175,00 175,00 NW2
KORYTARZ 160,00 160,00 NW2
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IV. SPECYFIKACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie

Opis elementu

Szt,

m?2

NW1

NW1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z odzyskiem
ciepta

na wymienniku krzyzowym , nagrzewnicg wodng w
wykonaniu basenowym

0 parametrach

Ln=2500m3/h

Lw=2500m3/h

Dpn/Dpw=300Pa

Pn=1,05kW

Pw=1,05kW

Qnag=26,0kW

tn=/tw=260"C/220"C

NW?2

NW2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z odzyskiem
ciepta

na wymienniku rotorowym , nagrzewnicg wodng i
chtodnica freonowg

0 parametrach

Ln=1755m3/h

Lw=1720 m3/h

Dpn/Dpw=250Pa

Pn=0,70kW

Pw=0,70kW

Qnag=7,0kW

Qcht=12,7kW

tn=/tw=260"C/220"C

NT

NT. 1

Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X150-3413

2,39

NT.

Kanat wentylacyjny QD-S-C-150X300-3438

3,09

NT.

tuk QBv-S-C-150x300-30-30-120-90

0,65

NT.

Kanat wentylacyjny QD-S-C-100X300-2591

2,07

NT.

Kanat wentylacyjny QD-S-C-150X400-3193

3,61

ol g ~WEN

NT.

tuk QBv-S-C-400x200-30-30-100-90

0,64
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NT.7 tuk QBv-S-C-400x200-30-30-120-90 2 0,68
N1.8 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-3022 1 3,63
N1.9 tuk QBv-S-C-200x400-30-30-120-90 5 1,05
N1.10 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X150-4146 1 2,90
NT. 11 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X150-3110 1 2,80
N1.12 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-3472 1 4,17
N1.13 Redukcja sym, QPR6v-S-C-300x150-200x150-30-30-250 | 1 0,50
N1.14 Kanat wentylacyjny QD-S-C-150X300-1526 1 1,37
N1.15 Redukcja sym, QPR6v-S-C-300x150-400x200-30-30-250 | 1 0,50
Kratka scienna nawiewna z nieruchomymi topatkami
N1.16 poziomymi i przepustnica do montazu na kanale i 6
zabudowie podstropowej 400x100
N1.17 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-200x400 2
N1.18 Tréjnik TR1v-S-C-400x200-600-400x100-300-100-100 1 0,82
N1.19 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-100x400 1
N1. 20 tuk QBv-S-C-100x400-31-31-120-90 1 0,88
N1. 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-100X400-134 1 0,50
N1. 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-100X400-127 1 0,50
N1.23 Redukcja sym, QPR6v-S-C-100x400-200x400-30-30-250 1 0,50
N1.24 Redukcja sym, QPR6v-S-C-100x300-200x400-30-30-250 1 0,50
N1.25 Redukcja sym, QPR6v-S-C-150x300-150x200-30-30-250 1 0,50
N1.26 Trojnik TR2v-S-C-400x200-500-125-250-100-100 1 0,64
N1.27 Trojnik TR2v-S-C-300x150-500-125-250-75-100 1 0,50
N1. 28 Przepustnica regulacyjna DARL-125 1
N1.29 P.elast, AE-SN-125 2140 1
NT. 30 Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami i )
skrzynka przytgczeniowg EAGLE Ceiling fi 125
N1 31 Tr,ortowy TR3v-S-C-850x200-400-400-331-150-150-90-90- : 169
30-30-30-30
N1.32 tuk QBv-S-C-200x850-30-30-120-90 1 3,33
N1.33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X400-457 2 0,55
N1.34 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X400-876 1 1,05
N1.35 P.elast, AE-SN-125 2651 1
N1. 36 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-300x150 1
N1. 37 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-200x150 1
N1.38 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0400-0200-1000 2
N1.39 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-4000 4 4,80
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N2.
N2 1 Redukcja asym, QPR2v-S-C-821x313-450x300-0-0-30-30- 116
350
N2. 2 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X300-3500 525
N2.3 tuk QBv-S-C-450x300-31-31-120-90 1,08
N2. 4 tuk QBv-S-C-300x450-31-31-120-90 1,44
N2.5 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X450-809 1,21
N2. 6 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0450-0300-1500
N2.7 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0450-0300-1000
N2.8 tuk QBv-S-C-450x300-30-30-120-90 1,08
ST
11 Redukcja asym, QPR2v-S-C-730x510-700x500-0-0-30-30- 087
350
S1.2 tuk QBv-S-C-700x500-30-30-120-90 2,48
S1.3 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X500-623 1,50
S2
S2.1 tuk QBv-S-C-300x800-31-31-120-90 3,32
S2.2 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X800-5830 12,83
S2.3 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0800-0300-1000
S2.4 Redukcja sym, QPR6v-S-C-821x313-800x300-30-30-350 0,79
S2.5 tuk QBv-S-C-800x300-30-30-120-45 0,86
W1
W1.1 Redukcja sym, QPR6v-S-C-300x150-150x100-30-30-250 0,50
W1.2 Kanat wentylacyjny QD-S-C-150X100-1848 0,92
Kratka Scienna wyciggowa z nieruchomymi topatkami
W1.3 poziomymi i przepustnica do montazu na kanale i
zabudowie podstropowej 400x100
W1. 4 tuk QBv-S-C-150x300-31-31-120-90 0,65
W1.5 Kanat wentylacyjny QD-S-C-150X300-1281 1,15
W1.6 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X150-2209 1,99
W1.7 Tréjnik TR2v-S-C-300x150-500-150-250-75-100 0,50
W1.8 tuk QBv-S-C-100x150-31-31-120-90 0,50
W1.9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-100X150-6078 3,04
W1.10 Kanat wentylacyjny QD-S-C-100X150-546 0,50
W1. 11 Przepustnica regulacyjna DARL-150
W1.12 P,elast, AE-SN-160 1243
W1.13 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X150-1143 1,03
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W1.14 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X150-3751 1 2,63
W1.15 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X150-1849 1 2,22
W1.16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X150-1885 1 2,45
W1.17 tuk QBv-S-C-450x150-30-30-120-90 2 0,58
W1.18 tuk QBv-S-C-500x150-30-30-120-90 2 0,63
W1.19 Trojnik TR1v-S-C-450x150-500-200x150-250-75-100 1 0,67
W1.20 Trojnik TR1v-S-C-500x150-500-300x150-250-75-100 1 0,74
W1. 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X150-428 1 0,51
W1 22 Redukcja asym, QPR2v-S-C-450x150-300x150-0-0-30-30- : 0,50
250
W1.23 Redukcja asym, QPR2v-S-C-500x150-300x150-0-0-30-30- : 0,50
250
W1.24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X150-2129 1 7
899,00
W1.25 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X150-1538 1 1,38
W1. 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-253 1 0,13
W1.27 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X150-292 1 0,50
W1.28 Redukcja sym, QPR6v-S-C-300x150-200x150-30-30-200 | 1 0,50
W1 29 Kwadratowy wywiewnik sufitowy z ruchomymi dyszamii :
skrzynka przytgczeniowg EAGLE Ceiling fi 160
W1.30 tuk QBR1v-S-C-970x510-850x200-30-30-120-90-0 1 3,11
W1 31 Trojnik portkowy TR5v-S-C-850%x250-450-500-100-500- : 115
170-0-0-30-30
W1.32 tuk QBv-S-C-200x850-30-30-120-90 1 3,33
W1.33 tuk QBv-S-C-850x200-30-130-120-90 1 1,39
W1. 34 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-450x150 1
W1. 35 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-500x150 1
W1. 36 Kanat wentylacyjny QD-S-C-850X250-153 1 0,50
W1. 37 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X150-433 1 0,52
W1. 38 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X150-433 1 0,56
W1. 39 Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-300x150 2
W1. 40 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0500-0150-1000 2
W1. 41 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X150-4000 2 4,80
W1. 42 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X150-4000 2 5,20
W2.
W1 js((jjukcja asym, QPR2v-S-C-821x313-400x300-0-0-30-30- : 185
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W2.2 tuk QBv-S-C-400x300-30-30-120-90 1,01

W2.3 tuk QBv-S-C-300x400-31-31-120-90 1,23

W2. 4 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X400-1230 1,72

W2.5 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0400-0300-1000

W2. 6 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-3500 490

WCT.

WCT.1 Wentylator tazienkowy SILENT-300

WC1.2 Kolano BPL-150-90 017

Z1.

211 Redukcja asym, QPR2v-S-C-730x510-700x500-0-0-30-30- 087
350

Z1.2 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X500-347 0,83

Z2.

Z2.1 tuk QBv-S-C-300x800-30-30-120-90 3,31

2.2 Ttumik akustyczny SLC-100-5-0800-0300-0750

Z2.3 Redukcja sym, QPR6v-S-C-821x313-800x300-30-30-350 0,79
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