
Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa z odzyskiem ciepła
na wymienniku krzyżowym , nagrzewnicą wodną w wykonaniu basenowym
o parametrach
Ln=2500m3/h
Lw=2500m3/h
Dpn/Dpw=300Pa
Pn=1,05kW
Pw=1,05kW
Qnag=26,0kW
tn=/tw=26oC/22oC
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Przewody podłączyc do
 istniejacej instalacji

Na podejsciu do nagrzewnicy zamontować zestaw regulacyjno-
pompowy dostarcznay wraz z centralą wentylacyjną
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LEGENDA:(obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 .  P ro j ek ty  arch i t ek tury ,  konstrukc j i  ,  i n s ta l a c j i  e l ek t ry c zne j  i
słaboprądowe j stanowią odrębne opracowan ia .  Wszytskie pro jekty
r o z p a t r y w ć  ł ą c z n i e .
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową ,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i a ć  z  p r o j e k t a n e m .
5 .  Prze jśc ia w śc ianach wykonywać zgodn ie ze sztuką budowlaną .
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
7. W najn iższych punktach instalac j i zamontować zawory spustowe.
8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano w
o p i s i e
9. Każde z pomieszczeń wyposażyc w termostat pomieszczeniowy ( do
uzgodnienia z Inwestorem soób regulacj i bezprzewodowo/przewodowo)

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos.,z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

wym: 343 WΦ
+20 °C102

Strata ciepła
Temp.w pom.Nr pom.

Pion instalacji ciepła technologicznego
rura PP Stabi prod. Kan-therm

CT
01

Zasilenie/powrót instalacji op. prowadzone z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

typ grzejnika/wysokość [długość] [mm]
Φ=236 W
30V /600 [920 mm]

moc grzejnika [W]

Grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym typ: zaworowy z
podejściem dolnym, z zaworem
termostatycznym z młym kv i głowicą termostatyczną oraz
odpowietrznikiem


