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37 KORYTARZ - POCZEKALNIA
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Wentylator łazienkowy wyciągowy
sterowany z wyłącznika oświetlenia
pomieszczeniowego z opoóżnieniem czasowym
LW=150m3/h
typ: Silent 300 prod. Venture Industries lub równorzędny
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U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i słaboprądowej
s t a n o w i ą  o d r ę b n e
o p r a c o w a n i a .  W s z y t s k i e  p r o j e k t y  r o z p a t r y w ć  ł ą c z n i e .
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową , wszelkie
w ą t p l i w o ś c i
w y j a ś n i a ć  z  p r o j e k t a n e m .
5. W budynku wszystkie drzwi w łazienkach nalezy wyposażyć w otwory
w e n t y l a c y j n e  l u b  k r a t k i  o   p r z e k r o j u  m i n  2 0 0 c m 2

6. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p-poż nalezy uzbroić w
odpowiedznie zabezpieczenie ( klapy p-poż). Kanały przechodzące przez strefę
której nie obsługują zaizolować materiałem przeciwpalnym o odpornosci
z g o d n e j  z  k l a s ą  o d p o r n o s c i  p r z e g o r d y  b u d o w l a n e j  .
7. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami
t e c h n i c z n y m i  C O B R T I  I N S T A L  Z E S Z Y T  5  W TW i O  I n s t a l a c j i
wentylacyjnych,zaleceniami montażowymi producentów poszczególnych
materiałów, urządzeń i wyrobów, mających zastosowanie w przedmiotowej
i n s t a l a c j i .
8 .  A g r e g a t y  n a l e ż y  w y p o s a ż y ć  w  g r z a ł k ę  t a c y  s k r o p l i n .
9 .  Ag r e g a t  p o s a d ow i o n y  n a  g r u n c i e  n a  k o n s t r u k c j i  m i n . 4 0  cm
 zastosować wibroizolatory wyposażyć w grzałkę karteru sprężarki .

Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm
klasa szczelności B  prostokątne prowadzone wewnątrz budynku z
izolacją z maty izolacyjnej kauczukowej o gr. 50 mm, λ= 0,036
W/(mK)

Kanały wentylacyjne powietrza świeżego, nawiewnego i wyciągowego
prostokątne z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z
izolacją z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej  o gr.
100 mm, λ=0,036 W/(mK) i płaszczem z blachy stalowej 0,6mm lub
aluminiowej

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi o powierzchni
przepływu. Przekrój netto otworów lub szczelin
powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Kratka nawiewn/wyciągowa z ramką i przepustnica
regulacyjną

Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami
ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALS

Wentylator łazienkowy


