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Uprawienia projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJNA

l.dz. 141/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/39/09
DECYZJA 8/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 9.
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. po
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 2.
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 14
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodek
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. M
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Renata Radziewicz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow:
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektoéw. Odwotanie wnosi si
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izb
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

;% Vit
mgr inz. arch, Wojciech Podleski 2 /
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto gt

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pani Renata Radziewicz
ul. Hodowcow 31A, 43-243 Wista Wielka

2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.p! Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00133 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Przynalezno$¢ do izby projektanta

Kk
o)

IZBA ARCHITEKTOW

ﬁf wHK

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. RENATA RADZIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/09/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1399.

Czlonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1399-779F-BABD-7CA5-713Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj:
o Zamawiajacy:
= Samodzielny Publiczny Zaktad  Opieki  Zdrowotnej w  Bytomiu,

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
41-902 Bytom
ul. Al. Legionéw 10

—  Wytyczne Zamawiajgcego.

— Program funkcjonalno-uzytkowy.

— Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna.

— Ustawa Prawo Budowlane

— Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany izolacji Scian fundamentowych budynkow
A2, A3, C2, D2 SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, usytuowanych na
dziatkach nr 270/9 i 10 potozonych w Bytomiu przy ul. Al. Legionéw 10.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

— Wykonanie inwentaryzacji budynku,

— QOcieplenie $cian fundamentowych,

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,
— Inne roboty towarzyszace.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

3.1. LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
sklada sie z zespotu kilku budynkow, w ktorych umieszczone sg poszczegdine oddziaty , dziaty i
poradnie. Kompleks budynkéw szpitalnych zlokalizowany jest w dzielnicy Srodmiescie miasta Bytom.
Budynki znajdujq sie w kwartale pomiedzy ulicami Juliana Fatata, Teodora Axentowicza, Alei Legiondw i
Piotra Wozniaka. Ponizej przedstawiono plan sytuacyjny zespotu obiektow.

Przedmiotem opracowania sg budynki oznaczone literami A2, A3, C2,D2. Budynki pochodzg z poczatku
XX w. Sg to budynki 3 i 4 kondygnacyjne w catosci podpiwniczone.
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3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej — murowanej. Ze wzgledu na zaawansowany wiek
obiektdw stan konstrukciji budynkéw okresla sie jako dostateczny. Konstrukcja budynkéw:

» Fundamenty: betonowe, murowane — nie stwierdzono objawéw nadmiernych badz nieréwnych
osiadan jak uko$ne zarysowania $cian, badz wynoszenia posadzek.

» Konstrukcja budynku: tradycyjna

> Sciany zewnetrzne: murowane — nie wykazujg istotnych spekan czy zarysowan. Wystepujq
lokalne niewielkie zarysowania i zawilgocenia.
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o monolityczne, zelbetowe nad piwnicg, parterem, 1 i 2 pietrem — nie wykazujg
nadmiernych ugiec i zarysowan.
o Drewniany nad 3 pietrem w poziomie przetamania mansardy, peine deskowanie z
polepg na Slepym putapie
» Dach: konstrukcja drewniana w stanie dobrym (aktualnie zakoriczono remont dachu z wymiang
dachéwki)
Stan konstrukcji obiektu okre$la sie jako dostateczny. Stolarka okienna przeznaczona do wymiany.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. STAN ISTNIEJACY
W stanie istniejacym dziatki nr 270/9, 10 sg zabudowana zespotem budynkéw, budynkami
gospodarczymi, budynkami technicznymi, drogami dojazdowymi wraz z ciggami pieszymi, parkingiem
oraz terenami zielonymi.

4.2. STAN PROJEKTOWANY
Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

4.3. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren na ktérym znajdujq sie budynki szpitala znajduje sie w strefie ochrony lokalnej OL4. Kompleks
budynkéw szpitala wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw jako Zespdt Centralnego Szpitala
Gorniczego. Budynki nie sg zabytkiem rejestrowym i nie lezg w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. Obiekty znajdujg sie poza strefg ,A” ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

4.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW NA SRODOWISKO, HIGIENE ORAZ ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie
stanowi zrodta emisji hatasu.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie
bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu.

4.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2255, 1250, 1165, 961, 290 z 2016r.)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawnie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 20015r., poz. 1422)

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane przyjmuje sie, Zze projektowane prace nie
wptywajg na sasiednie dziatki, a tym samym obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w granicach
dziatek 270/9 i 10 stanowigcych wtasno$¢ Inwestora.
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5. ZAKRES PRAC

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

» Zabezpieczenie istniejacych elementéw zagospodarowania terenu przed zniszczeniem.

» Zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

» W razie koniecznosci przebudowa znakéw geodezyjnych ,reperéw” za zgodg odpowiednich
stuzb.

UWAGA:
Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcow wtornych nie sg zyskiem Wykonawcy lecz
stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego

5.2. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | CIEPLNEJ SCIAN PIWNICZNYCH
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Na $cianach piwnicznych ponizej poziomu gruntu wykonac izolacje pionowg wraz z ociepleniem oraz
zabezpieczeniem folig kubetkowg przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tym celu nalezy $ciany
piwniczne odkopa¢, oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed niszczacym dziataniem wody poprzez wykonanie
nowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, pionowej z bitumicznej powtoki grubowarstwowej na cate;
powierzchni cian piwnicznych. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej Sciane nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi. Cato$¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowg zakoriczong od gory listwa systemowa.

5.2.1.0dtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic wraz z ociepleniem $cian

Do odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej zastosowaC bitumiczna grubowarstwowg powtoke
uszczelniajaca;

ELEMENTY SYSTEMU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ OCIEPLENIA SCIAN
PIWNICZNYCH

Emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych (np. Izohan WL)
» Baza: niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

» Odpornos¢ na deszcz: po 6 godzinach

Jednoskfadnikowa masa bitumiczna:
» Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

» Odpornos¢ na deszcz: po 12 godzinach
» Mozliwos¢ przyklejania ptyt styropianowych

Plyty styropianowe
» Grubosc¢:
o 10cm, przy A<0,032W/m2K
o 11cm, przy 0,032W/m2K <A<0,035W/m2K
o 12cm, przy 0,035W/m2K <A<0,038W/m2K
» Styropian wodoodporny (aqua)
» Zastosowanie: do ocieplania $cian fundamentowych

Folia kubetkowa
» Wysokos¢: 100, 150, 200 [cm]
» Materiat wykonania: HDPE
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6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1. IZOLACJA CIEPLNA | PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC
Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej przy uzyciu materiatéw bitumicznych
dyspersyjnych (wodnych).

6.1.1.Wszystkie powierzchnie wybrukowane (parkingi, chodniki, itp.) nalezy rozebra¢, a materiat
z rozbiorki ztozy¢ do ponownego wbudowania

6.1.2.Sciany odkopa¢ do poziomu fundametéw. Prace wykonywaé etapami, odcinkami o
dtugosci ok 3m. Wykona¢ co trzeci odcinek. Po skofnczeniu prac zasypac i przystapi¢ do
nastepnej czesci.

Po odkopaniu $cian usung¢ luzne tynki, wyczysci¢ spoiny. Catg powierzchnie przetrze¢
szczotkg druciang. Zawilgocone powierzchnie Scian osuszy¢. W przypadku wystepowania
wykwitow solnych $ciany nalezy nasyci¢ preparatem do odsalania muréw.

6.1.3.W miejscach ubytkow spoin badz cegty/betonu, nalezy ubytki uzupemic. Spoiny
uzupetnia¢ zaprawg wapienng z dodatkiem trasu. Ubytki w Scianie uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym z zachowaniem technologii wykonania prac (gruntowanie, obrzutka, tynk).

Po wykonaniu powyzszych czynnosci przystapi¢ do prac izolacyjnych. Jako warstwe
gruntujacg zastosowaé emulsje bitumiczng do gruntowania (np. Izohan WL rozcieficzong
wodg wg wytycznych producenta). Podtoze powinno byC niezmrozone, nosne, réwne,
wolne od rakow i rozwartych rys, zadzioréw, czyste, suche lub matowowilgotne, gtadkie,
oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekow, mleczka cementowego, resztek
zaprawy i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Podioze betonowe nalezy
uprzednio zagruntowac rozcienczonym preparatem IZOHAN WL, w proporcji 1:1 z woda.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ wewnetrzne odpowiednio
zaokragli¢ wykonujac fasety (wyokraglenia).

Gruntowanie powierzchni Sciany wykonaé rozcieficzonym z wodg IZOHAN WL w proporcii
1:1 (woda : IZOHAN WL) doktadnie miesza sie i aplikuje za pomocg pedzla na
przygotowang powierzchnie.

6.1.4.Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacg lub
szpachlg. Zaleca si¢ naktadaC jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po
przeschnigciu pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze od strony Sciany
narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego
dziatajgcego na izolacje. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masa.Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach potrzebne jest szpachlowanie
wypetniajace (drapane) masg IZOHAN WM. Szpachla wypetniajgca musi wyschngg,
zanim mozna bedzie rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku wystepowania wody
pod cisnieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, mozna podczas
wykonywania pierwszej operacji roboczej wtopi¢ w mase siatke polipropylenowa (PP).

6.1.5.Po wyschnieciu izolacji bitumicznej nalezy przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Ptyty ocieplajace przyklejamy poprzez rownomierne naniesienie, bezpo$rednio na ptyte,
8-10 plackéw preparatu wielko$ci dtoni. Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok.
15-20 min (w zalezno$ci od warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krécej)
ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska. Oznakg, ze czas oczekiwania byt
zbyt dtugi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarna.
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6.1.6.Po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy zamontowac folie kubetkowg wraz z listwg
wykanczajaca. Cato$¢ po zakorczeniu prac zasypa¢ zwirem na grubos¢ ok 15cm.

7. UWAGI OGOLNE

7.1.

12.

7.3.

14.

7.9.

76.

1.7.

Zaleca sie likwidacje naswietli kondygnacji podziemnej, ze wzgledu na to, iz istniejace
na$wietla wraz z studniami doswietlajacymi sg w zlym stanie technicznym, jak réwniez sg
miejscem gromadzenia brudu, odpadkéw oraz wody opadowej, ktdéra prowadzi do
wystepowania zawilgocen.

W przypadku podjecia decyzji przez Inwestora o likwidacji badz wymianie naswietli
piwnicznych konieczne jest wykonanie dodatkowego opracowania projektowego obejmujacego
naswietla piwniczne.

Niejasnosci wynikle w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
konsultowa¢ z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w poszczegoinych
elementach dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty
problem.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, warunkami wykonania i
odbioru rob6t z zachowaniem przepisébw BHP i p.poz. pod nadzorem os6b posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadajace
wymagane atesty.

Istniejace przejScia instalacji przez sSciany fundamentowe nalezy uszczelnic wedtug
wytycznych i technologii wykonania przepustow dla danego systemu izolacii
przeciwwilgociowej/przeciwwodne;.

Nazwy materiatow uzyte w dokumentacji projektowej stanowig punkt odniesienia i moga by¢
zastgpione przez inne o nie gorszych parametrach. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatow pod warunkiem zastosowania kompletnego systemu proponowanego przez danego
producenta.
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Zagospodarowanie terenu budowy:

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— Wykonanie drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych

— Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” oraz odprowadzania
lub utylizacji Sciekdw

— Zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego

— Zapewnienie wiasciwej wentylacii

— Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

2. Teren budowy lub robét — nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

3. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych, wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy

4. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%.

5. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

— Dla wozkow szynowych — 4%

— Dla wézkdéw bezszynowych — 5%

— Dlataczek - 10%

6. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecie sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

7. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.

8. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

9. Opieranie sktadowych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione

Warunki socjalne i higieniczne:

1. Na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng
umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw.

2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

3. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu(palarni).

4.  Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

6. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sie, konserwuje i
uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

7. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogq byé narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdblnosci takich jak hatas, wibracje,

o
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promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
warto$ci dopuszczalne.
8. W miejscu wykonywanie robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
— Uzywanie otwartego ognia
— Palenie tytoniu
— Spozywanie positkdw
9. Niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki 0sobg wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptq wodg i korzystanie ze
$rodkdw higieny osobiste;.
10. Pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego.
11. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajacej 4m od poziomu podtogi.
12.  Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

Informacje i urzadzenia elektroenergetyczne:
1. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze
niz 3m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV.

3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na Tereniu budowy zabezpiecza
sie przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

2. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-rysunkowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyn lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii.

4. QOdttuszczanie lub oczyszczenie powierzchni oraz czeSci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie Srodkami do tego przeznaczonymi.

5. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci i mie€ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymalna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacji
producenta albo projektem indywidualnym.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

3. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego

4. Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcii
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5kN.
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Roboty na wysokosci
1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
2. Drabina bez patakéw, ktorej dtugosS¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowanie
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg umozliwiajacq zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

1. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét (odziez roboczg
i sprzet ochronny, hetm ochrony, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste,
wzmocnione skorg torby do przechowywania drobnych narzedzi).

Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowanie, sprzet budowlany.

Sprzet p. poz. i apteczki podreczne w torbie przenosne.

Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.

Instrukcja postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy pracy.

Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Sk wd

Roboty rozbiorkowe
Przewiduje sie nastepujace skale zagrozenia:

» Duze - istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (rusztowan,dachu) niebezpieczenstwo

spowodowane spadajacymi elementami rozbieranego budynku, lub narzedzi ktérymi pracuja.

* Male - zwigzane z poruszaniem sie po zgruzowanym terenie
Zaktada sie likwidacje powyzszych zagrozen poprzez wczesniejsze przeszkolenia, instruktaze,
stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, oraz sprzetu i maszyn do rozbidrki, wygrodzen,
0znaczen miejsc niebezpiecznych itp.

Urzadzenia zabezpieczajace do robét rozbiérkowych.

PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami obrzeznymi, Znajdujace sie¢ w poblizu
inne obiekty np. drzewa, znaki geodezyjne, obiekty uzytecznosci publicznej nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw do robét rozbiérkowych.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych
nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych takich jak: deszcz, $nieg, wiatr, mgta itp. (max.
predko$¢ wiatru przy pracach rozbiérkowych -10 m/s).
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Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego co robét rozbiérkowych.

Dojazdy i przejscia pozostajace w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych powinny by¢ oznakowane
W wyrazny sposéb i zabezpieczone. W szczegdlnosSci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi (obejécia, dojazdy).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. , . nr upr.: 8/09/SLOKK
Renata Radziewicz Architektoniczna | - 511399
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