Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 25

Przekrdoj A-A

090 m

OBRZEZE

PAS ZIELENI BETONOWE

0.08 m
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka plaskowa — gr. 3 cm
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Lawa betonowa z betonu Cl12/15 - gr. 10 cm
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CHODNIK OBRZEZE BETONOWE

150 m 008 m
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Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 114 - gr. 3 cm

wytrzym, C15,5/2,0 £ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie

wdg 'gnub

Przekrdj B-B

OBRZEZE BETONOWE CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
008 m 130 m 008 m
1 1
, 2

dren francuski

®

prefobr. zelbetowa ptyta drog. wielootworowa typu JOMB
gr. 12,5 cm z wypetnieniem otwordéw pospbtko 8/12 mm

zasypka z krusz. przepuszczalhego pospblka 8/12 mm

dren francuski wys, 85 cm szer, 40 cm
kruszywo mineralne gruboziarniste (nielasujace sie)
np. ptukany ttuczen skalny o frokcji 31,5-63 mm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka piaskowa - gr. 3 cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm

wdET ‘gnub

®

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo-pioskowa 1:4 - gr. 3 cm

Warstwo ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie
wytrzym, C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

wo12 'gnJub
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Przekrdoj C-C

dren francuski

zasypka z krusz. przepuszczalnego pospélka 8/12 mm

dren francuskl wys. 85 cm szer., 40 cm
kruszywo mineralne grubkozlarniste (nielasujace sled
np. ptukany ttuczen skalny o frakcji 31,5-63 mm

©)

OBRZEZE BETONOWE

0.08 m

CHODNIK
150 m

OBRZEZE BETONOWE
0.08 m

1

T
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka piaskowa - gr. 3 cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm

wdgT 'ghub

®

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 3 cm

Warstwo ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie
wytrzym, C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

wd2 'qnub

®

Szczegbt drenu francuskiego

szpilka stalowo splhajaca U-10-90/230 -

wykop

kruszywo nhaturalne (mineralne) nielasujace sie gruboziarniste: |
ttuczen 31,5-63 mm o mozliwie jednorodnej wielkosci ziaren (kawatkoch)

dno ok. 130 cm ponizeJ profilu podtuznego drogl fizo

zasypka z kruszywa naturalnego
pospbtka ptukana 8/12 mm

(mineralnego) nlelasu jacego sle:
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Geowtdknina hietkana igtowano <(NO

N-WOVEN>

separujaco-filtrujaco kwalifikowana o param. tehc. w opisie tech.
(nie dopuszcza sie stosowania geotkanin, goeoktadzin,
geowtdknin tkanych, geokompozytoéwd

Przekroj D-D

KRAWEZNIK CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
012/015 m 2.00 m 0.08 m
° .08
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Przekroj E-E

KRAWEZNIK CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
015 m 200 m 008 m
° .08
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Przekroj F-F

KRAWEZNIK ZJAZD OBRZEZE BETONOWE
015 m SZEROKOSC ZMIENNA 0.08 m
r r spadek r r

zmienny .
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3 Kraweznik betonowy 12x22 cm wjazdowy Obrzeze betonowe 8x30 cm g
5 . ] _ <
Obrzeze betonowe 8x30 cm 3 Obrzeze betonowe 8x30 cm 3 5 Podsypka cementowo-piaskowa (1i4) - gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm | e oo | AS Projektowanie | Nodzory Arleta Joblofiska
_ 5 _ 5 * | Lawa betonowo z oporem z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm - 3 - - i i ickie i
Kroweznik betonowy 12/15x30 cn o Podsypka plaskowa — gr. 3 cm . Kraweznik betonowy 12x22 cn wjozdowy . Podsypko plaskowa — gr. 3 cm . P 9 Lowa betonowa z betonu Cl2/15 — gr, 10 cm 3 87-400 Golub-Dobrzyd, Marii Konopnickiej 17/10
Pod " " piask 14 - 3 5 towa betonowa z betonu Cl12/15 - gr. 10 cm 2 Pod K n oiask 14 - 3 & towa betonowa z betonu Cl12/15 - gr. 10 cm 3 Lokalizac ot Wo jewddztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza
OTEYPER ETEnTOWOPRSXOms =~ Sh 2 Th i o75ypd ETentoWorpRsIOms 7 T 9% 2 7 g dz nr 55 - obreb 0018 Nowa Chelnza, dz. nr 195/1 - obreb 09 Chetnza
tawa ketonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm @ Lawa betonowa z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm @ @ @ A i Chetnza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Kostka betonowa typu polbruk - gr. 8 cm Nozva Inwestyck Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C
@ Kostka betonowa - gI": 8 cm . @ Kostka betonowa - gl": 8 cm . Podsypka cementowo-plaskowa 13 — gr. 4 cm . w mie jscowosci Nowa Chetnza, gnina Nowa Chetmza
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - gr. 3 cm g Podsypka cementowo-piaskowa 114 — gr. 3 cm g Warstwa z kruszywa tamanego stobilizowanego mechaniczne |g Stadun Projekt budowlany
Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie ;'“; Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie g frokcjl 0/3L5 — gr. 15 cm 58‘ dokunentac N
wytrzym, C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm wytrzym, C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm Warstwo odcinajaca z piasku - gr. 10 cm Nozva rysurka Przekroje normalne - konstrukcy jne )g\ \J
Projektant Pro jektant: Marian Pluta upr. GP.IL 7342/75/T0/92 /
@ Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtonski
@ @ Dator Skalor Branzas Ne rysunkur ’ U
20.09.2021 r. 125 Drogowa 3l
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