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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

NXB | Z B8 A
?,r INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

w

OKK.7131-113/2009/08 \Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Wardega
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 25 listopada 1974 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 96/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Wardega posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od mme;sze, decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby anymer()w Budowmctwa

ajacy OKK
£ \K-\ OKREGOWA

Otrzymuja:

1. Pan Robert Andrzej Wardega
Ul. B. Krzywoustego 6/8
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk ~ |
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Pan Robert Andrzej Wardega jest uprawniony:
W specjalnoéci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad orzgikajacy OKK
DOLN WA OKREGOWA
W BUDOWNICTWA

1. mgr inz, Bronistaw o§iek

2. prof. dr inz. Kazimierz Czap|ifiski

3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BJJ-XB7-Z53 *

Pan Robert Andrzej Wardega o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0555/09

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 4d/21, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DSDIK P OLNY %\ gg'i:?ER&EﬂSTWA

Dolnosliaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu LAsK W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ZP.5231.88.2023.MR Wroctaw, dnia 07.03.2022r.

WSGéjt Gminy Zgorzelec
ul. Kosciuszki 70
59-900 Zgorzelec

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 351
w m. Jedrzychowice w zakresie budowy chodnika i oraz przebudowy zjazdéw, na dziatce nr
176/9 obreb 0004 Jedrzychowice, gmina Zgorzelec

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2023 r., (data wptywu 02.02.2023 r.) w sprawie jw.,
Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu opiniuje pozytywnie przedtozony projekt branzy drogowej dla
zadania jw., przy spetnieniu ponizszych uwag:

1. Na dtugosci projektowanego chodnika nalezy przewidzie¢ budowe (uzupetnienie) oswietlenia

drogowego.

2. Planowane przejscie dla pieszych wyposazy¢ w dedykowany system oswietlenia.

3. Zweryfikowac¢ istniejace oznakowanie pionowe na odcinku przebudowy. Projekt uzupetni¢

o koncepcje statej organizacji ruchu.
Na catej dtugosci opracowania zapewni¢ minimalng szerokos¢ pasa ruchu wynoszacg 3,5 m.

5. W ramach opracowania przewidzie¢ profilowanie dna i skarp rowu przylegtego do

projektowanego chodnika.

6. Do dziatek nr 682/6 i 390/5 i przylegtych do niech nieruchomosci nalezy przewidzie¢ jeden zjazd na

teren drogi wewnetrznej KDW11 co najmniej klasy C1 wg WR-D-33.

Jednoczesnie informujemy, ze w obowigzujgcym planie finansowym DSDIK nie posiada $rodkéw
przeznaczonych na przedmiotowe przedsiewzigcie. Realizacja przedmiotowego zadania przez Parstwa jest
mozliwa na podstawie Uchwaty Sejmiku Wojewédztwa Dolnoslgskiego w sprawie powierzenia jednostce
samorzadu terytorialnego realizacji zadania i przyjecia pomocy rzeczowej oraz zawartego porozumienia. W celu
przygotowania uchwaty i projektu porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbedne jest przekazanie przez
Panstwa ponizszych informacji:

1. Doktadna nazwa zadania, ktéra bedzie widniata we wszystkich dokumentach zwigzanych z realizacjy
zadania.

Szacunkowy koszt realizacji zadania:

Numer NIP Gminy.

Numer REGON Gminy.

Przewidywany termin rozpoczecia i zakoriczenia realizacji zadania.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Gminy za realizacjg zadania wraz z danymi kontaktowymi.

g el X o

Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania bedzie mozliwe po podpisaniu
stosownego porozumienia.

W przypadku dalszej korespondencji w sprawie prosimy powotac sig na akta nr ZP.5231.88.2023.MR

Zatgczniki:
1. Opieczgtowana dokumentacja techniczna - 1 egz.

Otrzymuija:

1. Adresat —Petnomocnik, Pan Robert Wardega na adres: ul. Kilinskiego 4D/21, 56-400 Olesnica,
2. ZPaa.

Sprawe prowadzi: Maciej Rydz, tel.: 71 39 17 246, maciej.rydz@dsdik.wroc.p!

Dolnosigska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

www.dsdik.wroc.pl

/)I'L'KUH as Fzymania

rZegor.

T h °

Klauzula informacyjna dotyczaca pr y
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewédztwo Dolnoslgskie — Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu.
Przetwarzamy dane b w celu rozp ia ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatar zmierzajacych do jego realizacji,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia cigzacych na nas obowigzkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wifadzy publicznej. Wiecej informacji
na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyjna.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 351 W M. JEDRZYCHOWICE W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDOW
NA DZIALCE NR 176/9 AM-4 OBR. JEDRZYCHOWICE, GM. ZGORZELEC

Lokalizacja: Dz. 176/9 AM-4 obr. Jedrzychowic, gm. Zgorzelec
oslaskie |
Inwestor: Wéjt Gminy Zgorzelec W Oiewcdﬂro&:\l\‘;@q i Kolei
ul. Kosciuszki 70 Dolnoslaska ‘;‘?‘J‘:&”K{“l

59-900 Zgorzelec "

50-429 *
NP 899-28-0°

Stadium: Projekt budowlany o 4aevn CHUTRA DROGI N
DOLNOSL CLAW]
Branza: Drogowa 4 /( Wi pva

Zatacnix

Imig i nazwisko

Projektant dr inz. Robert WARDEGA
upr. nr 96/D0S/09

ranza

B
drogowa

-

Spis zawartosci projektu budowlanego:

- OSwiadczenie projektanta 2,

~  Uprawnienia budowlane projektanta 3,4,

—  Zadwiadczenie o wpisie projektanta na liste czlonkow Izby. 5

- Czgs¢ opisowa projekty 8-16

—  Czg8¢ rysunkowa projektu plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr PZT/01, skala 1:500
Przekroje poprzeczne - rys. nr PZT, 102, skala 1:50

Wroctaw, styczen 2023 r.
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~ Paristwowe Zgorzelec, 31 marca 2023 r.
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

WR.6.2.4200.11.2023.DM

Urzad Gminy w Zgorzelcu
ul. Kosciuszki 70
59-900 Zgorzelec
Pelnomocnik:
Marian Dron
Architectura Nova Sp.zo.o
ul. Powstarncow Slaskich 116
53-333Wroctaw

Na podstawie art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.,
poz. 2625 z pozn. zm.) Nadzér Wodny w Zgorzelcu informuje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgloszenia wodnoprawnego na przebudowe lub odbudowe urzadzeri odwadniajacych
zlokalizowanych w pasie drogowym dr6g publicznych na dziatce 176/9 obreb Jedrzychowice, gm

Zgorzelec.

Zgodnie z art. 423 ust. 2 dokonanie zgloszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku

uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie odrebnych przepisow.

Jednocze$nie informujemy, iz termin realizacji przedmiotowego zgloszenia wodnoprawnego

obowiazuje przez okres 3 lat (zgodnie z art. 423, ust. 3 w/w Ustawy).

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Zgozﬁii

et les

Dominika Marek

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Zgorzelcu

ul. Maratonska 1, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 75 77 52 018 ; e-mail: nw-zgorzelec@wody.gov.pl
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RN Paristwowe
Ny Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie zart.13 wust.1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zlInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
lod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,/nspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail:
riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
zsiedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych
we Wroctawiu”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypetnienia cigzacego na administratorze obowiazku
prawnego, tj. prowadzenia spraw dotyczacych zgtoszei wodnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia
W zw. z art. 240 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)).

4) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe w celu
wykonania obowigzku prawnego, a takze podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np.
wspotpracujace w zakresie dostarczania lub utrzymania systeméw informatycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po
tym czasie przez okres 10 lat poczawszy od nastepnego roku kalendarzowego; .

6) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo dozadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
—w przypadku, gdy dane s3 nieprawidfowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

7) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

8) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celdw,
o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemozno$¢ realizacji tych
celéw.

9) Pani/Panadane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:

wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682, z péZn. zm.) oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie do zgtoszenia:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 351 W M. JEDRZYCHOWICE W ZAKRESIE

176/6 AM-2 OBR. JEDRZYCHOWICE W JEDRZYCHOWICACH
022507_2, ZGORZELEC (NAZWA | NR JEDN. EWID.)

BUDOWY CHODNIKA ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDOW
NA DZIALCE NR 176/9 AM-4 OBR. JEDRZYCHOWICE, GM. ZGORZELEC

LOKALIZACIA:

zostato sporzqdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Data

Podpis

Branza drogowa

Projektant

dr inz. Robert WARDEGA
upr. nr 96/D0S/09

02.2024 r.
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Opis
do opracowania do zgloszenia dla branzy drogowej projekt przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 351 w m. Jedrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy
zjazdéw na dzialce nr 176/9 AM-4 obr. Jedrzychowice, gm. Zgorzelec

1. Podstawa opracowania

— podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

— projekt branzy architektonicznej,

— obowiazujace normy, przepisy i inne akty prawne,

— obowigzujagcy MPZP wsi Jedrzychowice — uchwata nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30
lipca 1997 r.,

— obowigzujacy MPZP wsi Jedrzychowice — uchwata nr 229/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25
marca 2013 r.,

2. Celizakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis do opracowania do zgloszenia dla branzy drogowej przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 351 w m. Jedrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdoéw
na dziatce nr 176/9 AM-4 obr. Jedrzychowice, gm. Zgorzelec.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidlowej (sprawnej i bezpiecznej)
komunikacji pieszej wzdtuz drogi wojewodzkiej objetej opracowaniem. Zakres opracowania obejmuje
cze$¢ opisowa oraz czg¢$¢ rysunkowa projektu. Na czes¢ opisowa sklada si¢ niniejszy opis, a na czes¢
rysunkowa, rysunki:

— plan orientacyjny

— plan sytuacyjno-wysokosciowy — rys. nr PZT/01, skala 1:500
— przekroje poprzeczne — rys. nr PZT/02, skala 1:50

— szczegot konstrukeyjny — rys. nr PZT/03, skala 1:50

3. Lokalizacja

— 176/6 AM-2 obr. Jedrzychowice w Jgdrzychowicach

e

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi czes$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 351 w m.
Jedrzychowice. Na dtugosci opracowania, DW 351 ma przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy. Droga
wyposazona jest w pobocza gruntowe o minimalnej szeroko$ci 0.50-0.75 m., chodnikéw brak. Wzdtuz
drogi zlokalizowano zjazdy do przylegtych posesji — zjazdy utwardzone nieulepszone, lub ulepszone — z
bet. asf.

Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Stan poboczy — dobry/zadowalajacy.
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3

Fot nr 3. Widok na DW 351 — -

pobocza i istniejacy zjazd po stronie pétnocnej drogi.

s

5. Obowiazujacy MPZP

Aktualnie obowiazujacym MPZP dla wsi Jedrzychowice jest MPZP zawarty w:
— uchwale nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r.,
— uchwale nr 229/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 marca 2013 r.,

6. Charakterystyka ruchu. Warunki ruchu

6.1. Natezenia ruchu SDRR na DW 351

Warto$ci natezen ruchu na DW 351 zaczerpnieto z GPR (Generalny Pomiar Ruchu) 2020/21
opracowanego i udostepnionego przez DSDiK. Zgodnie z GPR 2020/2021, dla DW 351, odcinka od km
16+000 do 24+571 m, natezenia ruchu SDRR wynosza:

Tab. nr 1. Natezenie ruchu SDRR na DW 351 w m. projektowanego zjazdu

Rodzajowa struktura ruchu pojazddéw silnikowych
SDRR . Sam. ciezarowe
poj. ,S“nik' Motocykle Sa_m. 0sob. Lgilél(zI:rcha/r:. bez Autobusy Ciag.niki
ogotem mikrobusy (dostawcze) | przycz. z przycz. rolnicze
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
3949 69 3528 240 25 74 8 5

6.2. Natezenia ruchu godzinowe na DW 351
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Przeliczenia ruchu SDRR na nat¢zenia godzinowe dokonano zaktadajac, ze miarodajne
godzinowe nate¢zenie ruchu stanowi 14 % ruchu SDRR (wariant niekorzystny, w rzeczywisto$ci
miarodajne godzinowe natezenie ruchu moze stanowié¢ ok 12 % ruchu SDRR).

Tab. nr 2. Natezenie ruchu godzinowe na DW 351 w m. projektowanego zjazdu

Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
SDRR Lekki Sam. ciezarowe
L ilni ekkie sam. L
p%Jg';ri_:;k' Motocykle Sn?irl?r.oct))iosb. ciezarowe bez Autobusy Ecljr%?zkel
Y | (dostawcze) przycz. | 2 Pr&yez
poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h poj./h
553 10 493 34 4 10 1 1

Prezentowane w tab. nr 1 i 2 nat¢zenia ruchu przedstawiaja ruch w obu kierunkach.

7. Rozwiazania projektowane

7.1.Rozwigzania sytuacyjne

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych, wzdtuz krawedzi jezdni DW 351 zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2.15 m (szerokos$¢ netto, bez kraweznika) i dlugosci 206.6 m, zakonczony
projektowanym przejsciem dla pieszych przez DW 351 (przej$cie na wysokosci istniejacego zjazdu na
stacje paliw). Laczna szeroko$¢ chodnika (wraz z kraweznikiem wynosi 2.30 m i zapewnia zachowanie
szerokosci skrajni 0.50 m i wymaganej minimalnej szerokosci chodnika — 1.80 m)

Zaprojektowano wzdluz projektowanego chodnika przebudowe istniejacych zjazdow —
zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosciach 4.5 i 5.0 m, wilaczone w krawedz jezdni DW
poprzez skosy 1:1 (2.0 m x 2.0 m) oraz promienie wyokraglajace.

Zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4.0 m.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu o srednicy 400 mm — wydtuzenie o L=6.0
m. Dla potrzeb przebudowywanego przepustu nalezy rozebraé istniejacg $cianke oporowa przepustu
($cianka z kostki kamiennej-granitowej) i odtworzy¢ ja w nowej lokalizacji.

7.2.Rozwiazania wysoko$ciowe

Uktad wysokosciowy projektowanych nawierzchni chodnikow oraz zjazdéow nawigzuje do
istniejacego uksztattowania wysokosciowego DW 351 w m. Jedrzychowice.

Pochylenie podtuzne nawierzchni chodnikéw, wynosi ok. 2 % (pochylenie zgodne z
pochyleniem jezdni DW). Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnikow - 2 % w kierunku krawedzi
jezdni DW 351.

7.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika realizowane jest poprzez pochylenia poprzeczne i
podtuzne zapewniajacy sprawny sptyw wod opadowych z projektowanych nawierzchni. Odwodnienie
jezdni DW 351 realizowane jest poprzez 4 odwrdocone prefabrykowane scieki korytkowe (o szerokosci
0.60 m), utozone na podbudowie betonowej z betonu C12/15. Odwrocone korytka prefabrykowane
nalezy tak utozy¢, aby zachowana byta ciagtos¢ niwelety chodnika — ,,na ptask™.

7.4. Konstrukcje nawierzchni

e Materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
wymagane atesty i dopuszczenia.

e Stosowane kostki betonowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki
brukowe - Wymagania i metody badan.
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e Stosowane krawezniki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan

e Kruszywa musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

e Dopuszcza si¢ inny sposdb ulepszenia podtoza — za zgoda projektanta.

7.4.1.

Chodniki
Konstrukcje nawierzchni chodnikow zaprojektowano jako podatng o warstwie $cieralnej z

kostki betonowej 0 grubosci 8cm. Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw:

7.4.2.

kostka betonowa o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, podbudowie z
famanego kruszywa kamiennego O — 31.5mm o ciagtym uziarnieniu, gr. 15 cm i warstwie
podtoza ulepszonego - warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubosci 15
cm;

Obramowanie z obrzezy betonowych 8x30x100 cm, na tawie 10x18cm z oporem o szerokosci
10 cm z betonu C12/15. Spoiny wypetni¢ miatem kamiennym.

Na wysokosci przejscia dla pieszych — obramowanie chodnika od strony rowu stanowia
prefabrykowane elementy katowe typu L

Zjazdy
Konstrukcje nawierzchni zjazdu zaprojektowano jako podatng o warstwie $cieralnej z kostki

betonowej 0 grubosci 8cm. Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw:

7.4.3.

I wariant konstrukcji nawierzchni:

kostka betonowa o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, podbudowie z
famanego kruszywa kamiennego O — 31.5mm o ciagtym uziarnieniu, gr. 20 cm i warstwie
podtoza ulepszonego - warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubosci 25
cm;

Obramowanie z kraweznika betonowego 15x30x100 cm / 15x22x100 cm (kraweznik
najazdowy), na fawie 15x30cm z oporem 10x15cm z betonu C12/15. Spoiny wypetni¢ miatem
kamiennym.

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw nawierzchni poboczy zjazdu:

warstwa z tamanego kruszywa kamiennego 0 — 31.5mm o ciggtym uziarnieniu, gr. 20cm;.

Il wariant konstrukcji nawierzchni (rozwigzanie alternatywne):

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm i podbudowie z famanego kruszywa
kamiennego 0 — 31.5mm o ciagtym uziarnieniu, gr. 20 cm i warstwie podtoza ulepszonego -
warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa i grubos$ci 25 cm;
Obramowanie z kraweznika betonowego 15x30x100 cm / 15x22x100 cm (kraweznik
najazdowy), na fawie 15x30cm z oporem 10x15cm z betonu C12/15. Spoiny wypetni¢ miatem
kamiennym.

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw nawierzchni poboczy zjazdu:
warstwa z tamanego kruszywa kamiennego 0 — 31.5mm o ciagtym uziarnieniu, gr. 20cm;.

Uwagi ogdlne

Wypelnienie spoin — mialem kamiennym.

Na zjezdzie nalezy wbudowa¢ kostke betonowa koloru czerwonego o grubosci 8 cm.
Wymagane moduly wtorne odksztalcenia E2 na projektowanych warstwach konstrukcji

nawierzchni wynosza:

na podtozu gruntowym: E2 = 60 MPa,
na podtozu ulepszonym: E2 = 100 MPa,
na warstwie podbudowy: E2=140 MPa.
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http://chomikuj.pl/mmasza/Dokumenty/normy/PN-EN+1340_2004.Kraw*c4*99*c5*bcniki+betonowe.+Wymagania+i+metody+_bada*c5*84,399361983.pdf
http://chomikuj.pl/mmasza/Dokumenty/normy/PN-EN+1340_2004.Kraw*c4*99*c5*bcniki+betonowe.+Wymagania+i+metody+_bada*c5*84,399361983.pdf

Krawegzniki betonowe na dlugosci zjazdu - "wtopione™ - wyniesienie 2 cm ponad przylegla
nawierzchnie jezdni.

8. Oswietlenie

Projekt rozbudowy o$wietlenia w pasie drogi wojewodzkiej (wzdtuz projektowanego chodnika)
oraz doswietlenia przejscia dla pieszych stanowi odrgbne opracowanie.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne ogranicza¢ si¢ beda do wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni, wykonania nasypow oraz zasypki i obsypki przepustu. Kolidujace z planowanymi
robotami warstwy istniejacych nawierzchni (oraz ich obramowania) przeznacza si¢ do rozbiorki, a
warstwy gruntu nienosne przeznacza si¢ do usuniecia.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni, wierzchnig warstwe gruntu
rodzimego nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 ™ Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- podioze ulepszone nawierzchni moze zosta¢ wykonane na podiozu istniejagcym, dla ktorego
modul wtorny odksztatcenia E2=40 MPa.

- Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia podtoza nie powinien przekraczaé 2,2
(wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%);

- w przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan w zakresie nosnosci podtoza i zageszczenia
gruntu, istniejgcy grunt nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu poprzez jego doziarnienie,
wymiane lub dodatkowe ulepszenie w postaci np. geokraty przestrzennej, geosyntetyku lub
dodatkowej warstwy stabilizacji.

10. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na zlokalizowane w strefie projektowanych nawierzchni, podziemnych sieci uzbrojenia
terenu (sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna), w trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢. Wilazy istniejacych studni, zaworow, itp. nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do poziomu
projektowanych nawierzchni. Rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z whasciwymi gestorami.

11. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigCych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

12. Kategoria geotechniczna obiektu
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Budowany chodnik oraz zjazdy objete przebudowsg zaliczono do I-wszej Kategorii
geotechnicznej — przebudowy zjazdu przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka objeta opracowaniem (176/6 AM-2 obr. Jedrzychowice w Jedrzychowicach) nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

14. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych elementow

Uzytkownikami projektowanego obiektu budowlanego — chodnika oraz zjazdow — beda
uzytkownicy drogi publicznej objetej opracowaniem — drogi wojewddzkiej oraz drog zlokalizowanych
przy projektowanych halach przemystowych. Projektowane obiekty (zjazd) nie stanowig zagrozenia dla
higieny i zdrowia dla uzytkownikéw, jak i rowniez dla srodowiska. Stosowane rozwigzania (materiaty
kamienne, ulepszenia podloza — stabilizacja cementem) nie stanowig rdéwniez zagrozenia dla
srodowiska.

15. Obszar oddziatywania obiektu

Przebudowywanym obiektem budowlanym jest chodnik i zjazdy zlokalizowane w pasie drogi
publicznej (drogi wojewoddzkiej), ktory powinien spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1518, z p6zn. zm.).

Projektowane rozwigzania zachowuja wlasciwosci konstrukcyjne i uzytkowe innych obiektow
budowlanych w przypadku zblizen i skrzyzowan, a ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ograniczone sg do dziatek na ktorych zostata droga zaprojektowana.

W zwigzku z powyzszym, Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego tj.
zjazdu z drogi publicznej, miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Ponadto realizowany zakres nie jest wymieniany w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko” (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016, poz.
71).

16. Informacja BIOZ

16.1.  Zakres robét. Harmonogram

Zakres robot jest okreslony w opracowaniu do zgtoszenia dla branzy drogowej przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 351 w m. Jedrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdoéw
na dziatce nr 176/9 AM-4 obr. Jedrzychowice, gm. Zgorzelec.

Przewidywany czas wykonywania robot - ok. 2 m-cy (w 2024 roku).

Harmonogram realizacji bedzie sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inwestora.

16.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiorce.

Brak. Rozbiorce beda podlega¢ elementy istniejacych zjazdow oraz przepustu - istniejaca
nawierzchnia, obramowania.

16.3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace Stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo
czynnych obszarow komunikacyjnych (istniejaca droga). Celem zwigkszenia bezpieczenstwa
przewiduje sie wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

16.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robot; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i czas
ich wystgpienia.
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Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie nastgpujacych rodzajow roboét, o ktorych
mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw ( pkt.1f): roztadunek materiatow na paletach,
— ryzyko zwigzane z praca maszyn i urzadzen drogowych,

— ryzyko zwigzane z porazeniem przez prad,

— ryzyko zwigzane z sasiedztwem czynnych drog publicznych.

Do realizacji robot zwigzanych z przedmiotem niniejszego opracowania nalezy zaangazowac
zaktad ustugowy zatrudniajgcy pracownikéw o odpowiednich umiejetnosciach i kwalifikacjach
zawodowych. Planowane prace ziemne (m.in. Kkorytowanie pod nawierzchnie) wymagaja
odpowiedniego oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

16.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych — w zaleznosci od
wystepujacych zagrozen.

Przewiduje si¢ oznakowanie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego na czas
budowy.

16.6. Wykopy

Sposdb zabezpieczenia wykopdéw oraz przepisy BHP przy wykonywaniu wykopéw i robot
ziemnych — zgodny z par. 166 — 193 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa.

16.7.  Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub
stuzby BHP.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki i niezbedny sprzgt ochrony o0sobistej.
Sprzet powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne atesty.

16.8. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ przechowywania i przemieszczania na placu budowy substancji
niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ skladowisk materiatdéw tatwopalnych ani magazynoéw farb, lakierow,
rozpuszczalnikow etc. Materiaty tego rodzaju beda zuzywane od razu po dostarczeniu ha budowe.

16.9.  Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczenstwom, komunikacja i ewakuacja.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). Rejon wykopéw nalezy prawidtowo 0znakowa¢ tak aby oznaczenia byty
widoczne w dzien i po zmierzchu (tablice informacyjne, prawidlowe o$wietlenie rejonu prac i inne).

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i $rodki ochrony
osobistej.

Maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza musza by¢ dostosowane do
ci¢zaru elementoéw podnoszonych.

Wszystkie osoby, rowniez nie bedace pracownikami znajdujace si¢ w rejonie prac prowadzonych z
uzyciem dzwigdéw etc. muszg posiadaé¢ kaski ochronne.

W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowac¢ apteczke podreczna.

Pracownicy nadzoru powinni by¢é wyposazeni w urzadzenia tacznosci bezprzewodowej —
radiotelefony UKF lub telefony komorkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz
kierownictwa budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowac
pracownikow poza strefe zagrozenia.
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16.10. Plan BIOZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 Nr 120 p0z.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. l1a pkt.
2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) plan ,,bioz” nie jest wymagany.

17. Obowiazujace normy i przepisy

Materiaty uzyte do konstrukcji hawierzchni winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia oraz
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych Polskich Norm.

18. Uwagi koncowe

1.

2.

8.

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiadaé
wymagane atesty i dopuszczenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 " Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania".

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t drogowych nalezy sprawdzi¢ istniejace rzedne
terenowe w miejscach styku nawierzchni istniejacych i projektowanych. Wymiary w planie
nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Przed przystagpieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni nalezy sprawdzié
kompletnos¢ wykonania uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ glebokos¢ zalegania i
przebieg istniejacego uzbrojenia.

Warunki BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 02.03.1982 r. Wykonawcy na budowie musza posiadaé wymagane
przeszkolenia, muszg znaé i przestrzegac przepisy BHP obowiazujace podczas prac budowlano-
montazowych.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wroctaw, luty 2024 r. Projektant
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WIDOK Z PRZODU

PODWOINY PREFABRYKOWANY SCIEK BETONOWY (ODWORCONY)

(0D CZOtA)

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

1 100 +

/o :

\KRAWEDZ JEZDNI DW 383

|
N \ ‘
N | |
| ] | | |
H I
1 L N
T T “
| CHODNIK o | CHODNIK | T
| | I W pracownia: s oooos20738
| - In | Road{HJ = &=
T T Sn.20.0. (o o meatsotn o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 215 230 ‘ W projekt: .
| 1 sg 1 | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 351
W M. JEDRZYCHOWICE
| } } } } } } | W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
ORAZ PRZEBUDWY ZJAZDOW
| KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm — - | A DAt CE NR 17670
KHQ |
\
| W 1 so\\ﬁ\ | p——
| | 1] [T | WOJT GMINY ZGORZELEC
| - : |1 XH | T 5 | T | ul. Kosciuszki 70
‘ L 11 | NS | 59-900 Zgorzelec
| JEZDNIA DW 383 PREFABRYKOWANY SCIEK BETONOWY (ODWORCONY)x2 | W projektant: | ar inz. Robert Wardega, upr. nr 96/D0S/09
- - - - ]
W branza: W stadium: W skala:
drogi | opracowanie do zgtoszenia 1:50
W nazwa rysunku: szczegot konstrukeyjny
B data: W nrrysunku: ey
Wroctaw, luty 2024 PZT/03 A




