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LEGENDA

RUROCIĄG WODY SUROWEJ
RUROCIĄG WODY NAPOWIETRZONEJ
RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ

RUROCIĄG WODY DO PŁUKANIA

RUROCIĄG POWIETRZA

RUROCIĄG SPRĘŻONEGO POWIETRZA
ODPOWIETRZENIE

RUROCIĄG POPŁUCZYN I SPUSTU PIERWSZEGO FILTRATU

RUROCIĄG PODCHLORYNU SODU

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

RZH

RT

RG

ROZDZIELNICA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA

UWAGA!
1. Długość  i wymiary rur osłonowych

zweryfikować na etapie realizacji projektu.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą

architektoniczną i elektryczną.
Woda uzdatniona
do zbiornika ∅110 PE

Do zbiornika wód popłucznych
(istniejące przyłącze)

Woda uzdatniona ze zbiornika ∅200 PE

RZH

RT

RG

ZOP ZESTAW OSUSZANIA POWIETRZA

F1, F2 FILTRY CIŚNIENIOWE ∅1400
PP POMPA PŁUCZNA
ZH ZESTAW HYDROFOROWY
A AERATOR ∅1200
DP DMUCHAWA POWIETRZA

SP SPRĘŻARKA POWIETRZA

Hala filtrów

Płytki gresowe48,70m2

WC2

2,76m2

Pom. gosp.4

Płytki gresowe2,30m2

3

2,34m2

2,
5%

Proj. odwodnienie liniowe 100 mm

1

Do neutralizatora ∅160 PVC

∅1
10 

PV
C

Chlorownia

Płytki gresowe chem.

Rura osłonowa
∅250-stal, L=1,0m
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A

DP SP

ZD

ZD ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU

Rura osłonowa
∅250-stal, L=1,0m

Rura osłonowa
∅200-stal, L=1,0m

Rura osłonowa
∅150-stal, L=1,0m

Woda do sieci ∅160 PE

Rura osłonowa
∅150-stal, L=1,0m

Rura osłonowa
∅150-stal, L=1,0m

Ze studni nr 1 ∅90 PE

Ze studni nr 2 ∅90 PE

PP

DN150

DN
15
0

Wpust podłogowy DN 100
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Do sieci kanalizacyjnej
(istniejące przyłącze)

Wyprowadzić ponad
dach ∅ 75
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Płytki gresowe

DN150

Oczomyjka

Rura osłonowa
∅200-stal, L=1,0m
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415200

∅110

∅160

Krata wywiewna 30x30, wentylator ∅200
 30 cm nad posadzką

Wentylator dachowy
nawiewny ∅160
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BUDYNEK SUW
RZUT

SKALA 1:50

BRANŻA

TYTUŁ RYS.

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

OPRACOWAŁA

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

PROJEKT
 WYKONAWCZY

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

TECHNOLOGIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin

OBORA, DZ. NR 465/8
GMINA LUBIN, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

inż. Anna Szatkowska

mgr inż. Marzena Windysz

mgr inż. Piotr Baraniak

mgr inż. Remigiusz Zieliński

NR RYS.

DATA
NR UPR.

12.12.2019
PODPIS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy
Lubin Sp. z o.o., Księginice 14, 59-300 Lubin
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WKP/0268/POOS/06
SPEC. INSTALACYJNA

-

BUDYNEK SUW - RZUT

3

-

WKP/0127/PWOS/14
SPEC. INSTALACYJNA


