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Spięcie projektowanego rurociągu Ø 160 PE
z istniejącym rurociągiem Ø160
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Spięcie projektowanego rurociągu Ø 90 PE
z istniejącym rurociągiem Ø80
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Włączenie rurociągu Ø160 PVC
do ist. odstojnika wód popłucznych
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W93: YKY3x4 mm2, L=44(55)m

W92: YKY3x4 mm2, L=25(35)m

W91: YKY3x4 mm2, L=17(27)m

W94: YKY3x4 mm2, L=22(32)m

2,84

2,89

8,6
0

5,9
3

ZK

W2: YKY4x10 mm2, L=20(35)m
W16: BiT 1000 CY FR 2G1 mm2, L=20(35)m
W37: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=20(53)m
W31: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=20(35)m
W64: YKY3x2,5 mm2, L=20(35)m

W1: YKY4x10 mm2, L=21(35)m
W15: BiT 1000 CY FR 2G1 mm2, L=21(35)m
W36: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=21(35)m
W30: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=21(35)m
W63: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=21(35)m

W38: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=25(40)m
W9: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=25(40)m
W10: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=25(40)m
W32: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm2, L=25(40)m

WLZ: YKY4x70 mm2

1 Budynek technologiczny SUW

2 Istniejący odstojnik wód popłucznych

3 Projektowany zbiornik wody uzdatnionej

4 Studnia nr 1

5 Studnia nr 2

6 Projektowany neutralizator ścieków

Rurociąg wody surowej Ø 90 PE

Rurociąg przyłącza do neutralizatora Ø 160 PVC

Rurociąg wody uzdatnionej na sieć

Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika Ø 110 PE

Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika Ø 200 PE

Rurociąg spustowo - przelewowy Ø 160 PVC

Projektowane ogrodzenie terenu L = 113,80 mb

Projektowana instalacja elektryczna

Istniejące sieci do demontażu

Projektowany hydrant nadziemny

Projektowane wejście do budynku

Projektowana brama wjazdowa z furtką

Projektowane utwardzenie terenu - 273,05 m2

Projektowany teren zielony - 414,97 m2

Projektowane zasuwy klinowe
z trzpieniem i skrzynką uliczną

155,80 Projektowane rzędne terenu

I Liczba kondygnacji

Projektowane studnie kanalizacyjneS1,S2
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LEGENDA:

Obszar objęty opracowaniem

Projektowane oświetlenie zewnętrzne:
- lampa oświetleniowa uliczna LED,
np. typ. CORONA LITE 65 W IP66 8250lm 5700K,
korpus z polipropylenu z włóknem szklanym,
uchwyt z aluminium
- słup stalowy ocynkowany ogniowo, np. JB04S,
o wysokości 4 m
- fundament betonowy pod słup oświetleniowy,
np. F-100/200
- regulowany wysięgnik do lampy ulicznej LED,
aluminiowy, średnica końcowa do 70 mm,
regulacja położenia co 5°
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