SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.0.
Ksieginice 14
59-300 Lubin

NAZWA INWESTYCIJI:
»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin ”

ADRES INWESTYCJI:
miejscowos¢: Obora
nr ewidencyjny dzialki: 465/8
Gmina: Lubin, Powiat: Lubin
obreb ewidencyjny: 0020 Obora

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV ponizej
zamieszczono nazwy i kody dzialow, grup, klas robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia.

Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
ZamoOwien, mozna wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy:

e Grupa robo6t: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

e Klasa robot: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

e Klasa robot: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

e Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

e Klasa robot: 45252120-5: Roboty budowlane
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST — 00 "Wymagania ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwiazanych z realizacja przedsiewzigcia pn. ,,Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST — 00 Wymagania ogolne

ST — 01 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

ST — 02 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe 1 miedzyobiektowe

ST — 03 Instalacje wentylacyjne i osuszajace

ST — 04 Instalacje technologiczne i sanitarne

ST — 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA

ST — 06 Roboty budowlane
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumied
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres projektu wchodzi:
¢ Przebudowa budynku technologicznego SUW
e Wymiana obudoéw studni glebinowych nr 1 i 2 na nadziemne wraz z wyposazeniem,
zachowujac parametry uje¢ glebinowych zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego
RO.6341.53.2012 z dnia 21.10.2012 r. wydang przez Starost¢ Lubinskiego oraz decyzja
zmieniajacg pozwolenie wodnoprawne WR.ZUZ.5.424.77.1.2018.AF z dnia 26.11.2018 r.
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, przeniesionego decyzja WR.ZUZ.5.424.9.2018.SK z dnia 27.08.2019
r. na Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o0.0.
¢ Budowa zbiornika wody uzdatnione;j
e Remont zbiornika wod poptucznych
¢ Budowa neutralizatora $ciekow
e Utwardzenie terenu stacji
e Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z furtka
¢ Budowa instalacji o$wietlenia terenu
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eDemontaz 1 budowa niezbednych przytaczy wodno — kanalizacyjnych wynikajacych
z nowych uwarunkowan technicznych
e Demontaz i budowa instalacji elektryczne;j

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.
Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
ZamoOwien, mozna wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy, klasy 1 kategorie:
e Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane
e Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
e Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
e Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
e Klasa robdt: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane
e Klasa robdt: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
e Klasarobot: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
e Klasa robodt: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
e  Grupa robdt: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
e Klasa robdt: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
e Klasa robot: 45320000-6: Roboty izolacyjne
e Klasa robot: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
e Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego
e Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne
e Grupa robo6t: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
e Klasa robot: 45410000-4: Tynkowanie
e Klasa robot: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
e Klasa robot: 45430000-0: Pokrywanie podtog i §cian
e Klasa robot: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie
e Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej
zakres robot jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3.2. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajagco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz oprodznianiem
1 odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych si¢ na calos¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzagca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budoweg zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202
poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.
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Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw 1 urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
$ciekow i/lub wod powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanal. Przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogoélno geograficznych oraz elementach ewidencji
gruntow 1 budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materialy i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty 1 wyroby stosowane do budowy muszg by¢
zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).
Niweleta. Wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do glebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 z p6ézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulujaca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg,
ktorego zakres 1 forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U poz. 462).
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Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu 1aczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Przylacze wodociagowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewngtrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.
Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca shupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkos$ci
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktoérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie §ciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stluzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czeg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukeyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

7Z1aczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomigdzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwéch
elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i1 rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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1.3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okre§lony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
% bezpieczenstwa konstrukcji
*» bezpieczenstwa pozarowego
% bezpieczenstwa uzytkowania
¢ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
¢ ochrony przed hatasem i drganiami
¢ oszczednoSci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
*» zaopatrzenia w wode¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
% usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow
e mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
e ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
e ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg
e odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oso6b przebywajacych na terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez
,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendow, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczg¢cia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie Umowne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim 1 przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,.Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektu. Projekt posiada wazna decyzj¢ pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia
Robot przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektoérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzagdami
infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej), ktore byly podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajagcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystapi do
wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skonczyt,
w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane
z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej
zapflaty.

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ m. in. nastg¢pujace czynnosci:

e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru

e zapewnienie cigglosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia projektowanej
instalacji filtrow

e zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbe¢dnych prob, badan i odbiorow oraz ewentualne

e uzupehienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie
po jej zakonczeniu

e opfaty za nadzory pelione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie =z inwentaryzacja geodezyjna
w wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe uszczegdlowione sg przez poszczegdlne Specyfikacje
branzowe.
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1.4.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig:

e Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego

e Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wlaczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi 1 zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowg

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe

e Podreczniki, instrukcje oraz projekty czgsci robot 1 opracowania techniczno-organizacyjne

e Przewidziane Umowa do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, Wykonawca
nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy
1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Dane okreslone
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wlasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,,Jub rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce (uzupehienia
projektow, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym
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niezbe¢dne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy winien
opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezb¢dne do realizacji robot
budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkiadane Inspektorowi Nadzoru, w tym réwniez biezaca
korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz
w wersji elektronicznej na no$niku CD.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien
uwzglednié:

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegdlowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajgcego 1 maja na celu realizacj¢ rob6ot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng
1 Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej naste¢pujacag Dokumentacje Projektowa Wykonawcy: Niezbedne
uzupeltnienia projektow wynikajgce z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych:

e Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe)
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
e Dokumentacja Prob Koncowych — Program Rozruchu SW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob
koncowych, a w tym:
% Instrukcje prob koncowych
% Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system
umozliwiajacy docelowy przesyl danych do monitoringu 1 wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje 1 naprawy danej czesci robot,
e Inne dokumenty wg wymagan poszczego6lnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystapieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi dokumentacje
fotograficzng modernizowanych obiektow SW.

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robot zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru
1 Zamawiajgcemu.
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Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikle
w trakcie realizacji Robdt, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru / Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robo6t, w tym réwniez:

e Dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
1 z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e Oryginat Dziennika budowy

e Protokoty badan i sprawdzen

e Receptury i ustalenia technologiczne

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 PZJ

e  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

e Inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e Dokumentacja z Préb Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé
1 zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac 1 ustug, a w tym —
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 1 ST przekazanych
przez Zamawiajacego
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot
e zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego

1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie
trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwo$ci objazdow i ich utrzymaniem, az do zakonczenia
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1 przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione
w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie trwania
i realizacji Robot, az do zakonczenia robot 1 uzyskania protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materialow przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody i ochrony
uzytkownikéw przyleglych do budowy terenow i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w Cen¢ Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren
budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wplywem. Wykonawca
zabezpieczy i1 zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzgtu i terenu Robot. W przypadku, gdy
teren Robot lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na wtasny koszt
naprawi szkody 1 wyrdwna straty tak, aby po zakonczeniu Robdt stan terenu Robot spelniat wymogi
Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy 1 zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedzie to Tablice Informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 953).

Tres¢, 1lo$¢ 1 rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez
instrukcje 1 ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.
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1.4.4. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
wodociagow, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokos$ciowych.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

e Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektow
1 uzbrojenia technicznego

e Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych

e Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow do
uzytkowania

e Wnhiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzagdzen do Panstwowego

e Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gltéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczeniem gtownych elementow sieci oraz reperéw roboczych
beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokos$ci elementéw sieci wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru, ktory zostal zatwierdzony przez
Inspektora.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze
o tyczki, faty, taSmy, szpilki
e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawag
z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia
24.11.2005 r. — tekst jednolity).
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W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

1.4.5. Wymagania szczegolowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot oraz ich oznakowania,
a w szczeg6lnosci zapewnic:

e znaki tymczasowe i bariery

e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0,90 m do 1,20 m)

e w miejscach przecigcia si¢ robdt z ciggami pieszymi ktadki szerokos$ci min. 1,00 m
Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete
po zakonczeniu tych robot.
We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do wskazan:

,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”

e  Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Przepisow resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Obora i obejmuje wydzielony obszar:
e teren istniejacej SUW; dz. nr 465/8
Informacje o terenie budowy zawarte s3 w odpowiednich projektach budowlanych.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe¢ wszystkich obiektéw na terenie istniejacej SUW.
Teren Robot jest prawnie dostepny.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do

wykonania Robdt, Dzienniki Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego w jezyku polskim
z pozwoleniami na budowe.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie
Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W Zatwierdzonej] Cenie Umowy nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikow 1 mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cen¢ Umowy nalezy wiaczy¢ rowniez wszelkie
oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw nalezy do obowiazkéw Wykonawcey i jest on
w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenéw budowy nalezy ustali¢ z Zakladem
Energetycznym / Zamawiajacym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy, az do =zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegblnosci:

e Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych

e Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, tablic
informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci, w miejscach i ilo$ciach
uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i1 Zaplecza Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowy.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw, wtascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowe))
o terminie rozpocz¢cia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca
dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
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Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami Umowy
Odszkodowaniami objete sa rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

e odtworzeniem istniejagcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty
(w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin ,,wejscia”
z wlascicielem terenu, sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng terenu objetego robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawa ustalenia wysokos$ci odszkodowania za powstale szkody bedzie protokét szkéd wyceniony
przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy 1 koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen mediow (energia, woda,
odprowadzenie $ciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczgciem prac jak réwniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatlania informacyjne.

1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robot
Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W czasie trwania
budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywal teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej

e podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikat

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do

tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

% zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi

X/
°e

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

X/
L X4

mozliwo$ciag powstania pozaru
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W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw
72009 r. Nr 151, poz.1220 z p6zn.zm)

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw z 2008 1. Nr 25, poz.150 z p6zn. zm.)

e stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r poz. 21) 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach

e stosowa¢ sie do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826)

e stosowaé sie do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 137, poz. 984)

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145)

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do
22:00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wszelkie
prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora
Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych
z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:
o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
1 terenow
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
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Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny zostaé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty pochodzace z prac rozbidorkowych winny by¢
wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczgciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wlascicieli
urzadzen podziemnych o zamiarze rozpocz¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania,
takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu
8 godzin od ich wystgpienia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robot
uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z pdézn. zm.; Dzial Dziesiaty —
,Bezpieczenstwo i higiena pracy”)
e rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401)
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w Cenie Umowy.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

1.6.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z warunkami
Umowy 1 obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materiatow 1 sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt organizacji,
utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze
jest wlaczony w postaci ryczattu w Ceng Umowy.

Migdzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzgledni¢:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow okreslonych
obowigzujacym prawem wraz z podiaczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany
na nowe

e ubezpieczenia pomieszczen 1 wyposazenia

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

e zabezpieczenie przed kradzieza

e zabezpieczenie wymogoéw BHP i p. poz. — zgodnie z obowigzujagcym prawem

e utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
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e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.
e likwidacje zaplecza
e oczyszczenie terenu — doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi w Umowie.

Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomigdzy Zamawiajacym i Projektantem zostala zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na
Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego
zwigzanego z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt 1 powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
1 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru
pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia
dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia
robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory 1 prace zostang wykonane
i rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego
1 takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach,
w ktorych sa mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréow archeologicznych bedzie ponosit
Zamawiajacy.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobow 1 materiatow majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

22
ST — 00 Wymagania ogolne



2.1.1. Zatwierdzenie Zrédel materialow

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowana dostawa materiatbw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatlow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus 1 grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy beda wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Projektu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe wykopy
wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie  materialdbw  beda  okresowo  kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor
Nadzoru ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych materiatow.
Wiyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji
e Inspektor Nadzoru bedzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jakos¢
1 wlasciwosci do Robét i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe i wywiezione na sktadowisko.
Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materialy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.1.7. OKkres Rekojmi

Okres Regkojmi rozpatruje si¢ zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz 93 z pdzn. zm.). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami
zawartymi w SIWZ 1 Umowie.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji 1 kart gwarancyjnych dostarczonych
z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajacego
1 wydaje Inspektorowi Nadzoru w dniu Przeje¢cia Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego
z terminem biegngcym od momentu przekazania sprz¢tu do eksploatacji. Jezeli dostawca sprzetu nie
wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia
winna by¢ nie krotsza niz 36 miesigcy. Wymagania ogdlne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia begda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢
fabrycznie nowe i dobrej jakos$ci, urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢ konieczno§¢ wymiany czesci,
beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta,
numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco
szczegbtlowe, aby mozna bylo je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania cze¢$ci zamiennych
1 korespondencji.
Razem z Dokumentacja Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastgpujace
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje (z prawem reklamacji 1 regkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie

z dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)
e Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacja potaczef z innymi elementami
oraz cigzarem urzadzenia

e Schematy elektryczne potaczen

e Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu

e Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem
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e Specyfikacje materiatow i1 narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

e Zalecenia dotyczace magazynowania i montaz

e Instrukcj¢ eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej

e Liste czeSci zamiennych

e Wykaz materiatléw eksploatacyjnych

Transport i warunki skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do czasu
rozpoczecia robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Kontrola jako$ci materialéw i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodnos$¢ ich parametrow i jakosci
z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST.

W  oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w poszczegdlnych ST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia
Jakosci) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet do wykonania robat
Rodzaje sprzgtu okreslajg poszczegdlne ST.
4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenoéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacja Projektowa,
PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Wykonawca przystagpi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowg,
zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestia.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od polecen Inspektora Nadzoru do Zamawiajacego, jezeli
polecenia te zagrazaja zyciu i1 zdrowiu pracownikow Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogolnie
przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bltedéw lub opuszczen w przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jako$¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robot od daty przejecia placu budowy do daty otrzymania protokotu koncowego odbioru robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez catly
czas, do momentu odbioru koncowego.
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Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i1 podja¢ wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciagu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia —
od Inspektora Nadzoru dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2.  Wymagania szczegélowe

Szczegotowe warunki wykonania Robdt w tym réwniez gospodarka odpadami, okre§lone sa
w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do
akceptacji szczegotowy Program (Harmonogram) Robdt. Program Robdt musi by¢ opracowany
zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robdt, kiedy tylko
poprzedni Program Robdt okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postgpem prac lub ze zobowigzaniem
Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystapieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakoSci robot
6.1.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢, co najmnie;j:

28
ST — 00 Wymagania ogolne



e (zes¢ 0gblng opisujaca:

K/
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X/ X/
L XA X4

X/
L X4

R/
A X4

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot

organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie Rob6t

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakosci wykonywanych
Robot

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

metody ograniczenia oddziatywania robdt na srodowisko

o (zesc¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

R/
A X4

X/
L X4

R/
A X4

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne
rodzaje 1 ilo§¢ s$rodkow transportu razem z metodami zatadunku 1 roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu

sposob i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych
elementow Robot

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Szczegodly wszystkich procedur 1 dokumentéw nalezy przediozy¢ do wiadomosci Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem robot.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogélny element.
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Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows.
Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie Robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materiatow oraz Robodt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 szczegdétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w szczegdtowych ST,
a jezeli nie sg okreslone to nalezy stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegotowych ST, normach 1 wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnil wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatoéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakoSci materialéw i wyrobow
6.2.1. Jako$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace deklaracj¢ zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktoérych deklaracje sg wymagane przez szczegdtowe ST, kazda partia
dostarczonych materiatow bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje
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moga by¢ sprawdzane 1 kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wlasciwosci z szczegdtowymi ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do momentu otrzymania protokotu
odbioru koncowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowe;,
pozwolen oraz innych technicznych elementéw inwestycji

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych czesci Robot

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodow

e zgloszenia i daty odbioréw Robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot
1 Przej$cia Robot

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej 1 ST

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

e inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robot 1 winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 — 6.4.2, nastepujace
dokumenty:

e Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe

e Protokoty przekazania Terenu Budowy

e Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych

e Protokot ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego

e Korespondencj¢ na budowie

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, rysunkami,
umow3 1 specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane, jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug specyfikacji technicznych
i obowiazujacych przepiséw technicznych, rysunkow i1 wykazow zawartych w dokumentacji
projektowej, wiedzy technicznej

Ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby
da¢ wykonawcom wspo6lng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej 1 s3 zamieszczone w SIWZ.
7.2. Obmiar robot
7.2.1. Wymagania ogolne

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy
dotyczace obmiarow beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetg.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszilych roszczen Wykonawcy.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia beda obarczone data.

7.2.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozong przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorem czesciowym robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robdt podane s3 w Umowie.
8.2. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujagcym
etapom odbioru:

e Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

e (Odbidr czesciowy robodt

e (Odbidr koncowy robot

e (Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

e (Odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci

8.2.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegdtowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegélnych czgsciach ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

8.2.2. Odbior koncowy
Préby koncowe

Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego bedzie rejestrowal wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggnigte. Proby Koncowe beda
uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w pelni uzyskaja wymagania dotyczace dziatania wymienione
w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Do Prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robot.
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Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Umowa bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie roboty
op6znione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robét.

Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

e Protokot prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

e Wykaz okresowych inspekcji itd.
Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia
w okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zaktécaé normalnej
pracy Robot.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym.
Wykonawca t.j. Kierownik Budowy wezmie udzial we wszystkich odbiorach urzg¢dowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

W trakcie i po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikoOw Zamawiajgcego.

Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji
instalacji 1 urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbe¢dnych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W  programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajgcia praktyczne w zakresie wlasciwego
1 bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tgcznie z drukowanymi materiatlami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Szkolenia odbeda si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajacego
a wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakonczone protokolem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel
Zamawiajacego i1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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8.2.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbior
ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektow oraz oceny prac
zwigzanych z usuni¢gciem ewentualnych wad (usterek) powstalych w okresie rekojmi zgodnie
z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokét odbioru pogwarancyjnego.

8.3.  Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy oraz
SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnosci opisane s3 w warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy muszg obejmowac koszty
wszystkich nast¢pujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci
wykonania tych robdt z rysunkami i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze
z wiedzg techniczng 1 sztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych
powinny by¢ przez Wykonawce uwzglgdnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sa w sposob scalony. Doktadny opis kazdej
pozycji, dajacy pelng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w stosownym punkcie
Specyfikacji Techniczne;.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy powinny zawierac:

e robocizn¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

e warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy
1 magazynowania

e dostawe 1 montaz wszystkich urzadzen

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium

e koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustlug obcych przedsiebiorstw
na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot
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e koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.)

e koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymcezasowych

e wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

e koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot
w okresie usuwania wad

e podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem
podatku VAT

oraz powinny obejmowac:

e wykonanie robot podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot

e wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych 1 tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robot zgodnie z Umowa

e wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw 1 prob zgodnie z poszczegolnymi ST

e uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot

e wykonanie badan i odbioréw niezb¢dnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty
odtworzenia terenu, a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty

e oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty S$wiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z postanowieniami Umowy

9.2.  Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, Wykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych wykonania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie
z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
(PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
si¢:

e curopejskie aprobaty techniczne

e wspolne specyfikacje techniczne
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10.2.

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe

Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3.

Lista aktow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 —
tekst jednolity) z pdZniejszymi zmianami

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2006 Nr 83,
poz. 578)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$ci na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (Dz. U. Nr 120,
poz. 1127)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosci; na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg
(Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156)

rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430)

rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 Nr 138,
poz. 935)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858)

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85,
poz. 729)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 Nr 145)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150
— tekst jednolity)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 21)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178,
poz. 1380)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2010 .

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030)
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
1. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, poz. 1263)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
rozporzadzenie ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z p6zn.
zm.)

rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz. 30)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193,
poz. 1287 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455)

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297) — uznane za uchylone
rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegotowych zasad 1 trybu zalozenia 1 prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 866)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
Nr 162, poz.1568)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089)
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82,
poz. 556)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
(Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6Zzn. zmianami)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajow oznaczen przedmiotoOw wyposazenia i cze$ci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
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KOD CPV —45111300 -1
Roboty rozbidérkowe
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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg rurociggdéw, studzienek
kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych, budynkéw 1 innych kolidujacych obiektéw, ktoére to
prace zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora
dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako czg$¢
Dokumentéw Przetargowych 1 zwigzanych z Umowa, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do robot objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
polegajacych na rozbidrce rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektéw zelbetowych,
budynkéw i innych kolidujacych obiektéw ujetych w pkt.1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot polegajacych na rozbidrce
rurociggoéw, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektéw zelbetowych, budynkow i innych
kolidujacych obiektow, ktore beda wykonywane w ramach prac ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
przedsiewzigcia pn.: ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST — 00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktére zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego
irecznie. W przypadkach szczegdlnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moze wyrazié
zgode na zmiang technologii robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbidrkowych metoda wybuchowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami
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Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST — 00.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci 1 ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka moga by¢ wykorzystane:
e koparki
e spycharki
e tadowarki
e dzwigi samojezdne
e samochody ci¢zarowe
e zrywarki
e mloty pneumatyczne
e pity mechaniczne
e agregaty pompowe
e kontenery do gromadzenia odpadow
e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
programem zapewnienia jakos$ci 1 ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Material
z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport
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odpadéw niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu lub
w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz 1 utylizacje lub sktadowanie odpadow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych lub w sposéb wskazany przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w  sposob okreslony
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy 1 materiaty, ktore stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy powinny by¢
usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypehi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Rozbiorka wszelkich obiektow 1 konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
1 mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku Robot rozbiorkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

e odkopania elementu

e cwentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan

e rozbicia/demontazu elementow, ktdrych nie przewiduje si¢ odzyska¢, w sposob reczny lub
mechaniczny z przeci¢ciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czg¢§ciowym
usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. Przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania

e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania

Wykonanie rozbidrek barier i porgczy polega min. na:
¢ demontazu elementow bariery lub porgczy
e odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem
e zasypaniu dotow po stlupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
e zatadunku i wywiezieniu materialéw z rozbiorki
e uporzadkowaniu terenu rozbiorki
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Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatlu, fundamentow, taw, kregdw, umocnien, itp.

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pézniejszym rozebraniu

rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow

zatadunku 1 wywiezieniu materiatow z rozbiorki

ewentualnym zasypaniu dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
uporzadkowaniu terenu rozbiorki

Wykonanie rozbiodrki instalacji 1 technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:

oproznieniu instalacji i obiektéw z medium

za$lepieniu kolektorow $ciekowych lub innych

oczyszczeniu instalacji 1 obiektow z osagdow, odpadow, itp.

odtagczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji
wykonaniu prac rozbiérkowych

Wykonanie rozbiorki budynkow 1 budowli polega min. na:

Rozbiorce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociagéw oraz instalacji
elektrycznej, co., cieptej] wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odlaczone od sieci przez pracownikéw
wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ demontazu
stolarki 1 $lusarki drzwiowej 1 okiennej itp. Demontaz o$cieznic nalezy wykona¢ w trakcie
rozbidrki §cian.

Rozbiérce dachéw i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbiorke
rozpoczyna si¢ od wszystkich elementéw, jakie znajdujg si¢ na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych nalezy recznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastgpnie rozebrac
konstrukcje dachu.

Rozbiorce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbidrki elementow zelbetowych
i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy
pomocy wlasciwych narzedzi.

Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatni¢ciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje
zaglebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na
powierzchni¢ terenu.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki

nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pitg do asfaltu. Drugi z ptyt prefabrykowanych

nalezy demontowac przy uzyciu wlasciwego sprzetu.

Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i plyt stropowych. Sciany

zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢é mechanicznie przy pomocy koparki
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zaopatrzonej w mitot hydrauliczny oraz rgcznie za pomocg narzedzi pneumatycznych. Elementy
stalowe 1 zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-
tlenowego.
Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiorkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczegodlng staranno$cig zadbaé o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnos$ci zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania

e prowadzenie rozbidrki elementdw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

e prowadzenie robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych —

w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narz¢dzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zalezno$ci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.
Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze
zostaly one wylaczone (nie znajdujg si¢ pod napigciem).
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadow, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 00.

Obmiar prowadzony bg¢dzie wedtug ponizszych wymagan:
e Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem robot rozbiérkowych wedlug rzeczywistych
wymiardow elementow robot.
e 7 obmiaru potracone zostang wszystkie wneki i otwory o objetosci wiekszej niz 0,25 m?.

48

ST — 01 Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych



8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — 00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robdt
przewidzianych Dokumentacja Projektowa do rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych oraz obowigzujagcymi normami
1 przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokolu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $§rodowiska, w tym ustawa
o odpadach 1 wynikajace z niej przepisy szczegdlowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401)

e PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

e PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

e PN-D-96002:1972 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki sa wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca
skladowa¢ bedzie materialy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca koszty demontazu, transportu oraz skladowania powinien uwzglednié
w cenie ofertowe;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rurociggéw technologicznych
wewnatrz- 1 migdzyobiektowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,,Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlanych ST 02 — jako cze$¢
Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w zakresie
rurociggow technologicznych wewnatrz- i migedzyobiektowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie robdt w zakresie rurociggéw technologicznych wewnatrz- 1 miedzyobiektowych
ujetych w Dokumentacji Projektowej dla przedsiewzi¢cia:
,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot w zakresie rurociggéw
technologicznych 1 migdzyobiektowych (naziemnych i podziemnych) i obejmujg budowe wraz z ich
wyposazeniem:

Kanalizacja zewnetrzna.

Z obiektow Stacji Uzdatniania Wody w m. odprowadzane beda:

—  Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczen magazynowania i dozowania
dezynfekanta — do projektowanego bezodptywowego zbiornika (neutralizatora), po
zneutralizowaniu $cieki te odwozone beda uprawnionym transportem na oczyszczalni¢ Sciekow

—  Scieki technologiczne z ptukania filtrow odprowadzane bgda do odstojnika wod poptucznych

— scieki bytowe z pomieszczenia WC — odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych, taczonych
kielichowo z uszczelkg gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce o gr. 10 cm.
Na zmianie kierunku i w miejscach wiaczen przykanalikow przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne
fi 425 oraz fi 600. Srednice i dtugosci rur przedstawi¢ na profilach.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.
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Przylacza technologiczne:

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Obora wykonane beda nastepujace przylacza
technologiczne:
e Przylacze wodociggowe od studni do budynku z rur PE-HD ¢90 typu SDR 17, typ PE100,
PN10
e Przylagcze wody uzdatnionej do zbiornika 9110 PE
e Przylacze wody uzdatnionej ze zbiornika 200 PE
e Przylacze wody uzdatnionej na sie¢

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST — 00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specytikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST — 00.
2.1. Wymagania dla materialow

Przy wykonywaniu robdt majg zastosowanie materialy wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej spetniajace wymagania:

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1:
Postanowienia ogodlne

e PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 3:
Ksztaltki
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e PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody 1 do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura do
systemow przesytania wody

e PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polietylen (PE). Czegs¢ 5:
Przydatnos$¢ systemu do stosowania

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 nie wlazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe (EN 1917:2002)

e PN-EN 1115:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej, deszczowej 1 Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP). Norma wieloarkuszowa

e PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czeg$¢ 2: Rury

e PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 4: Armatura

e PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania

e Kolnierze ruchome dociskowe do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej

e Sruby i nakretki do potaczen komierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsigwziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
1 zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp
oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i rozlaczki beda mialy postaé tulei z podwodjnym kotnierzem. Rozlaczki musza
by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materiatu jak
pozostata czg$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowac potgczenia kolnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos$¢ takiego wykonania potaczen,
aby poOzniejszy ich demontaz nie nastrgczat problemow. Konce rur uzytych do potaczenia
z kotnierzami i zw¢zkami kolierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta
polaczen. Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kolnierze nalezy polaczyé z kolnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezb¢dne mocowania. Przy przejsciach przez $ciany
zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.
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Ksztaltki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbgdne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kolnierzy, zaworé6w i innych elementow bez
koniecznosci rozbierania calych sekcji instalacji.

Potaczenia kothierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na
sruby. Lico wszystkich kotierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz
utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materialy niezbedne do polaczenia i montazu rurociggdw, tacznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby ci$nieniowe instalacji prowadzone bgda na podwojne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wiegksze cisnienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma wicksza
wartosc.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i1 przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma
na usuni¢ciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadow po spawaniu. Przed
opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewoddéw technologicznych, itp. Zostang
zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete
dopiero w momencie montazu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podlaczeniem do
urzadzen przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwroci uwage na koniecznos$¢ zastosowania ,,luzow” na lacznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania napr¢zen mechanicznych i termicznych, ktore
nie moga byC przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
pierscienie dystansowe i1 karbowane rury, by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Rurarz zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, Slepych zakonczen, zakretow, trojnikow 1 zasuw
byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,
niezbedne do zakotwienia rurociaggéw. W miare mozliwo$ci ocen¢ materialdéw nalezy prowadzi¢
w oparciu o PN.

Do wykonania robot w zakresie rurociaggdéw technologicznych nalezy stosowac nastepujace materiaty
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

Rury i ksztaltki

Do budowy rurociggéw technologicznych, nalezy zastosowac¢ rury zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz niniejszg Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.

Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedstawiono ponizej:
e Klasy S (SN8), ze $ciankg litg jednorodna, z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujacymi
(tam gdzie wystepuja), ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05, ISO
4435:1991, PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 1610:2015-10
o Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-0511SO 4435:1991
e Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach
e Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedlug Colebrooka — White’a k < 0,05 mm
e Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m?
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e Posiadajg Aprobat¢ Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub Aprobata
Techniczng

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odpornos$cia na oddziatywanie ruchu ci¢zarowego oraz
wykazywac sie szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara. Rury z PVC
musza posiada¢ aprobat¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i1 Administracji oraz
jednostki aprobujace;.

Rury z polietylenu PE-HD

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE — HD przedstawiono ponizej:

e Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm?) produkowane metodg niskoci$nieniowa

e Materiat: PE100 SDR17

e Rodzaje polaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrgcane lub
typu bruzdowego (fabryczne)

¢ Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

o Atest PZH

e Notch-test wyniki badan na propagacj¢ peknig¢ wg ISO 13479 — wynik badan > 8760 h

e Test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h

e Test odpornosci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wyniki > 8760 h

e Aprobate Techniczng ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwo$¢ montazu bez osypki 1 podsypki piaskowej

e Wskazniki bezpieczenstwa > 2.1 (wg PAS 1075)

e Musza odpowiada¢ typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiada¢ potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO)

¢ Odpornos¢ na powolna propagacj¢ peknig¢ dostarczonych rur powinna zosta¢ potwierdzona
swiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

e  Wynik testu FNCT > 8760 h

Rury stalowe bez szwu

Rury stalowe taczone poprzez spawanie bez szwu walcowane na gorgco wg normy PN-EN
10208:2011 (Norma wieloarkuszowa). Rury klasy A. Izolacja odcinka stalowego tasma
polietylenowa w klasie C, rury posiadajace certyfikat na znak B.

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury 1 ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali 1.4401/1.4404
wg normy PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje.

Polaczenia

® montazowe: spawanie
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e z armaturg i rurociggami z PE: kohierze luzne z owierceniem na PN 16; materiat kolierzy
stal nierdzewna gat. 1.4401/1.4404; wience kolierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla
rur

Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:
e sprezone powietrze
e S$cieki, osady, mieszanina $ciekow i osadow

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6dt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji jest
gruntowy materiat ziarnisty (piasek, zwir lub pospodtka) jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo
zageszczany. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych cze$ci ro$linnych, gruzu ani odpadéw
budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani materiatow
rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Ponadto wykorzystane zostang nast¢pujgce materiaty:
e Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z wtazem zeliwnym typu B i D
e Zasuwa kohierzowa z obudowg i skrzynka uliczng
e Potlaczenia PE/stal z przeciwkolnierzem i $Srubami ze stali nierdzewne;j
e Przejscia szczelne dla rur
e Kolnierze ruchome dociskowe do potaczen kolnierzowych ze stali nierdzewne;
e Sruby i nakretki do potaczen komierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej

Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach zgodnych z przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w niniejszych Specyfikacjach.

Wymagania w zakresie armatury:

Stosowa¢ do wody zasuwy kotierzowe, klinowe z migkkim uszczelnieniem i gltadkim, roéwnym
przelotem, o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa — Dhugosci
zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociagéw kotnierzowych — Armatura
z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadajace atest PZH.

Cechy techniczne armatury:

e ci$nienie nominalne Pn = 10 bar

e gladki przelot bez gniazda

e migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

e zewnctrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pier§cien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona
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e $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

¢ nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

e kohierze zwymiarowane i1 owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich
polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne, typ: PN 10

e 7zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo$¢ warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odpornoéé na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

Cechy techniczne napedow elektrycznych:

Sitowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinajacych powinny mie¢ catkowicie zamkniety
naped 1 przektadni¢ redukcyjng oraz naped reczny, ktorego uzycie powoduje automatyczne
odlaczenie silnika elektrycznego. Powinny posiada¢ wytaczniki krancowe i ograniczniki momentu
obrotowego, aby nie przekroczy¢ zakresu roboczego.

Kazdy naped powinien posiada¢ rozrusznik, uktad ogrzewania przeciwdzialajacy skraplaniu,
przyciski obstugi lokalnej, przetaczniki sterowania lokalnego 1 zdalnego oraz obwody do zdalnego
rozpoznawania otwarcia i zamkniecia.

Ksztaltki zeliwne dla potaczen:

e Cisnienie nominalne Pn = 10 bar

e Korpus i pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego

e Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos$¢ warstwy 250 gm,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

e Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999 typ: PN 10

e Uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng

e Pierscien zaciskowy z Ms 58

e Sruby, podktadki nierdzewne

e Polaczenie wytrzymale na rozcigganie

Wymagania w zakresie stosowanych studzienek kanalizacyjnych:

e podana w dokumentacji projektowej $rednica studni oznacza jej srednic¢ wewnetrzng na calej
jej dhugosci

e przeznaczenie studzienek do zabudowy na zewnegtrznych sieciach kanalizacyjnych
z dopuszczeniem do zabudowy w pasie drogowym

e studnie kompletne tj. oprocz elementdw tworzywowych muszg zawiera¢ przewidziane dla
oferowanego systemu studni element betonowe (pierscienie odcigzajace) i zeliwne (wlazy)

e studnie muszg by¢ dostosowane do potaczen z rurami kanalizacyjnymi wykonanymi z PVC
gladkich
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¢ studnie tworzywowe o $rednicy 600 mm, wykonane jako niewlazowe, posiadajace $rednice
wewnetrzng komina nie mniejszg niz 600 mm oraz zwienczone wtazem zeliwnym o tej same;j
$rednicy

e studnie tworzywowe o $rednicy 1000 mm wykonane jako wtazowe, posiadajace $rednice
komina nie mniejsza niz 1000 mm, zakonczone u gory stozkiem ktory zmniejsza $rednice
studni do 600 mm oraz zwienczone wlazem zeliwnym o §rednicy 600 mm

e studnie o $rednicy 1000 mm muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe

e studnie powinny gwarantowa¢ szczelno$¢ potaczen elementow na ci$nienie min 0,5 bara,
odpornos$¢ na dziatanie sity wyporu wody gruntowej, mozliwo$¢ wykonania dodatkowych
potaczen powyzej kinety o srednicy 160 1 200 mm poprzez nawiercanie rury trzonowej studni
wierttem koronkowym 1 zastosowaniu wktadki uszczelniajacej regulujacej wysokosé
studzienki

e wymagana jest odporno$¢ tworzywowych elementow sktadowych studni i uszczelek na
zwiazki chemiczne wystepujace w Sciekach sanitarnych

2.2. Magazynowanie rur, ksztaltek, armatury i wkazow zeliwnych
Rury PE i PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie
rur powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach
1 grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze¢sci uszkodzone odciaé,
a konce rur sfrezowa¢. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla
przewodow srodkow ostroznosci.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona.

Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdw ostroznosci.

Armatura

Armature, zaleca si¢ magazynowa¢ w stabilnej pozycji lezacej w koszach lub kartonach

z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen

mechanicznych, chemicznych i1 bakteriologicznych. Dla zachowania wlasciwosci ochronnych

powloki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegaé szkodliwym oddzialywaniu pogodowym na
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powtoke — np. promieniowaniu UV. Ksztaltki i armatur¢ Zeliwna nie nalezy przez dluzszy czas
przechowywac¢ na wolnym powietrzu.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci iktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ min. nastgpujacego sprzetu:
e Dzwig samojezdny
o Zgrzewarki do wykonywania polaczen rur
e Drobny sprz¢t pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
programem zapewnienia jakos$ci i ktore uzyskaly akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sktadowane 1 magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST — 00.
5.1. Roboty przygotowawcze

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe,
czy sg oznakowane 1 czy nie sg uszkodzone.

Uktadanie przewodow rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przygotowanie podloza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Szeroko$¢ podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
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Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
e wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkow w miejscach potaczenia rur i armatury
e po probie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki

Zageszezenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w Dokumentacji Projektowe;j
wskaznika zageszczenia gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwagg, aby rurociag nie ulegt
przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

5.2. Rurociagi grawitacyjne

Przewody

Spadki 1 glgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spelnia¢é wymagania Dokumentacji
Projektowe;.

Rurociagi grawitacyjne nalezy wykona¢ z materiatlow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
1 wymagan specyfikacji. Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku ditugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materialowe 1 wyposazenie studzienek i komor winny spelnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$. Studzienki
nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.

5.3. Rurociagi tloczne i ssawne

Sposéb montazu i1 uktadania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta. Przewody
nalezy uktada¢ na rzednej projektowanej. Na calej trasie nalezy zastosowac tasme lokalizacyjna
z wkladka stalowa faczong na zaciski. Przewody nalezy uzbroi¢ w armatur¢ okreslong
w Dokumentacji Projektowej. Potaczenie rur PE nalezy wykonaé za pomoca zgrzewéw doczotowych,
zlaczy elektrooporowych lub potaczen kotnierzowych. Polgczenie rurociagu PE z rurociggiem
istniejacym wykonac z ksztaltek w wykonaniu nierozlacznym, zabezpieczajacym przed wysunigciem
rurociggu PE ze zlacza. Potaczenia kolierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg.

5.4. Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz 1 na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkdéw rurociggdéw, nalezy wykonywaé w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
uszkodzenia potaczen i izolacji np. za pomocag pasow, zawiesi pasowych (aby nie bylo metalowych
lin, tancuchéw, itp.)
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Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegolnie
rur ukladanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa Ilub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroccee z kolnierzem.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen mi¢dzy zewnetrzng S$ciang rury
1 wewngetrzng tulei nalezy catkowicie wypehi¢ kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) lub
uszczelnieniem systemowym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 — 8
mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody poziome dhugosci powyzej 2,00 m prowadzone po
$cianach budynku nalezy mocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytow.

Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byl widoczny na cate]
dhugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuni¢te na 1/5
obwodu rury. Przy rownoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodow, tagczonych za pomocag
kotierzy lub kielichéw, potaczenia nalezy rozmieszczac z przesuni¢ciem.

5.5. Polaczenia rur
Polaczenia gwintowane

Potagczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Potaczenia gwintowane
mozna réwniez stosowaé do polaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢é za pomocag tasmy, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z woda pitng.

Potaczenia kolnierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub

z przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$§ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kohierza.

Kohnierz nalezy przyspawa¢ do krdé¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kohierza,
tak aby nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 — 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy
potaczeniach kohlierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$¢ rowng srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen kotnierzowych nie wolno:
e dociggac¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy
2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen
e pozostawia¢ $ruby niedokrecone
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e pozostawia¢ w kotlierzach $ruby montazowe

Potaczen kotierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu mi¢dzy kotnierzem
i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:

e przy $rednicy do 100 mm — 150 mm

e od 125 do 200 mm — 250 mm

e 0d250do 300 mm—350 mm

Do potaczen kohlierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.
Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzednie;.
Migdzy bosym koncem rury, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3 —5 mm.
Dopuszcza sie¢ lekka zmiang kierunku rury w kielichu pod warunkiem, Ze szczelina migdzy rurg
i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwe uszczelniajaca stosuje si¢ sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy
czym dhugo$¢ odcinkdéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od . zewngtrznej srednicy przewodu.
Przy potaczeniach kielichowych rur PCV, bosa koncéwka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana.
Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowa¢ smaré6w na bazie zwigzkow
ropopochodnych.

Polaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprz¢tu 1 najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 doswiadczonych spawaczy posiadajagcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
1 znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz
wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynno$ci wykonywane podczas
spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg odpowiada¢ obowigzujacym przepisom
zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie
prefabrykatow.
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Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢
metode spawania lukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody,
wewnetrzna strona spawOw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia
wysokiej jakosci spawow elementéw taczacych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali
nierdzewnej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami.

W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

e dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow

e wyklucza si¢  stosowanie  podktadek  pierScieniowych  podczas  spawania,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

e nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatow wykonanych ze stali
nierdzewnej

Polaczenia klejone

Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e Zlacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche
e Przed przystagpieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odtlusci¢ i zmy¢
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu
e Nalezy $ci$le przestrzegac technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju

Polaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu potaczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
e Zlacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone
e Plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadta do osi rury
e Nalezy uzywac koncowek wlasciwych do srednicy taczonych rurociggow
e Nalezy zachowac wspotosiowos¢ taczonych elementow

5.6. Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zalozonych
w budynkach, w odstgpach 5-ciu metréw oraz w miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany lub
podiogi 1 wejs¢ do 1 z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostang
umieszczone w widoczny sposéb barwne opaski identyfikujace czynnik, znaki kierunku przeptywu
czynnika (strzatki) oraz napisy (tabliczki) identyfikacyjne lub informacyjne — zgodnie z PN
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1 stosownymi przepisami prawnymi. Lista zawierajaca propozycje przyjetych oznaczen zostanie
przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.7. Podpory rurociagow i armatury

Wszystkie niezbgdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy 1 inne
mocowania zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszacej armatury we
wlasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda
przymocowane niezaleznie od rurociagow, ktore facza. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac
pofaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace wzdluzne naprezenia
w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach,
trojnikach 1 zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane
z elementow stalowych laczonych poprzez spawanie lub nitowanie — material stal nierdzewna.
Zabrania si¢ podpierania rurociggdéw przechodzacych przez podtogi lub $§ciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5.8.  Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i1 rysunkach. Wykonawca dostarczy
takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

5.9. Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy laczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomiedzy S$rubg
a nakretka, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci
zostang wykonane ze stali jak material rur przewodowych.

Wszystkie §ruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementow ocynkowanych
badz wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang
nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podkladek ze stali nierdzewne;,
zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, §ruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewnej. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte
zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie
przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
na orurowaniu ze stali nierdzewne] wykonane zostang z tego samego materiatu.
W przypadku stosowania $rub, nakretek i podktadek ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ wykonanie
ze stali 1.4301.

Budowa i skiad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowan na istniejacych
elementach rowniez zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca stosujacy tego typu
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mocowania zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.
Wszystkie odstoniete gtowki srub i nakretki beda ksztattu szeSciennego a dlugos¢ kazdej sruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykrgceniu nakretki cze$¢ wystajaca gwintu nie bedzie dhuzsza od
potowy Srednicy $ruby. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatoéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
1 jakos$ciowg ich dostaw.

6.1. Kontrola robot

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu

e badanie odchylenia osi kanatow

e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg zatozenia przewodow i studzienek

e Dbadanie odchylenia spadku kanatow

e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow

e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

e sprawdzenie prawidlowos$ci podparcia przewodow

e badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych

e sprawdzenie wykonanych izolacji

Tolerancje 1 wymagania:

¢ odchylenie wymiaréw przewodow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

e odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm

e odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe;]

¢ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm

65

ST — 02 Rurociggi technologiczne wewngtrzobiektowe i miedzyobiektowe



6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco,
W miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji 1 obejmuje
w szczegdlnosci:

e sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia

ewentualnych zmian
e sprawdzenie wykonania i zaggszczenia podsypki
e sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot i uzytych materiatow

6.3. Sprawdzenie szczelnoSci

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢:
e dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow
kanalizacyjnych
e dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji
ci$nieniowe;j
e dla sieci wodociggowej zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne —
Wymagania i badania

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
e Dhugosci bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej dla kazdej srednicy w metrach
e 7 dhugosci rurociggow potraca sie dtugos¢ ksztattek, ktore oblicza si¢ w sztukach
e W rurociggach wykonanych z PE nie potraca si¢ z dlugosci ksztaltek zgrzewanych
e Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach
e Studnie oblicza si¢ w sztukach
e llo$¢ zabudowanych zasuw i1 armatury nalezy poda¢ w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — 00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujagcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
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Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

e PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

e PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1:
Postanowienia ogodlne

e PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 3:
Ksztattki

e PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody 1 do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen(PE). Cze$¢ 4: Armatura do
systemow przesytania wody

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

e PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

e PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej
prostej 1 katowej do rurociggdéw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 1 klasy

e PN-EN 1092-2:1999 Kohnierze 1 ich potaczenia. Kolnierze okraglte do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne

e PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materialow
metalowych. Cze$¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci
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PN-EN [ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow
metalowych. Czes$¢ 2: Pelne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow
metalowych. Czes¢ 3: Standardowe wymagania jakos$ci

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatlow
metalowych. Cze$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne ztaczy
spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach Stalowych. Podziat
1 wymagania

PN-N-01270:1970 Zestaw norm — Wytyczne znakowania rurociggow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST — 03

INSTALACJE WENTYLACYJNE I
OSUSZAJACE

KOD CPV —45331200 — 8
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych

ST — 03 Instalacje wentylacyjne i osuszajgce
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin.”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST — 03 — Instalacje wentylacyjne i osuszajace, odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i instalacji
osuszania pomieszczen w hali technologicznej, w tym hali filtrow, stacji przygotowania i dozowania
podchlorynu sodu. Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

e montaz urzadzen wentylacyjnych

e montaz sieci przewodow wentylacyjnych
e montaz urzadzen osuszajacych

e montaz sieci przewodow osuszajacych

1.4. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.2 ST — 00 Wymagania
ogolne.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST — 00 Wymagania ogélne.
W pomieszczeniach hali filtrow oraz chlorowni przewidziano montaz instalacji wentylacji
1 osuszania.

2. MATERIALY I WYROBY
Wymagania ogolne

Wymagania og6lne okresla ST — 00.

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewngtrznych i wewngtrznych, na ktoérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji wentylacyjnej i osuszajace;.
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Stosowane materialy 1 urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskie;.

2.1. Wentylacja — Chlorownia

W chlorowni przewidzie¢ wentylacje mechaniczng 1 grawitacyjng. Do nawiewu mechanicznego
dobra¢ wentylator dachowy ¢160. Wiaczenie wentylatora powinno by¢ zblokowane z otwieraniem
drzwi do chlorowni w ten sposéb, ze mozliwe jest otwarcie drzwi dopiero po wilgczeniu wentylatora.
Wentylator mozna rowniez wilaczy¢ recznie — wilacznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu drzwi.
Wentylacja mechaniczna zapewnia krotno$¢ 5 wymian na godzing. Kratke wywiewna wentylatora
nalezy umiesci¢ tuz nad podtoga.

2.2. Wentylacja — Hala filtrow

W budynku SUW przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng w postaci czerpni i wyrzutni $ciennych.
Istniejace kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe.
Krotno$¢ wymiany powietrza —n =2 w/h.

Instalacja osuszania powietrza — hala filtrow
2.3. Osuszacze

Dla kubatury hali filtrow wynoszacej ok. 150 m> nalezy zastosowa¢ jeden osuszacz kondensacyjny:
- osuszacz kondensacyjny o wydajnosci osuszania 52 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C
(19 kg/db dla +20°C 1 60 % RH)
- ilo$¢ nawiewanego powietrza suchego: 600 m>/h
- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwo$¢ przenoszenia mi¢dzy pomieszczeniami
- osuszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 12 1
- maksymalny pobor energii elektrycznej 700 W
- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz
- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1°C
- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy sktadowaé
w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
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3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania sprzgtowe podano w ST — 00.
3.2. Sprzet do robot

Dobor sprzetu ma warunkowac osiagnigcie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowac
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawarta umowa.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z sprzetu monterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST — 00.
4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi
1 osuszajacymi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

e Samochod dostawczy 0,9 t,
e Samochod skrzyniowy 5 — 10 t,
e Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprz¢tu do prac
montazowych,
e Samochdd z podnos$nikiem koszowym,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego oraz zgodnie Prawem
Budowlanym.
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5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Montaz kanalow wentylacyjnych i osuszajacych

e dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza wilgotnego
byt usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji,

o dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza procesowego
byt usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji,

o dla wszystkich mozliwych instalacji osuszania wazne jest, aby wylot powietrza suchego byt
usytuowany mozliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji,

e wymiary otworéw podlagczenia kanatow wentylacyjnych szczegétowo okreslono
w Dokumentacji Projektowe;,

e potaczenia kothierzowe nalezy skreca¢ srubami i1 nakretkami szesciokgtnymi zaktadanymi
z jednej strony kolnierza, §ruby nie powinny wystawac poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢
potowy nakretki sruby, powierzchnie kotnierzy powinny by¢ gladkie, bez zadziorow i innych
defektow, plaszczyzny styku kolnierzy powinny by¢ do siebie rownolegie,

e wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ usytuowane na dachu, w miejscach nie ostonigtych
1 przewiewnych, potaczenie wyrzutni dachowej z dachem powinno by¢ chronione fartuchem
pierscieniowym z blachy stalowej ocynkowanej i uszczelnione,

e otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzagdzen wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaly, itp.) powinny by¢
0 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworow
powinny by¢ gtadkie. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych
roOwniez i1 w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty
przenoszone na przewody 1 elementy urzadzenia,

e jesli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych i osuszajacych wykonywane beda dalsze
roboty budowlano-montazowe 1 wykonczeniowe, ktore mogg spowodowac uszkodzenie
urzadzen wentylacyjnych i osuszajacych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

5.2.2. Podlaczenie osuszaczy i regulatorow wilgotnosci

Osuszacz powinien by¢ umiejscowiony w pomieszczeniu, w ktorym od przodu urzadzenia znajduje
si¢ wolna przestrzen dla inspekcji wymiany filtrow 1 innych prac serwisowych. Miejsce instalacji
regulatorow wilgotno$ci musi by¢ tak dobrane, aby woda nie mogta dosta¢ si¢ do wewnatrz obudowy.
Pozycja montazowa jest dowolna, jednak zaleca sig, aby otwory wentylacyjne byty umieszczone pod
katem prostym do kierunku przeptywu powietrza. Higrostat nie moze by¢ narazony na bezposredni
kontakt z woda, jak np. chlapnigcie woda podczas czyszczenia klimatyzowanego pomieszczenia, itp.
Miejsce instalacji musi zosta¢ tak dobrane, aby czujnik miat styczno$¢ z reprezentatywnym
powietrzem pomieszczenia, tj. warto$¢ mierzona w miejscu instalacji powinna zgadzac si¢ z tg ktora
jest w pomieszczeniu. Jezeli jest to mozliwe to higrostat powinien by¢ umieszczony w miejscu,
w ktorym wystepuje przeplyw powietrza.

Potozenie montazowe kontrolera wilgotno$ci powinno by¢ tak wybrane aby nie byto mozliwosci
kondensacji powietrza wewnatrz urzadzenia.
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W przypadku pracy w czystym powietrzu, urzadzenie nie wymaga zadnej obstugi, lecz media
zawierajace czynniki agresywne i rozpuszczalniki w zalezno$ci od typu i koncentracji moga
powodowac bledy w pomiarach.

Osuszacz bedzie wspotpracowal z elektronicznym regulatorem wilgotno$ci wyposazonym
w wyswietlacz oraz z sitownikiem elektrycznym zamontowanym na przepustnicy umieszczonej przy
wyrzutniach oraz czerpniach.

Regulator bedzie sterowat pracg osuszacza wlaczajac go lub wytaczajac w zaleznosci od nastawy. Na
wyswietlaczu mozliwy bedzie aktualny odczyt wilgotnosci wzglednej powietrza w hali. Regulator
nalezy zamie$ci¢ przy osuszaczu, natomiast sond¢ w miejscu reprezentatywnym na wysokosci
1,5 — 2 m od posadzki. Start osuszacza bedzie powodowat zamknigcie przez sitowniki przepustnic na
wywietrzakach.

Przewody zasilajace nalezy podlaczy¢ bezposrednio do zaciskow zlacza elektrycznego osuszacza.
W celu usuniecia wykroplonej wody z osuszacza nalezy podiaczy¢ do kro¢ca umieszczonego z boku
osuszacza przewod upustowy z u-rurka.

Przewod nalezy podtaczy¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne sptywanie wody w dot.

Osuszacz nalezy posadowi¢ bezposrednio na podtodze, na wykafelkowanym podescie. Osuszacz
nalezy posadowi¢ na amortyzatorach gumowych z mozliwos$cig regulacji wysokosci.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

Roboty zwigzane z budowg instalacji wentylacyjnej i osuszajacej nalezy wykonywaé w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt zawarte sg w ST — 00.

Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Ogo6lne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST — 00.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
dokona uruchomienia kotla oraz wykona proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okresla ST — 00 Wymagania ogolne.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — 00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST — 00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow — Wymiary kohierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogolne;j

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodoéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

e PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

e PN-EN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymato$ciowe

e PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — Zasady wykonywania
1 oznaczenia

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymiary

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

e PN-B-03421:1978 Wentylacja 1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — Wymagania

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelno$ci

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75,
poz. 690)

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym. Wymiary

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kolowym. Wymiary
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST — 04

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
I SANITARNE

KOD CPV —45300000 — 0
Roboty instalacyjne w budynkach
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin.”

1.2.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST — 04 "Instalacje technologiczne i1 sanitarne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych oraz technologicznych wewnetrznych 1 zewnetrznych wraz z wyposazeniem
technologicznym dla obiektow projektu pn. ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8,
Gmina Lubin.”

Specyfikacje¢ Techniczna, jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
1.3.1. Budynek technologiczny SUW

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:
- Pompownia I° — Studnie glebinowe nr 1 12
- Napowietrzanie ci$nieniowe w mieszaczu wodno — powietrznym
- Jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych na ztozu kwarcowym
1 katalitycznym
- Dezynfekcja wody podchlorynem sodu
- Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej 100 m?
- Pompownia II°
- Odstojnik wéd poptucznych

1.3.2. Instalacje wod — kan.

1.3.2.1. Instalacje wod — kan. wewne¢trzne

Instalacja wodna — woda zimna

Rurociagi doprowadzajace wode do pomieszczenia chloratora i WC wykona¢ z rur i ksztattek

z polipropylenu PP, o §rednicy zew. 20 mm i 25 mm, tgczonych metoda zgrzewania oraz przy pomocy
ksztattek przejsciowych na gwint. Pobor wody z rurociagu zasilajacego sie¢ za zestawem I1°.
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Instalacja wodna — woda ciepla

Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepla wodg uzyska
si¢ za pomocg projektowanych podgrzewaczy przeptywowych.

Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy:

Parametry techniczne:

- moc grzatki — 5,5 kW (mozliwo$¢ regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW)
- zasilanie — 220 — 230 V

- wysokos$¢ — 200 mm

- szeroko$¢ — 192 mm

- glebokos¢ — 82 mm

- ciezar — 1,4 kg

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z umywalek i odwodnienia liniowego istniejaca instalacja
kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku. Scieki odprowadzane bedg do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie dziatki. Odprowadzenie $ciekdw rurociggiem 9160 z PVC.

Instalacje wod-kan zewnetrzne

Projektuje sig:
- rurociag przelewowo — spustowy g160 PVC

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6élne zawiera ST — 00.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powykonawczych projektow szczegodtowych dla
instalacji technologicznych po dostawie urzadzen wg zatozen zawartych w Dokumentacji
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

Przyjeta przez Wykonawce technologia wykonania musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

1.4.3. Dostawy wody

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utrzymania statych dostaw wody do sieci przez caty
czas trwania inwestycji.
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1.4.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST — 00.
2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne okresla ST — 00.

Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materialty majace kontakt z woda pitng musza
posiada¢ aktualny atest PZH zezwalajacy na ich uzywanie.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ odpowiednim normom, a ponadto uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

Wymagania ogolne:

e urzadzenia muszg posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim, ktora
powinna zawierac:
% instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz cze$ci zamiennych
% rysunki ztozeniowe
« karte gwarancyjng
« dokumentacj¢ urzadzen umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego
¢ deklaracje zgodnosci
e podstawowe urzadzenia technologiczne produkowane sa zgodnie z dyrektywami
europejskimi

2.2.  Wilasciwosci materialow
2.2.1. Budynek technologiczny — SUW
2.2.1.1. Ujecie i zakladana jakoS$¢ wody

Na podstawie projektu badan geologicznych, zatwierdzonych decyzja Wydzialu Geologii we
Wroctawiu nr 158/70 z dnia 03.12.1971 roku zostata odwiercona studnia a nast¢pnie opracowana
Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych
w miejscowosci Obora przez Wroctawskie Przedsigbiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa
1 Wsi w Wode ,,ELWOD” we Wroctawiu, a w pazdzierniku 1971 roku zostaly zatwierdzone zasoby
wod podziemnych w kat. ,B” w iloéci Qe = 22,50 m>*/h przy depresji S= 5,50 m.

Na podstawie projektu znak L.dz.G421/99/44/73 nr 12/73 z dnia 20.01.1973 r. odwiercona zostata
druga studnia w odlegtosci 10,00 m od studni nr 1. Dla studni nr 2 zostaly zatwierdzone zasoby kat.
,B” wilosci Qe = 30,00 m*/h przy depresji S = 2,00 m dla ujecia dwuotworowego, decyzja Wydziatu
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Gospodarki Przestrzennej Geologii i Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu,
znak AGS-C-434/284/74 z dnia 08.05.1974 .

2.2.1.2. Studnie gl¢binowe

Ujecie wody sktada si¢ z istniejgcych studni nr 1 1 nr 2 dla ktorych projektuje si¢ nowe obudowy
nadziemne wykonane z konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz
z armaturg i1 orurowaniem. Obudowa nadziemna ogrzewana charakteryzuje si¢ tym, ze nie jest
osadzona w gruncie, tylko na powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos¢ tatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz obudowy oraz
dogodny dostep do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez bezpieczenstwo pracownikow
W czasie opuszczania pompy glebinowej a takze mozliwos$¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy
w przypadku konieczno$ci ewentualnej likwidacji studni gtebinowej. Obudowa tego typu wyklucza
problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastgpienie ich podstawag
o konstrukcji stalowej azurowej w ostonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo — szklanego,
ocieplonej pianka poliuretanowa wypetniajaca catkowicie wnetrze podstawy.
Rurociag ttoczny od pompy ponad glowice studni nalezy przyjac¢ o srednicy DN 80 ze stali 1.4401.
Odcinki rurociaggu ttocznego o dlugosci 6 m nalezy taczy¢ kotierzowo. Glowice studni projektuje
si¢ jako typowa — do orurowania obudowy do DN 80 mm. Orurowanie obudowy studni wykona¢ ze
stali 1.4401. Przepust z PVC do kabla do pompy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Parametry techniczne obudowy studni:

- pokrywa obudowy — 1460 x 900 x 850 mm (dl. x szer. x wys.)

- material — prefabrykat — laminat poliestrowo — szklany

2.2.1.3. Pompy glebinowe

Do poboru wody ze studni zaktada si¢ montaz nowych pomp glebinowych. Wydajnos¢ pompy
zostanie dobrana na wydajno$¢ bloku technologicznego uzdatniania wody 1 jest zgodna
z obowigzujaca decyzja pozwolenia wodnoprawnego R0O.6341.53.2012 z dnia 21.10.2012 r. wydang
przez  Starost¢  Lubinskiego oraz decyzja zmieniajagcg pozwolenie = wodnoprawne
WR.ZUZ.5.424.77.1.2018.AF z dnia 26.11.2018 r. wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeniesionego decyzja
WR.ZUZ.5.424.9.2018.SK z dnia 27.08.2019r. na Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy
Lubin Sp. z 0.0.

Projektuje si¢ pompy glebinowe o parametrach:
~Wydajnos¢: Q= 20,00 m*/h
—Wysokos¢ podnoszenia pomp H = 33,50 m
—Moc silnika 2,2 kW
Do pomp nalezy zainstalowac przewdd kablowy z wpieciem do uktadu sterowania.

2.2.1.4. Przylacza wody surowej

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami zaktada si¢ nowe przytacza wodociggowe
od studni do budynku SUW z rur PE-HD ¢ 80 mm typu SDR 17, typ PE 100, PN 10.
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W celu spelienia wymogdéw plukania odcinkow wodociggowych zaprojektowano hydrant
nadziemny ¢ 80 mm.

Hydrant zewngtrzny zainstalowany na projektowanych przylaczach powinien mie¢ mozliwos¢
odcigcia za pomocg zasuw. Zasuwy powinny znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu
1 pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Hydrant zewngtrzny powinien by¢ oznaczony tabliczkg zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.

Trasa projektowanych przylaczy przebiega na dzialce nalezacej do Inwestora. Glebokos¢ utozenia
rurociggow zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wynosi ok. 1,5 m pod poziomem terenu
liczac od osi przewodu.

Rurociggi 1 ksztattki  taczy¢é zgodnie z  technologia  zgrzewania  doczotowego
i elektrooporowego. Potaczen powinna dokonywa¢ osoba posiadajagca udokumentowane
uprawnienia. Potaczenie przytacza z podejsciem do obudowy wykona¢ jako kothierzowe za pomocg
srub ze stali nierdzewne;.

Nalezy wykona¢ obsypke rury piaskiem z kazdej strony — min. 20 cm. Nad wodociggiem na
wysokosci 0,3 — 0,4 m ulozy¢ niebieskg tasme¢ lokalizacyjng z tworzywa sztucznego (z wkladka
stalowy).

Po wykonaniu sieci wodociggowej i przylaczy, lecz przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosi¢ do
przedstawiciela dostawcy wody odbior robot i probe ci§nieniowa na szczelno$¢ rurociagu.

Ci$nienie probne 1,0 MPa, czas proby 30 minut zgodnie z odpowiednig norma i wytycznymi
producenta rur.

Miejsca zamontowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawiciela dostawcy wody nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przytacza wodociggowego. Nastepnie mozna
przystapi¢ do zasypania wykopu, zwracajac uwagg, aby pierwsza warstwa obsypki grubosci ok.
30 cm nie zawierala przedmiotow ostrych, kamieni, kawatkéw drewna. Dokonujac dalszej zasypki
wykopu nalezy zageszcza¢ grunt warstwami grubosci ok. 30 cm. Przed oddaniem do eksploatacji
przylacza nalezy je przeptuka¢ woda o predkosci przeptywu 2 m/s. Nastgpnie przeprowadzié
dezynfekcje rurociaggow poprzez napetlienie go wodg z dodatkiem chloru wilosci 20 — 30 mg
czynnego chloru na 1 dm® wody. Po zakonczeniu procesu dezynfekcji wode z chlorem wywiezé na
oczyszczalni¢ §ciekow. Po ponownym ptukaniu rurociggdéw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne
wody.

2.2.1.5. Napowietrzanie wody

Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknigtym (ciSnieniowym) aeratorze kolumnowym o pojemnosci
zapewniajacej ok. 4 — minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza. Ilos¢ powietrza powinna
wynosi¢ okoto 15 % ilos¢ przepltywajacej wody. W wyniku utleniania 1 hydrolizy zawartego
w wodzie zelaza powstawal bedzie wolny CO., ktoéry tacznie z zawartym w wodzie wolnym CO»
1 innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie aeratora za pomocg zaworu
odpowietrzajacego.

W wyniku napowietrzania uzyska sig¢:
- natlenienie wody do zawartosci ok. 7 mgO,/dm?
- utlenienie zelaza z II do III warto$ciowego do ok. 40 %
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- uwolnienie gazéw w ok. 70 % co pozwoli na wzrost odczynu wody o ok. 0,2 pH,
co sprzyja odzelazianiu i odmanganianiu
Z uwagi na sklad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze
ztozem z pierScieniami Biateckiego oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Parametry mieszacza wodno — powietrznego :

e powloki wewngtrzne Srutowane — pokryte farbg do kontaktu z wodag pitng z atestem
higienicznym; RAL 3009 (ciemna czerwien); zywica epoksydowa dwusktadnikowa
zawierajaca 98 % czgsci stalych koloru piaskowego odporna na chemie i sole (opcja)

e powloka zewnetrzna Srutowana — naktadana farbg podktadowa RAL 3009

Do napowietrzania wody nalezy przyja¢ sprezarke bezolejowa z silnikiem o mocy 2,2 kW
i wydajnosci 6 m*/h i nadci$nieniu ttoczenia 1,0 MPa

e Moc silnika 2,2kW; 3,0 KM

e Wydajnos¢ FAD 341/s

e Max ci$nienie rob. 10 bar

e Waga 110 kg
e Zbiornik powietrza 2701
¢ Poziom hatasu 67 dB(A)

Za spre¢zarka na instalacji do aeratora nalezy zamontowac tablice rozdzielczg spr¢zonego powietrza
wyposazong w:
- zawOr odcinajacy
- reduktor ci$nienia
- manometr
- rotametr
- zawOr bezpieczenstwa
- zawOr elektroenergetyczny
Zawor odcinajacy G 1/2”:
- ciSnienie robocze — 0,3 — 10 bar
- temperatura pracy — od -20°C do +80°C
- uszczelnienie — NBR
- medium — spr¢zone powietrze
- material obudowy — anodyzowane aluminium, mosigdz niklowany27
Reduktor ci$nienia G 1/2”:
- zakres regulacji — 1,5 — 15 bar
- ci$nienie maksymalne — 30 bar
- medium — powietrze
- temperatura — od -20°C do +60°C
Manometr G 1/2”:
- zakres ci$nienia — 0-16 bar
- §rednica tarczy — 100 mm
- temperatura otoczenia — od -40°C do +60°C
- przylacze — procesowe, stal CrNi 316 L
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- czgs$ci stykajace si¢ z medium — stal CrNi

- obudowa — stal nierdzewna

- klasa doktadnosci — 1,0
Rotametr G 1/2”:

- maksymalne ci$nienie pracy — 10 bar

- maksymalna temperatura pracy — 100°C
Zawor bezpieczenstwa G 1/2”:

- ci$nienie otwarcia — 6 bar

- temperatura pracy — od -30°C do +130°C

- uszczelnienia — NBR

- materiat — stal nierdzewna
Zawor elektromagnetyczny G 1/2”:

- temperatura otoczenia — od -10°C do +60°C

- maksymalne ci$nienie wejsciowe — 25 bar

- material — stal nierdzewna
Orurowanie zestawu aeracji wykonac ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1.
Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego. Przepustnice
sterowane beda napgdami r¢cznymi.
Zestaw aeracji wypeliony jest pierScieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietow,
tworzonych przez zgrzewanie pierscieni w ilo$ci co najmniej polowy objetosci zestawu aeracji.
Zestaw aeracji posiada atest PZH.

2.2.1.6. Filtracja wody

Napowietrzona woda ttoczona bedzie na jednostopniowy uktad filtracji. Ze wzgledu na charakter
zanieczyszczen znajdujacych sie¢ w wodzie ze studni nalezy przyjac zloze filtracyjne kwarcowo —
katalityczne (piasek kwarcowy + braunsztyn) ktére zapewni wlasciwy proces odzelaziania
1 odmanganiania.

Wymagana powierzchnia filtracji 2,86 m?.

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o $rednicy DN 1400, wysokos$ci roboczej H = 1,5 m 1 powierzchni
filtracji pojedynczego filtra F = 1,53 m?.

Zbiorniki retencyjne — o wysokosci cz¢sci cylindrycznej 1500 mm z trzema wlazami rewizyjnymi
(w czesdci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym), ci$nienie pracy 6 bar.
Urzadzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkta hartowanego 150 mm do podgladu ztoza podczas
okresowych ptukan wstecznych oraz kontroli wysokosci ztoza bez jego otwierania.

Urzadzenie wyposazone jest w drenaz plytowy.

Powloki wewnetrzne Srutowane — pokryte farbg do kontaktu z wodg pitng z atestem higienicznym.
Powloka zewnetrzna Srutowana — naktadana farba podktadowa RAL 3009

Kazdy filtr zostanie wyposazony w nast¢pujace przepustnice elektryczne:
—DN 65 — woda napowietrzona — szt. 1
—DN 150 — popluczyny — szt. 1
—DN 80 — spust 1 filtratu — szt. 1
—DN 50 — powietrze — szt. 1
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—DN 65 — woda uzdatniona — szt. 2 (odcinajaca i regulacyjna)
—DN 150 — woda do ptukania — szt. 1

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:
—Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym, DN1400 mm, Hwaica = 1500 mm
—Srednica krééca doptywowego DN 100 mm,
—Odpowietrznika, np. 1 ¥4” ze stali nierdzewne;j,
—Z%oza filtracyjnego,
—6 przepustnic elektrycznych odcinajacych z dyskami ze stali nierdzewne;,
—1 przepustnicy elektrycznej regulacyjnej DN 65 z dyskami ze stali nierdzewnej na rurociggu
wody uzdatnionej,
—Przeptywomierza elektromagnetycznego DN65,
Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4401/1.4404 zgodnie z PN-EN 10088-1,
—Drenaz ptytowy — grzybkowy,
—Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami,
—Niezbednych przewodow elastycznych,
—Spustu,
—Kurka biorczego.

Ztoze filtracyjne dla jednego filtra sktadac si¢ bedzie z:

e Warstwy podktadowej w sktad ktorej wchodza:
- zwir o granulacji 10 — 16 mm i wysokosci warstwy 10 cm powyzej drenazu ptytowego
- zwir o granulacji 5 — 10 mm i1 wysokos$ci warstwy 7,5 cm
- zwir o granulacji 3 — 5 mm 1 wysokos$ci warstwy 7,5 cm
e Warstwy filtracyjnej w sktad ktdérej wechodza:
- braunsztyn (masa aktywna) o granulacji 0,5 — 2,5 mm i wysokosci warstwy 40 cm
- piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm 1 wysokos$ci warstwy 70 cm

Predkosé filtracji
Stosowac¢ predkos¢ filtracji w poczatkowej fazie eksploatacji nie wicksza niz 5 m/h.
Czas cyklu filtracyjnego

Wiasciwy cykl filtracyjny nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu ztoza
lub ilosci przefiltrowanej wody.

2.2.1.7. Phlukanie zloza filtracyjnego
Przewiduje si¢ ptukanie ztoza w ukladzie powietrze — woda. Wstepnie nalezy spulchni¢ zloze

powietrzem w ciggu 3 minut z intensywnoscia i = 20 1/s*m?, a nastepnie ptukaé woda w ciagu 7 — 8
minut z intensywnoscig ip = 15 1/s*m?.
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Parametry dmuchawy:
- i=20"m*
- F=1,53m’
- Qp=20x1,53=30,60 /s = 1,84 m*/min = 110,16 m*/h
- AP =8 m H,O

Zamontowana zostanie dmuchawa z silnikiem 5,5 kW o wydajnosci Q = 110,00 m?/h.

Dmuchawa powietrza o parametrach pracy:

- nadcisnienie [MPa] 0,08

- moc silnika IP 54, 400 V, 50 Hz [kW] 5,5

- poziom hatasu dmuchawy [dB(A) ]) £3 dB(A) 90
- §rednica krdoccea przytaczeniowego DN [mm] 50

Obudowa dzwigkochtonna:

- skutecznos$¢ akustyczna [dB(A) ] +2 dB(A) 16

- poziom hatasu dmuchawy w ostonie dzwigkochtonnej [dB(A)] £2 dB(A) 75
- moc wentylatora chtodzacego (zasilanie 230V) [W] 30

- masa ostony dzwigkochtonnej [kg] 90

Parametry pompy pluczne;:
- =15 Ysm®
- F=1,53 m?
- Qp=15x1,53=22951/s=1,37 m*/min = 82,62 m*/h
- Hp=8-10m H20

Do powyzszych warunkow przyjeto pompe z silnikiem 3,0 kW o wydajnosci Q = 82,00 m*/h

1 wysokosci podnoszenia H = 8,00 m H>O.

Charakterystyka pompy:
¢ jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line
e pierscien biezny z brazu
¢ malowanie kataforetyczne
e sztywne sprzgglo tulejowe
¢ wykonanie top-pull-out dla fatwej obstugi
e optymalna hydraulika

e konstrukcja in-line z przeciwlegtymi kro¢cami ssawnym i ttocznym umozliwia montaz na

rurociggu lub fundamencie betonowym
¢ odporne na korozj¢ bezobstugowe mechaniczne uszczelnienie watu
e 7 przytaczonym silnikiem 3 - fazowym

Materiaty:
e Korpus pompy: Zeliwo szare EN-JL1040 ASTM A48-40 B
e Wirnik: Zeliwo szare EN-JL1030 ASTM A48-30 B
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e Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 60°C
e Maksymalne cis$nienie pracy: 14 bar

¢ Przytacze rurowe: DN 100

e Krociec ssawny: DN 100

¢ Krociec ttoczny: DN 100

Uktad automatyki ptukania nalezy wpia¢ w og6lny uktad automatyki stacji uzdatniania wody.

—~Dmuchawa powietrza Q = 110,00 m*/h, P = 8 m H,O

—Rurociagg powietrza wpiety do rurociggu wody plucznej przez filtrami. Na rurociggu zawor
zwrotny oraz kompensator i zawor odcinajacy.

—rurocigg wody do ptukania ze zbiornika do pompy wody ptucznej z zaworem odcinajagcym
—pompa wody do ptukania Q = 82 m*/h, H= 8,0 m H,O

—rurocigg miedzy pompg a rurociggiem wody phlucznej przed filtrami wyposazony w zawor
zwrotny, zawor odcinajacy przed i za przeplywomierzem, przeptywomierz elektromagnetyczny

Algorytm ptukania filtrow przedstawia si¢ nastepujaco:

—zamkng¢ przepustnicg na rurociggu wody napowietrzonej,

—zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej,

—otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprgzenia filtra 1 spustu wody
do poziomu zloza, czas t = 3 min. (zakres 1 - 5 min.)

—zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

—otworzy¢ przepustnic¢ na rurociggu poptuczyn,

—otworzy¢ przepustnic¢ na rurociggu powietrza i wigczy¢ dmuchawe,

—ptuka¢ powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1 - 10 min.),
—wylaczy¢ dmuchawe - zamkna¢ przepustnice na rurociggu powietrza,

—otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do plukania,

—phluka¢ woda uzdatniong t, = 7 - 8 min. (zakres 1 - 10 min.),

—zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania,

—zamkna¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn,

—otworzy¢ przepustnic¢ na spuscie pierwszego filtratu,

—otworzy¢ przepustnic¢ na rurociggu wody napowietrzonej,

—phukac filtr t, = 4 min. woda surowa w celu ulozenia ztoza (spust pierwszego filtratu, zakres
1 - 20 min.),

—otworzy¢ przepustnic¢ na rurociggu wody uzdatnionej,

—zamkna¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu.

2.2.1.8. Odstojnik wéd poplucznych

Poptuczyny wraz z osadami z ptukanych filtrow trafig rurociggiem grawitacyjnym do istniejacego

odstojnika wod poptucznych w celu sklarowania.

O ilosci osadow decyduje masa usunietego z wody wodorotlenku zelaza (III) oraz manganu (IV).

Stezenie zwigzkow pozostatych w wodzie czystej powinno wynosi¢ 0,2 gFe/m’, a manganu

0,05 gMn/m?.
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Ilo$¢ waod poptucznych:
V =1,37 m*min x 7 min = 9,59 m*®

[lo$¢ wody ze spustu pierwszego filtratu rowna jest objetosci ztoza filtracyjnego:
- V=3x0,40=1,20 m?

Sklarowane poptuczyny odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Projektuje si¢ wlaczenie rurociagu spustowo — przelewowego fi 160 PVC do istniejacego odstojnika
wod poptucznych.

Filtry nalezy ptuka¢ pojedynczo. W celu zachowania kolejnos$ci ptukania filtrow nalezy utrzymywac
rowny przeptyw przez wszystkie filtry. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ przeplywomierze oraz
przepustnice regulacyjne na odptywie wody uzdatnionej z filtrow.

2.2.1.9. Dezynfekcja wody — zestaw do dawkowania podchlorynu sodu
Wodg¢ uzdatniong dezynfekowa¢ chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.

e Wymagane st¢zenie chloru w wodzie uzdatnione;j:
D =0,3 Cl [g/m’]

e Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu:
c=15%

Wode¢ uzdatniong dezynfekowac chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla obliczen
zestawu dezynfekcyjnego przyjaé dawke 1,0 mgClo/dm?. Podczas rozruchu nalezy okresli¢ whasciwe
zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie ttoczonej do sieci jego stezenie wynosito 0,3 mgCl/dm?>.
Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu nalezy stosowac roztwor
podchlorynu o rozcienczeniu 1:3, tj. na jedna objetosé podchlorynu sodowego (150 gCl/dm?) nalezy
doda¢ trzy objetosci wody. Stezenie chloru aktywnego w roztworze roboczym wynosi¢ bedzie
50 gCla/dm?.

Projektuje si¢ zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z przeplywomierza, sterownika
zewngtrznego lub po analogu 4-20 mA.

W sktad zestawu wchodzi:
- pompa dozujaca

- zbiornik 100 1

- linia ssaca

- zawor dozujacy

- waz PE 6/6
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2.2.1.10.Wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni

Pomieszczenie chlorowni zaprojektowane zostalo w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania §ciekéw” (Dz. U. Nr. 21,
poz. 73).
W celu okreslenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzgledniono nastepujace przepisy BHP
z przywotanego rozporzadzenia:
— pomieszczenie chlorowni, w ktorym stosowany bedzie dezynfekant, stanowi¢ bedzie
wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW;
— pomieszczenie chlorowni bedzie mie¢ odrgbne wejscie z zewnatrz budynku;
— temperatura pomieszczenia sktadowania dezynfekanta wynosi¢ bedzie co najmniej +5°C
i nie przekroczy +25°C;
— pojemniki z dezynfekantem nalezy chroni¢ przed $wiattem slonecznym, dlatego
pomieszczenie nie moze mie¢ okien lub okna nalezy pokry¢ matowg folig;
— pomieszczenie  chlorowni  zostanie =~ wyposazone w  wentylacj¢  naturalng
1 mechaniczng, zapewniajacg co najmniej 5 wymian na godzing;
— do przechowywania dezynfekanta uzywane beda pojemniki z tworzywa sztucznego (PE);
— pracownicy dokonujacy obstugi zestawu dozujacego powinni by¢ wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice 1 buty kwasoodporne;
— do obstugi i konserwacji urzadzen dopuszcza si¢ obstuge dwuosobowa, wyposazong w maski
przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych;
— pojemniki z dezynfekantem nalezy sktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od grzejnikow;
— pojemniki z dezynfekantem nie moga by¢ magazynowane i transportowane razem
z materiatami palnymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi i ciektymi, olejami, kwasami oraz
srodkami Zracymi;
— w pomieszczeniu dozowania nalezy zamontowa¢ oczomyjke.

2.2.1.11.Neutralizator Sciekow z chlorowni

Scieki z chlorowni odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika neutralizacyjnego. Scieki te
moga powsta¢ w przypadku:

— awarii pompki dawkujace;j

— awarii instalacji dozowania

— rozlania si¢ chemikaliow

— zmywania posadzki
Posadowienie zbiornika nalezy wykona¢é na podstawie instrukcji montazu zbiornika
bezodplywowego producenta.
Zaprojektowano zbiornik lezagcy, o pojemnosci V = 3000 11 wymiarach 2070 x 1600 mm. Zbiornik
zostanie wykonany z poliestru wzmacnianego wtoknem szklanym (GRP).
W zbiorniku tym podchloryn sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu w ilosci 3,5 kg na 1 kg
Cl2 1 podawany bedzie w postaci 3 % roztworu wodnego. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ korekte
pH wapnem hydratyzowanym do wartosci 7.
Dawka wapna wynosi: 13,5 kg / 1 kg Cla.
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Po dokonaniu powyzszych czynno$ci zawarto$¢ zbiornika mozna wywiez¢ przez uprawniony
transport do specjalistycznej firmy.
Scieki chemiczne doprowadzane sa do neutralizatora rurociggiem o160x4,7 PVC-U.

2.2.1.12. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Na terenie dzialki nr 465/8 projektuje sie zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemnosci 100 m?
z niezb¢dng infrastruktura.

Zbiornik zabudowany zostanie po potudniowo — wschodniej stronie dziatki Projektowany zbiornik
jednokomorowy w ksztatcie walca wykonany zostanie ze stali weglowej z ptaskim dnem. Srednica
wewngtrzna zbiornika wynosi 4,5 m, a wysokos$¢ catkowita He = 7,5 m. Dla takich wymiarow
pojemno$¢ czynna zbiornika wyniesie 100,00 m?>.

Zbiornik zostanie wyposazony w komin wentylacyjny, wtaz rewizyjny 1 boczny, drabing¢ zewng¢trzng
1 wewnetrzng. Krééce kotnierzowe znajdujace si¢ z dnie zbiornika wykonane na ci$nienie 1,00 MPa.
Zbiornik zostanie zabezpieczony wewngtrznie farbg z atestem PZH przeznaczong do kontaktu
z wodg pitng. Zbiornik wody uzdatnionej pomalowa¢ na kolor RAL 6011.

Zbiornik wyposazony w cztery kré¢ce potagczeniowe kotnierzowe:

kréciec doptywowy DN 100
kréciec odptywowy DN 200
kréciec spustowy DN 150

krociec przelewowy DN 150

Na rurociggach ssawnych, spustowych i ttocznych nalezy zabudowa¢ zasuwy klinowe dlugie E2
z trzpieniami i skrzynkami ulicznymi. Wszystkie rurociagi od zasuw do budynku stacji wykona¢ z
PE HD SDR 17 PN10.

Budowa zbiornika sktada si¢ z nastepujacych elementow:

Plaszcz wewnetrzny o ksztalcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz plaskim den.
Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali weglowej gat. S235JR.

Izolacja termiczna z welny mineralnej grubos$ci 10 cm od zewnatrz zabezpieczona ptaszczem
zewngtrznym wykonanym z blachy trapezowej T18x0,5, malowanym farba chlorokauczukowa
w kolorze RAL 6011.

Parametry zbiornika

Cisnienie robocze — zbiornik bezcisnieniowy (otwarty) — maksymalne ci$nienie wynikajace z parcia
hydrostatycznego 1 usrednionych warunkéw srodowiskowych:

o Temperatura robocza + 50°C

o Cisnienie probne hydrostatyczne — 0,794 bar

o Masa catkowita zbiornika — okoto 8005 kg
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Technologia wytwarzania zbiornika

Zbiornik zostanie wytworzony zgodnie z posiadang przez Wytworce technologia, ktora musi
gwarantowa¢ w gotowym wyrobie wlasno$ci mechanicznej i uzytkowe nie mniejsze niz wtasnosci
wytrzymato§ciowe materiatu, z ktérego zostanie wytworzony, wg dokumentacji warsztatowe;j.

Materialy podstawowe i pomocnicze

o Stal weglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogdlnego przeznaczenia, wg PN-EN-10025-2
w gat. S235JR
o Katownik stanowigcy wzmocnienia polaczen ptaszcza walcowatego z dachem réowniez

wg PN-EN-10025-2 w gat. S235JR
2.2.1.13. Pompownia II°

Pompowni¢ stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujacy zadane ci$nienie w sieci. Wydajno$¢ powinna
réwniez uwzgledniaé przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) wydajnos¢ wodociagu dla
jednostki osadniczej objetej opracowaniem w czasie wystgpienia pozaru powinna wynosic:

0, =10 dm’ /s=360 m’/h

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych w okresie wystapienia pozaru nalezy
ograniczy¢ do 25 % godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzadzenie nie precyzuje jaki godzinowy
rozbiér uwzgledni¢ (Qsih, Qmaxh) proponuje si¢ przyjmowac do obliczen wydajnos¢ zestawu w okresie
wystapienia pozaru warto$¢ rozbioru maksymalnego.

Dane do doboru:
e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg:
Qmax h = 55 m*/h
¢ Wysoko$¢ podnoszenia:
przyjeto: H=45m

Zestaw hydroforowy wyposazony w pompy wielostopniowe, pionowe o parametrach wynikajacych
z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru wody 1 wysokosci podnoszenia wynikajacej
Z parametrow sieci.

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU:

Parametry zestawu hydroforowego:
—ilos¢ pomp: 4 + 1 rezerwowa
—moc nominalna pompy: P> = 3,0 kW
—czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz
—  $rednica przylaczy: DN 50
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Zestaw hydroforowy sktada si¢ z nastepujacych elementow:

—4 pompy + 1 rezerwa

—kolektor ssawny: DN 150, stal 1.4301
—kolektor tloczny: DN 100, stal 1.4301
—10 przepustnic DN 50

—5 zaworow zwrotnych DN 50

—1 przepustnica DN 100

—1 przepustnica DN 150

—1 tacznik amortyzacyjny DN 100

—1 facznik amortyzacyjny DN 150

—2 przeponowe naczynia 100 1

—2 manometry tarczowe

—sonda suchobiegu

—czujnik ci$nienia

Opis produktu

Kompletny zestaw podnoszenia ci$nienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5.

Wszystkie pompy zestawu s3 wyposazone w pompy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci.
Zestaw wyposazy¢ w pompy z elektronicznie komutowanym silnikiem z magnesami trwatymi
o niezwykle wysokiej sprawnosci. Catkowita klasa sprawno$¢ silnika, w tym przetwornicy
czestotliwos$ci, odnosi si¢ do poziomu IES wg IEC60034-31.

Utrzymuje state ci$nienie przez ciagla regulacj¢ predkosci pomp

Osiagi zestawu sg dopasowywane do zapotrzebowania przez wyl/zat wymaganej liczby pomp
1 prace rownolegla zalaczonych pomp

Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktocenia

Zestaw sktada si¢ z:

e Wszystkie elementy pomp stykajace si¢ z tloczong cieczg s3 wykonane ze stali nierdzewne;j
EN DIN 1.4301

e Podstawa 1 glowica, w zalezno$ci od typu pompy, wykonane sg z zeliwa/stali nierdzewnej
(CRI) lub zeliwa EN-GJS-500-7 (CR); pozostate istotne elementy sa wykonane ze stali
nierdzewnej EN DIN 1.4301

e Pompy posiadaja przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie walu HQQE
(SiC/SiC/EPDM)

e Dwaoch kolektorow ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4401

e Ramy podstawy ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

¢ Jednego zaworu zwrotnego 1 dwoch zawordw odcinajacych dla kazdej pompy

¢ Przylacza z zaworem odcinajacym dla przylaczenia membranowego zbiornika ci$nieniowego
e Manometru i przetwornika ci$nienia (wyjscie analogowe 4 — 20 mA)

e Szafy sterowniczej] w stalowej obudowie, IP 54, z wylacznikiem gtownym, wszystkimi
wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wylacznikami 1 sterownikiem
mikroprocesorowym
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Praca pomp jest regulowana przez sterownik z nastepujacymi funkcjami:

e Utrzymanie stalego ci$nienia przez ciagla regulacje predkosci obrotowej pomp
e Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp + Ti)

e State ci$nienie warto$ci zadanej niezaleznie od ci$nienia wlotowego

e Praca zat./wyt. przy matych przeptywach

2.2.1.14. Dobor osuszacza powietrza
Dla kubatury hali filtréow wynoszacej ok. 150 m? nalezy zastosowac jeden osuszacz kondensacyjny:

- osuszacz kondensacyjny o wydajnosci osuszania 52 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C
(19 kg/db dla +20°C 1 60 % RH)

- iloé¢ nawiewanego powietrza suchego: 600 m3/h

- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwo$¢ przenoszenia miedzy pomieszczeniami

- osuszacz wyposazony w zbiornik na wod¢ o pojemnosci 12 1

- maksymalny pobor energii elektrycznej 700 W

- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz

- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1°C

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

2.2.1.15. Rurociagi technologiczne

Instalacj¢ technologiczng wewnatrz budynku SUW wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej
1.4401.

Polaczenia:

e montazowe: spawanie
e 7 armaturg 1 rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; material kotierzy —
stal ocynkowana; wience kolnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur

Armature stanowia:

- przepustnice z napedami elektrycznymi oraz dzwigniami recznymi
- zawory zwrotne grzybkowe

- faczniki amortyzacyjne

- zawory kulowe

Ze wzgledu na materiat rurociggdw — stal nierdzewna — przewiduje si¢ oznakowanie rurociggéw
wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzalek w odpowiednim kolorze
wskazujacych kierunek przeptywu, rodzaj medium oraz jego nazwe:

— woda surowa: kolor ciemno zielony
— woda napowietrzona: kolor jasno niebieski
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— woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski
— poptuczyny: kolor bragzowy

2.2.1.16. Urzadzenia pomiarowe

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne o nastgpujacych $rednicach:

e woda surowa: 2 x DN 80

e woda uzdatniona na sie¢: 1 x DN 100
e woda ptuczna: 1 x DN 125

e woda uzdatniona z filtrow: 2 x DN 65

Przeplywomierze elektromagnetyczne
Przetwornik:

- 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD

- zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awarii

- jezyk polski

- zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20°C...+50°C

- przyciski optyczne

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany web serwer do konfiguracji

- komunikacja 4...20 mA + Hart + wyj. impulsowe/czest. + wyj. binarne
- stopien ochrony P67

- przedziat podtaczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu
elektroniki

Czujnik:

- btad pomiarowy 0,5 %

- przylacze procesowe kotierz ze stali k.o. zgodny z PN-EN 1092-1:2018-08
- wyktadzina poliuretanowa

- elektrody stozkowe 1.4435

- przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy

- stopien ochrony P67

- detekcja niepetnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa

Przewidziano pomiar ci$nienia wody za pomoca manometréow tarczowych o nastgpujacych
parametrach:

— $rednica tarczy: 100 mm
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— zakres pomiaru ci$nienia: 0 - 10 bar (0 - 1,0 MPa)

— przylacze: procesowe, stal CrNi1 316 L, G1/2 B, SW 22
— czesci stykajace si¢ z medium: stal CrNi

— obudowa: stal nierdzewna

— klasa doktadnosci: 1,6

Miejsca zainstalowania manometréw, wodomierzy i przeptywomierzy przedstawiono na schemacie
technologicznym w czg$ci rysunkowe;.

W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych przewidzie¢
nowoczesne przepustnice odcinajace z dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami elektrycznymi,
zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonac ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z PN-EN 10088-1
wlacznie z odcinkami montazowymi (przytaczenie kré¢ca wody surowej, krocca wody na zbiornik,
krécéca ssawnego 1 ttocznego zestawu hydroforowego) rowniez wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4401
zgodnie z PN-EN 10088-1.

2.2.1.17. Punkty poboru wody
Przewiduje si¢ nastepujaca lokalizacje punktéw poboru wody:

- obudowa ujec¢ glebinowych — 2 szt.

- rurociaggi wody surowej w budynku SUW — 2 szt.

- rurocigg wody napowietrzonej — 1 szt.

- woda uzdatniona za kazdym filtrem — 2 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej na zbiornik magazynowy — 1 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornika magazynowego — 1 szt.

- rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 1 szt.

Do poboru wody zastosowa¢ kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
2.2.2. Armatura

Armatur¢ zaporowo zwrotng stanowi:

o Zasuwy klinowe migkkouszczelnione
X migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim 1 wolnym przelotem, o kroétkiej
zabudowie, kolnierzowa
<> korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub rownowaznym
o klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitna, z oprdéznieniem
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> prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich wlasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajacej minimalne zuzycie i minimalne momenty obrotowe

zamykania
<> wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem
<> nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia momentem
obrotowym
<> uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dlawicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy
w komorach, z napedem r¢cznym, powinny by¢ wyposazone w przektadnie
o dla $rednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem
o Zasuwy nozowe
> zabudowa mi¢dzy kotnierzowa
o zawieradlo ze stali kwasoodpornej

X/
°e

korpus zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubosc:
175 pm) szczelno$¢ zasuw w obu kierunkach

<> uszczelnienie obwodowe krawedziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane w
korpusie w sposob zabezpieczajacy przed wycieraniem przez przeptywajace medium
odpowiednie uksztattowanie dolnej czesci pltyty w celu utworzenia turbulencji medium: pod
koniec zamykania zasuwy wyplukuje si¢ ewentualne osady

> uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnatrz wypetnione

sprasowang masg uszczelniajaca

o Zawory zwrotne
o zawory zwrotne do zabudowy miedzykohierzowej
o> korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40
> tarcza i spre¢zyna ze stali nierdzewne;j
> o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru

o Przepustnice
o przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy miedzykotnierzowej, o krotkiej
zabudowie, z uszczelnieniem migkkim
<> korpus z kohierzem centrujagcym utatwiajgcym montaz
<> dla DN25 - DN400 - korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym (grubo$¢ min. 250 urn)
o> watek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - DN400 - osadzony w korpusie na
powierzchni $lizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza si¢ stosowania potrojnego
tozyskowania
> uszczelnienie watka w korpusie wylacznie poprzez manszetg, bez dodatkowych

uszczelnien dlawnicowych i typu o-ring; tarcza - stal nierdzewna
o Ztacza rurowe

ZYacza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych
X szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowe] wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
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o obudowa zlacza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j

o zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j

> uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

<> uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomoca

kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, ci$nienie medium powinno dociskaé
uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

o> zlacza naprawcze powinny posiadaé przecigta uszczelke i mozliwo$¢ rozpigcia w celu
nalozenia na rur¢ w miejscu uszkodzenia
> uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

o Ztacza montazowe przenoszace sity osiowe
o> szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
<> obudowa ztacza ze stali nierdzewne;]
<> zamki ze stali ocynkowane;j
<> uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)
> uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomoca

kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, ci$nienie medium powinno dociskaé
uszczelke do zewngtrznej powierzchni rury

> kotwiczenie zfacza powinno odbywaé si¢ za pomoca pierScieni z zabkami dla rur
metalowych 1 plaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktore wcinajac si¢ w powierzchnie
zewngtrzng rury zapewniaja odpornos$¢ potaczenia na obcigzenia wzdhuzne

o Laczniki kolierzowe i rurowe
<> faczniki kolnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru
X faczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami

Unii Europejskie;j, atest PZH
o Napedy elektryczne

Sitowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinajagcych powinny mie¢ catkowicie zamkniety
naped i przektadni¢ redukcyjng oraz naped reczny, ktorego uzycie powoduje automatyczne
odlaczenie silnika elektrycznego. Powinny posiada¢ wytaczniki krancowe i ograniczniki momentu
obrotowego, aby nie przekroczy¢ zakresu roboczego.

Kazdy naped powinien posiada¢ rozrusznik, uktad ogrzewania przeciwdzialajacy skraplaniu,
przyciski obstugi lokalnej, przetaczniki sterowania lokalnego 1 zdalnego oraz obwody do zdalnego
rozpoznawania otwarcia i zamknigcia.
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3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST — 00.
3.2.  Sprzet do robot

Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych
wlasciwg jakos$¢ robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania do srodkow transportu podano w ST — 00.
4.2.  Srodki transportowe do robét

Wykonawca powinien dysponowac¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi
1 innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania

Nalezy przewidzie¢ dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania modernizacji SUW. Ze
wzgledu na jako$¢ uymowanej wody niespetniajacej obowigzujacych wymogow wody do spozycia
nalezy doprowadzi¢ jako$¢ wody do poziomu wartosci wody do spozycia.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robot reguluja odpowiednie normy:

e PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

e PN-ISO 6107:2001 Jako$¢ wody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

e PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych 1 centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Wykaz stali
odpornych na korozje

e PN-M-34140-06:1985 Instalacje do wuzdatniania wody. Instalacje do odzelaziania
1 odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze
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e PN-M-34140-12:1989 Instalacje do wuzdatniania wody. Instalacje do chlorowania.
Wymagania i badania odbiorcze

5.1.1. Budynek technologiczny — SUW
5.1.1.1. Wyposazenie technologiczne

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie 2z warunkami technicznymi podanymi
w wytycznych producenta. Przy montazu nalezy zachowa¢ prawidlowo$¢ ustawienia urzadzen na
plycie fundamentowej, sposdb zamontowania oraz wspotosiowos¢.

5.1.1.2. Rurociagi

Do montazu rurociggdw technologicznych nalezy przystapi¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen
technologicznych. Rurociagi nalezy mocowaé¢ do $cian, posadzki lub stropu za pomoca typowych
uchwytéw montazowych, ktore powinny zapewniac fatwy i1 trwaty montaz 1 ewentualny demontaz
oraz gwarantowa¢ swobodne wydluzanie si¢ rurociggow.

W przypadku uzywania uchwytow montazowych, metalowych nalezy stosowa¢ podktadki na calej
dhugosci obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytéw montazowych zachowac zgodnie
z wytycznymi producenta rur i Dokumentacja projektowa.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych $cian.
Odchylenia nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje zapewniajace szczelnosé
przejscia. Zmiany kierunku uktadania rurociaggow nalezy dokonywaé za pomoca ksztaltek: tuki,
kolana, trojniki.

5.1.1.3. Uzbrojenie rurociagéw

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatur¢ nalezy montowaé w trakcie wykonywania przewodu. Polgczenia
z przewodem nalezy dokona¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych. Miejsce zamontowania armatury
winno by¢ dostgpne celem umozliwienia obstugi i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy usung¢
z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono
jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretlo daje si¢ lekko obraca¢. Na przewodach poziomych
armatur¢ nalezy ustawia¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do gory. Armature
zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie by¢ zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie znajdowaly si¢
w polozeniu pionowym.

Niedopuszczalne jest:
e przesunigcie si¢ osi laczonych elementow
e przestonigcie otwordw taczonych elementéw
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5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Wyposazenie SUW
Wyposazenie technologiczne

Zamocowanie wyposazenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, nalezy wykonac
poprzez przytwierdzenie do posadzki lub plyty fundamentowej za pomoca kotkdw rozporowych,
o $rednicach i dlugo$ciach zgodnych z wymaganiami producenta zawartych w DTR urzadzen.

e Mieszacz wodno — powietrzny

e Zestawy filtracyjne

e Zestaw pompowy II°

e Urzadzenia do przygotowania i dozowania dezynfektanta

5.2.2. Instalacje technologiczne

Rurociagi technologiczne wykona¢ z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, PE, PVC, PP
1 ze stali nierdzewne;.

Rura musi by¢ ucieta pod katem prostym do osi. Nalezy zfazowac (zukosowac) zewnetrzng krawedz
rury 1 stepi¢ wewnetrzng krawedz rury. Jezeli potrzeba, nalezy zaznaczy¢ pozadang pozycje zlaczki
na rurze i na ztaczce przed montazem.

Zaznaczenie na rurze dlugosci przygotowywanego potaczenia umozliwiag sprawdzenie,
po wprowadzeniu rury do ztaczki, czy rura zostata wprowadzona do ztaczki na peing glebokos¢. Po
wstepnym oczyszczeniu (np. przetarciu migkka tkaning) elementdw z zanieczyszczen nalezy
powierzchnie (rur¢ od zewnatrz - parokrotnie, zlaczke lub mufe od wewnatrz) starannie wyczyscic¢
ptynem do czyszczenia.

Powierzchnie oczyszczone powinny by¢ suche, odtluszczone i1 pozbawione zanieczyszczen
mechanicznych przed ich montazem. Oczyszczonych ptynem powierzchni rur 1 ksztaltek nie nalezy
dotykac. Proces montazu powinien by¢ prowadzony w temperaturach miedzy + 5°C a + 40°C.

Jezeli warunki te nie moga by¢ spetnione, nalezy przedsigwzia¢ specjalne srodki zabezpieczajace.
W temperaturach w poblizu punktu zamarzania nalezy zadbac¢ o delikatne podgrzanie koncoéwek rury
1 zlagczek tak, aby nastgpito usunigcie (np. poprzez nadmuch cieptego powietrza) wszelkiego
kondensatu lub lodu. Nalezy unika¢ przegrzania podczas montazu w podwyzszonych temperaturach
w lecie poprzez ostonigcie elementdéw, aby nie byly one narazone na bezposrednie promieniowanie
stoneczne. Czas operacji montazu zalezy od temperatury otoczenia oraz grubos$ci wytworzonej
warstwy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych czasu procesu montazu w podwyzszonych temperaturach
zgodnie z informacjami podanymi przez producenta.

Dla zakresu $rednic do r 75 mm potaczenia mogg by¢ wykonane przez jedng osobe.

Dla zakresu $rednic r 90+225 mm potaczenie powinno by¢ wykonane przez dwie osoby.

Zaleca si¢ uzywanie podczas montazu rgkawic ochronnych. Zawsze nalezy przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP wydanych przez odpowiednie urzedy.
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5.2.3. Zestawienie rurociagow i ksztaltek

Wszystkie rurociagi 1 ksztattki okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy
dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowigzany do samodzielnego sprawdzenia i wyliczenia
wszystkich pozycji.

5.2.4. Instalacje wod-kan

Instalacja wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Nalezy osadzi¢ kratki $ciekowe z podiaczeniem do kanalizacji, zainstalowanie umywalki
z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem $ciekOw oraz zamontowanie zaworu napowietrzajacego,
z wykonaniem wszelkich potaczen i1 podigczenia rurociaggow do istniejgcego systemu wodno
kanalizacyjnego wraz z materiatami tgczeniowymi.

5.3.  Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajagcym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg wykonywanych
przez siebie robot z programem prac, jakie moga by¢ réwnolegle realizowane w obrebie obiektu
w celu zapewnienia niezakldconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robot objetych
zakresem Umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sg w ST — 00

6.2. Proby

6.2.1. Proba szczelnosSci

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako§¢ wykonanych potaczen oraz robot
montazowych.

Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie proby szczelnos$ci.

Zauwazone nieszczelno$ci usuna¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

6.2.2. Proby montazowe

Przeprowadzenie préb montazowych urzadzen zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robdét budowlano — montazowych” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowg (DTR)
producentéw urzadzen.
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6.3. Badania i pomiary

Badania te powinny obejmowaé¢ w szczegdlnosci:
e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu
e sprawdzi¢ dobor armatury, rur, ksztattek, co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacja
1 porOwnanie z projektem
e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury
e sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek
e sprawdzenie utozenia przewodu
e sprawdzenie szczelnosci 1 wytrzymatosci przewodu 1 armatury

6.4. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Odbior bedzie polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003”. Odbior techniczny
nastapi po zakonczeniu montazu instalacji technologicznej 1 przeprowadzeniu badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — 00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujacymi Normami.

8.1. Proby koncowe (rozruch)

Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne powigzanie jej
pracy z obiektami istniejagcymi, weryfikacja zalozen projektowych 1 osiggniecie zaktadanych
w projekcie technologicznym parametrow.

W czasie kompleksowych prob rozruchowych sprawdza si¢ instalacj¢ pod obcigzeniem wraz z petng
kontrolag AKPiA, ustalajagc optymalne parametry technologiczne pracy urzadzen zapewniajace ich
prawidtowg prace.

SUW moze by¢ przekazana Uzytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy bedzie pracowata zgodnie
z wymaganymi normami 1 parametrami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 roku oraz gdy wszystkie urzadzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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8.1.1. Warunki rozpoczecia prob koncowych

Podstawowymi warunkami przystapienia do prob koncowych sa:

Zakonczenia préb montazowych zgodnie z projektami techniczno — ruchowymi urzadzen
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
a w szczego6lnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy:

K/

% sprawdzenie montazu wyposazenia SUW

K/

«» szczelno$¢ uktadéw i instalacji

K/

« zabezpieczen itp.
+»+ oznakowania urzadzen
Sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych 1 inspektorskich, protokotow z prob, badan,
atestow 1 §wiadectw technicznych i odbioréw itp.
Zaznajomienie si¢ z dokumentacjg w zakresie:
¢ instrukcji obsthugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen
¢ instrukcji prob koncowych ujetej w DTR urzadzen
*» ogolnych wytycznych i przepisow BHP i p. poz.
+» Instrukcje eksploatacji i konserwacji SUW
Zabezpieczenie w sprzet bhp 1 ppoz. oraz ratowniczego.
Zaznajomienie si¢ z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

protokoty z badan szczelnos$ci rurociggdédw 1 zbiornikdw retencyjnych

protokoty sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych robot elektrycznych
protokoét pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego

protokot pomiarow skutecznos$ci uziemienia sterowania

protokot pomiaréw ciagtosci izolacji

deklaracje zgodnos$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materialow i1 elementéw
instrukcje eksploatacji i konserwacji

instrukcje prob koncowych — Program Rozruchu SUW

inne dokumenty wymienione w Umowie

Po pozytywnej weryfikacji przedtozonych dokumentow Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu
Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie si¢ Proba Koncowa (Rozruch),
sktadajaca si¢ z:

prob mechanicznych
prob hydraulicznych
prob technologicznych
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8.1.2. Proby mechaniczne

Préby mechaniczne przeprowadza si¢ ,na sucho” kolejno poszczegdlnymi weztami
technologicznymi. Ta faza Préb Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad SUW 1 bedzie polegta na sprawdzeniu:

e prawidlowosci montazu wyposazenia, czystosci, szczelnosci, droznosci wyposazenia,

zamocowania i dziatania

e sprawdzeniu kompletu niezbednych dokumentow

e polaczen przewodow technologicznych, dziatania armatury

e prawidlowo$ci montazu urzadzen a w szczegdlnosci zgodnosci z DTR

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystagpi¢ do prob
mechanicznych polegajacych na sprawdzeniu:
e dokonaniu préb ruchowych (ruch urzadzen ,,na sucho” itp., przeprowadzonych oddzielnie dla
elementéw 1 wyposazenia polegajacych na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego obiektu
z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbednych dokumentéw, sprawdzeniu czystosci
wewnatrz obiektu.

Zakonczenie prob mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamknigte protokotem,
przekazujacym lub calo$¢ urzadzen do prob hydraulicznych.

8.1.3. Proby hydrauliczne

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie préb mechanicznych
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Proby hydrauliczne polegajace na przeprowadzeniu
prob pod obcigzeniem woda, tj. napelnianiu oraz kontroli poziomoéw, przeptywow, spadkow,
szczelno$ci 1 wzajemnego usytuowania wysokosciowego wszystkich poszczegdlnych obiektow
1 elementéw bez prowadzenia procesOw technologicznych.

Proby winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

W czasie prob hydraulicznych nalezy m. in. wykona¢ nastepujace czynnosci:
e przeprowadzi¢ proby szczelnosci
e pozostawi¢ SUW napetniong wodg
e wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia wyposazenia

Proby szczelnosci

W czasie tej fazy prob sprawdza si¢ szczelno$¢ i prawidtowos$¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i wyposazenia, w tym réwniez przewoddéw grawitacyjnych:
e proby szczelnosci przewodow
e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow 1 wyposazenia
za pomocg napeinienia czysta wodg
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8.1.4. Proby technologiczne

Proby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obcigzeniem
Proby technologiczne na wodzie stanowig koncowga faze prob.
Warunki rozpoczecia prob technologicznych:

e zakonczenie prob hydraulicznych pod obcigzeniem woda

e przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oraz BHP 1 p. poz.

Do podstawowych czynnosci prob technologicznych naleza m. in.:
e kontrola pracy SUW i rejestracja wynikoéw
e pobrania probek wody doplywajacej i uzdatnionej
e wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych probek na zawarto$¢ podstawowych
wskaznikow jakosci
e regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urzadzen technologicznych i instalacji SUW

Zadanie prob technologicznych ogranicza si¢ do sprawdzenia dziatania mechanizmow
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia.

Koncowga fazg rozruchu technologicznego jest 72 — godzinna proba eksploatacyjna. Probe te bedzie
realizowala zaloga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Pozytywny wynik proby eksploatacyjnej (w tym wyniki badan bakteriologicznych dopuszczajacych
jako$¢ wody do spozycia przez ludzi) potwierdzony stosownym protokotem upowaznia Wykonawce
do wejscia w faze Eksploatacji Wstepnej tj. eksploatacje SUW do czasu formalnego przekazania
zmodernizowanej SUW Zamawiajacemu.

Rozruch konczy si¢ sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu
1 zakonczenia prac  rozruchowych. W  zakres dokumentacji, poza protokotami
1 sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodzg wszystkie wymienione wyzej protokoty
1 dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej SUW.

8.1.5. Szkolenie pracownikow

Szkolenie pracownikow Zamawiajacego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST — 00
Wymagania og6lne.

Szkolenie winno obejmowac:
e szkolenie technologiczne w zakresie zasad dzialania obiektoéw SUW
e szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki
e szkolenie w zakresie obstugi poszczegdlnych urzadzen (instruktaz stanowiskowy)
e szkolenie bhp i p. poz.

8.2. Odbiodr koncowy

Odbioru koncowego Robot nalezy dokona¢ zgodnie z pkt. 8.2.2 ST — 00.
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Przejecie przez Uzytkownika SUW do eksploatacji statej powinno by¢ dokonane komisyjnie
w formie odbioru konicowego, okreslajacego m. in.:

ostateczng oceng zrealizowanej SUW

orzeczenie odnos$nie jako$ci i kompletnosci zrealizowanego zadania inwestycyjnego

oceng uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badan jakosciowych wody
ocen¢ wykonanych zadan przez poszczegdlnych uczestnikow procesu inwestycyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokolu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania
1 badania przy odbiorze — Wspolne wymagania i badania

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania
1 badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole 1 jednostki miar

PN-EN 10224:2006 Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych ptynow
wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodno$ci

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-M-34140-06:1985 Instalacje do wuzdatniania wody — Instalacje do odzelaziania
1 odmanganianie — Wymagania i badania odbiorcze

PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do chlorowania —
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-ISO 6107:2001 Jako$¢ wody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe

rozporzadzenie MG z 28.12.2005r. wdrazajace postanowienia dyrektywy 2005/88/WE —
Wymagania dotyczace emisji hatasu do srodowiska

Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajace dyrektywe 98/37/WE ze zmianami
2006/42/WE — Dyrektywa maszynowa
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U Nr 47, poz.401)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 )
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 —
z pdzn. zm.)

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urzadzen
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT INSTALACJI
BUDOWLANYCH

ST — 05

INSTALACJE
ELEKTROENERGETYCZNE I AKPiIiA

KOD CPV —45310000 — 3
Roboty instalacyjne elektryczne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin.”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST — 05 "Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji zasilajacej
urzadzenia, uktady sterownicze, pomiarowe, instalacje elektryczne dla projektu pn. ,,Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin.”

Specyfikacje¢ Techniczng jako czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nast¢pujacych robot:
- linie kablowe NN
e  YKY5x50 mm? — linia kablowa zasilajaca rozdzielnice technologiczng RT
e YKY5x16 mm? — linia kablowa zasilajagca rozdzielnice zasilajaco — sterujaca zestawu
hydroforowego RZH
e YKY3x4 mm?’ — instalacja zasilajaca o§wietlenie zewnetrzne
e linie kablowe zasilajgce poszczegdlne urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowa
(dmuchawa, sprezarka, pompa ptuczna, itp.)
- uktady zasilajgco — sterujace
e RG — gldéwna rozdzielnia zasilajaca
e RT — gtowna rozdzielnia technologiczna
e RZH —rozdzielnia zasilajagco — sterujaca zestawu hydroforowego I1°
- linie 1 aparatura pomiarowa
e pomiar i rejestracja przeplywu wody surowej (studnia glgbinowa nr 1, 2) — przeptywomierze
elektromagnetyczne DN8O0
e pomiar 1 rejestracja przeptywu wody uzdatnionej po filtrach (F1, F2) — przeptywomierze
elektromagnetyczne DN65
e pomiar 1 rejestracja przeplywu wody zuzytej do ptlukania — przeptywomierz
elektromagnetyczny DN125
e pomiar i rejestracja wody uzdatnionej na sie¢ — przeptywomierze elektromagnetyczne DN 100
e pomiar ci$nienia wody — zestaw hydroforowy II° (x2)
e pomiar poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (x1)
e pomiar poziomu wody poptucznej — zbiornik wod poptucznych PWP (x1)
e pomiar poziomu wody w studniach gtebinowych (x2)
- instalacje w obiektach
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¢ instalacja sity

e instalacja o$wietlenia

e instalacja alarmowa

¢ instalacja potaczen wyrdéwnawczych
e instalacja uziemienia otokowego

e instalacja odgromowa

e montaz koryt kablowych, rurek instalacyjnych

e ukladanie przewodow elektrycznych

e pomiary elektryczne

e instalacja alarmowa

e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego 1 opraw o$wietleniowych wewnetrznych, monitoring
1 wizualizacja GSM/GPRS

e oswietlenie terenu

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST — 00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST — 00 Wymagania ogolne. W chwili obecnej obiekt
posiada wiasne zasilanie.

Istniejace przylacze kablowe nalezy przebudowaé, poprzez zamontowanie w granicy dziatki ztgcza
kablowego ZK i wprowadzi¢ do niego istniejacy przewdd zasilajacy. Istniejacy na dzialce odcinek
wewnetrznej linii zasilajacej zdemontowac.

Z obliczen mocy zainstalowanej 1 obliczeniowej oraz ze wzgledu na specyfike zainstalowanych
urzadzen na etapie wykonawstwa nalezy wystapi¢ do lokalnego dostawcy energii o zwigkszenie
mocy 1 przystosowanie uktadu pomiarowego do nowych warunkéw. Projektowana instalacja
elektrycznego zasilania podstawowego urzadzen Stacji Uzdatniania Wody przewiduje ulozenie
w ostonie z rury Arot DVK 75 nowego kabla WLZ YKY 4x70mm? od zmodernizowanego ztacza
kablowego ZK do nowej rozdzielnicy gléwnej RG wewnatrz budynku.

1.6. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.
1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okre§leniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco
1 odczytywac¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST — 00.

(a) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogolne,
(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot S.T. - 5 — Roboty Elektryczne
i AKPiA.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne okresla ST — 00.

Stosowane materiaty i urzagdzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dzialanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidlowego wykonania powierzonych robdt oraz do
poprawnego funkcjonowania wszystkich urzadzen AKPiA i sterowniczych wraz z instalacjami.
Stosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskie;.

2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Aparatura i osprzet

2.2.1.1. Rozdzielnica RG

e (1-polowa), wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace, ograniczniki przepie¢, wyltaczniki
nadmiaro — pragdowe, wylaczniki roznicowo-pradowe, osprzet elektro — instalacyjny,
wytaczniki bezpiecznikowe

2.2.1.2. Rozdzielnica RT

e Rozdzielnica sterujagco — zasilajagca RT (2 — polowa), wyposazona w urzadzenia
zabezpieczajace, ograniczniki przepie¢, styczniki, przetwornice czestotliwosci, przetworniki
pomiarowe, sterownik PLC, moduty komunikacyjne, osprzet elektro — instalacyjny

¢ Instalacja zasilajaco — sterujgca pompy glebinowe (zasilanie — przetwornice czgstotliwosci)

e Instalacja zasilajaco — sterujgca pompe ptuczng

e Instalacja zasilajaco — sterujgca dmuchawe

e Instalacja zasilajaco — sterujaca sprezarke

e Pomiar poziomu — studnie giebinowe nr 1, 2

e Pomiar poziomu — zbiornik magazynowy wody

e Pomiar poziomu — zbiornik wéd poptucznych

e Przepustnice z napgdem elektrycznym

e Manometry

e Przepltywomierze elektromagnetyczne — kabel fabryczny dostarczany wraz z urzadzeniem
(komunikacja MODBUS)
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e FElementy montazowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne)
2.2.1.3. Rozdzielnica RZH

¢ Rozdzielnica sterujaco — zasilajaca pomp sieciowych (2 — polowa), wyposazona w urzadzenia
zabezpieczajace, ograniczniki przepiec, styczniki, przetwornice czgstotliwosci (indywidualne
dla kazdej pompy), przetworniki pomiarowe, sterownik PLC, modut komunikacyjny —
MODBUS RTU, osprzet elektro — instalacyjny

e Przewody fabryczne pomp

e Przetworniki ci$nienia 4-20 mA (kpl. 2)

e Przetworniki ciénienia - kabel (LIYCY 3x0,75 mm?)

e Zabezpieczenie przed suchobiegiem

2.2.1.4. Budynek SUW — instalacje oSwietlenia i sily

e YDY 3x1,5 mm? — instalacja o$wietlenia ogdlnego — uktadana w korytku kablowym krytym
e YDY 3x2,5 / 5x2,5 mm? — gniazda wtykowe. Instalacje uktada¢ w korytku kablowym
krytym. Nalezy zastosowac¢ gniazda bryzgoodporne

a) Oprawy zewnetrzne — elewacyjne:

e Projektor LED w aluminiowej obudowie, z symetrycznym odbtys$nikiem i ostong ze szkta
hartowanego. Malowany proszkowo na kolor szary. Np. LAMPRIX LP-12-007

e Odpornos¢ na pyt i wodg IP65

e Obudowa — odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor szary

e Klosz — szkto hartowane

e Odbtysnik wykonany z anodyzowanego aluminium o wysokiej sprawnosci

e Uchwyt — stal malowana proszkowo na kolor szary

e  Wysoka sprawnos¢ LED

e (dlewana konstrukcja aluminiowa zapewniajgca dtuga zywotnos¢

e Wersja IP65

e  Whbudowany klinometr utatwia celowanie 1 ustawianie

e W standardzie przewod o dlugosci 1 m

e Napigcie zasilajace —230 V

e Moc nominalna zrédta §wiatta — 25 W

e Temperatura barwowa — 4000 K

e Strumien $wietny — 1400 Im

b) Oprawy zewngtrze — tereny zewngetrzne i drogi, np. CORONA LITE 65 W

e Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z wtoknem szklanym (GF)
e Uchwyt wykonany z aluminium

e Stopien szczelnosci — [P66

e (Odpornos¢ na uderzenia — IKO8
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Strumien §wietlny oprawy — 8250 Im

Temperatura barowa — 5700 K

Moc nominalna — 65 W

Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe (SP10kV)
Kolor oprawy — szary

Oprawy zamontowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo, np. JB04S, o wysokosci
4 m. Fundamenty pod stupy oswietleniowe, np. F-100/200, betonowe. Oprawy zamontowac¢ na
regulowanych wysiegnikach do lamp ulicznych LED, aluminiowych, S$rednica koncowa
do 70 mm, regulacja potozenia co 5°.

c) Oswietlenie wewngtrzne — budynek

Wariant 1: oprawa LED 24 W, np. Codar RD SMD LED IP66 4000 K

Napigecie zasilajace — 230 V

Czestotliwos$¢ linii — 50 Hz

Moc nominalna zrodta §wiatta — 24 W

Stopien ochrony IK — IK09

Stopien ochrony IP — IP66

Skutecznos$¢ swietlna — 119 Im/W

Klasa energetyczna — A

Klasa ochrony — I

Wymiary — 660/130/100 mm

Waga — 1,8 kg

Materiat korpusu — PC

Temperatura barwowa — 4000 K

Klips — PC

Strumien swietlny — 2850 Im

Moc znamionowa oprawy — 25,6 W

Wspotczynnik mocy lampy — 0,9

Material klosza — PC

Rodzaj klosza — PRM MAT

Nominalny okres trwatosci lampy — 50 000 h

Znamionowa trwatos¢ lampy — 50 000 h

Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu
trwatosci — 0,8

Liczba cykli wiacz / wytacz poprzedzajaca przedwcezesny koniec eksploatacji — 25 000
Czas nagrzewania si¢ lampy do 60 % pelnego strumienia §wietlnego — pomijalny

Wariant 2: oprawa LED 32 W, np. Codar RS SMD LED 4000 K

Napigcie zasilajace — 230 V
Czestotliwos$¢ linii — 50 Hz
Moc nominalna Zrodta §wiatta — 32 W
Stopien ochrony IK —IK09
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e Stopien ochrony IP — P66

e Skutecznos¢ swietlna — 109 Im/W

e Klasa energetyczna — A+

e Klasa ochrony — I

e Wymiary — 1269/130/100 mm

e Waga-2,1kg

e Materiat korpusu — PC

e Temperatura barwowa — 3000 K

e Kilips—PC

e (Czujnik RCR —tak

e Strumien $wietlny — 3500 Im

e Moc znamionowa oprawy — 33,3 W

e  Wspotczynnik mocy lampy — 0,9

e Materiat klosza — PC

e Rodzaj klosza— PRM MAT

e Nominalny okres trwatosci lampy — 50 000 h

e Znamionowa trwatos¢ lampy — 50 000 h

e  Wspolczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie nominalnego okresu
trwatosci — 0,8

e Liczba cykli wlacz / wyltacz poprzedzajaca przedwczesny koniec eksploatacji — 25 000

e (Czas nagrzewania si¢ lampy do 60 % pelnego strumienia $wietlnego — pomijalny

2.2.1.6. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej ZR1

e Sonda hydrostatyczna 4-20 mA

e (Czujniki poziomu CLUWO

¢ Instalacja pomiaru poziomu

e FElementy montazowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne), skrzynka potaczeniowa

2.2.1.7. Zbiornik wod poplucznych

e Sonda hydrostatyczna 4-20 mA
e Instalacja pomiaru poziomu
¢ FElementy montazowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne), skrzynka polaczeniowa

2.2.2. Inne

¢ Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 + 0,6 mm, gat. |
- folia koloru niebieskiego — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV
- folia koloru czerwonego — dla kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 kV
Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wigksza niz 20 cm.
Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15]
e Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom tN-87/6774-04 [16]
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e Osprzet elektroinstalacyjny nt. szczelny

e Rozdzielnice modutowe 1 $cienne, skrzynkowe, szczelne

e Aparaty zabezpieczajace, laczeniowe, wytgczniki, roztaczniki
e Korytka instalacyjne, rury ostonowe stalowe i HDPE

e Ostony przeciw ptakom

e Koncowki kablowe do kabli z zytami Cu

e Uchwyty do kabli, objemki, opaski

e Betonowe znaczniki do trasy kabla

e Beton klasy B 7,5

e Tabliczki ostrzegawcze i1 identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501
e Tabliczki informacyjne

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania og6élne zawiera ST — 00.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcow.

2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania sprzgtowe podano w ST — 00.

3.2. Sprzet do robot

Dobér sprzetu ma warunkowac osiggniecie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowac
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawartg umowa.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z sprzgtu elektromonterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST — 00.
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4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyska akceptacje Inzyniera.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogodlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robo6t budowlano-montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujacych si¢ na trasie budowane;j linii.
Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac si¢ do:

- N-SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- N-SEP-E-001 ,, Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”

- Projektu nowelizacji przepisow dotyczqgcych ochrony przeciwporazeniowej pt.

., Ochrona ludzi od porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia”

oraz pt. ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektryczne

niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

-, Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”

W razie natrafienia podczas wykopdw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymac
roboty ziemne i powiadomi¢ Inzyniera.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem
wykopu dokona¢ geodezyjnych pomiaréw polozenia kabla w odniesieniu do punktow statych
i nanie$¢ je w dokumentacji powykonawcze;.

5.1.2. Ochrona od przepiec i porazen
5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Po stronie niskiego napigcia instalacje elektryczne w obiektach beda chronione przed przepi¢ciami
pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Po stronie niskiego napigcia ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona
przez izolacje¢ czgsci czynnych przewodow 1 urzadzen elektrycznych. Ochrong dodatkowa
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w projektowanej instalacji obiektow stanowi¢ bedzie system szybkiego samoczynnego wylaczania
napigcia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w potaczeniu z uziemieniem wyrownawczym. Uziemienie —
bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm, wyprowadzona do szafy sterowniczej w budynkach.
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowa 1 potwierdzié
w protokole, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji istniejacych stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV oraz
instalacji w budynkach, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomow i napi¢é
porazeniowych. W przypadku linii SN 15 kV obowigzuje dodatkowo préba wytrzymatosci
napigciowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Proby i pomiary potwierdzi¢ protokotami.

5.1.4. Instalacje w obiektach
5.1.4.1. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.
Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasows.

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposobami ktére okreslajg normy. Szyny
o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.4.2. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oSwietleniowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($§rubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem, w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzgcie
przewod fazowy lub "+" nalezy faczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub "-"
z gwintem.

5.1.4.3. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy zdemontowac (o ile bedzie taka potrzeba)
istniejgce rozdzielnie skrzynkowe 1 sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanalow kablowych,
przepustow szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami. Montaz urzadzen
rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montaz uzytych urzadzen.
Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgalezienia od szyn gléwnych i podlaczenia szyn do aparatdow nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciggéw i naprezen.
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W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstgpy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie
Z przepisami.

5.1.4.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zniszczy¢ elementéw izolacyjnych, aparatéw
1 przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatow 1 urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.4.5. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugosé, aby po skreceniu
potaczenia wystawaly, co najmniej na wysoko$1l 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosci $ruby ok. 2-3 mm, wystajace;j
poza nakretke.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe

Wszystkie kable zasilajace (zewngtrzne) poszczegodlne rozdzielnice prowadzone beda w ziemi.
Wewnatrz budynkow podejscia wykonane zostang jako przepusty kablowe, dalej rozprowadzane
w rurkach ochronnych lub korytkach kablowych oraz w kanatach kablowych (istniejacych). Réw pod
kabel nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub rgcznie w zalezno$ci od warunkow
terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa 1 istniejace lokalizacje kabli.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami
grubosci 15 + 20 cm i zageszczaé ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka

wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zaggszczenie wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
sktadowisko.

Réw kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i1 przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
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5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

- 20-krotna zewngtrzna Srednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowe;j
1 o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie przekraczajacej 4;

- 15-krotna zewngtrzna S$rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej
1 o powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych,
o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezpoSrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy ukltada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie wolno
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogiby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac¢ takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢
foli¢ z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mnie niz:

- 70 ecm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych;

- 80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym
15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3 % dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, lacznie nie mniej niz:

- 3 m — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym SN 15 kV;

- 1 m — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli mi¢gdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byl zakopany
glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna giebiej niz linia
telekomunikacyjna

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad
rurociggami.
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5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nieutrudniajagcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci¢ trwaly napis w postaci ogoélnego symbolu kabla ,,K”. Na proste;j trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢é w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.1.7. Rozdzielnice do montazu zewnetrznego

Obok zbiornikéw retencyjnych i zbiornika wéd poptucznych zamontowane zostang skrzynki
potaczeniowe przewodow. Wyposazone w aparature taczeniowa. Skrzynki wykonane z tworzywa,
min. [P67.

5.2.1.8. Rozdzielnice do montazu wewnetrznego — budynek SW

Do sterowania technologia, zamontowana zostanie rozdzielnica RT w trwatej obudowie stalowe;j
malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silnikow pomp, ochronniki przepigciowe,
zabezpieczenia nadmiaro - pragdowe 1 przeciwporazeniowe. Jako element sterujgcy wykorzystany
zostanie kompaktowy sterownik PLC, swobodnie programowalny, ktory stuzy do sterowania praca
technologii w zaleznos$ci od parametréw uktadu. Dzigki zastosowaniu pamigci typu Flash mozliwe
jest wykonywanie r6znych funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Posiada
on dodatkowe wej$cia pomiarowe pozwalajace na podiaczenie réznych urzadzen pomiarowych
takich jak ci$nieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia
realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cis$nien, przeplywow, sygnalizacja
przekroczen i standéw awaryjnych, itp.). Rozdzielnica wyposazona zostanie w modul do transmisji
GSM / GPRS, modut komunikacyjny MODBUS RTU, do komunikacji przeptywomierzami
elektromagnetycznymi oraz modul komunikacyjny PROFINET do komunikacji ze sterownikiem
rozdzielnicy RZH. Sterownik wyposazony zostanie w dotykowy panel operatorski min 107,
wyposazony w interfejs ETHERNET.

Do sterowania pompownig [I° zamontowana zostanie rozdzielnica RZH w trwatej obudowie stalowe;j
malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silnikéw pomp, ochronniki przepigciowe,
zabezpieczenia nadmiaro — pradowe 1 przeciwporazeniowe, przetwornice czestotliwosci (tzw.
falownik kroczacy). Jako element sterujacy zamontowany zostanie kompaktowy sterownik PLC,
wyposazony w modul komunikacyjny MODBUS RTU, PROFINET oraz panel operatorski.
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5.2.2. Instalacje w obiektach
5.2.2.1. Instalacje elektryczne i sterownicze w budynku SUW

Wykona¢ instalacj¢ oswietleniowa, WLZ oraz gniazd wtykowych w uktadzie sieciowym TN-C oraz
TN-S.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY w izolacji 750V
z osprzgtem bryzgoodpornym, na $cianach i stalowych ryglach, ptatwiach i stupach budynku.
W zbiorczych ciggach instalacji wykorzysta¢ korytka obwodow elektrycznych technologicznych sity
1 sterowania w porozumieniu z wykonawca tej instalacji.

Oprawy o$wietleniowe przyjeto szczelne, przemystowe z oszczednymi lampami Zzarowo —
rteciowymi oraz metalohalogenkowymi. Mozliwos¢ lokalnego doswietlenia z gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie, typy opraw, osprzet 1 rozprowadzenie instalacji, pokazano na zatgczonym planie
w Dokumentacji Projektowej. Gniazdka wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe rozmieszczono mozliwie
rownomiernie na powierzchni obiektu, stosujac w instalacji przekroj 2,5 mm? i 3,5 mm? Cu. Instalacje
o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé przewodem o przekroju 1,5 mm? Cu.

Pozostate instalacje w obiekcie:
e Instalacja alarmowa, sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementow:

Lp. Nazwa urzadzenia llosé
1. Centrala INTEGRA 64 Plus 1
2. Obudowa centrali AWO 205 1
3. Manipulator INT-KLCD GR 1
3. Czujka dualna (PIR + mikrofalowy) typ. SILVER 6

Czujnik magnetyczny (kontaktron):

4. - kontaktron na drzwi / wtaz: MC270-S78 (Kpl. 4) 3+4
5. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SPW-210R (SA) 1
6. Odbiornik OPC-KO1 — ,GORKE” 1
7. Nadajnik radiowy — pilot PUK303 2
8. Akumulator 28Ah (A:28Ah) 1
9. Modem GSM typ. SR817 + antena 1
10. | Akumulator 7Ah (A:7Ah) 1
11. Wskaznik optyczny sygnalizacji roztgczenia - lampa zielona (WO) 1
12. Sygnalizator akustyczny zewnetrzny SP-4004 SR 1

¢ instalacja potagczen wyrdwnawczych:

- bednarka stalowo — ocynkowana 30x4 mm uktadana na uchwytach odstepowych typu U
¢ instalacja uziemienia otokowego

- uziom otokowy wykona¢ bednarkg stalowo — ocynkowang 30x4 mm uktadang w ziemi
e instalacja odgromowa

- drut stalowo — ocynkowany fi = 8§ mm
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Po wykonaniu robdt montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
wraz z probami montazowymi.
W budynku zamontowane zostang rozdzielnie RG, RT, RZH.

5.2.3. Uwagi ogolne
5.2.3.1. Rozdzielnice sterujace — obudowy

- rozdzielnice stojace wysokos¢ 1800 mm

- stopien ochrony P40, IP54

- klasa ochronnosci I

- drzwi zamykane dzwignig (wktadka T9, klucz T9)

- mozliwo$¢ montazu drzwi z lewej lub prawej strony

- kieszen na schematy

- szyny uchwytowe do kabli

- profile pionowe 1 poziome

- ptyty montazowe petne — przystosowane do mocowania szyn zbiorczych SASY
- cokot o wysokosci 100 1 175 mm

5.2.3.2. Sterowniki PLC

CPU:
- budowa modutowa
- interfejs profinet (2xRJ45)
- 14 wej$¢ binarnych (24V DC)
- 10 wyjs¢ binarnych (przekaznik/2A)
- 2 wejscia analogowe (0 — 10V DC)
- 2 wyjScia analogowe (0 - 20 mA)
- zasilanie: 24V DC
- pamig¢ programu/danych: 100kb;
- mozliwosci rozbudowy o: 3 moduly komunikacyjne, 1 ptytke sygnatows, 8 modutow
wejsc/wyjsé

Modut wejsc¢/wyjs¢ cyfrowych:
- 16 wejs¢ binarnych (24V DC)
- 16 wyjs¢ binarnych (przekaznik/2A)

Modut wejs¢ analogowych:
- 4 wejScia analogowe napigciowe (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRADOWE (0-20 mA,
4-20 mA)
- Rozdzielczos¢: 13 bitow

Modut komunikacyjny:
- Modutl komunikacyjny RS422/485
- Zlacze DBY (zenskie)
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- Obstuga komunikacji FREEPORT
5.2.3.3. Przetwornice czg¢stotliwosci

UWAGA OGOLNA.
Przetwornice czgstotliwosci, styczniki, wytgczniki silnikowe, wylaczniki mocy, itp. musza pochodzié¢
jako komplet od jednego producenta.

Kluczowe cechy
e sterowanie skalarne z kompensacja poslizgu
e wbudowany filtr RFI
e regulator PI
e CANopen i Modbus RTU w standardzie
e temperatura pracy do +50°C
e [P20 oraz IP66
e system komunikacji smart

Zastosowanie
Typowe aplikacje:
* pompy
 wentylatory

* przeno$niki

5.2.3.4. Urzadzenia pomiarowe:

a) Pomiar przeptywu wody — realizowany za pomoca przeptywomierzy
elektromagnetycznych o nast¢gpujacych parametrach:

Elektromagnetyczny czujnik przeplywu:
Dane techniczne:
Przetwornik pomiarowy:
- 4-liniowy, pod$wietlany wys$wietlacz LCD
- zmiana koloru wys$wietlacza w przypadku btgdu lub awarii
- jezyk polski
- zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC
- temperatura otoczenia -20°C...+50°C
- przyciski optyczne
- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- wbudowany web serwer do konfiguracji
- komunikacja MODBUS
- stopien ochrony P67
- przedzial podiaczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu
elektroniki

125
ST — 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA



Czujnik pomiarowy:

btad pomiarowy 0,5 %

przytacze procesowe kohierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
wyktadzina poliuretanowa

elektrody stozkowe 1.4435

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
stopien ochrony P67

detekcja niepetnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa

b) Pomiar poziomu wody (studnie glebinowe, zbiornik wod poptlucznych, zbiornik
retencyjny) — realizowany za pomoca sond hydrostatycznych o nastepujacych
parametrach:

Specyfikacja techniczna

Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H>O
Sygnal wyj$ciowy 4+20 mA lub 0+10 V

Btad podstawowy 0,2 %

Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepigciowy
Wykonanie Ex zgodne z dyrektywa ATEX
Wykonanie niskonapig¢ciowe, niskoenergetyczne

c) Kontrole pozioméw wody — sonda konduktometryczna, sygnal wyjsciowy w postaci
stykéw beznapieciowych o nastepujacych parametrach:

Specyfikacja sondy konduktometrycznej:

Zasilanie: 230 V; 50 Hz
Dopuszczalna zmiana napigcia zasilajacego: 0,8 - 1,1 Un
Maksymalny pobor mocy: 3 VA

¢ Obcigzalnos¢ stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC
¢ Obcigzalnos¢ stykoéw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC
e Maksymalny prad elektrod: 40 pA

e Zabezpieczenie obwodow elektrod od zaktocen: rezystory i diody TVS

e Stopien ochrony: IP 40

e Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm

¢ Sposdb montazu: na szyn¢ 35 mm

d) Pomiar ci$nienia wody — realizowany za pomoca przetwornika ci$nienia
o nastepujacych parametrach:

Pomiar ciSnienia:

Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 2,5 kPa do 0 + 100 MPa
Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA lub 0+ 10 V

Certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH

Wykonania iskrobezpieczne ATEX
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- Wykonanie iskrobezpieczne IECEX
e) Manometry kontrolne

Specyfikacja techniczna:
¢ Do pomiaru medidow gazowych i cieklych, nie dla mediéw krystalicznych, ktore nie zatykaja
uktadu pomiarowego: przemyst chemiczny, petrochemiczny, elektrownie, przemyst gorniczy,
przemyst morski, technologia ochrony srodowiska, inzynieria mechaniczna oraz budowa
duzych instalacji przemystowych
e Szeroki zakres wykonan stykéw sygnalizacyjnych
e Wysoka stabilno$¢ eksploatacyjna oraz odpornos$¢ na wstrzasy 1 wibracje
e Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewne;j
e Zatwierdzenie German Lloyd i Gost
e Zakres pomiarowy 0...1600 bar

f) Napedy elektryczne przepustnic / zasuw
- Napedy elektryczne

Sitowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinajacych powinny mie¢ catkowicie zamknigty
naped i przektadni¢ redukcyjng oraz naped reczny, ktorego uzycie powoduje automatyczne
odlaczenie silnika elektrycznego. Powinny posiada¢ wytaczniki krancowe i ograniczniki momentu
obrotowego, aby nie przekroczy¢ zakresu roboczego.

Kazdy naped powinien posiada¢ rozrusznik, uktad ogrzewania przeciwdziatajacy skraplaniu,
przyciski obstugi lokalnej, przetaczniki sterowania lokalnego 1 zdalnego oraz obwody do zdalnego
rozpoznawania otwarcia i zamknigcia.

5.3. Monitoring i wizualizacja

Stacje uzdatniania wody nalezy wpia¢ do istniejacego systemu wizualizacji. Na stacji dyspozytorskiej
nalezy wykona¢ oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA oraz nowe okna synoptyczne.
Oprogramowanie nowych obiektow ma by¢ zintegrowane i1 kompatybilne z istniejagcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych obiektow na
istniejagcg mape synoptyczng w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ u Zamawiajacego.
Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy 1 funkcjonujacy system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢
réwniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wigecej odmiennych systemow sterowania
1 monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji.

Element dodatkowy stanowi¢ bedzie modul telemetryczny umozliwiajacy peten monitoring stacji
w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS oraz wysylanie krétkich wiadomosci
tekstowych (SMS) w przypadku wystgpienia sygnatu alarmowego na obiekcie. Uzytkownik bedzie
miat mozliwo$¢ zdefiniowania odbiorcy pod jaki numer telefonu majg zosta¢ wystane wiadomosci
oraz mozliwo$¢ decydowania na ktore uktady powiadamiania ma reagowac.
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System wizualizacji wykona¢ nalezy w postaci okien synoptycznych, umozliwiajacych
uzytkownikowi $ledzenie procesu technologicznego jak réwniez zmian¢ parametréw wybranych
elementow wykonawczych.

Podstawowe cechy oprogramowania:

e Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego w postaci okien
synoptycznych;

e Programowany poziom dost¢pu zabezpieczony hastem;

e Sygnalizacje sygnatéw alarmowych (wizualna i dzwigkowa); sytuacja alarmowa oznaczona
stemplem czasowym. Alarmy podzielone na informacyjne (ostrzegawcze) i wymagajace
potwierdzenia;

e Analiza wybranych parametrow procesu (poziom, ci$nienie, itp.) w postaci zestawien
tabelarycznych i wykresow;

e Mozliwo$¢ tworzenia raportéw dla dowolnego okresu czasu;

e Mozliwos$¢ eksportu 1 wymiany danych z r6znymi aplikacjami (np. Microsoft EXCEL);

e Hierarchia sygnatow alarmowych:

- alarmy zwigzane z pomiarami analogowymi (diagnostyka btedow pomiardéw analogowych,
ostrzezenia o przekroczeniu progéw alarmowych);

- alarmy zwigzane z awariami nap¢edow, wymagajace potwierdzenia oraz usuni¢cia przyczyny
generowania alarmu;

- alarmy 1 ostrzezenia zwigzane z zaktoceniami pracy automatycznych algorytmow regulacji.

e Oprogramowanie umozliwia okreslenie statusu 1 diagnostyke uktadu komunikacji w kazdym
punkcie sieci;

e Mozliwo$¢ wysytania wiadomo$ci SMS na wybrane telefony komorkowe obstugi.

UWAGA. Projekt oraz szczegotowa funkcjonalno$¢ oprogramowania dyspozytorskiego nalezy
konsultowa¢ z Zamawiajacym na etapie jego tworzenia.

W sklad systemu monitoringu wchodza nastepujace elementy:

» zaprogramowany sterownik PLC z podlagczonym specjalizowanym uktadem telemetrycznym
GSM/GPRS;
* stacja operatorska (istniejaca).

SUW OBORA - budowa systemu wizualizacji pracy obiektu

Stacja Uzdatniania Wody w m. Obora sktada si¢ z nastgpujacych czesci technologicznych:
e Studnia glgbinowa SG 1 wyposazona w uktad sterowania pracg pomp wraz z zespolem
zabezpieczen (rozdzielnica RT)
e Studnia glgbinowa SG 2 wyposazona w uktad sterowania pracg pomp wraz z zespolem
zabezpieczen (rozdzielnica RT)
e Uktad technologiczny uzdatniania wody ztozony z:
- filtrow piaskowych — 2 szt.
- zespot aeracji
- uktad ptukania powietrzem (dmuchawa)
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- sprezarka powietrza

- pompownia II° (zestaw hydroforowy) zbudowana z 5 pomp (RZH)

- pompa phuczaca

- zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j

- uktad dozowania podchlorynu

- odstojnik wod poplucznych (pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej)

Praca SUW jest catkowicie zautomatyzowana. Procesy uzdatniania oraz ptukania filtrow przebiegaja
automatycznie, a sterowane sg poprzez lokalny uktad automatyki wyposazony w centralny sterownik
nadzorujacy prace stacji. Dodatkowo ciag technologiczny wyposazony zostal w przepustnice
z napedem elektrycznym, dzigki czemu uzyskano pelng kontrole nad technologia stacji. System
automatyki umozliwia stale monitorowanie wybranych parametréw procesu i stanéw urzadzen za
pomocg zastosowanego osprzetu automatyki, co pozwala wykorzystac¢ te informacje do przestania za
pomoca systemu wizualizacyjnego zainstalowanego na komputerze PC (serwerze) w centralne;j
dyspozytorni.

Na rurociggach technologicznych Zespotu Filtrow zamontowane zostang przepustnice odcinajace
z napedem elektrycznym.

6. Kontrola, Badania i Odbiory

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jakos$ci robot zawarte sg w ST — 00.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras
z dokumentacja geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo
innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla
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- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odleglosci folii ochronnej od kabla

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu
Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglos$ci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasycone go, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych
- 0,75 dopuszczalnej wartos$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300
Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

6.1.2.6. Proba napi¢ciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napig¢ciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolacji
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow

przebicia czesciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego

kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E90300
- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w

czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza

si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot

podpisany przez Inzyniera.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przedmiary robdt stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotaczone do
SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazde;j
pozycji, dajacy pelng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w stosownym punkcie
Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot okresla ST — 00 Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla ST — 00.
8.2. Kontrola zgodnoS$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegodlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
- protokoly, badania i pomiary
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

8.3. Odbior koncowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejscia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
okreslone w ST — 00.

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
1 pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a takze
obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia og6lne zawarte sg w ST — 00 Wymagania ogélne pkt. 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg Projekty budowlany i Wykonawczy zamieszczone w czgsci IV
SIWZ.

10.2. Normy

PN-E-05100-121998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami gotymi”

N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”

Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi od
porazen napi¢ciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt. ,,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napigecia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej”

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do
60kV. Ogolne wymagania i badania

PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable
o powloce otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 1 powtloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej znamionowe powyzej 3,6/6 kV
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
N-72/8932-01 budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

N-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

N-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociagow wysokiego cisnienia od obiektow terenowych
N-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow 1 zyt (analogia)

N-74/3233-17 Shupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo — pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980 r.
2. Rozporzadzenie ministra budownictwa i Przemystu Materialow budowlanych w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dz. U. 13 z dnia 10.04.1972 1.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

4. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

5. ,.Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
ST — 06

ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B:01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg rurociggdéw, studzienek
kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkow i innych kolidujacych obiektow, ktore to
prace zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora
dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza: B.01.01.00. —
Rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Transport materialow z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Posadzki i podioza rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac
1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Prowadzi¢ rozbiorke selektywna.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5.1.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest ryczait.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Uwagi szczegoltowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.

10.2. Tlosci robodt rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:02
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych w ramach przedsiewziecia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora
dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym zadaniem. W zakres tych robot
wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podsypki i nasypy.

B.02.03.00. Zasypywanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych
rodzaj 1 typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice
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typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow przysztej konstrukcji musza
spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-00

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%

- zawartos¢ frakceji pylowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki:

- max. $rednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5

- wspolczynnik filtracji przy zagegszcezeniu Is = 1,0 -k > Sra/d
- zawarto$¢ cze$ci organicznych [ <2%

- odporno$¢ na rozpad < 5%

2.4. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiadac
nastepujace wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 3

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W < 40%
- zawarto$¢ cze$ci organicznych 1 <2%

- pecznienie pod wpltywem wody P < 5%

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odporno$¢ na rozpad < 10%

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie Scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych 1 reperd6w pomocniczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy
wykopu. W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0g06lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnos$nie zaglebienia elementdéw i ewentualnych trudnos$ci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdéw oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odplyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatoéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is = 0,98 wedlug proby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatoéw
budowlanych i $§mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych

0,50 — 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

142
ST — 06 Roboty budowlane — B:02 Roboty ziemne



6.2. Wykonanie podkladow i nasypow wg B.02.02.00. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rtownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00. Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest ryczait.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow
1 wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych w ramach
przedsiewzigcia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gltadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-111 A-III.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H- 84023/6
(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.
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Gatunek Srednica | Granica Wytrzymalos¢ na | Wydluzenie | Zginanie a -
stali preta plastycznosci | rozciaganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 55-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370 - 460 24 d =2a(180)
RB500W | 6 -30 500 min. 550 14 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia proébek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
1 peknigcia widoczne golym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow ghadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- §rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

* Cechowanie wigzek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dlugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
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- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spelnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drég i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* (Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
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* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest ryczatt.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego, wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
8.2. Odbior zbrojenia

* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe] 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
B:04
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot, betoniarskich w ramach przedsigewzigcia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora
dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych ww. zadaniem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy
C16/20, marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20
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b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skladem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60 %

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7 %

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6 %

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) < 20%

c¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni 1 miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetianie zbiornikéw i urzadzenie do wyltadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres
badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196- 6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania
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* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objg¢to$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych.

* Po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
W sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C16/20 dla wykonania elementow konstrukcji
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
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- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4 %

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5 %, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Ponadto beton 1 jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. I10$¢ cementu 6 %, gdy max - 2,09 gr/cm® wilgotno$é optymalna 8 % Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 — 30 %, 20/10 =20 %, 0/2 =30 %

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* Jlos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

2 % - przy dozowaniu cementu i wody

3 % - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé
belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziome;].

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢é 5-8 cm
w warstwe¢ poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujagcym.
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* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gldéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

153
ST — 06 Roboty budowlane — B:04 Konstrukcje betonowe



- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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* Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymatos$ci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni 1 tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien i nie mie¢ kruszywa
z ziarnami, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej §ciany,

* 1dwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci 1 wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzié
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez peknieé i poroéw.

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem dla no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rz¢dnych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest ryczatt.
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B:05
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru muréw z materiatow ceramicznych w ramach przedsigwzigcia ,,Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tzn.: B.05.01.00 Scianki z pustakoéw
ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
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2 2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3 - 4,0 kg

* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly
— 10 % cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm?

* Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 5 m na inne cegty nie
rozpadla si¢

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1

* Masa 4,0 - 4,5 kg

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10 % ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16 %

* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20 %

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?

* Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33 - 0,34 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:
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a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny muroéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly, pustakow ceramicznych, bloczkow betonowych, betonu komoérkowego
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubo$§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15 % catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdéznigce;j
si¢ wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
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5.2. Mury z cegly kratowki (pustak ceramiczny K3)

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nos$nych, samono$nych
1 ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10
mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly

- liczby szczerb i1 peknigé

- odpornosci na uderzenia

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$s¢ margla

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki w mm
Lp. Rodzaj odchylek Mury Mury nie
spoinowane spoinowane
1 2 3 4
L Zwichrowarrlia} i skrzyw‘ienia:.- na 1 rpetrze 310 620
dhugosci - na catej powierzchni
) Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - 36 6
' na wys. kondygnacji - na calej wysokosci 20 1030
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 1
3. L. . L . 230
na 1 m dhugosci - na calej dlugosci 35
n Odchylenia gornej \.zvarstW)’/ (_)d poziomu - 110 20
na catej dtugosci
Odchylenia wymiarow otwordw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm +6,-3 +15,-1 + | +6,-3 +15,-10 +
) szerokos$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 10,-5 +15,-10 10,-5 +15,-10
szeroko$¢ wysokos¢

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest ryczatt.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy

c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.
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10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINOWE
B:06
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPYV 45431000-7 Kladzenie plytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych oraz oktadzin z ptytek w ramach przedsigwziecia
,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- Tynki wewng¢trzne

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

- Okfadziny — $cienne wewngetrzne

- Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

164
ST — 06 Roboty budowlane — B:06 Roboty tynkarskie i oktadzinowe



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej przedmiotowej normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006 — Wymagania

Barwa - wg wzorca producenta, kolor ustalony z zamawiajacym, ptytki w minimum trzech r6znych
kolorach, kolory jasne, pastelowe

Gatunek — I

Odporno$¢ na $cieranie — klasa 1

Powierzchnia - szkliwiona

Nasigkliwo$¢ wodna — grupa |

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Wielko$¢ plytek 20x25 cm

2.5. Zaprawa klejowa do plytek wg PN-EN 12004

2.6. Zaprawa do spoinowania plytek wg PN-EN 13888:2010
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydlIg lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

166
ST — 06 Roboty budowlane — B:06 Roboty tynkarskie i oktadzinowe



5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;j
zaprawy cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub
3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i1 odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub
aluminiowej

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty
nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza plyt nalezy oklei¢
tasmga papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i1 zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.
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6. Materialy
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek
- liczby szczerb i1 peknigé
- odporno$ci na uderzenia
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m?. 11o$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podloza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$cié
1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne — ryczatt.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ powierzchni $ciany — kpl., ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za kpl. oktadziny, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Ptaci si¢ za kpl. powierzchni utozonej oktadziny, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
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- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKLADZINOWE
B:07
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek w ramach przedsiewzigcia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora dz. nr 465/8, Gmina
Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:07.03 Posadzki wlasciwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podioza rzadkg zaprawa cementowsa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypehieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.07 Posadzka epoksydowa
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej obowigzujacej normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy).
Temperatura migknigcia wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetiaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak 1 zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne). Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopnie penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia - nie normalizuje si¢

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu
o grubos$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje si¢
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- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskoéw
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta — jednobarwne, kolor ustalony z Zamawiajagcym
- nasigkliwo$¢ wodna — grupa I

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- odporno$¢ na $cieranie — klasa 5

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- antypos$lizgowos¢ — grupa min R9

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szeroko$é: + 1,5 mm

- grubo$¢: = 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- odporno$¢ na $cieranie — klasa 5

- na schodach 1 przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw

- listwy przypodilogowe

- katowniki

- narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos$¢ 1 szerokos¢: = 1,5 mm

- grubo$¢: = 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Wymiary: minimum 30x30 cm

c¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;j.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - bialego 1 maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
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- nazwg¢ 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych sig oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.

f) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem 1 wypehlieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementéw budynku paskiem
papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢
gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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* Zaprawg¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego
zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowe;.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg -
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.
* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke wraz z cata
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za
pomoca wkladek z materialu podatnego na S$cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchni¢ wyrdwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke
nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

* Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z plytek

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ podloza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chlonno$¢, czyli zdolno$¢ do
absorpcji wody. Ta ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza woda i obserwacje
szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowac wchlonigcie wody
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zarobowe] z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci (wody) do
prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obniza si¢ parametry wytrzymato$ciowe
zaprawy 1 ostabig polaczenie zaprawa-podloze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowaé emulsje
gruntujaca, ktora zwicksza przyczepnos¢, elastycznos¢, odpornos$¢ na zarysowania, a takze reguluje
proces chtonnos$ci podtoza, uniemozliwiajagc oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastgpnie nalezy
sprawdzi¢ rownos¢ podtoza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w réznych
miejscach 1 sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5 mm.

Ewentualne nieréwnos$ci nalezy wyrownac stosujac odpowiednig mas¢ wyréwnujaca.

Natozong zaprawe nalezy wygtadzac, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej
zaprawie nalezy wykonac¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza
mozna uktadaé plytki, pamigtajac, Zze nie nalezy przekracza¢ grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze
wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze dojs¢ do
odspajania plytek od podtoza. Fuge uklada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu
,brudzi¢” nig plytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po nalozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge
dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byla
widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre$§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tata kontrolng
dhugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny
by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez za§wiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych i po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m?. 11o$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow 1 robdt powinien obejmowacé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych — badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych — badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa

9. Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i1 okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:08
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot malarskich w ramach przedsigwzigcia ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Obora
dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
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2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne 1 benzyne - do farb i1 emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — do malowania elewacji
Na tynkach mozna stosowaé farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 wydajnoéé - 6-8 m*/dm?>.
Czas schnigcia - 12 h. Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-
81901/2002, wydajno$é - 6-10 m*/dm?>.

2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — do wymalowan wewnetrznych

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadien-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i1 $§wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.5. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.5. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunigciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajagcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.
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5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3:5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witdw, plam
1 odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzef, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowa¢ farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwos$ci

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czg¢sciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za kpl. powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i akrylowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:09
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach przedsigwzigcia ,,Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych rob6t wchodzi:
B.09.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.1. Drzwi stalowe ocieplane

- skrzydlo wykonane w wersji przylgowe;j

- oktadzina skrzydta z blachy stalowej powlekane;j

- ocieplenie skrzydta piankg poliuretanowa lub plyta styropianowa

- uszczelki przylgowe w o$cieznicy

2.2. Drzwi plytowe — wykonczenie blachg stalow3.

184
ST — 06 Roboty budowlane — B:09 Stolarka



3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé
1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktow zamocowan
wysokos$¢ szerokos¢ zamocowan W fladprozu na stojaka
i progu

do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice, powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, ale nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m

* Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzong stolarke¢ okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.05.00.00.

* O$cieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

* Wrota 1 bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie 1 poziomie;
w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

.. , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
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- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych (poz. B.09.01.05 do B.09.01.07 oraz B.09.02.01
do B.09.02.06 1 B.09.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostang wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest ryczatt.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za kpl. wykonanych robot. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie 1 wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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