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pokrycie z blachy powlekanef

faty drewniane 6x4 cm

kontrfaty 2 4x4,8 cm

membrona dachowa

krokwie 10x18 cm

izolacja z wefny mineralne/ 20 cm

deskowanie pelne 3 cm

Pt

deskowanie pefne Fom

tki 10x18cm

izolacja z wefny mineralnej 30 cm

paroizalacja

konstrukcja do zawieszania plyt g—k

phty g=kf 250cm EI30

P4

tytki ceramiczne 2 cm

Jostrych cementowy 5 ¢cm

styropian z wypustkami 2 cm

styropian 6 cm

strop zelbetowy 12 cm

tynk cementowo—waplenny

tytki ceramiczne 2 cm

tynk _cienkowarstwowy

Jastrych cementowy 5 cm

styropian £EPS 70/040 20 cm

styropian z wypustkami 2 cm

pustak 24 cm

styropian 8 cm

tynk cementowo—wapienny

strop zelbetowy 12 cm

tynk cementowo—wapienny

Pé6

§J

gres 2 cm

folia_kubetkowa

posadzka betonowa 5 cm

styropian XPS 20 cm

styropian 8 cm

warstwa wyrownawcza/izolacja

folia izolacyna

bloczki betonowe 24 cm

podklad z betonu 10cm

tynk cementowo-wapienny

P7

tytki ceramiczne 2 cm

plyta zelbetowa 12 cm

tynk cementowo—wapienny

LEGENDA

SN

Sciany Istniejgce

Sciany projektowane

zamurowania i uzupetnienia

wyburzenia i rozbiorki
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1187

Str. 77.

t-1- tawa fundamentowa zelbetowa 65x40cm
zbr.4@10 strz. @6 co 30 cm
Bp-2 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm
zbr.4@12 strz. @6 co 20 cm
Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
Zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
Wn4 - Wieniec Zelbetowy 25x25 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 20 cm
Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124
Ndp2 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/150
Ndp3 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124
Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/120
Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/180
Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174
Ndp11 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/150
Pd1 - Podcigg Zelbetowy 32x25 cm
zbr.5@16mm(dolne) i 3310mm(gérne) strz. @6 co 14,5 cm
Ndc1 - Nadciag Zelbetowy 32x25 cm
zbr.5@16mm(dolne) i 5@12mm(gérne) strz. @6 co 14,5 cm
St -1 - Stup RK 100x100x5

UWAGI
1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-I1IN

- strzemiona A-0

Otulina pretéw min 2 cm (dla fundamentow -5cm).

4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie z betonu
podktadowego gr. 10 cm z betonu C12/15.

5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

7. Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym, czeécig
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Elementy prefabrykowane montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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