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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ ORAZ
POMIESZCZEŃ POŁOŻONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dąbrowa Białostocka, dz. nr 806
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
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UWAGI
1. Więźba dachowa,słup, zastrzały wykonane z drewna

konstrukcyjnego sosnowego lub świerkowego klasy C 24
2. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym, częścią

architektoniczną niniejszego projektu oraz projektami
branżowymi.

5. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami i przepisami.

Str. 78.

wyłaz strychowy
80x120cm

790

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
elementy istniejące - brak

AutoCAD SHX Text
elementy projektowane

AutoCAD SHX Text
L E G E N D A


