Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Instalacyjna sieci
Budowadrogi gminnej ul. Parkowej w Strzyzowicach
Roboty poza pasem drogowym

ul. Parkowa
Strzyzowice

45000000-7 - Roboty budowlane

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

Psary

DROPLAN Radostaw Sobieraj

ul. Zwyciestwa 28 B

42-512 Psary

Radostaw Sobieraj

12.01.2024 .

Inwestor Wykonawca

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty poza pasem drogowym
11 Odwodnienie
1.1.1 Roboty geodezyjne
1.1.1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 0,024
0119-0300 réwninnym.
(15+7+2,3)/1000 km 0,024
1.1.2 Roboty ziemne
1.1.2.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 50,000
0206-0400 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii Ill (B.l.nr
8/96)
50 m3 50,000
1.1.2.2 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2 91,000
0322-0200 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt
kat.Ill-1V
91 m2 91,000
1.1.2.3 |KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich m2 26,000
0501-0300
26 m2 26,000
1.1.2.4 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 15,000
0501-0900
15 m3 15,000
1.1.2.5 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 28,000
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-lll (B.l.nr 8/96)
28 m3 28,000
1.1.2.6 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 m3 28,000
0236-0100 (B.l.nr 8/96)
28 m3 28,000
1.1.2.7 |Kal. wkasna Wywoz i utylizacja gruntu z wykopu. rycz 1,000
aft
1 rycz 1,000
aft
1.1.3 Roboty montazowe
1.1.3.1 |KNR-W 2-18 Rurociagi z rur typu PVC-U SDR34 SN8 Dz315 x 9,2 mm tgczone na wcisk m 24,300
0108-0900
24,3 m 24,300
1.1.3.2 |KNR-W 2-18 Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm szt. 1,000
0513-0100
1 szt. 1,000
1.1.3.3 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw szt. 1,000
0513-0100 betonowych o Srednicy 800 mm z pokrywa nadstudzienng zelbetowa
analogia
1 szt. 1,000
1.1.3.4 |kal. wkasna Zakup i montaz betonowego wylotu do rowu Dn 400 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.1.3.5 |KNR 5-02 Zabezpieczenie rurg ochronnga PE100 SDR17 Dz500x29,7 m 4,500
0201-0300
analogia
45 m 4,500
1.1.3.6 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m 24,300
0219-0100 sztucznego
24,3 m 24,300
1.1.3.7 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 315 mm. m 24,300
0804-0401
243 m 24,300
1.2 Roboty budowlane - droga
1.2.1 Roboty przygotowawcze
1.2.1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 0,020
0119-0300 réwninnym.
0,02 km 0,020
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.2.1 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubos¢ m2 20,000
0126-0100 warstwy do 15 cm. <docelowa gr. warstwy 30 cm>
20 m2 20,000
1.2.2.2 |kal. wiasna Rozbiérka nawierzchni drogi powiatowej m2 24,500
24,5 m2 24,500
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.2.3 | kal. wtasna Wywoz wraz z utylizacjg materiatdw z rozbidrki rycz 1,000
alt
1 rycz 1,000
at
1.2.3 Roboty ziemne
1.2.3.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi - wykonanie wykopéw | m3 12,000
0201-0600
12 m3 12,000
1.2.3.2 |kal. wkasna Wywoz ziemi z wykopdw wraz z utylizacjg m3 12,000
12 m3 12,000
1.2.3.3 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - wykonanie nasypu z gruntu z dowozu | m3 10,000
0206-0100
10 m3 10,000
1.2.3.4 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 30,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
30 m2 30,000
1.2.4 Nawierzchnie
1241 Nawierzchnia bitumiczna
1.2.4.1.1 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 118S, m2 25,000
0309-0200 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t <gr. warstwy 5 cm>
25 m2 25,000
1.2.4.1.2 [KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 25,000
1004-0600
25 m2 25,000
1.2.4.1.3 [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 25,000
1004-0700
25 m2 25,000
1.2.4.1.4 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W,warstwa m2 25,000
0308-0300 wigzaca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
25 m2 25,000
1.2.4.1.5 [KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 25,000
1004-0600
25 m2 25,000
1.2.4.1.6 [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 25,000
1004-0700
25 m2 25,000
1.2.4.1.7 [KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych z AC 16 P warstwy po m2 25,000
0110-0300 zageszczeniu 8 cm < docelowa gr. warstwy 7 cm>
25 m2 25,000
1.2.4.1.8 [KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 25,000
1004-0400
25 m2 25,000
1.2.4.1.9 [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 25,000
1004-0700
25 m2 25,000
1.2.4.1.1 [KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem m2 25,000
0 (0112-0100 0/31,5mm gr. 20cm
25 m2 25,000
1.2.4.1.1 [KNNR 6 Wzmocnienie podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem stabilizowanym m2 29,000
1|0111-0101 mechanicznie o minimalnym module sprezystosci 250 MPa o gr. 10 cm <gr.
docelowa 40 cm>
29 m2 29,000
1.2.4.1.1 [KNR-O 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem na gruntach o umiarkowanej m2 29,000
210101-0200 nosnosci, sposobem recznym
analogia
29 m2 29,000
1.2.4.1.1 [KNR-O 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej | m2 29,910
310101-0201 nosnosci, sposobem recznym
29,91 m2 29,910
1.2.4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy
1.2.4.2.1 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 10 cm uktadanej | m2 16,200
0511-0301 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
16,2 m2 16,200
1.2.4.2.2 [KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 16,200
0112-0100 0/31,5mm gr. 20cm
16,2 m2 16,200
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.4.2.3 [KNNR 6 Wzmocnienie podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem stabilizowanym m2 18,700
0111-0101 mechanicznie o minimalnym module sprezystosci 250 MPa o gr. 10 cm <gr.
docelowa 30 cm>
18,7 m2 18,700
1.2.4.2.4 [KNR-O 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowanej | m2 20,000
0101-0201 nosnosci, sposobem recznym
20 m2 20,000
125 Pobocza
1.2.5.1 |KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm gr. 20cm m2 7,500
0112-0100
7,5 m2 7,500
1.2.6 Kraweznik
1.2.6.1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 20,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej
20 m 20,000
1.2.6.2 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem taw | m 20,400
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej
analogia
20,4 m 20,400
1.2.7 Zielen
1.2.7.1 |KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem,grubos$¢ warstwy humusu 5 cm < gr. humusu | m2 20,000
0510-0100 15cm>
20 m2 20,000
1.2.7.2 |KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 20,000
0510-0200
20 m2 20,000
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