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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI LINKI NA DZIALCE NR 82/2
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 |Roboty geodezyjne przy budowie sieci kanalizacyjnej stud.
d.1/0113-08
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie komory zbiornika przepompowni - grubos¢ osadu do |szt.
d.1/0120-03 30 cm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40|m3
d.1/0203-06 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
5/KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
d.1/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 65-80 mm m
d.1/0308-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 5-01 Demontaz szaf kablowych szt.
d.1/0814-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 wykopie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 1 Pompowanie i wywéz $ciekéw w trakcie modernizacji przepompowni godz.
d.1/0603-01
analogia
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1/0511-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-28 Zasypanie wykopow kruszywem dowiezionym z ubiciem m3
d.1/0501-09
analogia
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
12/KNR 19-01 |Wywéz gruzu zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km |m3
d.1/0118-19
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
. t 0.500
RAZEM 0.500
2 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2[1101-01
2.072.0*0.1 m3 0.400
RAZEM 0.400
15/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe kg zbr.
d.2|0212-02
74.2 kg zbr. 74.200
RAZEM 74.200
16/ KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.2|0205-01
2.072.0"0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600
17/KNR 2-18 Studnie rewizyjne o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - zbiornik przepompowni |stud.
d.2|/0613-03 z polimerobetonu
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 65 mm - stal nierdzewna m
d.2/0201-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - stal nierdzewna m
d.2/0201-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 65 mm monto- |kpl.
d.2/0206-02 wane w komorach bez nasuwki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne zwrotne owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 65 mm kpl.
d.2|/0206-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego ze ztgczem strazackim szt.
d.2|0138-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 65 mm - stal nierdzewna szt.
d.2|/0203-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 50 kg - pomost |kg
d.2/0204-04 obtugowy, uchwyty, prowadnice - stal nierdzewna
kg 50.000
RAZEM 50.000
25|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt.
d.2|0114-02 tacznik R-K
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2/0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t - pompa 9,2 kW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu $ciekéw - sonda hydrostatyczna kpl.
d.2|0105-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.2|0403-01 kowanym - szafa sterownicza przepompowni wraz z okablowaniem i wyposaze-
niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 9-20 Montaz filtra antyodorowego - adsorber zewnetrzny z wentylatorem szt.
d.2/0307-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.2|0203-01 nu
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
31|KNR 7-33 Montaz dzwigdéw towarowych matych o nosnosci do 250 kg - zurawik do wycig- |kpl.
d.2/0101-03 gania pomp
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS m
d.2|0707-01 5x16mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
d.2|0707-01 3x4mm2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2/1203-02 lub bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
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36|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.2/0605-02 - bednarka ocynkowana FeZn 30x4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
37|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.2/0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
43/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2|1305-02
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
47/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-03 towo-piaskowej
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
48|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych przettaczanych na stupkach stalowych m
d.2|1804-11 40x60 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z podmurdwka bet.
25 cm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
49|KNR 2-02 Wrota wysokosci 1.6 m; szerokos$¢ wrét 3,0 m z ksztattownikéw stalowych kpl.
d.2/1808-02 ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypetnieniem panelowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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