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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan,
ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonana robdt, w
zakresie sposobu wykonania, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentow przetargowych przy
zlecaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie przedmiotowej inwestycji z podziatem na zadania.

Istniejgca linia napowietrzna 15 kV magistrala LGN - Choszczowka z
przewodami AFL 3x35mm2 na stupach typu BSW i EPV dt. trasy 204m —
odgatezienie do stacji transformatorowej nr 04-0291 — do rozbiorki
Istniejgca linia napowietrzna nn z przewodami Al. 4x50mm2+2x25mm?2 i
AsXSn 4x50mmm?2 na stupach typu ZN-10 i EPV df. trasy 350m zasilana ze
stacji transformatorowych nr 04-0291 i 04-1465 — do rozbiorki

Istniejgce przytgcza napowietrzne AsXSn 4x16mm2 szt. 9— do rozbiorki
Istniejgce przytacze kablowe YAKXS 4x35mm2 szt.1 do rozbidrki

Istniejgca linia kablowa 2xYAKXS 4x120mm?2 dt. trasy 54m do rozbiorki

Projektowana linia kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 dt. trasy
204m

Projektowane linie kablowe nn YAKXS 4x120mm2 ze ztgczami kablowymi
dt. trasy 567m

System ochrony przeciwporazeniowej UZIEMIANIE TT
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ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ | BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15 kV

Od istniejgcej stacji transformatorowej wiezowej istniejgcg linie napowietrzng
15 kV z przewodami AFL 3x35mm2 na stupach typu BSW-14 i E-13,5 nalezy
zdemontowac.

W zamian zostanie wybudowana linii kablowa 15 kV kablem usieciowanym
typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 w izolacji 20 kV. Po $cianie budynku stacji
transformatorowej kabel uktada¢ w rurze ostonowej wykonanej z polietylenu
twardego ( HDPE ) w kolorze czarnym odporne na dziatanie promieni UV ,
ostona powinna chronic kabel min. Na wysokos¢ 2,5m liczac od poziomu gruntu
ii0,5m pod ziemia.

Na budynku stacji transformatorowej zainstalowaé konstrukcje dla
zainstalowania gtowicy kablowej , projektowany kabel przytagczy¢ do
istniejgcych izolatoréw SN zainstalowanych na konstrukcji odejsciowej dla linii
SN na budynku stacji transformatorowej.

Linie kablowg 15 kV nalezy ukfada¢ w otwartym wykopie o gtebokosci 0,8m .
Linie kablowa uktadac linig falistg z zapasem 3 procent trasy wykopu . Na kabel
co 10 m, i w stacji transformatorowej nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe na
ktdrych nalezy umiescic¢ : typ i przekrdj kabla , rok budowy , relacje kabla ,
nazwe wtasciciela , napiecie znamionowe. Kabel nalezy uktadaé na podsypce z
piasku 10cm , nastepnie przysypa¢ go warstwg piasku 15cm i gruntem
rodzimym 10cm , nastepnie przykry¢ folig informacyjna koloru czerwonego i
uzupetni¢ gruntem rodzimym pozostatg cze$¢ wykopu zageszczajagc go
warstwami.

Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi kabel
uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS @ 160.

Projektowang linie kablowg 15 kV nalezy potgczyc z istniejgcym odcinkiem linii
kablowej 15 kV przed stacjg 04 — 0291 za pomocg mufy kablowej RAYHEM POJL
24/1x120-240.

W miejscu mufowania pozostawic¢ zapas kablowy o minimalnej dtugosci 4m .
Przy potaczeniu linii kablowych 15 kV nalezy stosowaé mufy kablowe A
POJL 24/1x120-240, na stacji transformatorowej nr 04-1495 gtowice typu QT I
seria 93-EB-2PL.



mjurczyk
Ołówek
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ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ | BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA

Istniejagcg linie napowietrzng niskiego napiecia zlokalizowana w ulicy
Zakopianskiej nalezy zdemontowaé ( zdemontowac stupy i przewody linii nn ).
Istniejgce przytgcza napowietrzne zasilajgce budynki przy ulicy Zakopianskiej
nalezy zdemontowac.
Do demontazu przewidziane przytagcza napowietrzne zasilajgce budynki pod
adresami:

1. Ul. Warszawska 61
Battycka 70
Battycka 70A
Battycka 72
Zakopianska 2A
Zakopianska 4B
Zakopianska 4C

8. Zakopianska 4F
Przewidziana jest do demontazu linia kablowa 2xYAKY 4x120mm?2
wyprowadzona ze stacji transformatorowej nr 04-0291 na stupa linii
napowietrznej nn w ulicy Zakopianskiej , a takze istniejgce przytgcze kablowe
YAKY 4x35mm2 zasilajgce zfgcze kablowe bez numeru na rogu ulic
Zakopianskiej i Kwiatowej ( ztgcze kablowe pozostaje bez zmian).

NoUhsEWN

Z rozdzielni nn stacji transformatorowej 04-1495 obwdd nr 7  jest
wyprowadzona istniejgca linia kablowa YAKXS 4x120mm2 na istniejgcy stup
linii napowietrznej nn ( przewidziany obecnie do demontazu ), nalezy potaczy¢
ja za pomocg mufy termokurczliwej typu ZMR-4 z nowym projektowanym
odcinkiem linii kablowej nn. Nowe odcinki linii kablowej nn wykonaé¢ kablem
YAKXS 4x120mm?2 i wprowadzi¢ go projektowanych ztgcz kablowych i na
istniejgce stupy linii napowietrznej nn w ulicach bocznych od ulicy Zakopianskiej
pozostajgce bez zmian oraz do istniejgce] stacji transformatorowej nr 04-0291
obwdd nr 8.

Dla zachowania ciggtosci zasilania pomiedzy stupami nr 1 w ulicy Kwiatowej a
stupem nr 1a w ulicy Zakopianskiej ( odcinek linii napowietrznej nn bez zmian )
nalezy utozyc linie kablowg YAKXS 4x120mm2 przytgczong do toru dolnego linii
napowietrznej nn.
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Od stupa nr 1 w ulicy Kwiatowej wybudowaé przytagcze kablowe YAKXS
4x120mm?2 dla zasilania istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego po
drugiej stronie ulicy — przytacze przytaczy¢é do toru goérnego istniejgcej linii
napowietrznej nn.

W ztgczu rozgateznym zlokalizowanym przy ulicy Battyckiej wykonac podziat
sieci pomiedzy stacjami transformatorowymi.

Dla zasilania posesji przy ulicy Battyckiej 72 nalezy odbudowaé przytacze
napowietrzne AsXSn 4x25mm?2 przytgczone do stupa linii nn nr 7/RK-10 w ulicy
Battyckiej.

Linie kablowe bedg odgatezione ze stacji transformatorowych zgodnie z rys.
nrl

Kabel uktadac wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie .

Przy stacji transformatorowej stupach linii nn oraz zfgczach kablowych
pozostawi¢ zapasy kablowe co najmniej 3m.

Na kablu w ziemi , na stupach , zfgczach kablowych i w stacji
transformatorowej umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z
napisem:

- rok utozenia

typ i przekrdj kabla

relacje kabla

nazwisko inwestora.

Przy skrzyzowaniu trasy linii z drogami i wjazdami kable uktadaé w przepustach
ochronnych SRS @ 110.

Ztacza kablowe roztgcznikami listwowymi ARS 2 dla przytaczenia linii zasilajgcej
i roztgcznikami ARS 00 dla odejscia wewnetrznych linii zasilajgcych, (ilos¢
roztgcznikdw ARS 2 i ARS 00 zgodnie ze schematem zasilania).

Ztagcza kablowe beda zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek w pasie
drogowym.

Przejscie pod drogami asfaltowymi wykonaé jako przewiert sterowany bez
naruszania konstrukcji jezdni.

Wielkos¢ rezystancji nie moze przekroczy¢ 10Q , a warto$¢ opornosci
uziemienia sprawdzi¢ w drodze pomiaréw. , nalezy dodaé¢ dodatkowe
uziemienia aby zblizy¢ wartos¢ opornosci uziemienia do uzyskanych obliczen.
Linie kablowg nn umiesci¢ na gtebokosci 0,7m.

Do zamkniecia ztgcza kablowego i licznikowego zastosowaé zamek typu Master
key wktadka o poziomie otwierania dla ztacza kablowego ,D”, dla ztacza
licznikowego typ ,,K”.
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Przy ztgczach kablowych zainstalowac skrzynki licznikowe z wytgcznikami
nadmiarowo pradowymi ( przelicznikowymi — przystosowanymi do
plombowania ) oraz listwe zaciskowa typu LZ g 35/10p ( przystosowang do
plombowania ) dla przyfagczenia w.l.z. odbiorcy zgodnie ze schematem
zasilania.

Istniejgce uktady pomiarowo rozliczeniowe zlokalizowane w budynkach beda
przeniesienie w linie ogrodzenia dziatki przy projektowanych ztgczach
kablowych.

Ze skrzynek licznikowych z listwy za licznikowej bedy wyprowadzone
wewnetrzne linie zasilajgce kablami YKY 4x10mm?.

W ztaczach kablowych zabezpieczenia w.l.z. WT NH zgodnie ze schematem
zasilania.

Pofaczenie do transmisji danych wykona¢ wedtug wytycznych w zakresie
uktaddéw zdalnej transmisji danych.

Na stupach linii napowietrznej nn zainstalowa¢ komplety odgromnikéw
zaworowych ASA-A 500/10 kA.

Kabel na stupie linii nn chroni¢ rurg wykonang z polietylenu twardego ( HDPE )
w kolorze czarnym odporne na dziatanie promieni UV , ostona powinna chronic
kabel min. Na wysoko$¢ 2,5m na stupie liczac od poziomu gruntu i i 0,5m pod
ziemia.

OSWIETLENIE DROGOWE

DANE TECHNICZNE
napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcej stacji transformatorowej 04-1495
- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego o df. 430m trasy

- stupy oswietleniowe stalowe 6m + wysiegnik o wymiarach 1m x 0.5m. (lub
inne o rédwnowaznych parametrach technicznych )

- oprawy o$wietleniowe 24LEDS 900mA 70W dla oswietlenia ulicy (lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych ) montowane na wysokosci 7m
zgodnie z obliczeniami — oswietlenie ulicy Zakopianskiej
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- oprawy oswietleniowe 24LEDS 500mA 40W dla oswietlenia terenu szkoty
(lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych ) montowane na
wysokosci 4m.

- ochrona przeciwporazeniowa uziemianie

- pomiar energii elektrycznej w projektowanej skrzyni SOK — przeniesienie
istniejgcego uktadu pomiarowego

- Szczegotowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w
programie DIALux. Obliczenn dokonano na podstawie danych fabrycznych
oprawy

BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE!

W zwigzku z przebudowg ulicy Zakopianskiej istniejgce urzadzenia
energetyczne w tym linia napowietrzna niskiego napiecia zostanie
przeznaczona do rozbidrki. Istniejgce oswietlenie uliczne zamontowane na
stupach zostanie zdemontowane a w jego miejsce wybudowane zostanie nowe.
Oswietlenie bedzie wykonane na stupach stalowych, ocynkowanych, okragtych
z blachy grub. 3mm o wysokosci 6m malowanych specjalistycznymi farbami na
kolor najbardziej zblizony do koloru oprawy. Na stupie zainstalowa¢ wysiegnik o
wymiarach 1m x 0.5m o kacie wychylenia 10° i wygladzie i formie zblizonej do
zatgczonej karty w niniejszym opracowaniu. Wyglad stupa i wymiary zblizone do
pokazanego na karcie katalogowej w niniejszym opracowaniu. Srednica stupa -
gérna 60 mm, dolna 120mm?. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy
wiatrowe]. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy
oswietleniowe muszg byé znakowane znakiem CE na zgodnosé¢ z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461. Stupy na catej trasie zainstalowa¢ na fundamentach betonowych typu
FBw150 zabezpieczonych masg bitumiczng, S$ruby mocujgce stup po
zakonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stupy posadowic
zgodnie z uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku
do kierunku jazdy nadjezdzajgcych pojazdow.
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Na catej trasie projektuje sie oprawy w technologii LED o mocy 70W. Powyzsza
oprawa powinna charakteryzowac¢ sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi :

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z ogélnodostepnej palety

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz
bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O9

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 70W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (oprawa musi by¢ wyposazona w
autonomiczng redukcje mocy o 40% w godzinach 23.00 — 5.00 )

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta: 8400Im

o zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — do 3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz + 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy

deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Projektowane stupy nalezy uziemié. Uziemienia robocze nalezy podtgczyc
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupéw wykonac
przewodem LgY16mm?2 w kolorze z6tto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. We wnece na granicy
pomiedzy koncéwky kablowg a izolacja kabla naktada¢ koszulke
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termokurczliwg. Wszelkie potgczenia gwintowane na tabliczce bezpiecznikowe]
oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazeling
techniczng. Numeracja stupéw zostata nadana tylko dla potrzeb niniejszego
opracowania, stupy ponumerowac wg. zalecen zamawiajgcego.

W zwigzku z modernizacjg oswietlenia istniejacg skrzynie oswietlenia
SON zainstalowang na stupie linii napowietrznej nalezy zdemontowad i
wybudowac¢ nowa. Istniejgcy uktad pomiarowy przenies¢ do nowej skrzyni
sterowania. Projektuje sie budowe skrzyni sterowania SOK zlokalizowanej przy
dz. Nr 83 zasilang ze zfgcza kablowego znajdujgcego sie obok objetego
osobnym opracowaniem. Projektowang skrzynie SOK zasili¢ kablem YAKXS
4x35mm? przytagczonym do ztgcza kablowego przytaczajagc  sie  do
projektowanego roztgcznika ARS. Projektuje sie zintegrowang szafe
oswietleniowg z uktadem pomiarowo — rozliczeniowo — sterowniczym. Szafa
spetnia wymagania minimum IP 34 z mozliwoscig plombowania i zamkniecia.
Projektuje sie szafe z drzwiczkami na wysokosci 0,4 m od powierzchni podtoza.
Drzwiczki zamykane na klucz. Szafa zgodna ze schematem.

W szafce zainstalowac roztacznik RBK 000 z wktadkami 63A. Sterowanie
projektowanej linii oSwietleniowe] bedzie odbywato sie za pomocy zegara
astronomicznego ' zainstalowanego w projektowanej szafie
sterowania. Pozostaty osprzet dobra¢ wg. rys 3. Ze skrzyni docelowo
wyprowadzi¢ trzy obwody oswietleniowe:

Obwdd 1 — kierunek stanowisko stupowe nr L4
Obwadd 2 — kierunek stup linii napowietrznej ul. Battycka kier. potudniowy
Obwadd 3 — kierunek stup linii napowietrznej ul. Battycka kier. Pétnocny

Dla zachowania ciggtosci oswietlenia ulic w poblizu ul. Zakopianskiej projektuje sie
potgczenie projektowanego oswietlenia z oSwietleniem ul. Battyckiej oraz Daliowe;j.
Na stupy w ul. Battyckiej i ul. Daliowej nalezy wprowadzi¢ kabel zgodnie z rys. 1 oraz
schematem rys. 2. Na stupach przytgczeniowych zainstalowaé¢ odgromniki zaworowe
ASA A500/10.

Dla osSwietlenia terenu przed Szkotg Podstawowg projektuje sie oprawe
os$wietleniowg na stupie stalowym, ocynkowanym, okrggtym z blachy grub. 3mm
o wysokosci 4m. Projektuje sie oprawe w technologii LED o mocy 40W.



mjurczyk
Ołówek
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Powyzsza oprawa powinna charakteryzowa¢ sie nizej wymienionymi
parametrami technicznymi:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat bazy — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat pokrywy — tworzywo sztuczne

e materiat klosza — poliweglan

e montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K10

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —45W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e opcjonalnie ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 5300Im

e zakres temperatury barwowej Zzrodet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Kable uktadaé¢ wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinig ZUD i
rys nr 1, linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce
z piasku i zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzime;j.
Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypac¢ pozostaty z
wykopu ziemig. Przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej
oswietleniowej z innymi istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury kabel uktadaé
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w rurze przepustowej SRS ¢75. Pod drogami kabel uktada¢ w rurach
przepustowych SRS-G 75 wykonanych metoda przecisku. Odlegtos¢ kabla od pni
drzew i infrastruktury teletechnicznej powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m.

Przy stanowiskach stupowych ktére zlokalizowane sg przy innych urzadzeniach
energetycznych - infrastruktura teletechniczna - istniejace sieci zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng A110PS o kolorze i przekroju odpowiednim dla
rodzaju kabla. Dtugo$¢ oston dobra¢ tak aby rura ochronna wystawata co
najmniej po 0.5m z kazdej strony skrzyzowania z kablem oswietleniowym.

Na catej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang i
uziemi¢ wszystkie stupy. Wartos$¢é rezystancji uziemienia na koncach obwodow
nie powinna przekroczyé 10Q. Projektowane linie kablowe nalezy uziemic¢ co
200m oraz na koncach linii kablowych. Zaleca sie wykonanie powyzszych
uziomow za pomocg uziomoéw pretowych fi 20mm. Przy stupach pozostawic
zapasy kablowe co najmniej 1,5 metra. Na kablu w ziemi co 10 metrow, we
wnece stfupowej umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:
- rok utozenia

- typiprzekrdj kabla

- relacje kabla

- nazwe wtasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien ZUD.

Catos¢ robdt wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne
traktowac jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach ( telefon, gaz).

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych oraz
zgodnie z opinig ZUD nalezy zachowa¢ 0.5m od szafek gazowych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne ( opisane powyzej ).

Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy w stupach utozyé przewdd YDY
3x2,5 mm?; 450/750V. W stupach zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe 1ZK
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szczelne. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DO1-4A gl.

Dla zachowania ciggtosci oSwietlenia nalezy wykona¢ potgczenie oswietlenia ul.
Kwiatowej z odcinkiem ul. Zakopianskiej kierunek las zgodnie z rysunkiem nr 1.
Oswietlenie wykonaé kablem YAKXs 4x25mm? przytgczonym do obwoddw
oswietleniowych na stupach linii nn.

Do istniejgcej skrzyni SON wprowadzony jest kabel oswietleniowy o nie znanym
pochodzeniu. Kabel wpiety jest pod listwe zaciskowg co powoduje, ze jest pod
napieciem. Dla zachowania ciggtosci oswietlenia nie znanego obiektu nalezy
przedmiotowy kabel zmufowaé z nowym odcinkiem kablowym i przytgczy¢ do
projektowanej oprawy oswietleniowej zgodnie z rys nr 2.

Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowaé a osprzet ( wysiegniki, oprawy )
nalezy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora. Dotyczy to réwniez stupa
oswietleniowego na terenie szkoty .

WEWNETRZNE LIZNIE ZASILAJACE

BUDOWA PRZYtACZY KABLOWYCH NN

Do budowy przytagczy zastosowal kabel ziemny YKY 4x10mm2 dla przytaczy
trzyfazowych ktore zostang odgatezione 1z list zaciskowych zlokalizowanych w
skrzynkach licznikowych za licznikiem .

Przy skrzynce licznikowej pozostawic zapasy kablowe co najmniej 1,5 metra. Na
kablu w ziemi co 10 metréw , w ztgczu kablowym umiescic¢ opaski informacyjne
z materiatu trwatego z napisem:

rok utozenia

typ i przekrdj kabla

relacje kabla

nazwisko inwestora

Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej w budynku ( istniejgce zfacza
napowietrzne , w ztgczach napowietrznych zainstalowac listwe zaciskowg LZGg
25/10p do ktérej zostang przytgczone wyprowadzone kable ze skrzynek
licznikowych i kable instalacji wewnetrznych w budynku) , przy przytaczach
kablowych projektowane przytgcza wprowadzi¢ do RG budynku.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem , obowigzujgcymi przepisami, BHP .
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Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdéw posiadajgcych
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien
przedstawié do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ)

2. MATERALY

2.1 Ogdlne wymagania

Wszelkie materiaty, ktére zostang wbudowane, dla ktdrych normy i przepisy
przewidujg posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dokumenty te winne by¢
dotgczone do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty dla ktérych przepisy oraz normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty podstawowe
a) Stupy oSwietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi inwestora. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-E-05100-1( zastgpiona przez norme PN-EN 50341-1)

Nalezy stosowac stupy stalowe, bezszwowe okragte z wysiegnikiem tukowym o
wymiarach podanych w projekcie. Na zyczenie Inwestora kazdy stup powinien
by¢ zabezpieczony warstwg elastomeru w kolorze stupa do wysokosci 350mm.
Sktadowanie stupdw na placu budowy powinno by¢ wykonane na wyréwnanym
podfozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

b) Ztgcza stupowe
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Ztacza stupowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i dobraé
do konkretnego modelu stupa. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych nalezy
wykonac¢ za pomocg wktadek bezpiecznikowych o pradzie znamionowym 4A —
zabezpieczenia o charakterystyce D.

c) Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Fundamenty
musza by¢ odpowiednie do typu stupa uzytego do realizacji zadania — zgodne z
wymaganiami producenta stupow. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powtoka z
masy bitumiczne;j.

d) Kable oswietleniowe i sieciowe

Kable uzyte do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90400
oraz PN-93/E90401. Nalezy zastosowaé kable o napieciu znamionowym
0,6/1kV, o zytach aluminiowych w izolacji polietylanu usieciowanego. Przekrdj
zyt powinien spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prad roboczy i zwarciowy
oraz zapewnia¢ skuteczno$s¢ ochrony przeciwporazeniowe]. Jezeli
dokumentacja nie przewiduje inaczej to do zasilania stupdw nalezy stosowaé
kabel YAKXs 4x25mm? o napieciu zhamionowym do 1kV. Jako zasilanie opraw
stosowac przewody kabelkowe, zgodne z zatwierdzonym projektem.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

e) Zrddta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej nalezy stosowaé oprawy spetniajace
wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢, trwatosé i
statos¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddanie barw, bedg zastosowane
energooszczedne oprawy oswietleniowe ze zrédtem sSwiatta LED. Oprawy
powinny charakteryzowaé¢ sie szerokim rozsytem swiatta o konstrukcji
zamknietej, stopniu ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza. Oprawy
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powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i sprzetu innych producentow, jednak
o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie pod warunkiem ich
wtasciwego doboru i uzgodnieniem zmian z Inwestorem i projektantem.

Przekrdj przewoddéw wynika z projektu technicznego, dobrany zostat do
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne temperatury oraz wymagan
skutecznosci ochrony od porazen.

f) Ztacza kablowe

modutowa konstrukcja umozliwiajgca wymiane uszkodzonych czesci,
konstrukcja pozwalajgca na fatwg rozbudowe istniejgcego ztgcza,

konstrukcja umozliwiajgca podziat zaréwno w pionie jak i w poziomie na czes$é
zakfadu energetycznego oraz odbiorcy,

optymalna gtebokos¢ szafki zapewniajgca mozliwos¢ zabudowy roztgcznikow
listwowych,

mozliwos¢ stosowania wziernikdw oraz drzwiczek inspekcyjnych,

stopien ochrony IP 44 / IP 54 w obudowach termoutwardzalnych z mozliwoscig
zwiekszenia do IP 66 —w obudowach metalowych,

materiat przyjazny dla Srodowiska,

skuteczna wentylacja labiryntowa zapobiegajgca tworzeniu sie skroplin,

duza odporno$¢ na uderzenia realizowana poprzez zdefiniowanie punktu
kontrolowanego przetamania,

plastycznos¢ obudéw aluminiowych powodujgca odksztatcenie, a nie pekanie
obudowy.

3. SPRZET

Na budowie nalezy uzywaé taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscu robot, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. llos¢ i jakos¢ sprzetu powinna
gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacja
techniczng i przewidywanym terminem realizacji.




Strona nr. 18

Nazwa Inwestycji : ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15 kV, NISKIEGO NAPIECIA | OSWIETLENIA DROGOWEGO, BUDOWA LINII
KABLOWEJ SN-15 kV i LINIl KABLOWEJ NN — 0,4 kV, BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

Data: czerwiec 2019

3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do robdét winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienego sprzetu:

e Samochéd dostawczy

e Podnosnik mechaniczno — hydrauliczny

e Reczny sprzet mechaniczny

e Spawarka elektryczna

e Koparka

e Zageszczarka

e Wiertnica na podwoziu samochodu ze swidrem

e Rolki kablowe i prowadnice kabla

e Wociggarka kablowa mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca przystepujgcy do robdt zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i czas
wykonanie robat.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienych srodkow transportu:

e Samochéd dostawczy

e Samochdd skrzyniowy

e Dtuzyca

e Podnosnik mechaniczno — hydrauliczny

e Przyczepa do przewozenia kabli

e Samochdéd samowytadowczy
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjne,
przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru robodt
oraz normami a w szczegdlnosci:

- PN-76/E-05125

- PN-76/E-05100

- PN-IEC 61024-1-1
Nalezy pamietaé, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze
wytgczone jest napiecie. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
bezwzglednie znad i przestrzegaé zasad bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem
do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie,
ktérego nalezy szczegotowo omowic zagrozenia mogace wystgpi¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w
warunkach zwiekszajgcych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas
burzy oraz w nie sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowal przy pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych.

a) Rowy kablowe

Rowy kablowe nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie
w zaleznosci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przed uprawnionego geodete .

Szerokos¢ wykopdw powinna by¢ taka, aby mozliwe byto poruszanie sie po ich
dnie pracownikéw oraz wykonywanie wszelkich czynnosci przewidzianych w
specyfikacji technicznej. Promien tukdw na zatomach tras linii kablowych nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,8m.

b) Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane S$rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzagdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii kablowej. Podczas
przechowywania, ukfadania i montazu korice kabla powinny by¢ zabezpieczone
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przed wilgocig oraz wptywem warunkéw atmosferycznych za pomoca palczatek
z tworzywa termokurczliwego.

Temperatura otoczenia i kabla nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji
z poliwinitu lub polietykenu. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable na
podsypce z warstwy piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy ukfadac
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie ktory mogtby
uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy
zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykryé¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Grunt zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien o0siggnaé¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Gtebokos¢
utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm dla kabli o napieciu do
1kV i 1m dla kabli o napieci 15kV. W miejscach skrzyzowan kabli z drogami
kotowymi kable powinny by¢ utozone w taki sposéb aby odlegtos¢ goérnej
powierzchni rury ostonowej ( przepustu) od powierzchni ulicy wynosita co
najmniej 100cm. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem ( od
1do 3% dtugosci wykopu ). Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonac tak,
aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a
linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.
Odlegtosc¢ kabli od zadrzewienia drogowego ( od pni drzew ) powinna wynosi¢
co najmniej 1,5m.

c) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur PEH o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 110 dla kabli do 1kV i 160 mm dla kabli powyzej 1kV. Przepusty
nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepusci powinien by¢ utozony jeden kabel. W
miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralne;j,
przepusty powinny by¢ wykonane metoda wiercenia poziomego, korce
przepustow zabezpieczyé ostonami koncéw przepustdw zapobiegajac
dostawaniu sie do ich wnetrza wody.

d) Oznaczenie linii kablowych
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Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki ( opaski kablowe ) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz przy mufach i skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowa¢é
sie trwate napisy zawierajace :

- rok utozenia

- typiprzekrdj kabla

- relacje kabla

- nazwe wtasciciela kabla

e) Wykopy pod fundamenty i kable

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonanie wykopdéw recznie. Wykopy
pod kabel powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Skarpy
rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosc.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami bez zanieczyszczen ( darniny, korzenie,
gruzu). Wykop nalezy zageszczaé¢ ubijakami recznymi Ilub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95. Zageszczanie
nalezy wykona¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwies¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

f) Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiony nal0 cm warstwie betonu B10 lub zageszczonego
zwiru. Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
dokfadnoscig +- 10 cm.

g) Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy nalezy ustawi¢ dZzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spdd
stupa powinien opierac sie na fundamencie prefabrykowanym. Mocowanie do
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fundamentu wykona¢ za pomocg S$rub stalowych zamocowanych w
fundamencie. Nalezy zastosowac podktadki sprezynujgce i przeciwnakretki
zapobiegajgce ostabieniu pofgczenia wywotane drganiami gruntu. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Stup nalezy ustawiac tak aby jego zewnetrzna powierzchnia znajdowata
sie co najmniej 40cm od kraweznika.

h) Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé za pomocg samochodu z
balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim podtgczeniu
przewodow zasilajgcych do tabliczki bezpiecznikowej. Do pojedynczej oprawy
nalezy doprowadzi¢ trzy przewody ( przewdd liniowy ,L”, neutralny ,N” i
ochronny ,PE” od uziemienia stupa . Oprawy nalezy mocowaé na wysiegniku w
spos6b wskazany przez producenta po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny byc
zamontowane w sposOb trwaty aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

i) Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacji stupéw oswietleniowych
realizowane bedzie w ukfadzie TT. Projektowane stupy nalezy uziemic.
Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢é 10 omow. Zaleca sie wykonanie
uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych fi 20mm, nie krétszych niz
2,5m, potaczonych bednarka ocynkowang 30x4mm?.

j) Uziemienie

Jezeli dokumentacja nie stanowi inaczej zaleca sie wykonanie uziomu
taSmowego utozonego w jednym rowie kablowym z kablem oswietleniowym w
postaci bednarki ocynkowanej 25x4mm, ktéra nastepnie powinna by¢
potgczona z zaciskami ochronnymi. Ewentualne fgczenie odcinkéw bednarki
nalezy wykonad prze spawanie. Bednarka powinna by¢ uktadana nie ptycej niz
0,6m. Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych,
nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm?>.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca winien wykonaé petny zakres badan na budowie w celu
wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowga. Wykonawca przed przystgpieniem do badan winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu o
przeprowadzone badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyska¢ od producentéow
zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zgdanie
inspektora nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwosci nastawienia mechanizmoéw regulujgcych i przedstawi¢ swiadectwa
testowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

W czasie i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace
pomiary:

- gtebokos$¢ zakopania kabla

- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odlegtosc folii ochronnej

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem

a) Sprawdzanie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz ciggto$¢ faz nalezy
sprawdzi¢ za pomocg przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik

nalezy uznac za prawidtowy jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw.

b) Pomiar rezystancji izolacji
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Pomiar nalezy dokonaé¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym
niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznac za prawidtowy jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:

- 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznym o izolacji z
papieru nasyconego o napieciu do 1kV

- 50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznym o izolacji z
papieru nasyconego o napieciu wyzszym niz 1kV oraz kablami o izolacji z
tworzyw sztucznych, 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych.

c) Préba napieciowa izolacji

Probe napieciowa nalezy wykonaé¢ doprowadzajgc napiecie probiercze state lub
wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwanie przez 20 minut pomiedzy dwie
potgczone ze sobg przeciwlegte zyty fazowe, a zyte neutralng potfaczong z
trzecig zyta fazowa kabla. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé za
prawidfowy jezeli izolacja kazdej zyty wytrzyma 20 min bez przeskoku, przebicia
i bez objawow przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej
0,75 napiecia probierczego kabla oraz wartos¢ pradu uptywu dla
poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min badania, w liniach nie przekraczajgcych 300m dopuszcza sie warto$é pradu
uptywu 100pA.

d) Préba napieciowa powtoki

Probe napieciowg powtoki nalezy wykona¢ po czesciowym wypetnieniu
gruntem rowu kablowego, na catej dtugosci trasy, doprowadzajgc napiecie
probiercze state lub wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwalnie przez 20m
pomiedzy wszystkie potgczone ze sobg zyty a ziemie otaczajacy kabel. Jako
potgczenie zrédta napiecia z ziemig nalezy zastosowaé sonde w postaci preta
stalowego wbitego na czas proby w grunt na gtebokos$é 1,5m. Wynik préoby
napieciowe] izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli powtoka kabla nie ulegnie
przebiciu.

6.4 Badania po wykonaniu robét
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W przypadku pozytywnych wynikéw poprzednich badani inspektor nadzoru
moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robdét, w innym
wypadku nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé posadowienia fundamentéw,
doktadnos$¢ ustawienia pionowego stupow, prawidtowos¢ ustawienia
wysiegnika i kata zawieszenia oprawy, jakos¢ potaczen w tabliczce
bezpiecznikowej, jakosé potaczen srubowych.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ po uptywie co najmniej 0,5
godz. Od wtaczenia lamp. Pomiary wykonywad przy suchej i czystej nawierzchni
wolnej od pojazdéw. Pomiary nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego W urzgdzenie do korekcji katowej a element swiattoczuty
powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-
CEN/TR 13201-1.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Jednostkg obmiaru dla kabli i przewodéw jest metr, dla opraw sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oSwietlenia do eksploatacji wykonawca robét zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Projektowa dokumentacje powykonawczg

e Protokoty z dokonanych pomiardéw

e Protokoty odbioru robdt zanikajgcych

e Ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny

e Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu

e Inwentaryzacje powykonawczg

e Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami
e Wypetniony dziennik budowy
e Kosztorys powykonawczy, — jezeli wymaga tego umowa

Odbior robot odbywac sie powinien w oparciu o:
e Przepisy prawa budowlanego
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e Terminowos¢ wykonania robot
e Warunki techniczne odbioru robot
e Przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

9. MATERIALY ZRODLOWE

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. IV 1997r

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych

Dz.U.Nr13 z dnia 10.04.1972R

3. Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne /teks jednolity Dz.U z
2003 roku nr 153 poz.1504

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Z 2002r nr 75 poz. 690
5. Normy

- PN-76/E-05125, PN-76/E-02032, PN-EN 13201
10.UWAGI:

Przy realizacji prac nalezy:

e Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja
S.A.. Rejon Legionowo, tel. 767-50-27

e W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP

e Roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy zagrozenie i utrudnienie
ruchu

e Wytyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci uprawnionemu
geodecie

e Wejscie w teren uzgodnié z wtascicielem terenu

e Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego




