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(dz. nr. ewid.) 
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Kat. obiektu bud.  

Data  opracowania 
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wrzesie�, 2021r

Zespół  
projektowy : PROJEKTANT  SPRAWDZAJ�CY 

Bran�a drogowa mgr in�. Dorian Piechowiak 
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mgr in�. Robert Salomon 
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Cz��	 formalno – prawna 

1.1. Wykaz działek przez które przebiega projektowana inwestycja 

Powiat : �redzki   
gmina : Miasto Gmina Wlkp.  
obr�b  : �RODA WIELKOPOLSKA 
dz. nr ewid. : 2840/2 

1.2. Wykaz projektantów i sprawdzaj
cych oraz o�wiadczenie 

projektanta i sprawdzaj
cego 

My ni�ej podpisani o�wiadczamy, �e niniejszy projekt budowlany : 

Budowa nowego przej�cia dla pieszych na odcinku drogi gminnej 

publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej, w 

kilometra�u 0+336,

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, z 

pó	niejszymi zmianami jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

L.p 
Imi� i nazwisko  
Nr uprawnie�

Stanowisko  Bran�a Podpis: 

1. 
mgr in�. Dorian Piechowiak 

WKP/0296/POOD/12,   
Projektant Bran�a drogowa 

2. 
mgr in�. Robert Salomon 

WKP/0235/POOD/06 
Sprawdzaj�cy Bran�a drogowa 
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1.3. Kopie uprawnie� i za�wiadcze� przynale�no�ci do Izby 
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1.4. Wykaz uzgodnie�, pozwole� i opinii 

• Opinia Starosty �redzkiego znak ID.7121.5.6.2021 z dnia 01.04.2021r. (organu 

zarz�dzaj�cego ruchem) 

• Pismo Komendanta Policji Powiatowej w �rodzie Wielkopolskiej znak 

1.dz.R.5321.19.2021.MP z dnia 29.03.2021r. 

• Opinia Burmistrza Miasta �roda Wielkopolska znak IiZ.041.27/5.2021 z dnia 

30.03.2021r. 
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2. Cz��	 opisowa 

2.1. Podstawa opracowania 

Materiały stanowi�ce podstaw� opracowania: 

• Opracowanie sporz�dzono na zlecenie Burmistrz Miasta �roda Wielkopolska, na 
podstawie umowy 3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, 
z pó	niejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i 
realizacji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U.  Nr 80, poz. 721, z pó	niejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z 
pó	niejszymi zmianami)  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, 
z pó	niejszymi zmianami) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pó	niejszymi zmianami) 

• Rozporz�dzenie M.T.iG.M. z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada
 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43 poz. 430), z pó	niejszymi zmianami 

• Rozporz�dzenie M.T.iG.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada
 drogowe obiekty in�ynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735), z pó	niejszymi zmianami 

• Rozporz�dznie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drodze 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pó	n. zm. ) 

• wizja w terenie i własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne, 

• Warunki, opinie i uzgodnienia, 

• Polskie normy  

2.2. Inwestor 

Burmistrz Miasta �roda Wielkopolska 
ul. Ignacego Daszy�skiego 5 
63-000 �roda Wielkopolska 
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2.3. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowego przej�cia dla pieszych na 
odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej, w 
kilometra�u 0+336.  

Celem opracowania jest dokumentacja techniczno-prawna niezb�dna do zgłoszenia 
robót budowlanych stanowi�cych zakres inwestycji.

2.4. Stan istniej
cy 

2.4.1. Lokalizacja 

Budowa przej�cia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy 
Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej, w kilometra�u 0+336 usytuowana jest na działce o nr 
ewidencyjnym  2764 (powiat �redzki, gmina Miasto Gmina Wlkp., obr�b �RODA 
WIELKOPOLSKA). 

2.4.2. Stan zagospodarowania terenu. 

Odcinek drogi gminnej  nr 560103P ulicy Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej – na 
którym projektuje si� budow� przej�cia dla pieszych posiada nawierzchni� bitumiczn� szer. 
6,5m z obustronnymi ci�gami pieszymi. 

2.4.3. Ukształtowanie wysoko�ciowe  terenu 

Tereny zlokalizowane w zakresie inwestycji opisane jest rz�dnymi w zakresie od 
~87,0 do ~87,3 m n.p.m. 

2.4.4. Sie
 uzbrojenia terenu 

W s�siedztwie budowanego przej�cia, wyst�puje podziemna sieci uzbrojenia terenu: 
elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, wodoci�gowa i teletechniczna. Istniej�ce sieci 
nie koliduj� z projektowanymi pracami budowlanymi. Przed przyst�pieniem do robót 
ziemnych nale�y wykona
 przekopy kontrolne lub odkrywki r�czne w celu ewentualnej 
lokalizacji instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach. 

2.5. Stan projektowany  

2.5.1. Teren przylegaj�cy 

Budowane przej�cie dla pieszych zapewni dodatkowe funkcja u�ytkowe drogi na 
przedmiotowym odcinku. Projektuje si� budow� nowego przej�cia dla pieszych z 
nawierzchni� wyniesion� wzgl�dem stanu istniej�cego dla zapewnienia wi�kszego 
bezpiecze�stwa pieszych wobec standardowych rozwi�za�. W ramach robót budowlanych 
wykonane zostanie m. in. : roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni istniej�cych oraz 
budowa nowych w zakresie przej�cia oraz regulacje wysoko�ciowe na doj�ciu do przej�cia. 
Budowa nie zmieni powierzchni zajmowanej nieruchomo�ci. 

2.5.2. Układ komunikacyjny 
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Budowane przej�cie dla pieszych zapewni dodatkowe funkcja u�ytkowe drogi na 
przedmiotowym odcinku. Nie zmieni si� sposób u�ytkowania drogi przez pojazdy 
mechaniczne. W wyniku realizacji inwestycji nie zmienione zostan� parametry 
komunikacyjne obiektu w zakresie wymiarów elementów drogi. Opisany zakres robót nie 
wykracza poza istniej�cy pas drogowy. 

2.5.3. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostanie bez zmian i b�dzie realizowany 
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłu�ne na jezdni. Ukształtowanie 
geometryczne projektowanego wyniesionego przej�cia nie pogorszy sposobu odwodnienia 
nawierzchni drogi. Jego lokalizacja styka si� z istniej�cymi wpustami od str. północnej, gdzie 
woda z odcinka poprzedzaj�cego przej�cie zostanie odbierana przez te wpusty. Natomiast 
wody opadowe spływaj�ce po nawierzchni projektowanego przej�cia spływa
 b�d� dalej 
�ciekami do dwóch kolejnych wpustów deszczowych. 

2.5.4. Kolizje i ich rozwi�zanie w zakresie infrastruktury technicznej 

Brak kolizji projektowych robót budowlanych  z istniej�c� infrastruktur� techniczn�

2.5.5. Projektowana ziele�

W ramach budowy nie projektuje si� wycinki ani nasadze� zieleni.  

2.5.6. Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk� oraz nie jest wpisany do rejestru 
zabytków.   

2.5.7. Zagro�enia w aspekcie oddziaływania na �rodowisko 

Obecnie wody deszczowe odprowadza si� powierzchniowo do systemu kanalizacji 

przez układ spadków podłu�nych i poprzecznych nawierzchni oraz wpusty drogowe. 

Przerwane lokalnie �cieki nie stanowi� zmiany w funkcjonowaniu istniej�cego układu 

odwodnienia. 

Jedynym 	ródłem zanieczyszczenia b�d� spaliny od maszyn pracuj�cych na budowie, 

na etapie prowadzenia robót budowlanych. 

W zwi�zku z budow� emisja hałasu w rejonie przej�cia nie zwi�kszy si� w stosunku 

do istniej�cego. Podczas budowy podstawowe 	ródła emisji hałasu to maszyny nap�dzane 

silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, ładowarki, itp. �ródło emisji hałasu to d	wi�ki od 

pracy drobnego sprz�tu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót brukarskich, 

krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostan� wykonane w 

krótkim okresie czasu, przy wykorzystaniu małej ilo�ci sprz�tu. W celu zminimalizowania 

uci��liwo�ci zwi�zanej z emisj� hałasu w trakcie budowy prace budowlane powinny by


wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwi�za� ograniczaj�cych przenikanie 

hałasu do �rodowiska. 
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2.5.8. Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zako�czonych pracach zostanie uporz�dkowany i 

zagospodarowany. Nie przewiduje si� �adnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza 

obszarem inwestycji. Projektowana budowa nie b�dzie miała negatywnego wpływu na 

otaczaj�ce �rodowisko przyrodnicze i powierzchni� terenu. 

2.5.9. Ro�linno�


Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniej�cy �wiat ro�linny, ani nie narusza gleby 

w jego okolicach.  

2.5.10. Zabytki kultury materialnej 

Roboty budowlane nie b�d� wychodzi
 swoim zakresem poza istniej�cy pas drogowy. 

Poniewa� w tym miejscu były ju� prowadzone wcze�niej roboty ziemne, wobec powy�szego 

nie przewiduje si� wpływu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

2.5.11. Gospodarka odpadami 

W czasie u�ytkowania w przyszło�ci nie b�d� wyst�powały �adne odpady zanieczyszczaj�ce 

�rodowisko. Podczas budowy wyst�pi� odpady budowlane w postaci: 

− materiały betonowe i z kruszywa — do wywiezienia i zutylizowania, 

− destrukt bitumiczny — do wywiezienia i zutylizowania. 

2.5.12. Rozwi�zania chroni�ce �rodowisko 

W czasie budowy przewiduje si� stosowanie tylko takich materiałów, które nie 

zanieczyszczaj� wód. Wszystkie odpady zostan� zutylizowane. 

2.5.13. �ycie i zdrowie ludzi

Aby unikn�
 zagro�e� �ycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nale�y odpowiednio 

oznakowa
 i zabezpieczy
 roboty. Teren powinien by
 o�wietlony. Wszystkie prace nale�y 

wykonywa
 zachowuj�c warunki BHP. 

2.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w istniej�cym pasie drogowym drogi 

gminnej nr 560103P. Pozostawione zostaj� charakterystyczne parametry, takie jak szeroko�
, 

spadki (pochylenia) nawierzchni. Nie zmieni si� powierzchnia zajmowanych nieruchomo�ci, 

powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania wraz z 

powierzchni� pokrycia nieruchomo�ci szat� ro�linn�. Przej�cie pozostanie w dotychczasowej 

lokalizacji, bez ingerencji w otoczenie. 

Nie przeprowadzono oceny oddziaływania na �rodowisko. Nie stwierdza si�

mo�liwo�ci zmian oddziaływania na �rodowisko. Obszar oddziaływania obiektu mie�ci si� w 
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cało�ci na działkach, na których wyst�puje w stanie istniej�cym tym samym został 

zaprojektowany. 

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Parametry techniczne i geometryczne 

Budowa nowego przej�cia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 
560103P ulicy Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej, w kilometra�u 0+336 to 
zlokalizowanie dodatkowego przej�cia na ul. Sportowej w standardzie przej�cia 
wyniesionego wzgl�dem stanu istniej�cej nawierzchni o 12cm oraz wykonaniu jego 
do�wietlenia. 

a) Parametry projektowanej nawierzchni: 

- kategoria ruchu     – KR1/ KR2 
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu   – 115 kN/o�
- podło�e gruntowe     – istniej�ce 
- szeroko�
 nawierzchni    – wg stanu istniej�cego 
- pochylenia min.     – wg stanu istniej�cego 

b) Parametry projektowanych lampy o�wietleniowych: 

- praca w trybie On/Off, 
- ilo�
 lumenów min 7300lm, 
- typ rozsyłu �wiatła PP1 (dedykowany do o�wietlania przej�
 dla pieszych), 
- oprawa wykonana w technologii LED z brył� fotometryczn� kształtowan� za pomoc�
płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, 
- ka�da z soczewek matrycy musi emitowa
 tak� sam� krzyw� �wiatło�ci, a całkowity 
strumie� oprawy jest sum� strumieni poszczególnych soczewek. 
- dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by
 zapisane w edytowalnym 
komputerowym programie obliczeniowym pozwalaj�cym wykona
 obliczenia 
parametrów o�wietleniowych, 
- dane fotometryczne musz� by
 zamieszczone na ogólnodost�pnej stronie internetowej, 
- wymagane jest posiadanie przez opraw� minimum 30 charakterystyk fotometrycznych 
w celu doboru wła�ciwych parametrów dla danej sytuacji o�wietleniowej, 
- materiał korpusu oprawy – wysokoci�nieniowy odlew aluminiowy, z płask�
powierzchni� górn�, malowany proszkowo w kolorze RAL 9006, 
- znamionowe napi�cie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz, 
- wska	nik oddawania barw Ra
70, 
- konstrukcja oprawy pozwala na monta� zarówno boczny jak i szczytowy. Oprawa 
posiada
 mo�liwo�
 regulacji k�ta poło�enia w granicach - 5 ÷ +15 stopni (monta�
szczytowy, na słupie), - 15 ÷ +5 stopni (monta� boczny, na wysi�gniku), 
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- oprawa wykonana w II klasie izolacji (nale�y wpisa
 wła�ciw� dla danej instalacji) o 
stopniu szczelno�ci minimum IP66, 
- powierzchnia boczna korpusu oprawy eksponowana na wiatr nie mo�e przekroczy

0,03m2, 
- dost�p do członu energetycznego oprawy (zasilacz i zaciski przył�czeniowe) w sposób 
beznarz�dziowy przy u�yciu klipsa, 
- mo�liwo�
 beznarz�dziowej wymiany członu elektryczno-optycznego, bez 
konieczno�ci demonta�u całej oprawy ze słupa, 
- 	ródła �wiatła musz� by
 chronione przed uderzeniem mechanicznym szyb� płask� o 
stopniu odporno�ci min. IK 09, 
- zakres temperatur zewn�trznych dla normalnej pracy oprawy od –40°C do +50°C, 
- oprawy powinny by
 zabezpieczone przed kondensacj� wilgoci wewn�trz, 
- wska	nik udziału �wiatła skier. ku górze ULOR: 0, zgodne z Rozporz�dzeniem WE nr 
245/2009, 
- skuteczno�
 �wietlna oprawy min. 140 lm/W mierzonej na zewn�trz oprawy 
(rozumiana, jako strumie� �wietlny emitowany przez opraw� z uwzgl�dnieniem 
wszelkich wyst�puj�cych strat do całkowitej energii zu�ywanej przez opraw�) w zakresie 
temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiaj�cego, 
- pr�d sterownia oprawy (wyj�ciowy z zasilacza) nie wi�kszy ni� 350mA, 
- waga netto oprawy nie wi�cej ni� 5,3 kg 
- temperatura barwowa opraw 5700 K, 
- utrzymanie strumienia �wietlnego w czasie: L90: > 100 000 godzin, 
- ochrona przed przepi�ciem min. 10kV/ 5kA 
- wszystkie oprawy musz� posiada
 deklaracj� producenta CE oraz deklaracj�
zgodno�ci, aktualny certyfikat akredytowanego o�rodka badawczego ENEC, ENEC+ lub 
równowa�ny, przy czym aby certyfikat był uznany za równowa�ny, musi by
 nadany 
przez niezale�ne laboratorium badawcze, akredytowane na terenie Unii Europejskiej. 
- oprawa musi spełnia
 wymogi bezpiecze�stwa fotobiologicznego lamp i systemów 
lampowych IEC 62471, 
- w celu ujednolicenia wizerunku oprawy uliczne musz� pochodzi
 od jednego 
producenta i musz� by
 malowane na identyczny kolor z palety RAL. 

2. Technologia robót

Nale�y wykona
 nast�puj�ce roboty: 

• Prace rozbiórkowe: ci�cie nawierzchni bitumicznej, frezowanie/ rozbiórka 
mechaniczna istn nawierzchni drogi, 

• Roboty ziemne (je�eli wyst�puj�), 

• Przygotowanie podło�a/ poziomu rozbiórki zapewniaj�cego mo�liwo�
 wykonania 
przewidzianych warstw konstrukcyjnych projektowanego przej�cia dla pieszych, 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz regulacje istniej�cych 
nawierzchni ci�gów komunikacyjnych stanowi�cych doj�cie do przej�cia,

• Monta� projektowanych lamp o�wietlaj�cych oraz wyprowadzenie/ doprowadzenie 
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przewodów zasilaj�cych w miejsce ustalone z Zamawiaj�cym (punkt przyszłego 
zasilania) zako�czonego szafk�,

• Monta� oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, 
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3. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Przej�cie wyniesione: 

• warstwa �cieralna – górna warstwa konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej typu behaton z mikrofaz� - grub. 8cm 

• warstwa podsypki – cementowo piaskowej (1:4) - grub. 4cm  

• warstwa wyrównawcza konstrukcji nawierzchni – warstwa z betonu 

cementowego C8/10 - grub. w zakresie 0-16cm (dopuszczalne wykonanie na 

drobnym kruszywie) 

• istniej�ce warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi pozostałe po wykonaniu 

niezb�dnego zakresu rozbiórek

Ł�czna grubo�� warstw konstrukcyjnych od 12 – 28cm  

Platformy stanowi�ce doj�cie do przej�cia, projektowane i istniej�ce chodniki do regulacji: 

• warstwa �cieralna – z betonowej kostki brukowej typu cegła grub. 8cm lub 

istniej�cej kostki brukowej / 0,5m od kraw�dzi jezdni - faktury bezpiecze�stwa 

/ostrzegawcze z płytek typu B (B1 /�ci�te kopułki/ lub B2 /�ci�te sto�ki/) w 

kolorze piaskowym (�ółtym) 

• warstwa podsypki – cementowo piaskowej (1:4) - grub. 4cm  

• warstwa podbudowy – warstwa z betonu cementowego C3/4 - grub. 15cm 

(wyrównawcza w przypadku regulacji) 

• istniej�ce podło�e

Ł�czna grubo�� warstw konstrukcyjnych 27cm  

4. Odwodnienie 

Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostanie bez zmian i b�dzie realizowany 
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłu�ne na jezdni. Ukształtowanie 
geometryczne projektowanego wyniesionego przej�cia nie pogorszy sposobu odwodnienia 
nawierzchni drogi. Jego lokalizacja styka si� z istniej�cymi wpustami od str. północnej, gdzie 
woda z odcinka poprzedzaj�cego przej�cie zostanie odbierana przez te wpusty. Natomiast 
wody opadowe spływaj�ce po nawierzchni projektowanego przej�cia spływa
 b�d� dalej 
�ciekami do dwóch kolejnych wpustów deszczowych. Przerwane lokalnie �cieki nie stanowi�
zmiany w funkcjonowaniu istniej�cego układu odwodnienia. 

Opracował: 

        mgr in�. Dorian Piechowiak 
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C.CZ��� RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

1.1. Plan orientacyjny 

1.2. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.3. Szczegół wyniesionego przej�cia 

1.4. Szczegół konstrukcyjne 
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D.INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

Dane podstawowe 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budowa nowego przej�cia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej 

nr 560103P ulicy Sportowej w �rodzie Wielkopolskiej, w kilometra�u 0+336 

Nazwa Inwestora oraz jego adres  

Burmistrz Miasta �roda Wielkopolska 
ul. Ignacego Daszy�skiego 5 
63-000 �roda Wielkopolska

Imi� nazwisko i adres projektanta, sporz�dzaj�cego informacj�

Dorian Piechowiak 
ul. Asfaltowa 26B 
62-006 Janikowo 

Cz��	 opisowa 

Zakres robót dla projektu 

Projekt obejmuje: 

• Prace rozbiórkowe: ci�cie nawierzchni bitumicznej, frezowanie/ rozbiórka 
mechaniczna istn nawierzchni drogi, 

• Roboty ziemne (je�eli wyst�puj�), 

• Przygotowanie podło�a/ poziomu rozbiórki zapewniaj�cego mo�liwo�
 wykonania 
przewidzianych warstw konstrukcyjnych projektowanego przej�cia dla pieszych, 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz regulacje istniej�cych 
nawierzchni ci�gów komunikacyjnych stanowi�cych doj�cie do przej�cia,

• Monta� projektowanych lamp o�wietlaj�cych oraz wyprowadzenie/ doprowadzenie 
przewodów zasilaj�cych w miejsce ustalone z Zamawiaj�cym (punkt przyszłego 
zasilania) zako�czonego szafk�,

• Monta� oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, 
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Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

W obszarze opracowania stwierdzono wyst�powanie podziemnej infrastruktury 
technicznej takiej jak: 
- sie
 elektroenergetyczna, 
- sie
 gazowa, 
- kanalizacyjna, 
- wodoci�gowa,  
- teletechniczna. 

Projektowane roboty nie koliduj� z istniej�c� infrastruktur� techniczn� podziemn�. 

Istniej�ce urz�dzenia wg posiadanych danych wyst�puj� gł�biej ni� dno projektowanej 

konstrukcji nawierzchni. Niemniej jednak podczas wykonywania koryta pod konstrukcj�

nawierzchni nale�y zachowa
 szczególn� ostro�no�
 i wykona
 próbne przekopy w  celu 

upewnienia si� czy sieci nie wyst�puj� bli�ej. Mog� wyst�pi
 jedynie regulacje 

wysoko�ciowe istniej�cych włazów studni urz�dze� itp, które znajduj� si� w zakresie 

projektowanej nawierzchni. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

- rozbiórki/ korytowanie/ przygotowanie podło�a pod konstrukcje nawierzchni. 

Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót budowlanych, 

okre�laj�cych skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�powania. 

W trakcie realizacji budowy wyznaczy
 nale�y i odpowiednio oznakowa
 strefy 

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wi�ksze ni� przy pracach innego rodzaju.  

Do takich prac nale��: 

• prace w rejonie podziemnych kolizji 

• prace poni�ej poziomu gruntu 

• prace przy u�yciu materiałów łatwopalnych (butle z gazami palnymi) 

• prace ze sprz�tem elektrycznym, mechanicznym i �rodkami transportu 

Czas wyst�powania w/w zagro�e� jest zgodny z czasem wykonywania robót. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem  do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników  

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si� jako: 

• szkolenie wst�pne,  

• szkolenie okresowe. 
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Szkolenia te przeprowadzane s� w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole�. 

Szkolenia wst�pne ogólne („instrukta� ogólny”) przechodz� wszyscy nowo zatrudniani  

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 

obowi�zuj�cymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wst�pne na stanowisku pracy („Instrukta� stanowiskowy”) powinien zapozna


pracowników z zagro�eniami wyst�puj�cymi na okre�lonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagro�eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. Pracownicy przed przyst�pieniem do pracy, powinni by
 zapoznani z ryzykiem 

zawodowym zwi�zanym z prac� na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wst�pnego ogólnego, szkolenia wst�pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 

ryzykiem zawodowym, powinien by
 potwierdzony przez pracownika na pi�mie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wst�pne podstawowe w zakresie 

BHP, powinny by
 przeprowadzone w okresie nie dłu�szym ni� 6 miesi�cy od rozpocz�cia 

pracy na okre�lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by
 przeprowadzane w 

formie instrukta�u nie rzadziej ni� raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których 

wyst�puj� szczególne zagro�enia dla zdrowia lub �ycia oraz zagro�enia wypadkowe – nie 

rzadziej ni� raz w roku. Powy�szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny 

by
 udost�pnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i 

higieny pracy dotycz�ce: 

• wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub  

zagro�eniami zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych, 

• post�powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre�la
 czynno�ci do wykonywania przed rozpocz�ciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno�ci do wykonywania 

po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj�cych 

zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopu�ci
 pracownika do pracy, do 

której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci, a 

tak�e dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz zasad BHP. Bezpo�redni nadzór nad 

bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy sprawuj� odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi�zków. 
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Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 

zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, 

awarii i innych zagro�e�. 

Osoba kieruj�ca pracownikami jest obowi�zana: 

• organizowa
 stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

• dba
 o sprawno�
 �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

• organizowa
, przygotowywa
 i prowadzi
 prace, uwzgl�dniaj�c 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 

zawodowymi i innymi chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska pracy, 

• dba
 o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze� pracy i wyposa�enia 

technicznego, a tak�e o sprawno�
 �rodków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• okre�lenia podstawowych wymaga� BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej  

Kierownik budowy powinien podj�
 stosowne �rodki profilaktyczne maj�ce na celu: 

• zapewni
 organizacj� pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy 

pracowników przed zagro�eniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uci��liwych, 

• zapewni
 likwidacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powoduj�cych takich 

zagro�e�. 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia 

pracowników osoba kieruj�ca, pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego wstrzymania 

prac i podj�cia działa� w celu usuni�cia tego zagro�enia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by
 wyposa�eni w �rodki ochrony 

indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm przydziału �rodków 

ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego opracowan� przez pracodawc�. 

�rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa 

u�ytkowników tych �rodków powinny zapewnia
 wystarczaj�c� ochron� przed 

wyst�puj�cymi zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 

słuchu). 

Kierownik budowy obowi�zany jest informowa
 pracowników o sposobach 

posługiwania si� tymi �rodkami. 

Opracował: 

        mgr in�. Dorian Piechowiak 


