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Il. OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego po
wybudowaniu nowego przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej
nr 560103P ulicy Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+336.

Celem opracowania jest wykonanie projektu potrzebnego do wykonania

wtasciwego oznakowania drogi w zakresie przedmiotowego odcinka.

2. Zamawiajgcy

Burmistrz Miasta Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

3. Jednostka projektowa

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo

4. Podstawa opracowania

4.1. Umowa z Zleceniodawcq

4.2. podktad mapowy nieaktualizowany w skali 1:500

4.3. projekt zagospodarowania terenu/ budowlano-wykonawczy
4.4, przepisy prawne

» Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 198 z dnia 18.10.2012r poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych
(Dz.U. Nr170, poz.1393)

- Zmienione przez :

Dz.U. rok 2008 nr 179 poz. 1104 z dn. 09.10.2008; Dz.U. rok 2010 nr 65 poz. 412
zdn. 21.04.2010; Dz.U. rok 2011 nr 89 poz. 509 z dn. 29.04.2011; Dz.U. rok 2011
nr 124 poz. 705z dn. 15.06.2011; Dz.U. rok 2013 poz. 890 z dn. 06.08.2013; Dz.U.
rok 2013 poz. 1325z dn. 15.11.2013; Dz.U. rok 2015 poz. 1313 z dn. 07.09.2015
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych
oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181)

- Zmienione przez .

Dz.U. rok 2008 nr 67 poz. 413 z dn. 23-04-2008; Dz.U. rok 2008 nr 126 poz. 813 z
dn. 15.07.2008; Dz.U. rok 2008 nr 235 poz. 1596 z dn. 30.12.2008; Dz.U. rok 2010
NNnr 65 poz. 411 zdn. 21.04.2010; Dz.U.rok 2011 nr 8% poz. 508 z dn. 29.04.2011;
Dz.U.rok 2011 nr 124 poz. 702 z dn. 15.06.2011; Dz.U. rok 2011 nr 133 poz. 772
z dn. 28.06.2011; Dz.U. rok 2013 poz. 8921 z dn. 06.08.2013; Dz.U. rok 2013 poz.
1326 zdn. 15.11.2013; Dz.U. rok 2015 poz. 1314 z dn. 07.09.2015

» Latgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych  warunkdw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr177 , poz.1729)
5. Zakres opracowania

Budowa nowego przejscia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr
560103P ulicy Sportowe]j w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+336 ma zapewnié
mozliwosC bezpiecznego przemieszczania sie pieszych z jednej na drugg strone
jezdni. Nowe przejscie nie powoduje zasadniczych zmian istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym dla ruchu kotowego, wprowadza jedynie wymuszone warunkami
geometrycznymiwyspy przejscia ograniczenie predkosci z jakg powinny poruszac sie
pojazdy mechaniczne.

Zakres niniejszego opracowania sprowadza sie do wykonania nowego wyniesionego
przejscia dla pieszych wraz z wtasciwym oznakowaniem. Cato$¢ przedstawiajg

rysunki niniejszego opracowania.

6. Charakterystyka drogi i ruchu

Miejsce budowy nowego przejscia dla pieszych zlokalizowane jest na odcinku drogi
gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu
0+336. Parametry elementow korpusu drogowego pozostajg bez zmian. Sposdb

odwodnienia pozostaje bez zmian. Parametry techniczne i geometryczne drogi:
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Klasa projektowanej drogi L (lokalna)
Dopuszczalna predkos$¢ na drodze | 50 km/h
Kategoria ruchu KR2/KR3
Szerokosc¢ jezdni 6,50m

Typ przekroju uliczny
Szerokos¢ chodnika min. 1,50m
Szerokos$c¢ sciezki rowerowe;j brak

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis istniejgcych i

projektowanych elementow systemu w sktad ktérego wchodzq :

+ znaki pionowe

+ znaki poziome

+ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakéw i urzqdzen

7.1. Inaki pionowe

»  Wymagania podstawowe:

« Producent znakdéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu

aprobate techniczng, certyfikat zgodnos$ci nadany mu przez uprawniong
jednostke certyfikujgcqg, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie
odblaskowe stosowane na lica znakdw drogowych powinny posiadac znak
CE lub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
odpowiedniq deklaracje zgodnosci wystawionqg przez producenta. Nie
wymaga sie oddzielnych aprobat technicznych dla transparentnych farb
sitodrukowych, transparentnych kolorowych foli ploterowych i innych
wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowigcych jego tre$¢. Wybdr tych materiatdw bedzie zgodny z
zaleceniami producenta uzytej foli odblaskowe] w zakresie ujetym w
odpowiedniej aprobacie. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne
powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéow
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drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odnosnie
wymagan dla znakéw pionowych

« Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a
takze na wykonczenia znaku muszg wykazywac petng odpornos$¢ na
oddziatywanie Swiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym
korozje elektrochemicznq) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony przez
wytwoérce lub dostawce

« Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii.
- Dla lic znakéw  wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1,
minimalna frwato$¢ znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedg
obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz znakdw z aluminium. W
przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
minimalna wymagana gwarantowana trwato$¢ znakéw wynosi 5 lat.
- Dla lic znakdéw wykonanych z foli odblaskowej o parametrach typu 2,
minimalna trwato$¢ znakdédw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedq
obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz znakédw z aluminium. W
przypadku wykonania tarcz znakow z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
minimalna wymagana gwarantowana frwatos¢ znakdw wynosi 7 lat
- Dla lic znakdw  wykonanych z foli odblaskowej pryzmatycznej o
parametrach typu 3, minimalna trwato$¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze
wymagania bedg obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz znakdéw z
aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatose
znakdéw wynosi 10 lat

» Podstawowe materiaty:

+ zastosowac znaki z grupy ,Srednie”

« do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowqg typ 2 dla
projektowanych znakéw D-6 oraz folie odblaskowq typ 1 dla pozostatych

projektowanych znakdéw

7.2. Inaki poziome
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7.3.

Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog
powinny spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
(Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach).

Producenci powinni oznakowac¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z aprobatqg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych, tasm prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracii
zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla mikrokulek szklanych).
Podstawowe materiaty:

biata farba drogowa wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, stosowana na
zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres frwatosci 1 rok

biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa,
stosowana na zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci
1-2 lat

farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres
frwatosci 3 lata

mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne

Urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu

Wymagania podstawowe:

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
wtasciwie oznaczone, dla ktérych :

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacji
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- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie podlegajgcych certyfikaciji
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest
wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa

« Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym
odblaskowos$¢ urzgdzen nie moze by<c mniejsza niz  odblaskowosc
zastosowanych znakdw pionowych.

» Podstawowe materiaty:

« Materiatami do wykonania barier ochronnych sg elementy barier wg

katalogu Producenta

9. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu

Planuje sie, ze stata organizacja ruchu wprowadzona bedzie w grudniu 2021r.
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lll. RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny - stan projektowany
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