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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

A Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

A 7Zbiér norm i literatura techniczna.

A Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , nr PP. 6733. 10. 2018 z dnia 26
kwietnia 2018

1.2 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa budynku technicznego wraz z przebudowa niezbednych
urzadzen budowlanych w Chojnicach w ramach zamierzenia projektowego polegajacego na
, Przebudowie Stadionu Miejskiego MKS "Chojniczanka" 1930 oraz budowa budynku
technicznego wraz z przebudowg niezb¢dnych urzadzen budowlanych w Chojnicach"

Projektowany budynek techniczny :
A budynek o wymiarach zewng¢trznych 6,24 x 4,14 m , niski N - do 12 m) ,
jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia,
A gléwne wejscie do budynku po stronie potnocnej
A w obiekcie zaprojektowano wezet cieptowniczy dla instalacji ogrzewania murawy

1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna :
Forma obiektu prosta, zwarta, o stonowanej kolorystyce , wpisujaca si¢ w kontekst miejsca .
Funkcja budynku :

Budynek techniczny , w ktérym zaprojektowano wezel cieptowniczy dla instalacji
ogrzewania boiska pitkarskiego .

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DLA CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

A powierzchnia uzytkowa budynku : 18,34 m2
A powierzchnia zabudowy budynku : 25,83 m2
A powierzchnia catkowita budynku : 25,83 m2
A wysokos¢ budynku : 4,73( budynek niski — N )
A liczba kondygnacji : 1 nadziemne
A kubatura : 100,9 m3
1.5 PROGRAM UZYTKOWY :
Parter :
1.1 Pom. techniczne 18,34 m2
Razem 18.34 m2

* - pow. podlogi w liczona zgodnie z PN — ISO 9836




Obiekty objete opracowaniem nie sq przeznaczone na pobyt ludzi , projekt budowlany
urzgdzen do ochrony przeciwpoiarowej nie wymaga uzgodnien przez Rzeczoznawce do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rzeczoznawce do spraw sanitarnohigienicznych ( Dz.U. 169,
poz 1650, 28 sierpien 2003 ).

OPIS KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY

2.1. ZASADY KONSTRUKCYJNE :

Wymiary obiektu (mierzone w licu elementéw konstrukcyjnych) wynoszg :
A 5,94 x 3,84 m, maksymalne wysokosci do najwyzszego punku konstrukcji 3,16 m liczona
od +/- 0,00 .
Obiekt posadowiony w sposob posredni za pomocg mikropali . Fundamenty w postaci
oczepow zelbetowych spietych belkami podwalinowymi. Konstrukcje nosng stanowig S$ciany
zewngtrzne murowane . Dach ptyta zelbetowa — monolityczna.

2.2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje si¢ w III strefie sniegowej (obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu
Sk=1,20kPa), w I strefie wiatrowej (bazowa predkos¢ wiatru vb,0=22m/s) oraz w strefie 0 umowne;j
glebokosci przemarzania gruntu hz = 0,8 m.

2.3. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do
I kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie badan przedstawionych w dalszej czgsci opracowania, ze wzgledu na zlozone
warunki gruntowo-wodne, calg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z rozporzadzeniem do opinii geotechnicznej wykonano dokumentacj¢ badan podtoza
gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Teren badan potozony jest na dz. geod. nr 4356 obreb Chojnice, gmina Chojnice, powiat
chojnicki, wojewddztwo pomorskie. Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach i terenach
gbrniczych.

Przedmiotowy teren objety badaniami jest ptaski, a jego rzedne wahaja si¢ na poziomie ok.
145,15m n.p.m. od 210,20m n.p.m.

Budowa geologiczna wykazuje zrdznicowanie genetyczne i litologiczno-facjalne. Czes$¢
przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane, ktére zalegaja na gruntach mineralno-
organicznych, osadach jeziorno-deluwialnych wypelniajace zbocze i1 dno obnizenia. Calo$¢
podscielona jest glina morenowg z soczewami wodnolodowcowymi. Podczas wykonywania prac
terenowych nie stwierdzono wystgpowania zjawisk geodynamicznych.

Woda gruntowa wystgpujaca w obrebie nasypoéw niekontrolowanych charakteryzujacych sie
r6zng przepuszczalnoscia. Jest to woda o charakterze swobodnym oraz w postaci saczen na stropie
namutéw gliniastych, stwierdzona na gil¢bokosciach 0,5-1,3 m p.p.t. Warstwa ta zasilana jest
wodami opadowymi 1 roztopami wiosennymi. Wplyw na ta warstw¢ wodono$ng ma tez czesciowo
niedrozny system drenazu.

Woda gruntowa w obrebie przewarstwien piaszczystych w gruntach mineralno-organicznych
o charakterze naporowym. Glebokos¢ nawiercenia 2,5-3,7 m p.p.t. a stabilizacji to 0,1-0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa o charakterze naporowym nawiercono w otworze nr 11 na giebokosci 9,7 m
p.p-t., ktérej lustro stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,5 m p.p.t.



Ponadto w otw. nr 7 nawiercono wod¢ gruntowg w postaci zawieszonej wystepujacej, jako
saczenia $rodglinne w lokalnych spiaszczeniach gruntéw spoistych. Saczenia te nawiercono na
glebokosci 1,8 m p.p.t. Saczenia wody gruntowej znajdujace si¢ w obrebie warstwy gruntow
spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych.

Amplituda wahan zwierciadta wéd podziemnych moze wynosi¢ £0,5 m. Stan dotyczy czasu
wiercen tj. kwiecien 2018.

Geotechniczna charakterystyka gruntéow:

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zataczonychprzekrojach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos$¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(ID) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu podczas prac wiertniczych. Stopien
plastycznosci gruntéw spoistych (IL) okreslono na podstawie sondowania SLVT i waleczkowania.
Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg ekspercka,
wspierajac si¢ parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie PN-B-
03020:1981, literatury Z. Witun ,,Zarys geotechniki” i zestawiono w zalaczniku (Zal. nr 3.0)
Legenda do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych.

Wydzielono cztery pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
Mg - grunty antropogeniczne (Qh);

OL - grunty mineralno-organiczne (Qh);

I - grunty jeziorno-deluwialne (dQ);

IT - grunty lodowcowe (gQp)

III — grunty wodnolodowcowe (fgQp)

Warstwa geotechniczna Mg

- nasypy niekontrolowane (gleba prochniczna, piasek drobny, piasek $redni, glina
piaszczysta, gruz ceglany, gruz betonowy, zuzel, humus, namut gliniasty, popidt, piasek gliniasty) —
grunty niejednorodne, stabonosne,

Warstwa geotechniczna OL

- namut gliniasty, namut gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim, namut torfiasty, torf w
stanie plastycznym o wskazniku konsystencji Ic/n/=0,60 (IL/n/=0,40) i wytrzymatos$ci na $Scinanie
Tfmax = 50 kPa - grunty odksztalcalne i stabonos$ne,

Warstwa geotechniczna Ia
- piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej z domieszkg korzeni w stanie
plastycznym o wskazniku konsystencji Ic/n/=0,66 (IL/n/=0,34) — grunty nosne,

Warstwa geotechniczna Ib
- glina piaszczysta z domieszkg zwiru i korzeni w stanie twardoplastycznym o wskazniku
konsystencji Ic/n/=0,86 (IL/n/=0,14) 1 wytrzymatosci na scinanie Tfmax = 110 kPa — grunty no$ne,

Warstwa geotechniczna Ila
- glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o wskazniku konsystencji Ic/n/=0,72
(IL/n/=0,28) — grunty nos$ne,

Warstwa geotechniczna IIb
- glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, glina piaszczysta z domieszka zwiru,



glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego z domieszka zwiru w stanie twardoplastycznym
o wskazniku konsystencji Ic/n/=0,80 (IL/n/=0,20) i wytrzymatosci na $cinanie Tfmax = 120 kPa —
grunty nosne,

Warstwa geotechniczna Ilc

- glina piaszczysta na pograniczu domieszka zwiru drobnego w stanie pélzwartym i
zwartym o wskazniku konsystencji Ic/n/=1,00 (IL/n/<0,00) 1 wytrzymatosci na $cinanie Tfmax =
245 kPa — grunty nosne,

Warstwa geotechniczna I11
- piasek sredni na pograniczu piasku grubego w stanie srednio zageszczonym o ID /n/=0,60
— grunty nosne,

Grunty warstw Ia i Ib naleza do innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych
oznaczonych symbolem C, natomiast grunty warstwy Ila, IIb i Ilc nalezag do gruntéw spoistych
skonsolidowanych oraz gruntéw spoistych morenowych nieskonsolidowanych oznaczonych
symbolem B wg PN-B-03020:1981.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywacé starannie i najlepiej w mozliwie
krotkim czasie, najlepiej w okresie polrocza ,,suchego”. Nalezy pamietaé, Ze ostatni fragment
wykopu nalezy wykonywa¢ recznie lub koparkami z gladkimi tyzkami. Nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed doplywem woéd opadowych i roztopowych (nalezy zachowa¢ ich naturalng
wilgotnos¢). Grunty przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarzni¢te nalezy wymieni¢
na chudy beton. Pozostawienie otwartego wykopu na okres dluzszy, szczegélnie zimowy jest
niedozwolone, gdyZz w tym czasie nastapi pogorszenie parametréw wytrzymalo$ciowych
gruntéw spoistych. Mozliwie zbierajace si¢ na dnie wykopu wody nalezy odprowadzi¢ poza
obreb np. przez pompowanie powierzchniowe.

Ze wzgledu na uzaleznienie ilo$ci naplywajacej do wykopow ilosci wéd od warunkéw
atmosferycznych, szczegoly sposobu odwodnienia a takze koszt jego wykonania wykonawca

powinien okresli¢ na podstawie rzeczywistych napotkanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagany jest staly nadzor geotechniczny podczas wykonywania palowania, oczepow
zelbetowych oraz wszelkich prac ziemnych zwiazanych z posadowieniem budynku.

2.3A. FUNDAMENTY :

Zaprojektowano posadowienie budynku posrednie, na mikropalach fundamentowych
systemu TITAN, o srednicy 150mm. Przyjeta dtugos¢ pali to ok. 15,00m. Zaprojektowano tacznie 8
mikropali, o tacznej dtugosci ok. 120mb.

Mikropale nalezy zakotwi¢ w oczepach zelbetowych przy pomocy systemowych nakretek i
ptytki oporowe;j.

Oczepy zelbetowe

Zaprojektowano oczepy zelbetowe z betonu klasy B25/30 (B30) o wymiarach 0,8x0,6m oraz
o wysokosci 0,4m. Spod oczepoéw zaprojektowano na poziomie -1,18m wzgledem projektowanego
poziomu zero.

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B5S0O0SP), zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
oczepu. Zbrojenie nalezy utozy¢ w taki sposob, aby nie powodowato ono kolizji z projektowanym
zakotwieniem mikropali.

7 oczepow nalezy wyprowadzi¢ prety stabilizujgce belki podwalinowe w postaci preta @320



w ksztalcie litery ,,U”.

Belki podwalinowe

Zaprojektowano belki podwalinowe o przekroju 0,24x0,6m pod $cianami zewnetrznymi
budynku oparte na oczepach zelbetowych.

Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy B25/30 (B30), zbrojenie stalg klasy AIIIN (B5S00SP) —
gléwne zbrojenie podluzne 3#12 gora, 6#12 dotem, strzemiona poprzeczne z pretow o srednicy #8
w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wysokos¢ belki podwalinowej w osi B zwigkszono tak, aby mozliwe bylo przejscie przez
nig rurami przylacza ciepta do budynku. Wymagane jest dozbrojenie belki — szczegdty

rozmieszczenia otworOw oraz dozbrojenia belki zgodnie z rysunkiem konstrukcyijnym belki w osi
B.

Gora belek podwalinowych na poziomie -0,18m wzgledem projektowanego poziomu zera
budynku.

W celu odpowiedniego przeniesienia obciazen na oczepy fundamentowe, konieczne jest aby
prety zbrojeniowe belek podwalinowych w osiach A i B byly oparte na pretach zbrojeniowych

belek w osiach 11 2.

UWAGA: Zaréwno pod oczepy jak i belki podwalinowe nalezy wykona¢ warstwe z chudego
betonu (klasy C12/15) gr. min.10cm.

2.4. SCIANY ZEWNETRZNE :

Bezposrednio na belkach podwalinowych S$ciang zewnetrzng wykona¢ z bloczkéw
betonowych petnych 12 cm, beton C16/20 na zaprawie cementowej do wysokos$ci min 36¢cm .

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakéw z betonu komoérkowego gr.24 cm
klasy 0,5 , wytrzymalo$ci 4N/mm? na kleju z dociepleniem elewacji welna mineralng gr. 15 cm w
systemie ETICS, zwienczone wiencem zelbetowym.

2.5. NADPROZA , WIENCE , RDZENIE ZELBETOWE , STROP :

2.5.1. NADPROZA :

Nadproza w S$cianach zewnetrznych - systemowe zbrojone z betonu komorkowego.
Nadproze nalezy dobra¢ odpowiednio do szerokosci otworu zgodnie z zaleceniami producenta
elementow Sciennych.

2.5.2.WIENCE :

Na poziomie plyty stropowej wykona¢ wience o wymiarach przekroju 24x24cm. Wience
zbrojone podtuznie 4 pretami @ 12 ze stali AIII, poprzecznie strzemionami @ 8 co 25cm ze stali A-
IIIN (B500SP), beton C20/25, otulina zbrojenia 3cm.

Zaprojektowano wieniec attykowy o przekroju 24x12cm. Wieniec attykowy zbrojony
pretami 2#12, poprzecznie spinkami #6 w rozstawie co 25cm, ze stali A-IIIN (B500SP), beton klasy
C20/25 (B25).

2.5.3. RDZENIE ZELBETOWE:

W S$cianach zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe zwigkszajace
sztywnos¢ budynku. Beton klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalg klasy A-IIIN (B500SP), podtuzne



pretami 4#12, poprzecznie strzemiona #6 w rozstawie co 15/25cm.

Rdzenie nalezy potaczy¢ ze Scianami nosSnymi przy pomocy strzepi (przesuni¢cie pustaka w
murze o polowe dlugosci) w celu zwigkszenia wspOtpracy muru oraz rdzenia. Zaleca si¢ w
pierwszej kolejnosci wykona¢ mur, a nast¢pnie rdzen zelbetowy.

Nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe w S$ciance attykowej, rozmieszczenie zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym, zbrojenie tak jak zbrojenie rdzeni zelbetowych w §cianach parteru.

2.5.4. STROPY

Zaprojektowano strop nad parterem w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej opartej na
scianach zewnetrznych . Grubos$¢ ptyty stropowej 16 cm. Goéra plyty na wys. +3,16 m.

Klasa betonu: C25/30 , klasa stali zbrojeniowej A-IIIN (B5SO0SP). Otulina ptyty zelbetowej:
30mm.

W plycie stropowej nalezy wykona¢ otwér na kanal wentylacyjny- ocieplony z daszkiem.

Pod kanatem wentylacyjnym wykona¢ tacke odciekowa-parownik . Lokalizacja kanalu zgodnie z

projektem branzy architektonicznej. Ze wzgledu na Srednice otworu mniejsza niz grubos¢ plyty,

otwor nie wymaga dodatkowego zbrojenia.

2.6. KONSTRUKCJA DACHU

Dach ptaski, jednospadowy , o kacie nachylenia potaci 3,5 %, pokrycie z dwoch warstw pap
zgrzewalnych.
Konstrukcja dachu — ptyta zelbetowa , gr. 16 cm .

Warstwy budowlane :
4 system pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych RE 30:
= *papa wierzchnia gr min. 4,4 mm, gramatura 250, SBS, wydluzenie
podtuzne/poprzeczne min 700/400 , NRO
= *papa podktadowa gr. min. 2 mm, SBS, wydtuzenie wzgledne min 550/450 , NRO ,
wioknina poliestrowa
A izolacja termiczna gr 20cm z welny mineralnej/szklanej o gestosci min.130 kg/m3, na
faczniki mechaniczne
paroizolacja
warstwa spadkowa - keramzytobeton gr. 5do 19 m, 3,5 %
konstrukcja stropu - ptyty zelbetowa ( R60 ), wg. PT konstrukcji
tynk cem. - wap.

> o - -

2.7. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, stalowa , petna , dwuskrzydiowa , EI 30 , o$cieznica
wewnetrzna , zawiasy 3D, klamka + okucie, samozamykacz Dorma TS 71, regulator kolejnosci
zamykania drzwi, kratka wentylacyjna np. 300x160 mm / kratka w czasie pozaru samoczynnie
zamykajaca si¢ - drzwi zachowujg klase odpornosci ppoz./

2.8. IZOLACJE.

Izolacja termiczna:
A $ciany zewngtrzne :
A §ciany zewngtrzne — welna mineralna gr. 10 cm, NRO, system ETICS, tynk
cienkowarstwowy akrylowy , ETICS
A podmuréwka - cokét ; styropian gr. 15 cm (XPS), do poziomu + 0,30 parteru



4 Dach :
= plyty z twardej welny szklanej , gr. 20 cm , gestos¢ min .130 kg/m3 , na laczniki
mechaniczne, NRO
4 Posadzka :
= pod warstwg chudego betonu styropian EPS150, gr. 10 cm

Przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i pozioma :

Izolacje poziomg wykonac¢ na betonie podktadowym stosujac bezrozpuszczalnikowe emul-
sje anionowe/bitumiczne dwukrotnie .

Izolacje pionowe — belki podwalinowe — izolacj¢ wykona¢ z materialéw systemowych,
bezrozpuszczalnikowych emulsji bitumicznych obustronnie, umozliwiajacych klejenie styropianu
jako izolacji termicznej na masach bitumicznych bezrozpuszczalnikowych .

Izolacje poziome pod sciany na belkach podwalinowych wykonac ze szlamoéw sztywnych.
Potaczenia izolacji na belkach podwalinowych w pasie min. 20 cm na belkach i na $cianach do
poziomu min. 30cm wykona¢ z nie zawierajacego rozpuszczalnika dwusktadnikowego produktu
posiadajagcego wlasciwosci szlamu uszczelniajagcego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i
dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumiczne;j.

Styropian XPS nalezy klei¢ na odpowiednich masach bitumicznych systemowych,
przeznaczonych takze do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych $cian 1 fundamentow.

2.9. POSADZKA

Wykonczenie posadzki materiatami budowlanymi antyposlizgowymi R10 , zywica
epoksydowa , obsypka z piasku kwarcowego .

Warstwy budowlane :
A posadzka z zywicy epoksydowej, obsypka z piasku kwarcowego R10, gr. 1,5-2mm
wylewka betonowa , gr.15 cm - zbrojona dotem siatkg @ 8 mm, 15x15 cm
2x folia budowlana PE 0,2mm
izolacja termiczna - styropian gr.10 cm, EPS 150-035
izolacja przeciwwilgociowa - emulsja anionowa x2
chudy beton C8/10, gr.15 cm
pospotka/piasek gruby, gr. ok. 78cm, do poziomu spodu oczepdw zelbetowych,
geowldnina separacyjna o gramaturze min 200g/m?2

> > = - -

W celu zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym zalaniem pomieszczen wodg z
instalacji zaprojektowano rzgpie w posadzce . Rzgpie wykona¢ z kregu betonowego @ 80 , wys.
1,00 m,_w wersji szczelnej z nakrywa stalowg . Rzapie posadowi¢ na ptycie betonowej C16/20 gr.
15 cm z odsadzka 10 cm .

W posadzce nalezy przewidzie¢ fundamenty betonowe pod urzadzenia we¢zita cieplnego.
Szczegbdly w projekcie wykonawczym.

2.10. TYNKI 1 OKEADZINY SCIAN, POZOSTALE WYKONCZENIA :

Zewnetrzne:
» docieplenie obiektu welng mineralng gr. 10 cm w systemie ETICS, wykonczenie $cian tynk
cienkowarstwowy silikonowy
+  podmuréwka — masa zywiczna ( zywica akrylowa )
Wewnetrzne:
A §ciany — tynk cementowy , malowany zZywica epoksydowa
A strop — tynk cementowy , malowany farbami akrylowymi z przygotowaniem powierzchni



2.11. MALOWANIE I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE.

A elementy metalowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia

4 podmuréwka — masa zywiczna ( zywica akrylowa ), izolacja termiczna styropian XPS gr. 15
cm,

2.12. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, stalowa , petna , dwuskrzydiowa , EI 30 , o$cieznica
wewnetrzna , zawiasy 3D, klamka + okucie, samozamykacz Dorma TS 71, regulator kolejnosci
zamykania drzwi, kratka wentylacyjna / kratka w czasie pozaru samoczynnie zamykajaca si¢ -
drzwi zachowuja klase¢ odpornosci ppoz./

2.13. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obrdébki blacharskie systemowe z blachy ptaskiej powlekane;.

Obrdbki blacharskie indywidualne z blachy ptaskiej powlekanej.

Rynny dachowe @90 i rury spustowe @50 , gr. 0,5 mm, z blachy ptaskiej powlekanej, lub
systemowe z szarego PVC

2.14. PLYTKA ODBOJOWA , CHODNIKI , SCHODY TERENOWE :

Ptytka odbojowa :
Zaprojektowano ptytke odbojowa wzdtuz $cian zewngtrznych budynku z kostki betonowej, szer.
40cm , obrzeze trawnikowe 6x25cm na tawie betonowe;.

Warstwy budowlane- ptytki odbojowe;j :

kostka betonowa gr.6 cm , bezfazowa

A podsypka cementowo - piaskowa , gr. 3 cm
A pospotka gr. 15cm
A
A

>

geowltoknina gramatura 150g/m?
zageszczone podtoze rodzime, [s=0,98

Chodnik — dojscie do budynku :

Po stronie pdtnocnej zaprojektowano schody terenowe z kostki betonowej, szer. 150cm .

Schody prowadzace do budynku terenowe na palisadzie , liczba stopni 5 szt, wysoko$¢ stopnia 18
cm, gl. stopnia 29 cm . Spocznik schodoéw obrzeze trawnikowe 6x25cm na tawie betonowe;.

Warstwy budowlane — chodnik :
+  kostka betonowa gr.6cm , bezfazowa
+ podsypka piaskowa , gr. 3 cm
+  kruszywo tamane niesortowane 0-31,5 mm , gr. 10 cm
+  kruszywo naturalne , gr. 10cm
+ geowldknina gramatura min. 150 g/m?
+  zageszczone podloze rodzime, Is=0,97

Odwodnienie liniowe :
Po stronie wschodniej budynku wzdtuz ogrodzenia zaprojektowano odwodnienie liniowe z ptyt be-
tonowych szer 35 cm , na podsypce cementowo — piaskowej .



Odtworzenie chodnika :
Podczas budowy budynku technicznego nalezy rozebra¢ istniejacy chodnik z kostki betonowej po
stronie zachodniej , a nastgpnie odtworzy¢ go do stanu pierwotnego .

2.15. OGRODZENIE :

Na czas budowy budynku technicznego rozebra¢ istniejagcy mur ogrodzeniowy na di.10,0 m
wraz z fundamentem.
Po wybudowaniu budynku odtworzy¢ mur ogrodzeniowy do pierwotnej wysokosci ( 2,35
m). W ogrodzeniu zaprojektowano bramke wejsciowg szer. 2,0 m.

+  fundament betonowy — fawowy , beton C20/25 , zbrojenie ze stali AIII-N (B500SP), otulina
zbrojenia 3cm

+ izolacje poziome - na betonie podktadowym wykona¢ stosujac bezrozpuszczalnikowe emul-
sje bitumiczne dwukrotnie .

+ izolacje pionowe — wykona¢ z materiatow systemowych, bezrozpuszczalnikowych emulsji
bitumicznych obustronnie

+ izolacje poziome pod $ciany wykona¢ ze szlamow sztywnych.

+  mur ogrodzeniowy w technologii murowanej — pustak z betonu komérkowego gr. 30 cm na
zaprawie cem-wap ( opcjonalnie pustaki betonowe typu Alfa )

+ $ciany muru wykonczy¢ — tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowaé farbami
silikonowymi w kolorze jak istniejagcy mur

+ na szczycie muru wykona¢ obrébke blacharska z blachy ocynkowane;j

+  bramka wej$ciowa :

=  bramka wejSciowa systemowa rozwierna, szer. 2,00 m, wysokos¢ 2,30 m , 1 szt
= rama wykonana z profili 40x40x2 ,wypelnienie panelem 8/6/8 , zawiasy otwierane
na 180st, zamek zewngtrzny

UWAGA: Ze wzgledu na zaprojektowany przylacz cieplny do budynku, wykonanie lawy
fundamentowej (gtgbokos¢ posadowienia) nalezy skoordynowac z projektem przylacza cieplnego —
w miejscu, w ktérym pod ogrodzeniem przechodzi¢ bedzie projektowany przytacz ciepla nalezy w
tawie fundamentowej osadzi¢ rury ostonowe umozliwiajgce bezkolizyjne przeprowadzenie
przytacza.

3.1. WYPOSAZENIE BUDOWLANQ - INSTALACYJNE :

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewngetrzne:
+ elektryczng: o§wietlenia, gniazd wtykowych,
+ odgromowa,
+  wentylacji grawitacyjnej
L C.O0.

3.2. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy .

3.3. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

strefy klimatycznej - 11

gleboko$¢ przemarzania gruntu h, = 1,00m
strefa obciazenia sniegiem III

strefa obcigzenia wiatrem I



3.4. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state

Miejsce na gromadzenie odpadéw komunalnych stalych — wydzielony plac zlokalizowany
na dzialce inwestora — na istniejgcych warunkach.

3.5. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja prac budowlanych przedmiotowego budynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nie bedzie wptywac na pogorszenie srodowiska naturalnego.

3.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Obiekt wyposazony w ogrzewanie wodne — ciepto z sieci cieptowniczej , ktéra spetnia
warunki ochrony atmosfery przed emisjga zanieczyszczen nie wigkszych niz dopuszczalne w
aktualnych przepisach i normach.

3.7. EMISJA HAtASU ORAZ WIBRACJI.

Przedmiotowy budynek nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodat-
kowych $rodkow zaradczych.

3.8. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I POWIERZCHNIE ZIEMI.

Przedmiotowy budynek oraz jego sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje wigkszego
zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen -ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

3.9. 0SZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej (Dz. U.
2002, Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. , Dz. U. 2017, poz. 2285 z dnia 1. 01. 2018 r)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGIL.

Przedmiotowy budynek spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscia energii wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002, Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. , Dz. U. 2017, poz. 2285 z dnia 1. 01. 2018 r) .

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt objety opracowaniem nie wymaga uzgodnienn przez Rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych ( Dz.U. Poz 2117 , 14 grudnia 2015 wraz 7 poZniejszymi zmianami
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej ) .

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji



A powierzchnia uzytkowa budynku : 18,34 m2

A powierzchnia zabudowy budynku : 25,83 m2

A powierzchnia catkowita budynku : 25,83 m2

A wysoko$¢ budynku : 4,73( budynek niski — N )
A liczba kondygnacji : 1 nadziemne

A kubatura :100,9 m3

Projektowany budynek techniczny :

budynek o wymiarach zewnetrznych 6,24 x 4,14 m , niski (N - do 12 m) ,
jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia,

A gléwne wejscie do budynku po stronie potnocnej

A w obiekcie zaprojektowano wezet cieptowniczy dla instalacji ogrzewania murawy

>

2. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych — zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3.

Budynek techniczny usytuowany w odlegtosci:
A 1,15 m (1,09 m) - od granicy wschodniej
A

Odlegtosci od granic zachowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. , Dz. U. 2017, poz. 2285 z
dnia 1. 01. 2018 1) .

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W obiekcie nie wystepuja substancje palne .
4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekracza
500 MJ/m’.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach;

+ PM
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie beda wystepowaé materialy klasyfikowane jako niebezpieczne pozarowo,
tzn. w szczegdlnosci palne gazy i ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.
Nie przewiduje si¢ sktadowanie materialéw stwarzajacych zagrozenie wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi oddzielng strefe pozarowg wzgledem sgsiedniej zabudowy .
Sciany potudniowa , pétnocna , wschodnia obiektu sa elementami oddzielenia pozarowego :
x sciany — REI 60
i stropy — REI 60
x drzwi oddzielenia przeciwpozarowego — EI 30

Powierzchnia budynku wynosi : : 18,34 m2



Wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku PM Q => 500 MJ/m* - wynosi 20 000 m2
( budynek bez pomieszczen zagrozonych wybuchem , jednokondygnacyjny )

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,,E” .

gléwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna

"E" ) ) ) ) ) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres§lona jw.

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikbw, Ilukarn 1 okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ognia —
NRO.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

a) Warunki ewakuacji:

~  gléwne wejscie do obiektow bezposrednio z poziomu terenu

+  wyjscie ewakuacyjne z obiektdw poprzez drzwi o szer. min 90 cm

+  drzwi otwierane na zewnatrz

+  szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w $wietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na
kazde 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywac na kondygnacji), w przypadku

+  wyjscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

+  maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, czyli droga od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu, gdzie moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego dla obiektu PM
nie moze by¢ wigksza niz : 75 m

b) Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog 1 pomieszczen
A drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-1256/02 ,,Znaki
Bezpieczenstwa. Ewakuacja”
A oznakowaé nalezy rowniez przeciwpozarowy wytacznik pradu.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;



Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

A

A

przeciwpozarowy wylacznik pradu odpowiednio oznakowany — przy gtéwnym wejsciu
instalacja odgromowa zgodna z ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
0og06lne” oraz ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa”. PN-
ICE 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane w
przepustach instalacyjnych zapewniajacych odpornos¢ ogniowa taka jak dla tych elementow
EI60 — stosownie do elementu oddzielenia pozarowego. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian 1 stropdw tego pomieszczenia (np. przegrody wydzielajace
kondygnacje piwnicy od parteru w obrebie jednej strefy pozarowej). Dla przej$¢ instalacji
wentylacyjnych wymaga si¢ zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej
przegrody ( EIS 60 ).

11) Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen
oddymiajgcych.

A

Obiekty nie wymagaja stosowania wewnetrznych urzadzen przeciwpozarowych.

12) Wyposazenie w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy:

A

budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC 6kg i CO2 5kg dla urzadzen
elektrycznych w ilosci 1 jedn. / 2 kg / 300 m2 powierzchni budynku zgodnie z instrukcja
technologiczno-ruchowa.

szczegblowy wykaz sprzetu gasniczego 1 jego rozmieszczenie wg Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”

13) Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru.

Budynek techniczny nie wymaga stosowania zewngtrznego systemu gaszenia pozaru.

14) Drogi pozarowe

Projektowany obiekt nie wymaga stosowania drogi pozarowej

5.1. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

Stosowane wyroby do budowy obiektu muszg posiadac:

A

A

A

aprobat¢ techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci 1 oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”

dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczen z nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”,
,»07)

deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i1 aprobatg



techniczng.

5.2 UWAGI KONCOWE.

4 Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych). Roboty
budowlane 1 montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

4 Uwagi 1 opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.

A Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych 1 zalecen producenta.

A Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i1 aprobaty).

A~ Wszystkie zastosowane materialty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji
zleceniodawcy.

A Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych.
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