Kosztorys inwestorski - Remonty Sieci Wodociggowej na rok 2024

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski - Remonty Sieci Wodociggowej na rok 2024
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1l KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1[ 0721-01 gtebokosé 5 cm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2| KNNR5 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m
d.1| 0721-02 | kazdy dalszy 1 cm gtebokosci - docelowo gr. 15 cm
Krotnos¢ = 10
200 m 200,000
RAZEM 200,000
3| KNNRS | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m
d.1[ 0721-02 | kazdy dalszy 1 cm gtebokosci - powyzej 15 cm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4] KSNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1| 0802-04 |4 cm mechanicznie
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
docelowo 15 cm
Krotnosc¢ = 11
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
grubos¢ powyzej 15 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 5-10 | Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 cm z mas m2
d.1[ 0321-06 | mineralno-bitumicznych
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
8] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1[ 0803-02 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - docelowo
15cm
Krotnosc¢ = 11
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1| 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - powyzej 15
cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1[ 0804-01 grubosci 15 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
12| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 0802-04 | stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
docelowo 30 cm
Krotnos¢ = 20
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
13| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 0802-04 | stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - grubosc¢

powyzej 30 cm
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1 m2 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0806-06 | rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
15] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do 8 cm na m2
d.1] 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
16| KNR-W 5-10 | Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1[ 0321-08 | betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
17| KNR-W 5-10 | Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1[ 0321-07 | betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na m
d.1[ 0813-01 podsypce piaskowe;j
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.1] 0813-02 podsypce piaskowe;j
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20[ KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
40*0,3*0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
21| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1[ 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
150*0,6 +20*0,15*0,3+20*0,2*0,3+20*0,08*0,3 | m3 92,580
RAZEM 92,580
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1[ 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - docelowo 10 km
Krotnos¢ =9
150*0,6 +20*0,15*0,3+20*0,2*0,3+20*0,08*0,3 | m3 92,580
RAZEM 92,580
25| kalkulacja | Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m3
d.1| wilasna
150*0,6 +20*0,15*0,3+20*0,2*0,3+20*0,08*0,3 | m3 92,580
RAZEM 92,580
2 Roboty ziemne
26| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.2| 0310-03 |[do1,5migh do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IV) - przekopy kontrolne
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2[ 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu IV) -10 % recznie
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(100 * 1,1 *1,75) * 0,1 m3 19,250
RAZEM 19,250
28| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0202-06 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
90 % mechanicznie
(100*1,1*1,75) * 0,9 m3 173,250
RAZEM 173,250
29 KNR 19-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.2| 0118-20 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km - docelowo 10 km
Krotnos¢ = 18
19,250 + 173,25 m3 192,500
RAZEM 192,500
30[ kalkulacja | Utylizacja gruntu z wykopéw m3
d.2| wilasna
192,5 m3 192,500
RAZEM 192,500
31| KNKRB 1 | Umocnienie $cian wykopow szerokoscido 1 m i m2
d.2| 0323-02 [ gtebokosci do 3 m w gruntach nawodnionych kat. IlI
grodzicami wraz z wyciggnigciem grodzic
10*2*2 m2 40,000
RAZEM 40,000
32 TZKNBK Il - [ Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2 52
20 m-g 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm
100 * 1,1 m2 110,000
RAZEM 110,000
34 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piasek) m3
d.2| 0501-09
100*0,5-3,14*0,1*0,1*100 m3 46,860
RAZEM 46,860
35 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2[ 0320-1001 | gruntach kat. I-ll; gtebokos$¢ do 9,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
10 % recznie
(100*1,1*0,9) *0,1 m3 9,900
RAZEM 9,900
36| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2[ 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
(100*1,1*0,9)*0,9 m3 89,100
RAZEM 89,100
37| kalkulacja | Zakup gruntu do zasypania wykopéw - piasek m3
d.2| wilasna
9,9 + 89,1 m3 99,000
RAZEM 99,000
3 Roboty montazowe
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3[ 0103-03 [ LKD o $r. nominalnej 150 mm - analogia rury zeliwne
kielichowe DN150 tgczone na uszczelki
20 m 20,000
RAZEM 20,000
39 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3] 0103-04 [ LKD o sr. nominalnej 200 mm - analogia rury zeliwne
kielichowe DN200 tgczone na uszczelki
20 m 20,000
RAZEM 20,000
40| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3] 0103-05 [ LKD o sr. nominalnej 250 mm - analogia rury zeliwne
kielichowe DN250 tgczone na uszczelki
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
41| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3] 0103-06 [ LKD o sr. nominalnej 300 mm - analogia rury zeliwne
kielichowe DN300 tgczone na uszczelki
20 m 20,000
RAZEM 20,000
42| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3[ 0103-08 [ LKD o $r. nominalnej 400 mm - analogia rury zeliwne
kielichowe DN400 tgczone na uszczelki
20 m 20,000
RAZEM 20,000
43| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-03 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 150 mm -
analogia tuk kielichowy zeliwny DN150
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-04 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 200 mm-
analogia tuk kielichowy zeliwny DN200
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
45| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-05 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o sr. 250 mm-
analogia tuk kielichowy zeliwny DN250
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-06 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o sr. 300 mm-
analogia tuk kielichowy zeliwny DN300
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-08 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 400 mm-
analogia tuk kielichowy zeliwny DN400
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
48| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0114-04 [ kotnierzowe o $r. 150 mm - analogia ksztattka kotnierzowa
i kielichowo-kotnierzowa DN150
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3[ 0114-05 [ kotnierzowe o sr. 200 mm - analogia ksztattka kotnierzowa
i kielichowo-kotnierzowa DN200
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0114-06 [ kotnierzowe o $r. 250 mm - analogia ksztattka kotnierzowa
i kielichowo-kotnierzowa DN250
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3| 0114-07 [ kotnierzowe o $r. 300 mm - analogia ksztattka kotnierzowa
i kielichowo-kotnierzowa DN300
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3[ 0114-09 [ kotnierzowe o sr. 400 mm - analogia ksztattka kotnierzowa
i kielichowo-kotnierzowa DN400
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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53| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3| 0113-03 | kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 150 mm -
analogia - kieliszki zeliwne DN150mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-04 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 200 mm -
analogia - kieliszki DN200mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-05 ([ kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 250 mm -
analogia - kieliszki zeliwne DN250mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3| 0113-06 | kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 300 mm -
analogia - kieliszki zeliwne DN300mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3| 0113-08 | kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 400 mm -
analogia - kieliszki zeliwne DN400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58| KNR 2-28 | Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. m
d.3] 0314-01 zewn. 32 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
59| KNR 2-28 | Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. m
d.3] 0314-02 |[zewn.40 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
60| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3[ 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm -
ekstrapolacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
61| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
62 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 90 mm
20 zlgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
63| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 110 mm
20 zlgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
64 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 160 mm
20 ztgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
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65[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0110-09 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 200 mm
20 zlgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
66 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0110-10 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 225 mm
20 zlgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
67| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0110-11 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 250 mm
20 zlgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
68| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3| 0110-13 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 315 mm
20 ztgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
69| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3[ 0111-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o s$r. zewnetrznej 90 mm
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
70| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3[ 0111-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o s$r. zewnetrznej 110 mm
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
71| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
72| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0111-09 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 200 mm
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
73| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3 0111-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 225 mm
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
74| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0111-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 250 mm
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
75| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
76| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3] 0112-02 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110-140
mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3| 0112-03 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 160-225
mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
78| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3] 0112-04 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 250-280
mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
79| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3[ 0112-05 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 315-355
mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
80| KNR 2-28 [ Ksztattki doczotowe PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury | szt.
d.3|] 0305-02 |90 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
81| KNR 2-28 | Ksztattki doczotowe PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury | szt.
d.3] 0305-03 | 110 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82 KNR 2-28 [ Ksztattki doczotowe PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury | szt.
d.3] 0305-04 [160 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83| KNR 2-28 | Ksztattki doczotowe PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury | szt.
d.3] 0305-05 [225mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84 KNR 2- Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. | szt.
d.3|15/GEBERIT | zewn. 250 mm o potgczeniach zgrzewanych - analogia -
0304-06 | ksztattki doczotowe PE250
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85 KNR 2- Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. | szt.
d.3|15/GEBERIT | zewn. 315 mm o potgczeniach zgrzewanych - analogia -
0304-07 | ksztattki doczotowe PE 315
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
86| KNKRB 4-Il | Zasuwy zeliwne wodociggowe kielichowe o Srednicy 32 szt.
d.3] 0103-05 [ mm - analogia - zasuwa o $r.32mm ze ztgczami typu "ISO"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87| KNKRB 4-Il | Zasuwy zeliwne wodociggowe kielichowe o $rednicy 40 szt.
d.3] 0103-05 [ mm - analogia zasuwa o $r. 40mm ze ztgczami typu "ISO"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88| KNKRB 4-Il | Zasuwy zeliwne wodociggowe kielichowe o $rednicy 50 szt.
d.3| 0103-06 | mm - analogia - zasuwa o $rednicy 50mm ze ztgczami
typu "ISO"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
89 KNR-W 2-18 [ Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 65 mm montowane na kpl.
d.3] 0213-01 rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
90 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3] 0205-02 [ $r.80 mm
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
91| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.3[ 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
92| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm kpl.
d.3[ 0212-03 [ montowane na rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
93| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 200 mm kpl.
d.3| 0212-04 | montowane na rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 250 mm kpl.
d.3] 0212-05 [ montowane na rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
95| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 300 mm kpl.
d.3[ 0212-06 | montowane na rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
96| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kpl.
d.3| 0801-06 [ wbudowane do istniejgcych rurociggéw o sr. 300 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97[ KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl.
d.3| 0801-05 [ wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.3| 0802-04 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 200 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
99| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.3| 0802-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
100[ KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.3[ 0802-02 [ rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3] 0219-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
102| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3] 0219-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

-11-




Kosztorys inwestorski - Remonty Sieci Wodociggowej na rok 2024

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103[ KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl.
d.3| 0219-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
104| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.3] 0219-04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
105 KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3[ 0112-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - analogia-
tacznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN80
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
106] KNR 2-18 [ Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3| 0112-03 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 100 mm - analogia-
facznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN100
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
107 KNR 2-18 [ Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3| 0112-04 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 150 mm - analogia-
facznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN150
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
108| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3| 0112-05 | ciSnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 200 mm - analogia-
tacznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN200
RAZEM 0,000
109| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3| 0112-06 | cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 250 mm - analogia-
tacznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN250
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110 KNR 2-18 [ Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3[ 0112-07 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 300 mm - analogia-
facznik rurowy lub rurowo kotnierzowy WAGA DN300
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
111| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 90
d.3| wilasna
300 300,000
RAZEM 300,000
112| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 110
d.3| wilasna
300 300,000
RAZEM 300,000
113| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 160
d.3| wilasna
300 300,000
RAZEM 300,000
114| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 200
d.3| wilasna
200 200,000
RAZEM 200,000
115| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 225
d.3| wilasna
300 300,000
RAZEM 300,000
116| kalkulacja | Przewiert sterowany rurami PE RC 250
d.3| wilasna
300 300,000
RAZEM 300,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

117
d.3

kalkulacja
wiasna

Przewiert sterowany rurami PE RC 315

200

200,000

RAZEM

200,000

118
d.3

KNR-W 2-18
0704-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm

200
m -1
prob

200
m -1
préb

1,000

RAZEM

1,000

119
d.3

KNR-W 2-18
0704-02

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm

200
m -1
prob

200

préb

1,000

RAZEM

1,000

120
d.3

KNR-W 2-18
0704-03

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm

200
m -1
prob

200
m -1
préb

1,000

RAZEM

1,000

121
d.3

KNR-W 2-18
0704-04

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm

200
m -1
prob

200
m -1
préb

1,000

RAZEM

1,000

122
d.3

KNR-W 2-18
0704-05

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm

200

prob

200

prob

1,000

RAZEM

1,000

123
d.3

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
sr.nominalnej do 150 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,000

RAZEM

1,000

124
d.3

KNR-W 2-18
0707-02

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
sr.nominalnej 200-250 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
125[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-03 | $r.nominalnej 300-350 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
126 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3| 0708-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
127| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3|] 0708-02 |200 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
128| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3| 0708-03 | 250 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
129| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3] 0708-04 |300 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
130 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.3[ 0219-01 tworzywa sztucznego
100 m 100,000
RAZEM 100,000
131 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.3| 0134-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
4 Roboty odtworzeniowe
132 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
100 * 1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
133] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.4[ 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu docelowo 30
cm
Krotnos¢ = 10
100 * 1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
134 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.4[ 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
135 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna-za | m2
d.4| 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo
15 cm
Krotnos¢ =7

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,000
136 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
137 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
138| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo 15 cm
Krotnosc¢ = 11
100 * 1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
139] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - powyzej 15 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm
100*1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
141 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo 10 cm
Krotnos¢ =7
100 * 1,5 m2 150,000
RAZEM 150,000
142| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - powyzej 10 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
d.4| 0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
144 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4[ 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowe;j - przyjeto 20% kostki
nowej
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
145|KNP 01 1256 Utozenie ptyt chodnikowych regularnych betonowych m2
d.4| -01.02 35x35x5 cm bez odstepow miedzy ptytami
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
146| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-04 [ 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
40 m 40,000
RAZEM 40,000
147|KNP 01 1256 Utozenie ptyt chodnikowych regularnych betonowych m2
d.4 -01.01 50x50x7 cm bez odstepow miedzy ptytami
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
148| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
40*0,3*0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
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149 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.4| 0403-01 podsypce piaskowe;j
20 m 20,000
RAZEM 20,000
150 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna| m
d.4| 0403-02 [ podsypce piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
151 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
152 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.4[ 0204-01 kamienia podktadowego - grubosc po zageszczeniu 14 cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
153| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.4[ 0204-05 | ttucznia - grubosc po zageszczeniu 7 cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
154 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na m3
d.4| 0526-01 terenie ptaskim
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
155 KNR 2-21 | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.4| 0218-01 terenie ptaskim
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
156] KNKRB 1 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4| 0415-03
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
157 KNR 0-33 | Montaz tasmy bitumicznej uszczelniajacej m
d.4| 0123-04
200 m 200,000
RAZEM 200,000
158 Obsuga geodezyjna kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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