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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem danego opracowania jest projekt Ayrasanitarnej dla rozbudowy

budynku gminnego przedszkola w Przechlewie wrazelpdovy sieci wod-kan.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowaniag svewretrzne instalacje wodoggowe — wody zimnej, cieplej

I wewrgtrzna instalacja hydrantowa, kanalizacji sanitgroeptralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, a tak zewrtrzne wraz z przyczami: kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodochgowej.

dz.

1.3. Lokalizacja
Teren inwestycji poteony jest w obgbie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na
geod. nr 486/14, 1226/4.

Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,
wiasne ogjdziny terenu,
mapa do celow projektowych,
uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia midzybrarkowe,
obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarriek&yczne i ppa. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,
obowigzujace normy i zarzdzenia,
~Warunki wykonania i odbioru instalacji wodagowych” — ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 7;
~Warunki techniczne projektowania instalacji ceimesgo ogrzewania” - ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 2;
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad @rzenia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844
z 1997r.)
PN-B—-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Rozp. Min. Spraw Wewgirznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony pz.fmudynkow
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. N©lfioz. 719).

1.5. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Przechlewo, ul. CztuchowskarZ-320 Przechlewo.



2. PRZYL ACZA SANIATRNE WRAZ PRZEBUDOW A SIECI

2.1.Przyhcze wodocigowe wraz z przebudawsieci wodocigowej

Zasilanie w wod projektowanego budynku z istrdegj na terenie dziatki nr 486/14 sieci
wodocihgowej. Whczenie do wodoggu wykon& za pomog trdjnika redukcyjnego dn
90/63mm. Za wgczeniem zabudowazasuwg odcinagca dn 80mm z obudogvi skrzynk
uliczmg .

Dodatkowo przewiduje siprzebudow sieci na odcinku 10 m zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Na trasie w miejscu wekazana PZT zabudowarojnik i dalej
na przebudowywanej sieci zabudéwegydrant naziemnego HP80mm. Projektugeagcinek
przylacza wodocigowego do hydrantu z rur PE-RC 100 PN10 SDR ZXrednicy 63mm ,
odcinek sieci przebudowywanegaednicy 90mm.

Doktadnesrednice istnigjcej na terenie posesji sieci ustaho dokonaniu odkrywki i
dopiero ustali doktadne wymiary tréjnikéw.

Odcinek istniejcej sieci ktory znajdowa sie bedzie pod projektowan rozbudovy
budynku przedszkola zdemontatva
Wszystkie rurocigi wodochggowe na terenie Inwestycji zabezpiecpyzed ruchem pojazdow
ciezkich.

Rurochgi wodocggowe uktadé nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej
grubasci 0,1 m. Materiat gyty do wykonania podtza musi spetni@nastpujace wymagania:

- nie powinny wystpowa: w nim czstki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat podsypki nie mie zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- podsypka nie mae byt zmrazona

- Podsypka piaskowa, grupa 1

Takim samym materiatem jak podsypka mglevykona& obsypk posadowionego rurcagu.
Posypk oraz zasypk rury zagsci¢ do stopnia zagszczenia SPD=95/98% zmodyfikowanej
wartasci Proctora (klasa zagzczenia ,W”). 30 cm nad ruragiem utazy¢ niebiesly tasme
lokalizacyjy 0 szerokéci 100 mm. Na ruroggu utazy¢ drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min. Imm2. Drut wyprowagzo dgzku zasuwy i umigci¢ na
skrzynce ulicznej.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjne i profibelfozne naley ustalt lokalizacg urzadzea
podziemnego uzbrojenia terenu i wykémaobne przekopy w celu ich odstoaia.

W miejscu whczenia do istnigcego wodocigu oraz w miejscach skrzgwan z istniepcym
uzbrojeniem wykopy wykonywawytacznie gcznie z zachowaniem wymaganej OgirasCi.
Zasyplk wykopow w strefie przewodowej nalewykonywa& recznie, pozostatobjetosci w
zaleznosci od warunkow zasypywamechanicznie dulz r¢cznie.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw najeprzestrzega postanowié zawartych w
normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Przylhcze wodocigowe, po montau naley podd@& prébom cinienia zgodnie z PN-81/B-
10725. Do préby przysgpi¢c po zdlepieniu przewodoéw, wkgiwym ich usztywnieniu i
odstongiciu wszystkich uszczelnianychgzky. Wynik préby nalgy uzn& za pozytywny jeeli
w ciggu 30 minut nie wyapi spadek @nienia. Po zakiczeniu proby, énienie zmniejsza



powoli w sposob kontrolowany.

Hydrant zamontowa na kolanie stopowym zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym GGG-40 z kégem dwukotnierzowym wg DIN-30677, PN 10. Hydrant
oznaczy zgodnie z obowdizujgcymi przepisami. Stopki hydrantowe posadowia bloku
podporowym betonowym o wy, .25x25x10 cm.

2.2.Przyhcza kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si przebudow istniepcej sieci kanalizacyjnej od studni ocdnych 153,02/
150,65m npm do nowej studni powstalej na trasiecisikanalizacji sanitarnej.
Przebudowywany odcinek wykofia rur z PVC typu S SDR 34spednicy 200mm.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku oeyadzone zostan do
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej. a¥¥enie do sieci poprzez budewstudni
kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne wykonaastar z rur z PVC typu S SDR 34 0
srednicy 160mm. Dla budynku zaprojektowano dwa piaad , na jednym odbieggymcieki
z czsci kuchennej zaprojektowano separator ttuszczowbrBno separator tluszczu o
przeptywie nominalnym réwnym 4 [dis] zelbetowy ze zintegrowanym osadnikiem z
deflektorem wlotowym i wylotowym.

Przed przysipieniem do prac wykonawczych naye potwierdzé istniegcy uktad
kanalizacji sanitarnej, ¢dne oraz spadki kanatow. W przypadku wpstnia kolizji z
istniegcym uktadem instalacji zewtrznych, kolizje te naley usunyé.

Rury uktadé& w wykopach mechanicznych lubcznych na podsypce piaskowej gr. 5+15
cm. Obsypka 30 cm ponad gétkrawedz rurochgu, zagszczana warstwowo. Pozogtakes¢
wykopu, mana zasypa gruntem rodzimym zagzczagc go warstwami. W przypadku
wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych nie nadgg¢h sé do ponownego zagzczenia),
nalezy wymieni grunt rodzimy i wykop zasygapiaskiem. Roboty ziemne nalewykona
zgodnie z normp PN-98/S-02205, w ktorej zawartg wymagania dotycgece wykonywania
wykopow, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane @p)koznacz§ przez ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas monza rur naley zwrock uwag na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem,
ziemi itp.
Przegcie przewodu przez studzienw tulei ochronnej dla rur PVC.

Na trasie przebudowy wykoéanowg studné betonowg o srednicy 1200 mm oraz 2
studzienki tworzywowe @érednicy 425mm.. Studnia betonowa dolnydkprefabrykowanej
studni betonowej musi posiaddno wraz z wyprofilowagmkinetg oraz przejcia szczelne dla
rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienkimpmno mi& ptyte fundamentow oraz
betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45yrolviona kined, ktdra w dolnej czsci,
do wysokdci potowy srednicy kanatu, powinna mieprzekréj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej €i — sciany pionowe o wysokmi rownej co najmniej %
srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek pedjupowinny by dostosowane do niwelety
kanatu przed i za studziemkSpadek spocznika powinien wyno&i% w kierunku kinety.
Sciany komér roboczych powinny byvewrgtrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowaw s$cianach komory roboczej. Powinny one ¢by
zamocowane mijankowo w dwéchedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu



U156), w odlegtéciach pionowych 30cm i w odlegiciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie
z PN-EN 13101. Dopuszczag¢skastosowanie stopni stalowych w otulinie polimezpw
pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposa: we wiazzeliwny @600 typu c¢zkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1&ébniny wiazowe sytuowaod
strony naptywusciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wiazy w terenach nieutwardzonych obrukowgpromieniu 1,00m kostk
betonowg gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

2.3.Przyhcze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przebudaevsieci kanalizacji deszczowej od studni edizych 153,32/
151,64 m npm do nowej studni umiejscowionej naégnym przewodzie poza zagiem pro-
jektowanego budynku. Kanalizacje deszcz@aprojektowano z z rur litych PVC SDR 34 o
srednicy 300mm z fabrycznie montowsanszczellg na state podczas procesu produkcyjnego.
Do przebudowywanej sieci zostapodiczone rownig rury spustowej z rozbudwowywanej
czesci budynku. Od poszczegolnych rur spustowych zaftojvano przykanaliki z rur litych
PVC ¢160x4,7mm SDR34. Rury PVC oraz ksztatjdzone lgdg za pomog kielichow. Ca-
tos¢ kanalizacji deszczowej projektuje @ rur Na catej diugai zachowé podstawowe odle-
gtosci wzgledem istniejcych obiektdéw terenowych, jak rowaienfrastruktury podziemnej.
Zaprojektowano 1 studnbetonowy oraz 5 studzienek tworzywowychseednicy 425mm.

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zak@zeniu montau
kanatow i studzienek nalg wykona préke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocigdw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaegcznie w pobtiu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycmkaich. Minimalna szeroké
wykop6ow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnychvimna by co najmniej o0 30 cm z
kazdej strony wgksza nk zewretrznasrednica rury (B = Dz + 60 cm). Przy uktadaniu rugec
gow naley zachowa normatywne odlegkei od istniegcych obiektow naziemnych i uzbroje-
nia podziemnego. Ruragi uktad& na podsypce z dowiezionego piasku o géabt5 cm w
wykopach vgskoprzestrzennych @&ianach pionowych rozpartych. Rurggi obsyp& dowie-
zionym piaskiem do wysokoi 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnyme¢gagzaniem
warstwami o grubgi do 40 cm réwnoczaie z obu stron tak, aby uzyskeskanik zag:sz-
czenia Js = 0,98. G@rczes¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wydén do-
wiezionego piasku z zagzczaniem, z rownoczesrozbibrlg rozpat i deskowa. Napotkane
uzbrojenie zabezpieczy podwiest. Przyhcze do istnigjcej studni wykoné otwornicy dia-
mentowy. Przegcie kanatu deszczowego przezany studni szczelne za pomdalei z PCV z
uszczelly gumowy.

3. INSTALACJE WEWN ETRZNE

3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne
Budynek rozbudowywanego przedszkola zasilony zestanwod: z sieci wodocigowej
znajdupcej st na terenie dziatki 486/14. \Aizenie do instalacji wodagjowej wykonane z




PE nasipi w piwnicy . W piwnicy zaprojektowano gtownyzadzielacz wodoaggowy z
zestawem wodomierzowym i rozdzialem na wodrytkowa oraz instalag hydrantu
wewretrznego. Za zestawem wodomierzowym wodytkowej instalacja zostanie gdzona
do istniecej instalacji wodogigowe]j zasilajcej stag czes¢ budynku oraz dalej dla nowej
Czesci

Za zestawem pomiarowym najezamontowa zawor antyskzeniowy typu BA DN32.
Zapotrzebowanie na weddo picia i na potrzeby gospodarcze @gloro na podstawie
Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 rprasvie uradzex zaopatrzenia w
wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o naynPN-92/B-01706 ,Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sivzgkdniajgc liczbe odbiornikow wody.
Bilans wody zimne; :

- umywalka gn=31x 0,07 dm3/s =2,17 dm3/s

- Zlew gn=5x 0,07 dm3/s = 0,35 dm3/s

- miska usgpowa gn =19 x 0,13 dm3/s = 2,47 dm3/s

- natrysk gn=4 x 0,07 dm3/s= 0,28 dm3/s
Razem gn = 5,27 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sa podstawie wzoru, gdign < 20 dm3/s

go = 0,698xXqn - 0,12 [dm3/s] = 1,48 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy ppo na przydczu wodocigowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla
hydrantu wewstrznego.

Dobrano wodomierz gtéwny @ednicy 32mm.

Ciepta woda #gytkowa na potrzeby budynku przygotowangdiie w zbiornikach 2
pomp ciepta typu powietrze woda o pojerszid®70 |. Urzdzenia te zlokalizowane zostan
W piwnicy wpomieszczeniu gospodarczym — 2 szt.

Rozprowadzenie instalacji wody projektuje giw warstwie izolacyjnej posadzki, bruzdach
sciennych.

Instalacg wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej doprowadz do weziow
sanitarnych naley sprowadzi po scianach do szafek zaworéw odci@jch zlokalizowanych
nad posadzk Na rozgajzieniach wody cyrkulacyjnej, w szafkach, zastosbteamostatyczne
zawory cyrkulacyjne. Pozwalgjone ograniczai rownoway¢ przeptyw w zalenosci od
temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/migiuttrzymup minimalny przeptyw tak, aby
temperatura wody przeptywsgie] przez zawoér byta na nastawionym poziomie. Fabrig
zawor posiada nastawignemperatuy 50°C. Na ugaizieniach wody cieptej i zimnej naig
zamontowa zawory kulowe odcingge ze spustem unaldwiajace spuszczenie wody z pionow.
Dalsz czesé instalacji prowadzi w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdastiennych.
Instalacg cwu wykona z rur z wielowarstwowych z wkiadlkaluminiows do instalacji wody
uzytkowej PN10. Rurarz tworzywowy wraz z osgem powinien stanowijeden system
dostarczany przez jednego producenta.

Przy podejciach do baterii umywalkowych montodksztattle tzw. nypel cznikowyels5mm
a przy ptuczkach ugbowych odpowiednie zawory gtowe @15 mm. Przy pisuarach
zamontowa sptuczk pisuarov.

Przy kaxcodwkach i na rozgatieniach rur utaonych pod tynkiem nahy pozostawé 2+3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowamape¢zen w przewodach.



Wszystkie przéicia przewodow przez przegrody budowlane wykowaulejach ochronnych
z PCV wkkszych o dymensgj uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano we&a graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podst@i-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych  przeptywow w poszczegdinydcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzgtinieniu dopuszczalnych gakosci przeptywu w rurach stalowych i
tworzywowych. Przy monfal instalacji wodogigowej zachowa normatywne odlegkei
przewodow od innych instalacji oraz wysékbzamontowania przyborow sanitarnych.
Instalacg po montau, lecz przed zaizolowaniem, najgpodda kontroli w zakresie:

- uzycia wigciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty ioljaty techniczne),

- prawidtowaci wykonania paiczer lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowaci wykonania podpari uchwytéw montaowych.

Obowigzkowe préby szczelsoi instalacji poprzedzi napetnieniem instalacji wad
przepuszczanprzez filtry oczyszczage wod tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacg wodochgows nalezy podda probie szczelni o cinieniu 1,5 razy wikszym od
cisnienia roboczego. Po prébach instajgujzeptuk& z zanieczyszczemontaowych.
Ptukanie przeprowadziwodg z sieci wodogigowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowadopiero po przeptukaniu instalaciji.

Wszystkie rurogigi instalacji wodocigowej izolow#& przeciwskropleniowo i cieplnie
zgodnie z wymogami Rozpaidzenia Ml z 6.11.2008r. Jako izoladermiczry zastosowa
nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

3.2.Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano 6 hydrantowzpoowych DN 25 mm , po trzy na idej
kondygnaciji.
Instalacg ppaz. wykon& nalezy np. z rur stalowych ocynkowanychckonych za pomac
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopisengch i pasty uszczelnap]. Mazna
zastosowainne rozwazanie materiatowe przewodow pod warunkiem wymagaagorngci
ogniowej przewodu lub jego izolaciji.
Szafle hydrantowg DN25 wyposay¢ w pradownice i wyz potsztywny o diugéci 30 m oraz
gasnice. Zawor hydrantowy mocowana wysokéci 1,35 m od posadzki.
Oznaczenia zgodne z PN-EN I1SO 7010_2013d®wnica wg EN-671. Minimalne @iienie
na wylocie z pgdownicy 0,2 MPa. Wydajrié jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.
Instalacja hydrantowaczie pracowata jako nawodniona. Na odgggniu instalacji p.pa od
przewodu wody zytkowej zamontowano zawdér zwrotny antysgaiowy typu EA DN50.
Na przewodzie wody aytkowe] (przy odgaizieniu z instalag hydrantovs) nalery
zamontowa zawoOr pierwszéstwa DN32 zabezpieczay instalagg hydrantovd przed
niekontrolowanym spadkiemsgiienia na skutek nieszczekon
Sprawdzenie sprawBo dziatania hydrantow — minimum raz w roku zgodni
rozporzdzeniem ministra.
Mocowanie ruroggow za pomog typowych uchwytow , prowadzenie przewodow pod
stropem.



3.3.Instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszézedprowadzaneasdo kanalizacji sanitarnej .
Na zakdczeniach przewodéw odptywowych najemontowa piony odpowietrzajce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pétdachowg. U nasady piondbw montowaewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzoney sv s$ciennych bruzdach. Podeja do przyborow
prowadzonegtakze w bruzdackciennych lub bezpwoednio z posadzki.
Instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.
W kielichach tych rur osadzongfabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywiow
pierscieniem stabilizujcym. Do montau kanatéw bieggcych w gruncie pod posadzkami
przyziemia nalgy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8tejlstrukturze&cianki,
stosowanych do budowy kanatow zexvanych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowyévaPrzegcia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykorgaw tulejach ochronnych o jedlymenst wigkszych.
W pomieszczeni wzta przewidzié odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnego d
pionu kanalizacyjnego.
Przy przejciu przez przegrody p.po rur nie posiadagych odpornéci ogniowej naley
zastosowakasety lub kotnierze ognioochronne o odpéonogniowej EI60.
Trasy projektowanych kanaldw oraz ighednice i spadki ulenia pokazano w e%ci
rysunkowej niniejszego projektu.

3.4.Instalacja grzewcza

Straty ciepta rozbudowywanej @zi budynku obliczono zgodnie z obaaujaca
normg PN-EN 1SO 6946, uwzgtiniajgc zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylagygne
zgodnie z PN-94/B-03430.Temperatury wewrmne pomieszczeprzyjeto wg PN-EN I1SO
6946, doborusrednic rurocigow poziomow - rozprowadzgjych i podej¢ pod grzejniki.

Armatura

W instalacji zastosowano armagur

zestawy przyczeniowe do grzejnikdéw z podejem dolnym,

zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stogpwe

filtry i zawory spustowe,

zawory grzejnikowe termostatyczne wbudowane dnnirh

Projektuje s} wigczenie do istniggej instalacji centralnego ogrzewania do pionosvealnicy
25mm i dalej rozprowadzenie po nowegga.

W starej czsci budynku projektuje giukrycie istniejcych przewoddéw w bruzdadkiennych
oraz w przypadku konieczéa wymiany istniegcych grzejnikdw ( planowana wymiana ok 10%
istniefgcych grzejnikéw ptytowych)

YV V V

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptgtetalowe, grzejniki tazienkowe.
Wymiary grzejnikbw zgodnie z egcig graficzry. Projektuje si zamontowanie
grzejnikbw z podeégiem dolnym typu KV. Grzejniki z podaiem dolnym posiada;
wbudowany zawor oraz nale zastosowa zawory regulacyjne grzejnikowe montowane na




podegciu do grzejnikow. Grzejniki naly montowa w minimalnej odlegtéci od sciany 5cm,
a od posadzki 15 cm. Grzejnikj dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym nayiags
wartas¢ wspoétczynnika kv dla instalacji dwururowych. Gizi&j posiadag swiadectwo
dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".
Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywai¢ bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory
odpowietrzajce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczoneaywyrszych punktach
instalacji.
Uktadnie przewodow
Przewody instalacji c.0. zostarozprowadzone od istnigjych piondw znajdagych sg¢
na parterze starej €xi budynku do odbiornikéw ciepta.
Instalacg wykona z przewoddow polietylenowychdzonych za pomagofaczen zaciskowych,
posiadajcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce ofazsdozajce do stosowania
do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur pgliehowych, rozprowadzenie
w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, przeewdziw bruzdach podiogowych i
sciennych w rurze ostonowej ,peszel”’. Paadeg do grzejnikow wykonaod dotu zgodnie z
czescig graficzry opracowania. Przy przejach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy przed tarciem. Przestizemigedzy tulep a przewodem wypetai kitem
plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadaniarmalery $cisle przestrzegaprowadzenia
trasy przewodu, ilici potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statyohaz
kompensatoréw. Montainstalacji w technologii z rur i gézek stalowych w systemie ze stali
weglowej (1.0034) o pakzeniach zaciskowych nale wykona& zgodnie z wytycznymi
montau producenta rur.
Proby i ptukanie
Catas¢ instalacji poddapraébie cénieniowej na zimno na@i. 4 bar oraz probie na goo
przy cknieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. egmio instalagj nalezy przeptuka
wodg z predkascia wyptywu min 2 m/s ado uzyskania na wyptywie czystej wody.
Napetnianie i oprznianie instalacji
Napetnianie i oprznianie wod instalacji c.0. umdiwia¢ beda zawory odcinajce
podgrzejnikowe (grzejniki z podaiem dolnym) oraz zawér do napetniania instalacji
zlokalizowany w rozdzielni c.o.
Izolacje

Wszystkie przewody w zabudowie i bruzdach hatizolowd cieplnie otulinami.
Przewody poziome instalacji c.o. zaizol@matulinami z pianki polietylenowej o
grubaciach wg poniszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 p0z.1238)

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W(mK)

1 Srednica wewsgtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3.5 Wentylacja

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wefylanechaniczg w kuchni, na sali
gimnastycznej i ogol przedszkola. W pomieszczeniach sanitarnych oramopaoiczych
nalezy wykorzysta wykona lub zmodernizowaistniepcs instalacg wentylacji grawitacyjne.

3.5.1. Wentylacja i klimatyzacja kuchni

W kuchni naley zapewné krotnas¢ wymian powietrza na poziomie minimum 20.

Dobrana centrala nawiewno-wywiewna we wspotpracyokapem kuchennym zapewni
krotnas¢ wymian na poziomie 20 wym/h. W kuchni zostanieezapiona rownie klimatyzacja
o0 mocy chtodzenia rownej 6,1 kW.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej

Wentylacyjne urzdzenie z odzyskiem ciepta przeznaczone daku zewrgtrznego.
Obudowa powinna sktadai¢c z ze wzmocnionej konstrukcji szkieletowej wykonjare stali
nierdzewnej z ptyty warstwowej. Panele o minimalgrejbcci scianki 30 mm, wg
nastpujacego standardu:

« Sciana zewastrzna z blachy stalowej z powlgknalowan proszkow o grubdgci
minimalnie 0,8 mm

» Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewretrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minineglgrubgci 0,75 mm
Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T3

- Klasa mostkow termicznych: TB2

Drzwi rewizyjne (2) z zamkgciem, umaliwiajagcy swobodny dogp do wbudowanych
podzespotdéw, wymiennika ciepta, filtrow, wentylaior, itd.

Ponadto urzdzenie wyposaone w dodatkowe otwory w ptycie rewizyjnej uatiwiaj gce
wymiare filtrow bez konieczngci otwierania ptyty.

Kazde uradzenie musi przé§ kontrok jakasci.

Dostawa i monta:

Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziahregscu nie jest mdiwy. Nalezy to
uwzgkdni¢ w transporcie wewgtrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugos¢: 2560 mm

Wysokas¢: 755 mm

Szerokag¢: 1605 mm

Masa: 306 kg ( z akcesoriami)

Komponenty urzadzenia - Nawiew:

Czerpnia:

Czerpnia powietrza z siatlochronm na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecxa
przed dostaniem giwody do centrali wentylacyjne;.

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)

Pocatkowa strata gnienia filtra: 29,0 Pa

Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:
Zastosowany by-pass musidgzczelny ( otwarcie by-passu musi zagtkszczelnie
przeptyw na wymienniku ptytowym ). By-pass musiqgoaa w funkcji ,free coolingu”



(wychtodzenia nocnego ).

Przepustnica by-passu musi posiadszczelnienia topatek przepustnicy.
Odzysk ciepta:

Zima:

Nawiew, wegcie: -18°C /90 %

Nawiew, wygcie: 4°C/14%

Wywiew, wegcie: 20 °C /40 %

Wywiew, wyjscie:  4°C /72 %

Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 57,0 % / 18,0 kW
Kondensat: 6,6 I/h

Lato:

Nawiew, wegcie: 32°C/35%

Nawiew, wygcie: 29°C/42%

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %

Wywiew, wyjscie: 29 °C /42 %

Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 50,0 %/ 2,5 kW

Wentylator nawiewny: (2400 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami igigmi do tytu.
- Napkcie: 230 V/ 50 Hz

- Stopiéx ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 3,9A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos¢ obrotowa: 2960 obr/min

Parametry dla wydajsoi 2400 m3/h i 200 Padienia dyspozycyjnego:
- Prad catkowity: 3A

- Moc catkowita: 610 W

- Predkos¢ obrotowa: 2852 obr/min

- SFP: 915 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna ka
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 62 36 49 52 60 51 39 <25 <25
Wylot 90 71 76 81 86 84 79 70 66
Otoczenie 73 49 52 63 70 68 63 54 42

Szacunkowe énienie akustycznegaw odlegtdci 3 m od obudowy.
Czstotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 53 29 31 43 50 47 42 33 <25

Cze$é¢ wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)

Pocatkowa strata énienia filtra: 29,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Odzysk ciepta:
Zima:




Nawiew, wegcie: -18°C /90 % r.F.

Nawiew, wygcie: 4°C/14%r.F.

Wywiew, wegcie: 20 °C /40 % r.F.

Wywiew, wyjscie: 4 °C /72 % r.F.

Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 57 %/ 18,0 kW
Kondensat: 6,6 I/h

Lato:

Nawiew, wegcie: 32°C/35%r.F

Nawiew, wygcie: 29°C/42%r.F

Wywiew, wefgcie: 26 °C /50 % r.F.

Wywiew, wyjscie: 29 °C /42 % r.F.

Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 50 % / 2,5 kW
Wentylator wywiewny: (2400 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami weygni do tytu.

- Napkcie: 230 V/ 50 Hz

- Stopiéx ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 3,9 A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos¢ obrotowa: 2960 obr/min

Parametry dla wydajsoi 2400 m3/h i 200 Padiienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 3 A

- Moc catkowita: 614 W

- Predkos¢ obrotowa: 2904 obr/min

- SFP: 920 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna ka
Czstotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt. 55 44 47 50 47 49 41 37 <25
powietrza
e 82 | 42 55 77 76 76 74 68 64
powietrza

Szacunkowe énienie akustycznegs w odlegt@ci 3 m od obudowy.

Czstotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 53 29 31 43 50 47 42 33 <25
Wyrzutnia:

Wyrzutnia zblokowana z ugdzeniem umieszczona na bocznej ptycigdzenia w stosunku
do czerpni. Wyrzutnia wykonana w sposob ktory eline niebezpieczesstwo zaciekania
deszczu do wgirza centrali.

Automatyka: Automatyka cyfrowa
Centrala musi byé fabrycznie okablowana i przetestowana.
Wymagane funkcje automatyki:

- Wiaczanie i wyhczanie urgdzenia
- Niezalene, bezstopniowe sterowanie z dwoma wentylatorami



- Automatyka musi mie mazliwosé ustawienia programu dziennego i tygodniowetia
zalaczania/wylczania urzadzenia i ze zmiag wydajnosci, z osobnym programem dla
specjalnych dni §wicta )

- Automatyka musi mie mazliwos¢é ustawienia programu dziennego i tygodniowedtja
temperatury, z osobnym programem dla specjalnych diwigta )

- Musi obejmowa kontrok temperatury uggzenia - 4 ry zabudowane czujniki — Nawiew —
Wiot/Wylot, Wywiew — Wlot/\Wylot

- Funkcja nocnego chtodzenia przy odzysku ciepta

- Regulag¢ chtodnicy oraz nagrzewnicy,

- Przeciwoblodzeniowa ochrona wymiennika ptytowego

- Odzysk ciepta musi pracowav funkcji 1-szego stopnia grzania lub chtodzenia.

- Sterowanie przepustnicami odcig@jmi ( poniej specyfikacja sitownikow )

- Wysterowanie 2 we¢ analogowych 0-10 V (na przyktad CO2, wilgotoblub czujnik,
itp).Jezeli czujniki nie § wyspecyfikowane ponej automatyka musi w standardzie tnie
przygotowane takie wjia w celu podiczenia tych czujnikédw w przysoi.

- Wyjsciowa styk 24V informujcy o pracy urgdzenia

- Monitorowanie pracy wentylatorow

- 3 beznapiciowe wefcia programowalne (z regulacgzasu rozruchu, wydajia i czasu
dobiegu ).Sposéb sterowania zetvmnym stykiem/stykami musi By skonsultowany z
inwestorem/aytkownikiem na etapie monta urzidzenia.

- Zewretrzny styk zezwolenia startu 230V (on / off) z zinvoscia ustawienia wydajng w
automatyce przy zat¢zeniu tego styku.

- Odczyt wszystkich temperatur z grafigamizualizacy pracy uradzenia ( temperatury, stanu
wysterowania wentylatorow ) na regulatorze lub wrogpamowaniu dostarczonym z
urzadzeniem.

- Odczyt awarii oraz petna historia awarii na faguorze

- Styk awaryjny wydczapcy urzdzenie (na przyktad w przypadkuzaou lub detekcji dymu)

- Ztacze do zdalnej obstugi ( wymagana w standardzita lsieciowa).

- Zapis danych pracy z mlovosci wystanie e-maila ( np alarmy )

- Mozliwos¢ przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania piagarnet

- Monitorowanie zabrudzenia filtra nawiewnego égostat ) - Monitorowanie zabrudzenia
filtra wyciggowego ( presostat )

Automatyka musi posiada Serwer sieci Web: Zintegrowany modut do sterowania
monitorowania systemu wentylacji poprzez serweermgtowy). Modut ten uniiwia
uruchomienie, sterowanie i nadzor serwisowy ( judgstpnieniu adresu IP na zewtrz sieci

— réwniez zdalnie przez internet ). Zapewnia rownjgrosty odczyt danych operacyjnych i
wygodne korzystanie z wszystkich elementéw menagj@m tygodniowy, temperatura, tryby
pracy.) za pérednictwem komputera PC, laptopa, tabletu lub daor@at Oprogramowanie
powinno mi€ mozliwos¢é gromadzenia i zapisywania danych oraz ich ekspania,
umazliwiajacych analiz pracy uradzenia.

Automatyka musi posiadaMODBUS TCP do komunikacji z BMS.

Panel sterowniczy:

Wymagany jest panel sterowania ftatwy w obstudzevygwietlaczem dotykowym i
wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, ntlantau naciennego. Jest on
uzywany do ustawiania i monitorowania wszystkich pagarow sterujcych do sygnalizacji
stanOw pracy i wizualizacji bdow.

Panel sterowania zapewnia wygodny pozictytkownika i chronione hastem poziomu ustug.



To pozwala aytkownikowi na dostp do wszystkich funkcji i intuicyjny wybor paraméty
operacyjnych, ktore magoy¢ regulowane w instrukcji / tryb automatyczny.
Wszystkie danegswyswietlane na kolorowym wépvietlaczu.

Modut sterujcy jest elementem wchoglzym w sktad dostawy ugdzenia. Musi by
zamontowany wewgirz urzdzenia .
Urzadzenie musi byc wypogane w wyhcznik bezpieczgstwa.

Wymagane wbudowane w adzenie czujniki lub elementy pomiarowe:
Temperatury powietrza zewinznego: ADS TEa

Temperatury powietrza nawiewanego: ADS TU1

Temperatury powietrza usuwanego z pomieszczeni& ABEb
Temperatury powietrza usuwanego naseyj z uradzenia : ADS TU2
Presostat filtra nawiewnego: 0 - 500 Pa (on / off)

Presostat filtra wywiewnego 0 - 500 Pa (on / off)

Wymagane sitowniki: By-passu

Opis dobranych okapéw kuchennych
Dostawa i monta:

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugos¢: 1000 mm

Wysokas¢: 515 mm

Szerokd¢: 1900 mm

Masa: 86 kg ( z akcesoriami)

Automatyka: Automatyka cyfrowa

Wymagane funkcje automatyki:

- Wiaczanie i wyhczanie urgdzenia

- Niezalene, bezstopniowe sterowanie z dwoma wentylatorami

- Automatyka musi miemazliwo$¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowdto
zalaczania/wylczania urzadzenia i ze zmiam wydajnosci, z osobnym programem dla
specjalnych dni §wicta )

- Automatyka musi miemozliwo$¢ ustawienia programu dziennego i tygodnioweto
temperatury, z osobnym programem dla specjalnych diwigta )

- Musi obejmowa kontrok temperatury urdzenia - 4 ry zabudowane czujniki — Nawiew —
Wiot/Wylot, Wywiew — Wlot/\Wylot

- Funkcja nocnego chtodzenia przy odzysku ciepta

- Regulag¢ chtodnicy oraz nagrzewnicy,

- Przeciwoblodzeniowa ochrona wymiennika ptytowego

- Odzysk ciepta musi pracowav funkcji 1-szego stopnia grzania lub chtodzenia.

- Sterowanie przepustnicami odcig@jmi ( poniej specyfikacja sitownikow )

- Wysterowanie 2 weé§ analogowych 0-10 V (na przyktad CO2, wilgotooczujnik,
itp).Jezeli czujniki nie g wyspecyfikowane pownej automatyka musi w standardzie tie
przygotowane takie wjia w celu podiczenia tych czujnikédw w przysoi.

- Wyjsciowa styk 24V informujcy o pracy urgdzenia

- Monitorowanie pracy wentylatorow

- 3 beznapiciowe wegcia programowalne (z regulaggzasu rozruchu, wydajsa i czasu
dobiegu ).Sposéb sterowania zetvanym stykiem/stykami musi Byskonsultowany z
inwestorem/aytkownikiem na etapie monta urzidzenia.



- Zewretrzny styk zezwolenia startu 230V (on / off) z fiwoscia ustawienia wydajrg w
automatyce przy zat¢zeniu tego styku.

- Odczyt wszystkich temperatur z grafigamizualizacy pracy uradzenia ( temperatury,
stanu wysterowania wentylatoréw ) na regulatorbeWwuwoprogramowaniu dostarczonym z
urzadzeniem.

- Odczyt awarii oraz petna historia awarii na feguorze

- Styk awaryjny wydczapcy urzdzenie (na przyktad w przypadkuzaou lub detekcji dymu)
- Ztacze do zdalnej obstugi ( wymagana w standardziealsieciowa ).

- Zapis danych pracy z mlovosci wystanie e-maila ( np alarmy )

- Mozliwos¢ przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania piagarnet

Automatyka musi posiadé&erwer sieci Web:

Zintegrowany modut do sterowania i monitorowanistegnu wentylacji poprzez serwer
internetowy (LAN / Internet). Modut ten unaldwia uruchomienie, sterowanie i nadzor
serwisowy ( przy udospnieniu adresu IP na zewtre sieci — rOwnie zdalnie przez internet ).
Zapewnia rowni prosty odczyt danych operacyjnych i wygodne kaiay® z wszystkich
elementow menu (program tygodniowy, temperatuydytpracy.) za pgednictwem
komputera PC, laptopa, tabletu lub smartfona. O@rmgwanie powinno méemazliwosé
gromadzenia i zapisywania danych oraz ich eksp@maay umaliwiajgcych analiz pracy
urzadzenia.

Panel sterowniczy:
Nie wymagany panel sterowniczy. Obstuga odbywasiez 4cze Ethernetowe.
Modut sterujcy jest elementem wchoglzym w sktad dostawy ugdzenia.

Opis dobranych urzadzen klimatyzacyjnych

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano energoagsiez uradzenie klimatyzacyjne.
Urzadzenie pracuje w ukfadzie typu split, ktory jesp@ni zautomatyzowany. Dziata w trybie:
auto, chtodzenie, grzanie lub wentylacja. Utiwia szybkie podgrzanie ischtodzenie
powietrza w pomieszczeniu.

Zalecane temperatury dla trybu chtodzenia to 1825@°dla grzania 15-24°C.
Rozmieszczenie jednostek wepnznej oraz zewgtrznej pokazano na rysunku technicznym.
Od klimatyzatora naley zapewnt odprowadzenie skroplin w rurze PVCsérednicy 32.
Skropliny kierow& do kanalizacji sanitarne;j.

Jednostk zewretrzng mocy 6,10 kW lokalizuje si na $cianie zewsgtrznej budynku
w odlegtaci okoto 11 metrow od jednostki wewtnznej (dtugad¢ instalacji nie mee
przekroczyg 20 metréw).

Przewody instalacji wykonaneeds z rur miedzianych lutowanych lutem gkkim.
Rozmieszczenie jak w e¢&i graficzne] opracowania. Przewody instalacji @ pianky
PUR grubeci 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta niegszym ni 0,035 W/mK. Przy
przegciach przez przegrody oraz w bruzdach przewodyzabezy przed tarciem.

W trakcie uktadania rur natg scisle przestrzega prowadzenia trasy przewodu, §tb
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i stalyamtaz kompensatorow. Ruragi
nalezcy wykona zgodnie z wytycznymi monta producenta rur.

Calds¢ instalacji poddaproébie cénieniowej na zimno na @i. 4 bar oraz probie na g@o przy
cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprie instalagj nalezy przeptuka
wodg z predkascia wyptywu min 2 m/s ado uzyskania na wyptywie czystej wody.

Parametry dobranej jednostki zewretrzne;j:
* wydajna¢ chtodzenia — 6,10 kW,



* wydajna¢ grzania — 7,00 kw,
» zasilanie 230V,
« przeptyw powietrza 2184 i,
Uwaga! Dane techniczne opartg 8a nasgpujgcych zatéeniach:
1) chiodzenie — temperatura wegtrzna 1?C/ 10°C, temperatura zewtrzna 38C/ 24C,
2) grzanie —temperatura wevirena 20C/ 15°C, temperatura zewtrzna PC/ 6°C,
Parametry dobranych jednostek wewutrznych:
* wydajna¢ chtodzenia — 6,10 kW,
* wydajna¢ grzania — 7,00 kW,
» zasilanie 230V,
« przeptyw powietrza 1032-286%h,
Uwaga! Dane techniczne oparte 8a nasgpujgcych zatéeniach:
1) chiodzenie — temperatura wegtrzna 1?C/ 10°C, temperatura zewtrzna 38C/ 24°C,
2) grzanie —temperatura wegtrena 20C/ 15°C, temperatura zewtrzna PC/ 6°C,

3.5.2 Wentylacja i klimatyzacja cz$ci 0golnej przedszkola

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wegfylmechaniczgnawiewno-wywiewn

z odzyskiem ciepta i klimatyzacfziatapca na jednym uktadzie. pomieszczeniach sanitarnych
oraz pomocniczych natg wykorzystd wykona lub zmodernizowa istniegca instalacg
wentylacji grawitacyjnej wspomagamwentylatorami osiowymi lub kanatowymi.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej z chiodnia

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymiemmkprzeciwpgdowym.
Jednostka musi posiatitabryczry automatyk i fabryczne okablowanie. Jednostka
plug&play.

Obudowa centrali musi sktada g konstrukcji bezprofilowej ( brak mostkow termigzh )
bazupcej na panelach warstwowych. Panele o minimalndy@ci scianki 30 mm, wg
nastpujacego standardu:

« Sciana zewstrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowejowtoky malowan

proszkove o grubdci minimalnie 0,8 mm
* Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewretrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minineglgrubgci 0,75 mm
Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T2

- Klasa mostkow termicznych: TB1

Drzwi rewizyjne (3) z zawiasami, uraowiajacy swobodny dogp do wbudowanych
podzespotéw, wymiennika ciepta, filtrow, wentylaior, itd.

Kazde uradzenie musi przé§ kontrok jakasci.

Typ urzdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napdu: z bezstopniowregulacy

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): ptytowy wymiekmekuperacyjny

Sprawng¢ cieplna odzysku ciepta: 83,0 %

Znamionowe nagtenie przeptywu: 6148 m3/h

Efektywny pobdr mocy elektrycznej: 3,2 kW



JMW wewn: 735 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 2,2 m/s /1,5 m/s (Nawiew/Wywiew)
Znamionowe @inienie zewantrzne: 300 Pa/ 300 Pa (Nawiew/Wywiew)
Spadek @inienia wewn. elementow pefaych funkcje

wentylacyjne: 242 Pa/ 157 Pa (Nawiew/\Wywiew)

Sprawng¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 68,A68,4 %
(Nawiew/Wywiew)

Maks. zewgtrzne nieszczelrigi:: 0,9 %

Maks. wewntrzne nieszczelriui: 1,8 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie paghi@ klasyfikaciji.
Uwaga: Uradzenie musi mi@egularnie wymieniane

filtry powietrza Zanieczyszczone filtry powietrzaywodup zmniejszenie wydajrigi i
0golnej sprawngci urzadzenia wentylacyjnego.
Moc akustyczna emitowane przez obudo(LwA): 70,2 dB (A)

Dostawa i monta:
Jest dostarczone w 3 modutach, ktére musZ zmontowane na miejscu.
Masa i wymiary urzadzenia
Dtugos¢é: 3370 mm
Wysokasé: 1970 mm
Szerokg¢: 1620 mm
Masa: 1196 kg ( z akcesoriami)
Komponenty urzadzenia - Nawiew:
Czerpnia:
Czerpnia powietrza z siatlochronn na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecxs
przed dostaniem siwody do centrali wentylacyjnej.
Filtr:
Klasa filtra: Coarse 60% (G4)
Pocatkowa strata énienia filtra: 14,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa
Przepustnica By-passu:
Zastosowany by-pass musidgzczelny ( otwarcie by-passu musi zagtkszczelnie
przeptyw na wymienniku ptytowym ). By-pass musiqgoaa w funkcji ,free coolingu”
( wychtodzenia nocnego ).
Przepustnica by-passu musi posiadszczelnienia topatek przepustnicy.
Odzysk ciepta:
Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HP®)ysi
zapewnia wysoki stopi@ odzysku ciepta, wg poszej specyfikacji ), musi charakteryzaoiva
sie wysokim stopniem odpordoi na koroz¢ oraz zanieczyszczenia chemiczne i
mechaniczne. Wymiennik musi ndienazliwos¢ demontau i tatwego mycia. Wymiennik
powinien mi€ mazliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25°Cdo+80° C
Zima:
Nawiew, wegcie: -18°C /90 %
Nawiew, wygcie: 14°CI1 7%
Wywiew, wegcie: 20 °C /40 %
Wywiew, wyjscie:  -14 °C /100 %
Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85,4 % / 81,0 kW
Kondensat: 29,7 I/h
Lato:
Nawiew, wegcie: 32°C/35%




Nawiew, wygcie: 28°C/43 %
Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %
Wywiew, wyjscie: 31 °C/37 %
Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 87,3% /9,2 kW

Chtodnica z bezpdrednim odparowaniem:

Chtodnica z bezpwednim odparowaniem jest fabrycznie zainstalowanadzyskiem ciepta,
reguluje wymagantemperatuy powietrza nawiewanego.

Wymiennik wykonany z miedzianych rur i lamel alumivych, odporny na énienie 3 MPa
(30 bar)

Wanna z krécem spustowym pod wymiennikiem musiclmpdporna na korogj musi by
fabrycznie zintegrowana w obudowie guizenia wentylacyjnego.

llos¢ rzedow: 4
Pojemndc¢: 11,71
Parametry czynnika:

Medium: R410A
Wymagana moc: 34,0 kw
Maksymalna moc: 52,4 KW

Parametry powietrza:

Temperatura przed chtodgic 28 °C
Temperatura za chtodnica:16 °C
Temperatura nawiewu: 17 °C
Spadek cisnienia: 54 Pa

Wentylator nawiewny: (7215 m3/h - 300 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami igtgmi do tytu.
- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopiéx ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 54A

- Moc catkowita: 3300 W

- Predkos¢ obrotowa: 2700 obr/min

Parametry dla wydajsoi 7215 m3/h i 300 Padienia dyspozycyjnego:
- Prad catkowity: 5A

- Moc catkowita: 2764 W

- Predkos¢ obrotowa: 2571 obr/min

- SFP: 1379 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 65 50 48 56 61 61 51 50 41
Wylot 92 55 61 78 83 88 86 81 76
Otoczenie 69 48 53 69 59 54 51 48 46

Szacunkowe énienie akustycznegaw odlegtagci 3 m od obudowy.
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 49 28 32 48 38 34 30 27 26




Czes¢ wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra:

Pocatkowa strata énienia filtra:
Koncowa strata énienia filtra:

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwgpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hP@)si
zapewnia wysoki stopié odzysku ciepta, wg po#szej specyfikacji. Wymiennik musi
charakteryzowasiec wysokim stopniem odpordoi na koroz¢ oraz zanieczyszczenia
chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi émeozliwos¢ demontau i tatwego mycia.

Coarse 60% (G4) Kaseta
7,0 Pa

150,0 Pa

Wymiennik powinien mié maozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25° C do + 80 ° C

Zima:

Nawiew, wegcie:
Nawiew, wygcie:
Wywiew, wegcie:
Wywiew, wyjscie:
Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta:
29,7 I/h

Kondensat:
Lato:

Nawiew, wegcie:
Nawiew, wygcie:
Wywiew, wegcie:

Wywiew, wyjsc

Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu:

ie:

-18 °C /90 % r.F.

14°C/7 % r.F
20°C /40 % r.F.

-14 °C /100 % r.F.

32°C/35%r.F.
28 °C /43 % r.F.
26 °C /50 % r.F.
31°C/37%r.F.

Wentylator wywiewny: (5080 m3/h - 300 Pa)
Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami weygni do tytu.

- Napkcie:

400 V/ 50 Hz
- Stopiéx ochrony minimalnie:

Wartosci nominalne:
- Prad catkowity: 5,4 A

- Moc catkowita: 3300 W
- Predkos¢ obrotowa: 2700 obr/min

Parametry dla wydajsoi 5080 m3/h i 300 Padienia dyspozycyjnego.

- Prad catkowity: 2 A
- Moc catkowita: 991 W
- Predkos¢ obrotowa: 1860 obr/min

IP 54

85 % / 81,0 kW

87 % /9,2 kW

- SFP: 702 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP2

Moc akustyczna ka
Czstotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ol 60 | 37 38 53 57 54 46 33 | <25
powietrza
VVqut 82 58 63 72 78 78 75 71 65
powietrza

Szacunkowe énienie akustycznega w odlegt@ci 3 m od obudowy.
Czstotliwas¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 49 28 32 48 38 34 30 27 26




Automatyka: Modut sterugcy jest elementem wchoglzym w sktad dostawy ugdzenia.
Zamontowane jest na wdzeniu.
Urzadzenie musi by wyposaone w wyhcznik bezpieczgstwa.

Opis dobranego agregatu chtodniczego
Agregat zewretrzny wspotpracujacy z centrah wentylacyjna na chtodniee o mocy 34
kw
* Agregat wyposzone w inwerterow sprzarke hermetycza 2-rotacyjry DC
» Sterowanie wydajrizig sprzarki z krokiem co 0,1 Hz
* Nominalna wydajn& chtodnicza 40,0 kW
* Maksymalna wydajni& grzewcza 45,0 kW
*  Wymiary nie weksze nk 1690x990x780mm [wys. x szer. xt]
* Waga nie w¢ksza nik 228 kg
* Poziom mocy akustycznej nie¢kiszy niz 79 / 82 dBA (cht./grz.)
* Poziom cénienia akustycznego nie gkiszy niz 58 / 62 dBA (cht./grz.)
» Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +52 °C
» Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C
* Czynnik chtodniczy R410a
» Zasilanie 3 fazowe,
* Gwarancja producenta 5 lata
» Deklaracja zgodni CE
» Certyfikat Eurovent
* SEER =min 7,05
* SCOP=min. 4,6

3.5.3 Wentylacja i klimatyzacja sali gimnastycznej
W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wegfylmechaniczgnawiewno-wywiewn
z odzyskiem ciepta i klimatyzacfziatapca na jednym uktadzie.




Opis dobranej centrali wentylacyjnej z chtodnic

Wentylacyjne urzdzenie z odzyskiem ciepta przeznaczone daku zewrgtrznego.
Obudowa powinna sktadai¢c z ze wzmocnionej konstrukcji szkieletowej wykonjare stali
nierdzewnej z ptyty warstwowej. Panele o minimalgrejbcci scianki 30 mm, wg
nastpujacego standardu:

« Sciana zewstrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowejowtoky malowan
proszkove o grubdci minimalnie 0,8 mm

* Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewretrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minineglgrubgci 0,75 mm
Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T3

- Klasa mostkow termicznych: TB2

Drzwi rewizyjne (2) z zamkgciem, umaliwiajacy swobodny dogp do wbudowanych
podzespotéw, wymiennika ciepta, filtrow, wentylaior, itd.

Ponadto urzdzenie wypossone w dodatkowe otwory w ptycie rewizyjnej uatiwiaj agce
wymiare filtrow bez konieczngci otwierania ptyty.

Kazde uradzenie musi przé§ kontrok jakasci.

Typ urzdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napdu: z bezstopniogregulacy

Typ uktadu odzysku ciepta ( UOC ): ptytowy wymiekmekuperacyjny

Sprawndc¢ cieplna odzysku ciepta: 82,3 %

Znamionowe natzenie przeptywu: 3600 m3/h

Efektywny pobor mocy elektrycznej: 2,4 kW

JMW wewn: 1242 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 2,3 m/s /2,3 m/s (Nawiew/\Wywiew)

Znamionowe g@inienie zewntrzne: 300 Pa/ 300 Pa (Nawiew/Wywiew)

Spadek dinienia wewn. elementow pefigiych funkcje

wentylacyjne: 323 Pa/ 323 Pa (Nawiew/Wywiew)

Sprawnd¢ statyczna wentylatorow (zgodnie z 327/2011): 68,668,6 %

(Nawiew/Wywiew)

Maks. zewgtrzne nieszczelrigi:: 0,7 %

Maks. wewntrzne nieszczelrii: 15%

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie pagh@ klasyfikaciji.

Uwaga: Uradzenie musi migegularnie wymieniane

filtry powietrza Zanieczyszczone filtry powietrzaywodup zmniejszenie wydajr¥gi i
0go0Inej sprawn&i urzadzenia wentylacyjnego.
Moc akustyczna emitowane przez obudo(iLwA): 62,0 dB (A)

Dostawa i montar:

Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziahigscu nie jest mdiwy. Nalezy to
uwzgkdni¢ w transporcie wewgtrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia

Diugos¢é: 2560 mm

Wysokasé: 970 mm

Szeroka¢: 1605 mm

Masa: 438 kg ( z akcesoriami)




Komponenty urzadzenia - Nawiew:

Czerpnia:

Czerpnia powietrza z siatlochronn na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecxs
przed dostaniem siwody do centrali wentylacyjnej.

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)

Pocatkowa strata énienia filtra: 75,0 Pa

Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musidgzczelny ( otwarcie by-passu musi zagtkszczelnie
przeptyw na wymienniku ptytowym ). By-pass musiqoaa w funkcji ,free coolingu”

( wychtodzenia nocnego ).

Przepustnica by-passu musi positadszczelnienia topatek przepustnicy.

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HP®)ysi
zapewnia wysoki stopi@ odzysku ciepta, wg poszej specyfikacji ), musi charakteryzaoiva
sie wysokim stopniem odpordoi na koroz¢ oraz zanieczyszczenia chemiczne i
mechaniczne. Wymiennik musi ndienazliwos¢ demontau i tatwego mycia. Wymiennik
powinien mi€ mazliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25°Cdo+80°C

Zima:

Nawiew, wegcie: -18°C /90 %

Nawiew, wygcie: 18°C /6%

Wywiew, wegcie: 20 °C /40 %

Wywiew, wyjscie: -6 °C /100 %

Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 93,9 % / 44,4 KW

Kondensat: 16,2 I/h

Lato:

Nawiew, wegcie: 32°C/35%

Nawiew, wygcie: 27°C147 %

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %

Wywiew, wyjscie: 31 °C/37 %

Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 82,3% /6,1 kW

Chtodnica z bezpdrednim odparowaniem:

Chtodnica z bezpwednim odparowaniem jest fabrycznie zainstalowanadzyskiem ciepta,
reguluje wymagantemperatuy powietrza nawiewanego.

Wymiennik wykonany z miedzianych rur i lamel alumivych, odporny na énienie 3 MPa
(30 bar)

Wanna z krécem spustowym pod wymiennikiem musiclmdporna na korogj musi by
fabrycznie zintegrowana w obudowie gnizenia wentylacyjnego.

llos¢ rzeddw: 4
Pojemndc¢: 451
Parametry czynnika:

Medium: R410A
Wymagana maoc: 17,0 kw
Maksymalna moc: 22,1 kW

Parametry powietrza:

Temperatura przed chtodgic27 °C
Temperatura za chtodnica: 16 °C
Temperatura nawiewu: 17 °C
Spadek cisnienia: 166 Pa



Wentylator nawiewny: (3600 m3/h - 300 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami igtgmi do tytu.
- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopiéx ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 3,8A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkos¢ obrotowa: 2970 obr/min

Parametry dla wydajsoi 3600 m3/h i 300 Padienia dyspozycyjnego:
- Prad catkowity: 3A

- Moc catkowita: 1776 W

- Predkos¢ obrotowa: 2752 obr/min

- SFP: 1776 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 59 34 42 52 55 55 47 29 <25
Wylot 90 64 69 86 84 82 79 74 68
Otoczenie 62 43 52 57 57 53 46 35 <25

Szacunkowe énienie akustycznegaw odlegtaci 3 m od obudowy.

Czestotliw. | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Otoczenie 41 <25 31 37 36 33 26 <25 <25

Cze§é wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)
Pocatkowa strata énienia filtra: 75,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwgpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hP@)si
zapewnia wysoki stopi@é odzysku ciepta, wg po#szej specyfikacji. Wymiennik musi
charakteryzowasiec wysokim stopniem odpordoi na koroz¢ oraz zanieczyszczenia
chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi émeozliwos¢ demontau i fatwego mycia.
Wymiennik powinien mié maozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25°C do +80 ° C
Zima:

Nawiew, wegcie: -18°C /90 % r.F.

Nawiew, wygcie: 18°C/6 %r.F.

Wywiew, wegcie: 20 °C /40 % r.F.

Wywiew, wyjscie: -6 °C / 100 % r.F.

Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 94 % | 44,4 KW

Kondensat: 16,2 I/h

Lato:

Nawiew, wegcie: 32°C/35%r.F



Nawiew, wygcie: 27°C147 % r.F

Wywiew, wefgcie: 26 °C /50 % r.F.

Wywiew, wyjscie: 31 °C /37 % r.F.

Sprawnaé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 82 % /6,1 kW
Wentylator wywiewny: (3600 m3/h - 300 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami weygni do tytu.

- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopiéx ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 3,8 A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkos¢ obrotowa: 2970 obr/min

Parametry dla wydajsoi 3600 m3/h i 300 Padienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 2 A

- Moc catkowita: 1321 W

- Predkos¢ obrotowa: 2590 obr/min

- SFP: 1321 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka

Czstotliwas¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ot 50 | 42 46 52 55 53 46 26 | <25
powietrza
e 88 | 51 61 84 82 81 77 72 66
powietrza
Szacunkowe énienie akustycznegs w odlegt@ci 3 m od obudowy.
Czstotliwas¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 41 <25 31 37 36 33 26 <25 <25
Wyrzutnia:

Wyrzutnia zblokowana z ugdzeniem umieszczona na bocznej ptycigdzenia w stosunku

do czerpni. Wyrzutnia wykonana w sposob ktory eline niebezpieczesstwo zaciekania

deszczu do wgirza centrali.

Automatyka: Modut sterugcy jest elementem wchoglzym w skiad dostawy ugdzenia.

Musi by¢ zamontowany wewgtrz urzdzenia .
Urzadzenie musi by wyposaone w wyhcznik bezpieczestwa.

Opis dobranego agregatu chlodniczego

Agregat zewretrzny wspotpracujacy z centrah wentylacyjna na chtodnice o mocy 18

kw
* Agregat wyposzone w inwerterow sprzarke hermetycza 2-rotacyjry DC
» Sterowanie wydajnieia sprzarki z krokiem co 0,1 Hz
* Nominalna wydajn& chtodnicza 27,0 kW
* Maksymalna wydajni@& grzewcza 31,5 kW
*  Wymiary nie weksze nk 1550x1010x370mm [wys. X szer. x|
* Waga nie w¢ksza nk 142 kg
* Poziom mocy akustycznej nie ¢kiszy niz 78 / 80 dBA (cht./grz.)




* Poziom cénienia akustycznego nie gkiszy niz 61 / 63 dBA (cht./grz.)
e Zakres pracy na chtodzeniu -15°C do +46 °C

e Zakres pracy na grzaniu od -27°C do +15 °C

» Czynnik chtodniczy R32

» Zasilanie 3 fazowe,

* Gwarancja producenta 3 lata

» Deklaracja zgodni CE

» Certyfikat Eurovent

* SEER =min 4,61

e SCOP =min. 3,44

3.5.4. Montaz kanatow

Kanaty naley ukltad& pod stropem pomieszazeé mocowa& za pomog zawiesi z wkiadk
antywibracyj. Sposéb podparcia i podwieszenia kanatdwayad&onsultowé z konstrukto-
rem.

Wszystkie przebicia przez stroggiany doktadnie uszczelhi

Kanaty wentylacyjne prefabrykowana budowie po wczaiejszym domierzeniu, wykoka
z naleryta starannécia przez firng przeszkolon przez producenta zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta.

Instalacg uruchamidé na otwartych przepustnicach.

Materiaty, z ktorych wykonanegsvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ioowy
odpowiadé warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obuddéw powinny bgtadkie, bez zatantiawgnieca, ostrych krawdzi i uszko-
dzer powtok ochronnych.

Ze wzgkdu na budow modutows central wentylacyjnych, elementy centrali gwdgs¢ znaczne
wymiary. Z tego powodu natg zostawé otwor montaowy w celu maliwosci montau cen-
tral w elementach.

Szczelné¢ polgczen urzadzen | elementow wentylacyjnych z przewodami wentylagyni po-
winna odpowiadawymaganiom szczelsoi tych przewodow



Nalezy zapewnt tatwy dos¢p do uradzei i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnycbgamontowane zgodnie z instrukcja produ-
centa.

Materiat podp6r i podwieshaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsd na koroz¢

W miejscu zamontowania

Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinn& ligtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymaldci i wytrzymaitaci przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszafiddkonstrukciji

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demoatalementu skladowego instalacji

Otwory rewizyjne powinny umdiwia¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewodow,
a talke urzdzen i elementow instalacji, i konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umio
liwia oczyszczenia w inny sposaob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymalaci i szczelnéci przewo-
dow jak réwnie wiasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych.

W przewodach o przekroju kotowymscednicy nominalnej mniejszejn200 mm nalgy sto-
sowa zdejmowane zdepki lub trgjniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewo-
dow o wkkszych srednicach naley stosowa tréjniki o nominalnejsrednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanyclrey:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU K OtOWYM
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d diugasé Diugos¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny 600 500
jako witaz

W przewodach o przekroju prostghym naley wykona otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych parej:
MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU

PROSTOKATNYM
Wyrpiar LT przewodu,, Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w scianie przewodu
w ktorym wykonano otwoér
mm mm
d diugasé Diugos¢ tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny jako wtaz 600 500

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.



Regulacja powinna odibysic poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicacHaeguaych
strefowych oraz na przepustnicach skrzynek rgzaprch.

Kanaly prostoktne wykon& zgodnie z wytycznymi producenta zachoyeujszczegola
staranné¢ wykonania.

Kanaty wentylacyjne okigte, z blachy stalowej ocynkowanejctone za paednictwem muf
lub nypli, zuszczelnieniem poprzez uszczellgumows. Pohczenia z przewodami
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatdw nagpach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub nartach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocoiagdanatéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalewykona& w taki sposob, aby uniemlowi ¢ przenoszenie
drgaa na konstrukej budynku.

Do podwieszé kanatdéw i uradzen wentylacyjnych stosowaelementy systemowe.
Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy mavta w wykonaniu ocynkowanym.
Kanaty wentylacyjne preizolowane wetmineraln, higieniczne, o szczelnych pokeniach.

Catas¢ instalacji wentylacyjnych naty podd& badaniom rozruchowym i regulacji. Regutacj
hydrauliczia wykona nalezy do uzyskania zadanych przeptywOw powietrza z alkécia
do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzglem szczeln@i powinna spetni@ wymagania PN-B-
76001:1996. Caksé procedur odbiorowych nalg przeprowadz zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentgggych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

3.5.5 Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanican

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanijtah wywiew powietrza ziytego
odbyw& sie bedzie za pomag wentylatoréw osiowych lub kanatowych montowanydn n
kanatach grawitacyjnych. Nowe kanaty nalevykona ze stali nierdzewnej o przekroju 110
mm.

W toaletach z jednym ugiem naley zapewnt wymiare na poziomie 30’"73, a w
pomieszczeniach tazienek — min. ghé powietrza bdzie odbywat i z pomieszcze
,CZystych”.

W garmaerii nawiew powietrzdwiezego za pomagnawietrzakowéciennych z elektrycznym
podgrzewem powietrza o wydagmd 200m3 kazdy (kr. wymian = 15).

projektant: mgr irz. Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06

sprawdzajcy:  mgr ire. Zbigniew tojewski
POM/0045/PWQOS/12



4.

INFORMACJA BiOZ

Informacja dotyczaca bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia

1.

7.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego laykejna¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,

poz. 401):

roboty ziemne

roboty montaowe

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacji lub rozbidrce: Nie

dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdneg stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: Nie wyspuje

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala

i rodzaj zagraen oraz miejsce i czas ich wygienia:

* przemieszczage s¢ maszyny (calet prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne)

» ostre wystajce elementy (caks prac)

* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (caté¢ prac)

» przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypagigykopu (roboty ziemne).

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zaggona budowie bda stosowane:

* o0znakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ogaeeze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagna na budowie

» deskowanigcian wykopu

» odziez ochronna, obuwie robocze, sgrbchrony osobistej §kawice robocze)

* umazliwienie umycia s¢ i korzystania zesrodkow higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty ziemne i montawe oraz w przerwach przeznaczonym na positki

* przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot

budowlanych. Wszystkie osoby bice udziat w budowie obiektu budowlanego powinny

posiadé aktualne szkolenia z zakresu bezpiésh®a i higieny pracy zgodnie

z Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drd8 maja 1996r w sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistra i higieny pracy DZ.U. Nr 62

poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kady z pracownikow przed przygtieniem do robdét na budowie powinien

uzyska& szczego6towy instruktedotyczicy mazliwych zagraen bezpieczastwa i zagraen

zdrowia a take skat i miejsce powstania zagren oraz zasad pagiowania przy

wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz An@osci pierwszej pomocy i ewakuacji z

miejsc zagreonych. Pracownicy powinni zostatakze poinstruowani na temat

zastosowaniasrodkow i zasad bezpieargwa, ktore maj na celu wyeliminowanie

powstawanie sytuacji zagi@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowdakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejna¢ wykonywania zada

C) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czysunach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczestwom.

» Teren prowadzenia robot, powinien ¢bywydzielony i wyranie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych naleimiesci¢ znaki informugce o rodzaju zagienia
oraz stosowainnesrodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.).



Tam, gdzie to jest technicznie ntisve-roztadunek materiatdw i nagdzia przy

wykopach, nalgy stosowa srodki ochrony przed spadajymi przedmiotami.

W razie niebezpiecastwa naley stworzy mazliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji

pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi b§ wyposaona w odpowiedni spet do gaszenia paru

Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w zyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszapic srodki transportu, naky zapewnd

uzytkownikom budowy bezpieczne przeie i odpowiednigrodki ochronne.

Strefy zagraenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kdej chwili zapewni mazliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy

oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zamdwali, naley zapewnt

transport do punktu pomocy medycznej.

Wszdzie tam, gdzie wymagagtego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mugz

by¢ tatwo dosgpne

Srodki pierwszej pomocy musby¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dese

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratun&gw musi by umieszczony

w widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy muby¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby

byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom naley umazliwi ¢ spazywanie positkdw w odpowiednich warunkach oraz

odpowiedny ilos¢ wody pitnej

Pracownicy musg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére gmo

oddziatywa na ich zdrowie i bezpiecastwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinnydydpowiednio zabezpieczonesvaetlone

Nalezy zapewnt bezpieczne weégia do wykopu i wyjcia z niego. Przy z&gia do

wykopow o gebokasci wickszej niz 1 metr naley zapewnt przez drabiny rozstawiane

w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 metréw jedna od drugie;.

Drabiny musz by¢ wystarczajco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Masmne

by¢ whasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, ng@d ich

przeznaczeniem

Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnosz@omie z ich cgsciami,

elementami, kotwami i podporami miygdzyc¢:

(a) wiaciwie zaprojektowane 1 zbudowane oraz wytrzymateseivnie do
wykonywanychczynnosci;

(b) wlasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(C) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnos¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orantrddlom zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowigdn przeszkolonych

pracownikow.
Na urzdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnaszensi by wyrazna
informacja o ich ugwigu.
Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenmaggbyc wykorzystywane do
innych celow.
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przemia materiatow mugzyc:
(a) wiaciwie zaprojektowane i zbudowane z uwetylieniem, w miag mazliwosci,
zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnos¢;



(c) prawidiowo wytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznagebndo kopania i przewenia

materiatdw musz by¢ specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposgnie, w tym nargdzia kgczne, zarbwno nggzane, jak i nie, mugz

byé:

(a) wiaciwie zaprojektowane i zbudowane z uwalglieniem, w miag mazliwosci,
zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnos¢;

(c) stosowane wylgcznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonyatgwnikow.

Instalacje i wyposanie znajdujce s¢ pod cénieniem musz by¢ sprawdzane

I poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodrbowazujacymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnycheag podpc¢ wiasciwe srodki

ostraznosci:

(a) stosujc wiasciwg podpoe scian wykopu

(b) zapobiegaic zagraeniom ryzyka upadku osob, materialdw i przedmiotdav
wykopu;

(c) zapewnigic wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystarcgaj do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewnigjc pracownikom ewakuagy razie paaru lub zasypania.

Przed rozpoaxiem wykopow nalgy podjg¢ dziatania majce na celu zidentyfikowanie

lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrenia zwizanego z podziemnymi kablami

lub innego rodzaju podziemrnfrastruktug komunaln.

Sterty ziemi, mate#téw oraz poruszajace si¢ pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu;

jesli to konieczne, naley zbudowa odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory nudzy tak zaplanowane,

zainstalowane i konserwowane, aby oddzigiejna nie obgizenia nie powodowaty

niebezpiecznych nagren i odksztalce.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych digpieezéstwa i zdrowia ludzi

nalezy zapewnt co najmniej dwie osoby. Do prac takich raleniedzy innymi:

(a) prace wykonywane w pobli nieostongtych urzdzen elektroenergetycznych lub
ich czsci, znajdujcych s¢ pod napiciem

W sytuacjach, kiedy nie mioa unikm¢ zagraen lub nie mana ich wystarczago

ograniczy za pomog srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzacacy,

powinny by stosowandrodki ochrony indywidualnej, ktdre powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowa same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdniac wymagania ergonomii oraz stan zdrowiacprenika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane daytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzigodnie z projektem organizacji ruchu na czas

budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypaaigo odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwitocznie przerywa grag i ustala st z wiasciwa jednostlg

zarzdzapca danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostadkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa si dalsz prae i zawiadamia si osolz nadzoruyca roboty

ziemne.



* Przewdd elektryczny lub hydraulicznyckacy maszyr robocz z siecy zasilajca
zabezpiecza si
* przed uszkodzeniami.
(&) miejsca pracy majby¢ oznakowane przedsoymi zaporami,
(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpietg®va i higieny pracy, okgieone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukdpstugi.
» Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot myeim
(&) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi lmia energetycznymi
w odlegtgci mniejszej nt to okrelaja odrebne przepisy,
(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportkhopginego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabinaapdy nie zostata konstrukcyj-
nie wzmocniona.

projektant: mgr irg. Anna Roman-Piotrowska

POM/0164/POOS/06



Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Produkt H It D Kod katalogowy osé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

11K/300 300 400 81 3 szt.

400 mm

22K{300 300 400 105 1 szt.

400 mm

Produkt H L D Kod katalogowy llog¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22K/300 300 1800 105 4 szt.

1800 mm

22Ki500 500 400 105 8 szt.

400 mm

Produkt H L D Kod katalagowy llos¢ Jednostka
fmm] [mm] [mm]

22KI500 500 520 105 3 szt.

520 mm

Produkt H Iz D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

22KI500 500 600 105 8 szt

600 mm

Produkt H L D Kod katalogowy llog¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22K/500 500 720 105 2 szt.

720 mm

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22K/500 500 920 105 3 s2t.

920 mm

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22Ki500 500 1000 105 1 szt.

1000 mm

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22K4500 500 1200 105 1 szt.

1200 mm

22K/900 200 1200 105 3 szt.

1200 mm




Produkt H L D Kod katalogowy llog¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

C STD 700 710 400 64 3 szt

400 mm

Produkt H L D Kod katal ogowy llog¢ Jednostka
[mm] [mm]  [mm]

C STD_700 710 750 64 1 sz2t.

750 mm
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z sieci wodociggowej PE63

INSTALACJA HYDRANTOWA

- Instalacje ppoz. wykonac nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej
- Szafka hydrantowa DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny o dtugosci 30 m oraz gasnice.

- Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki

- Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa

- przewody prowadzi¢ pod stropem

- INSTALACJA WODY UZYTKOWE.

- instalacje wody uzytkowej wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych

- przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i w bruzdach $ciennych

- ciepta woda uzytkowa z uktadu 2 pomp ciepta typu powietrze woda z zasobnikiem o poj. 270 | .

- Wszystkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
- Wszystkie rurociagi instalacji wodociagowej izolowaé przeciwskropleniowo i cieplnie

zawor pierszenstwa
zabezpieczajacy inst. hydrantowa
przed niekontrolowanym spadkiem
ci$nienia na skutek nieszczelnosci

zawor antyskazeniowy typ BA

zestaw wodomierzowy

Wykaz pomieszczeni: Istniejgcy budynek przedszkola — Piwnica

Nr iZnNio pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

29.43 m? 58.87 m?
01.01 Kl. schodowa magazynu kuchni 1.69 m? 3.38 m? Posadzka betonowa
01.02 Magazyn warzyw 12.02 m? 24.04 m? Posadzka betonowa
01.03 Kl. schodowa wezta cieplnego 2.67 m? 5.35 m? Posadzka betonowa
01.04 |Wezet cieplny 13.05 m? 26.10 m2 Posadzka betonowa
Razem 29.43 m? 58.87 m?

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako catosc¢ i rozpatrywac czes¢
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala:

Nr rys:

sieci i instal. sanitamych

RZUT PIWNICY - instalacja wodociggowa 1:100| S1
Projektant: @ ctal—ing. kr.|Mr inz. Anna Roman—Piotrowska Dote: Podpis:
ofeci | instal, sanftamych - |POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
Sprawdzajgey: | mgr inz. Zbigniew Lojewski Dota: Podpis:
specjalnos¢ instal.—inz. w zakr. POM,/0045/PWOS/12 16.12.2021r.




| Wykaz pomieszczen: Istniejqcy budynek przedszkola — Parter

TOOTRO0RR0
XSO 5

Nr 7ZnN<<o pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
416.24 m? 416.24 m?
1.01 Wiatrotap 13.61 m2 13.61 m? Wyktadzina z PVC
1.02 |Komunikacja 23.39 m? 23.39 m? Wyktadzina z PVC
1.03 |Szatnia dla 50 dzieci 22,32 m? 22.32 m? Wyktadzina z PVC
1.04 |WC personelu 2.56 m? 2.56 m? Wyktadzina z PVC
1.05 |Pom. gospodarcze 15.81 m? 15.81 m? Wykfadzina z PVC
1.06 Schowek 2.69 m? 2.69 m? Wyktadzina z PVC
1.07 |Komunikacja 5.11 m?2 5.11 m? Wyktadzina z PVC
1.08 |Kl. schodowa czeSci gospodarczej 6.61 m? 6.61 m? Wyktadzina z PVC
1.09 |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wykfadzina z PVC
1.10 tazienka 11.77 m? 11.77 m? Wyktadzina z PVC
1.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyktadzina z PVC
1.12 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m? 66.81 m? Wyktadzina z PVC
1.13 tazienka 17.53 m? 17.53 m? Wyktadzina z PVC
1.14 Schowek 10.35 m? 10.35 m? Wykfadzina z PVC
1.15 Szatnia dla 75 dzieci 21.23 m? 21.23 m? Wyktadzina z PVC
| 2 S — 1.16 Komunikacja 16.16 m2 16.16 m? Wyktadzina z PVC
; x5 \ 1.17 Magazyn podreczny 12.05 m? 12.05 m? Wyktadzina z PVC
w ) 1.18 Komunikacja 18.74 m? 18.74 m? Wyktadzina z PVC
ES 1.19 Kl. schodowa oddymiana 19.12 m? 19.12 m? Wykfadzina z PVC
- 1.20 |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
1.21 Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.22  |Zwrot naczyn/zmywalnia 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
1.23  |Kl. schodowa zaplecza kuchni 5.57 m? 5.57 m? Wyktadzina z PVC
1.24  |Komunikacja 8.65 m? 8.65 m? Wykfadzina z PVC
220 1.25 |Winda kuchenna brudna 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejgca
@20 1.26 Obieralnia warzyw 11.05 m? 11.05 m? Wyktadzina z PVC
216 1.27 |Mycie i dezynfekcja jaj 5.78 m? 5.78 m? Wyktadzina z PVC
Razem 416.24 m? 416.24 m?
o & S .
Twi ,
|
B .
3 Wykaz pomieszczeri: Projektowana rozbudowa przedszkola — Parter
T\m =l Nr 7zaN<<o pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
T\ u 476.29 m? 476.29 m?
25 1, =~ 1.28 [Wiatrofap / komunikacja 21.71 m? 21.71 m? Wyktadzina z PVC
@25 \\\,\A Zt 1.29 Pomieszczenie na odpadki pokonsumcyjne 10.23 m? 10.23 m? Wyktadzina z PVC
216 S T ) 1.30 |Biuro / przyjecie dostaw dla kuchni 14.09 m? 14.09 m? Wyktadzina z PVC
) _ T.f ’ 1.31 Magazyn artykutéw spozywczych 15.43 m? 15.43 m? Wyktadzina z PVC
E g _ 1.32 |Pomieszczenie porzqdkowe kuchni 3.70 m? 3.70 m? Wyktadzina z PVC
WN o :v\ ] 1.33 |Szatnia personelu kuchni 15.75 m? 15.75 m? Wyktadzina z PVC
mﬁ b S .W\JMHHHM\\HH -— - 1.34 |WC personelu kuchni 3.85 m? 3.85 m? Wyktadzina z PVC
Ww gﬁ g 1.35 |Pokdj nauczycielski 11.79 m? 11.79 m?2 Wyktadzina z PVC
216 I i 1.36 Komunikacja 23.84 m? 23.84 m? Wyktadzina z PVC
216 il Hhv_ ¥ TN 1.37 [Szatnia personelu przedszkola 8.35 m? 8.35 m? Wyktadzina z PVC
216 “ H__ \”, 1.38 |Wiatrofap / kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
g/ 1.39 |Szyb windy osobowej 2.68 m? 2.68 m? Posadzka
Ao‘ I 1.40 [Pomieszczenie techniczne / serwerownia 8.24 m? 8.24 m? hWsiqaa¥fa z PVC
g Hﬁ_ 1.41 Komunikacja 44.54 m? 44.54 m?2 Wyktadzina z PVC
- 1.42  |tazienka 16.21 m? 16.21 m? Wyktadzina z PVC
H__ ( 1.43 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
ﬂ_ N 1.44 |Pomieszczenie porzqdkowe 4.33 m? 4.33 m? Wyktadzina z PVC
| 1.45 |WC ogblnodost. przyst. dla os. npspr. 4.83 m? 4.83 m? Wyktadzina z PVC
1.46 Szatnia dla 50 dzieci 15.50 m? 15.50 m? Wyktadzina z PVC
1.47  |Schowek 16.97 m? 16.97 m? Wyktadzina z PVC
1.48 |WC dzieci 713 m2 7.13 m? Wyktadzina z PVC
1.49 |WC placu zabaw 6.29 m? 6.29 m? Wyktadzina z PVC
1.50 |Sala gier i zabaw dzieci 122.96 m? 122.96 m?2 Wyktadzina z PVC
Razem 476.29 m? 476.29 m?
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C INSTALACJA HYDRANTOWA
- Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek gwintowanych
przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej
- Szafka hydrantowa DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz polsztywny o dtugosci 30 m oraz gasnice.
- Zawory hydrantowe mocowaé na wysoko$ci 1,35 m od posadzki
- Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa
- przewody prowadzi¢ pod stropem
- INSTALACJA WODY UZYTKOWE
- instalacje wody uzytkowej wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych
] \ - przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i w bruzdach $ciennych
\ - ciepta woda uzytkowa z uktadu 2 pomp ciepfa typu powietrze woda z zasobnikiem o poj. 270 | .
;; , - Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
- Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo i cieplnie
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zawdr pierszenstwa
| zabezpieczajacy inst. hydrantowa

przed niekontrolowanym spadkiem,
ci$nienia na skutek nieszczelno$ci

zawdr antyskazeniowy typ BA
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zestaw wodomierzowy

WEJSCIE NR 1 DO PRZEDSZKOLA

Projekt budowlany nalezy traktowaé jako catos¢ i rozpatrywac czes¢
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzo6r
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:

RZUT PARTERU - instalacja wodociggowa 1:100| S2

wﬂmﬁ.”ﬁ_nnwo instal—inz. w zakr.|M9" inz. Anna Roman—Piotrowska|Date: Podpis:
oo 1 instal. sanitarnych | POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
mv%ﬁnnwwnﬁ_ stal<inz. w zakr.|™9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
m_unnm i instal. mnswnav“n: " |POM/0045/PW0S/12 16.12.2021r.




:®a

SN

4

SRR

: %Wj&\ \

[ &

gy

s~

—

=

AN

AN

Pt

,:‘\o‘ \\:;\

R

RS R
RS ARIILRSS A

BB

o

55 KA
R 2etelets

A,

ok R i

7
U

Ao TS TS

N

7 7 I 77

ko obrébki mgczne

o

Stan

i3
m liEEEEzz"

@;Q\NVH SV v,

0 QOOOOOOGAOGON,

QOOOGON

R

INSTALACJA HYDRANTOWA

- Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej

- Szafka hydrantowa DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny o dtugosci 30 m oraz gasnice.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki

- Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacja hydrantowa) nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa

- przewody prowadzi¢ pod stropem

- INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

- instalacje wody uzytkowej wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych

- przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i w bruzdach $ciennych

- ciepta woda uzytkowa z uktadu 2 pomp ciepta typu powietrze woda z zasobnikiem o poj. 2701 .

- Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
- Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo i cieplnie

zawdr pierszenstwa
zabezpieczajacy inst. hydrantowa
przed niekontrolowanym spadkiem,
ci$nienia na skutek nieszczelnosci

zawor antyskazeniowy typ BA

zestaw wodomierzowy

Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola — Pietro

Nr 7ZnN<<o pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

419.89 m? 419.89 m?
2.01 Kl. schodowa oddymiana 19.08 m? 19.08 m? Wyktadzina z PVC
2.02 |Komunikacja 18.87 m? 18.87 m? Wyktadzina z PVC
2.03 |Pokdj wyciszen 13.60 m? 13.60 m? Wyktadzina z PVC
2.04 |Schowek 12.30 m? 12.30 m? Wyktadzina z PVC
2.05 |tazienka 16.04 m? 16.04 m? Wykfadzina z PVC
2.06 |Pralnia 26.69 m? 26.69 m?2 Wyktadzina z PVC
2.07 |Komunikacja czesci gospodarczej 4.32 m? 4.32 m? Wyktadzina z PVC
2.08 |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wyktadzina z PVC
2.09 |tazienka 11.77 m2 11.77 m? Wyktadzina z PVC
2.10 |Sdla zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wykfadzina z PVC
2.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m? 66.81 m? Wyktadzina z PVC
2.12 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.61 m? 67.61 m? Wyktadzina z PVC
2.13 |Komunikacja 31.35 m? 31.35 m? Wyktadzina z PVC
2.14  |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
2.15 |Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m?
2.16 Zwrot naczyn/zmywalnia 4.71 m? 4.71 m? Wyktadzina z PVC
2.17 |Winda towarowa brudna 0.97 m? 0.97 m?
2.18 |Kuchnia 36.69 m? 36.69 m? Wyktadzina z PVC
2.19 |Komunikacja kuchni 5.49 m? 5.49 m? Wykfadzina z PVC
Razem 419.89 m? 419.89 m?
Wykaz pomieszczefi: Projektowana rozbudowa przedszkola — Pietro
Nr 7zaN<<o pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

352.85 m? 352.85 m?
2.20 |Komunikacja 15.58 m? 15.58 m? Wyktadzina z PVC
2.21 Magazyn dobowy 413 m? 4.13 m? Wyktadzina z PVC
2.22 |Zmywalnia naczyfi kuchennych 5.66 m? 5.66 m? Wykfadzina z PVC
2.23 |Pomieszczenie obrébki warzyw 6.31 m? 6.31 m? Wyktadzina z PVC
2.24 |Garmazeria 13.79 m? 13.79 m? Wyktadzina z PVC
2.25 |Magazyn szaf chfodniczych 9.33 m? 9.33 m? Wyktadzina z PVC
2.26 |Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m? 15.74 m? Wyktadzina z PVC
2.27 |WC personelu kuchni 3.72 m? 3.72 m? Wykfadzina z PVC
2.28 |Pokdj nauczycielski 15.71 m? 15.71 m? Wyktadzina z PVC
2.29 |Komunikacja 29.62 m? 29.62 m? Wyktadzina z PVC
2.30 |Schowek 8.27 m? 8.27 m? Wyktadzina z PVC
2.31 Kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
2.32 |Winda osobowa 2.68 m? 2.68 m?
2.33 |Komunikacja 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
2.34 |Schowek 8.20 m? 8.20 m? Wyktadzina z PVC
2.35 |Pokdj 16.21 m? 16.21 m? Wykfadzina z PVC
2.36 |Sdla zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wykfadzina z PVC
2.37 |tazienka 13.70 m? 13.70 m? Wyktadzina z PVC
2.38  |Pokéj 4.97 m? 4.97 m? Wykfadzina z PVC
2.39 |WC ogdlnodostepne 4.99 m? 4.99 m? Wyktadzina z PVC
2.40 |Sekretariat 32.71 m? 32.71 m? Wyktadzina z PVC
2.41 Archiwum 9.64 m? 9.64 m? Wykfadzina z PVC
2.42 |Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyktadzina z PVC
Razem 352.85 m? 352.85 m?

= | ==mmm  Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Przejécia kanatdw wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S) -
wg pkt. 15.15 opisu technicznego w czesci architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlany nalezy traktowaé jako catos¢ i rozpatrywac czesé
architektoniczno-konstrukcyjng tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PIETRA - instalacja wodociggowa S3 1:100
n@%mﬁuwo instal—inz. w zakr. ™97 inz. Anna Roman—Piotrowska |Data: Podpis:
m_ﬂnm__ instal. sanitarnych | POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.

mvﬁﬁwmﬁoﬁ stal—in. w zakr.|M9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
m_ﬂoq__ instal. mn:.:a_.zv“n: | POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.
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Wykaz pomieszczefi: Istniejgcy budynek przedszkola — Parter

Nr 7zaN<<o pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

416.24 m? 416.24 m?
1.01 Wiatrotap 13.61 m2 13.61 m?2 Wyktadzina z PVC
1.02 Komunikacja 23.39 m? 23.39 m? Wyktadzina z PVC
1.03 |Szatnia dla 50 dzieci 22.32 m? 22.32 m? Wyktadzina z PVC
1.04 |WC personelu 2.56 m? 2.56 m? Wyktadzina z PVC
1.05 Pom. gospodarcze 15.81 m? 15.81 m? Wyktadzina z PVC
1.06 Schowek 2.69 m? 2.69 m? Wyktadzina z PVC
1.07 Komunikacja 5.11 m2 511 m? Wyktadzina z PVC
1.08 |Kl. schodowa czegsci gospodarczej 6.61 m? 6.61 m? Wyktadzina z PVC
1.09 Schowek 5.79 m2 5.79 m? Wyktadzina z PVC
1.10 tazienka 11.77 m? 11.77 m? Wyktadzina z PVC
1.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyktadzina z PVC
1.12 Sala zajeé¢ dla 25 dzieci 66.81 m? 66.81 m2 Wyktadzina z PVC
113 tazienka 17.53 m? 17.53 m? Wyktadzina z PVC
1.14 Schowek 10.35 m? 10.35 m? Wyktadzina z PVC
1.15 Szatnia dla 75 dzieci 21.23 m? 21.23 m? Wyktadzina z PVC
1.16 Komunikacja 16.16 m? 16.16 m?2 Wyktadzina z PVC
1.17 Magazyn podreczny 12.05 m? 12.05 m2 Wyktadzina z PVC
1.18 Komunikacja 18.74 m? 18.74 m? Wyktadzina z PVC
1.19 Kl. schodowa oddymiana 19.12 m? 19.12 m? Wyktadzina z PVC
1.20 Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
1.21 Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.22  |Zwrot naczyh/zmywalnia 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
1.23 Kl. schodowa zaplecza kuchni 5.57 m? 5.57 m? Wyktadzina z PVC
1.24 |Komunikacja 8.65 m? 8.65 m? Wyktadzina z PVC
1.25 Winda kuchenna brudna 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.26 Obieralnia warzyw 11.05 m? 11.05 m? Wyktadzina z PVC
1.27 |Mycie i dezynfekcja jaj 5.78 m? 5.78 m? Wyktadzina z PVC
Razem 416.24 m? 416.24 m?

Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola — Parter

Nr 7zaNio pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
476.29 m? 476.29 m?

1.28  [Wiatrotap / komunikacja 21.71 m? 21.71 m? Wykfadzina z PVC
1.29 Pomieszczenie na odpadki pokonsumcyjne 10.23 m? 10.23 m? Wyktadzina z PVC
1.30 Biuro / przyjecie dostaw dla kuchni 14.09 m? 14.09 m? Wyktadzina z PVC
1.31 Magazyn artykutow spozywczych 15.43 m? 15.43 m? Wyktadzina z PVC
1.32 Pomieszczenie porzqdkowe kuchni 3.70 m? 3.70 m? Wyktadzina z PVC
1.33 |Szatnia personelu kuchni 15.75 m? 15.75 m? Wykfadzina z PVC
1.34 |WC personelu kuchni 3.85 m? 3.85 m? Wyktadzina z PVC
1.35 Pok&j nauczycielski 11.79 m? 11.79 m? Wyktadzina z PVC
1.36 Komunikacja 23.84 m? 23.84 m? Wyktadzina z PVC
1.37 Szatnia personelu przedszkola 8.35 m? 8.35 m? Wyktadzina z PVC
1.38 Wiatrofap / kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
1.39 Szyb windy osobowej 2.68 m? 2.68 m? Posadzka

1.40 |Pomieszczenie techniczne / serwerownia 8.24 m? 8.24 m? hgieaa¥aa z PVC
1.4 Komunikacja 44.54 m? 44.54 m? Wyktadzina z PVC
1.42 |tazienka 16.21 m? 16.21 m? Wykfadzina z PVC
1.43 Sala zajgé dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
1.44 |Pomieszczenie porzqdkowe 4.33 m? 4.33 m? Wyktadzina z PVC
1.45 WC ogdlnodost. przyst. dla os. npspr. 4.83 m? 4.83 m? Wyktadzina z PVC
1.46 Szatnia dla 50 dzieci 15.50 m? 15.50 m? Wyktadzina z PVC
1.47 |Schowek 16.97 m? 16.97 m? Wykfadzina z PVC
1.48 WC dzieci 713 m2 713 m? Wyktadzina z PVC
1.49 WC placu zabaw 6.29 m? 6.29 m? Wyktadzina z PVC
1.50 Sala gier i zabaw dzieci 122.96 m? 122.96 m?2 Wyktadzina z PVC
Razem 476.29 m? 476.29 m?

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC

Piony prowadzic w bruzdach $ciennych, zakoriczy¢ ponad dachem wywiekami
Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzié¢ w bruzdach $ciennych lub warstwie izolacyjnej posadzki
Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako cato$¢ i rozpatrywac czgs¢
architektoniczno-konstrukcyjng tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér

mgr inz. Piotr Piotrowicz

Polnica 103b, 77-300 Cztuchdw tel. 804 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obrgb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

sieci i instal. sanitarnych

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PARTERU - instalacja kanalizacyjna 1:100| S4
mqmw_%_nuww nstal.—inz. w zakr.| M9 inz. Anna Roman—Piotrowska|Dato: Podpis:
afoor 1 Instal. sanitarnych *|POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
Sprawdzajqcy: . mgr inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
specjainos¢ instal.—inz. w zakr. POM/0045,/PW0S/12 16.12.2021r
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Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola — Pietro

Nr izoNsn_ pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

419.89 m? 419.89 m?
2.01 Kl. schodowa oddymiana 19.08 m? 19.08 m? Wyktadzina z PVC
2.02 |Komunikacja 18.87 m? 18.87 m? Wyktadzina z PVC
2.03 |Pokdj wyciszen 13.60 m? 13.60 m? Wyktadzina z PVC
2.04 |Schowek 12.30 m? 12.30 m? Wyktadzina z PVC
2.05 |kazienka 16.04 m? 16.04 m? Wyktadzina z PVC
2.06 |Pralnia 26.69 m? 26.69 m? Wyktadzina z PVC
2.07 |Komunikacja czesci gospodarczej 4.32 m? 4.32 m? Wyktadzina z PVC
2.08 |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wyktadzina z PVC
2.09 |kazienka 11.77 m? 11.77 m2 Wyktadzina z PVC
210 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyktadzina z PVC
211 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m? 66.81 m? Wyktadzina z PVC
212 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.61 m2 67.61 m? Wyktadzina z PVC
213 |Komunikacja 31.35 m? 31.35 m? Wyktadzina z PVC
2.14 |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
2.15 |Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m?
216 |Zwrot naczyf/zmywalnia 4.71 m? 4.71 m? Wyktadzina z PVC
217 |Winda towarowa brudna 0.97 m? 0.97 m?
218 |Kuchnia 36.69 m? 36.69 m?2 Wyktadzina z PVC
219 Komunikacja kuchni 5.49 m? 5.49 m? Wyktadzina z PVC
Razem 419.89 m? 419.89 m?

Wykaz pomieszczeni: Projektowana rozbudowa przedszkola — Pietro

Nr iZnNSQ pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

352.85 m? 352.85 m?
2.20 |Komunikacja 15.58 m? 15.58 m? Wyktadzina z PVC
2.21 Magazyn dobowy 413 m? 413 m? Wyktadzina z PVC
2.22 |Zmywalnia naczyn kuchennych 5.66 m? 5.66 m? Wyktadzina z PVC
2.23 |Pomieszczenie obrébki warzyw 6.31 m? 6.31 m? Wyktadzina z PVC
2.24 |Garmazeria 13.79 m? 13.79 m? Wyktadzina z PVC
2.25 |Magazyn szaf chtodniczych 9.33 m? 9.33 m? Wyktadzina z PVC
2.26 |Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m? 15.74 m? Wyktadzina z PVC
2.27 |WC personelu kuchni 3.72 m? 3.72 m? Wyktadzina z PVC
2.28 |Pokdj nauczycielski 15.71 m? 15.71 m2 Wyktadzina z PVC
2.29 |Komunikacja 29.62 m? 29.62 m? Wyktadzina z PVC
2.30 |Schowek 8.27 m? 8.27 m? Wyktadzina z PVC
2.31 Kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
2.32 |Winda osobowa 2.68 m? 2.68 m?
2.33 |Komunikacja 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
2.34 |Schowek 8.20 m? 8.20 m? Wyktadzina z PVC
2.35 |Pokdj 16.21 m? 16.21 m? Wyktadzina z PVC
2.36 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
2.37 |tazienka 13.70 m? 13.70 m? Wyktadzina z PVC
2.38 |Pokdj 4.97 m? 4.97 m? Wyktadzina z PVC
2.39 |WC ogdlnodostgpne 4.99 m? 4.99 m? Wyktadzina z PVC
2.40 |Sekretariat 32.71 m? 32.71 m? Wyktadzina z PVC
2.4 Archiwum 9.64 m? 9.64 m? Wyktadzina z PVC
2.42 |Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyktadzina z PVC
Razem 352.85 m? 352.85 m?

= m=mmm  Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowsa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S) -
wg pkt. 15.15 opisu technicznego w czesci architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czgsé
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PIETRA -instalacja kanalizacyjna S5 1:100
m@%nﬁuwo instal—inz. w zakr.MI" inz. Anna Roman—Piotrowska |Dota: Podpis:
m.ﬂn} instal. sanitamych | POM/0164/P00S /08 16.12.2021r.
wvmmﬁw_uwwo«wﬂa_ —inz. w zakr.|T9" inz. Zbigniew Lojewski Pota: Podpis:
m_vmnm._m instal. sanitamych " |POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.
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Wykaz pomieszczefi: Istniejgcy budynek przedszkola — Parter

Nr iZuNSD pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

416.24 m? 416.24 m?
1.01 Wiatrotap 13.61 m?2 13.61 m2 Wyktadzina z PVC
1.02 |Komunikacja 23.39 m? 23.39 m? Wyktadzina z PVC
1.03 |Szatnia dla 50 dzieci 22.32 m? 22.32 m? Wyktadzina z PVC
1.04 |WC personelu 2.56 m? 2.56 m? Wykfadzina z PVC
1.05 |Pom. gospodarcze 15.81 m? 15.81 m2 Wyktadzina z PVC
1.06 Schowek 2.69 m? 2.69 m? Wyktadzina z PVC
1.07 |Komunikacja 5.11 m? 5.11 m2 Wyktadzina z PVC
1.08 |KIl. schodowa czeSci gospodarczej 6.61 m2 6.61 m? Wyktadzina z PVC
1.09  |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wykfadzina z PVC
1.10 tazienka 11.77 m? 11.77 m? Wyktadzina z PVC
1.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyktadzina z PVC
1.12 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m2 66.81 m? Wyktadzina z PVC
1.13 tazienka 17.53 m2 17.53 m? Wyktadzina z PVC
1.14 Schowek 10.35 m? 10.35 m? Wykfadzina z PVC
1.15 Szatnia dla 75 dzieci 21.23 m? 21.23 m? Wyktadzina z PVC
1.16 Komunikacja 16.16 m? 16.16 m? Wyktadzina z PVC
1.17 Magazyn podreczny 12.05 m? 12.05 m? Wyktadzina z PVC
1.18 Komunikacja 18.74 m2 18.74 m? Wyktadzina z PVC
1.19 Kl. schodowa oddymiana 19.12 m? 19.12 m?2 Wyktadzina z PVC
1.20 |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
1.21 Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.22  |Zwrot naczyfh/zmywalnia 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
1.23  |KI. schodowa zaplecza kuchni 5.57 m? 5.57 m? Wykfadzina z PVC
1.24  |Komunikacja 8.65 m? 8.65 m? Wyktadzina z PVC
1.25 |Winda kuchenna brudna 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.26 Obieralnia warzyw 11.05 m? 11.05 m? Wyktadzina z PVC
1.27 |Mycie i dezynfekcja jaj 5.78 m? 5.78 m? Wyktadzina z PVC
Razem 416.24 m? 416.24 m?

Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola — Parter

Nr 7zoN<3 pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
476.29 m? 476.29 m?

1.28 [Wiatrotap / komunikacja 21.71 m? 21.71 m? Wyktadzina z PVC
1.29 |Pomieszczenie na odpadki pokonsumcyjne 10.23 m? 10.23 m? Wyktadzina z PVC
1.30 [Biuro / przyjecie dostaw dla kuchni 14.09 m? 14.09 m? Wyktadzina z PVC
1.31 Magazyn artykutéw spozywczych 15.43 m? 15.43 m? Wyktadzina z PVC
1.32 |Pomieszczenie porzqdkowe kuchni 3.70 m? 3.70 m? Wyktadzina z PVC
1.33 |Szatnia personelu kuchni 15.75 m? 15.75 m? Wyktadzina z PVC
1.34 |WC personelu kuchni 3.85 m? 3.85 m? Wyktadzina z PVC
1.35 |Pok8j nauczycielski 11.79 m? 11.79 m? Wyktadzina z PVC
1.36 Komunikacja 23.84 m? 23.84 m? Wyktadzina z PVC
1.37 |Szatnia personelu przedszkola 8.35 m? 8.35 m? Wyktadzina z PVC
1.38 |Wiatrotap / kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
1.39 |Szyb windy osobowe] 2.68 m? 2.68 m? Posadzka

1.40 [Pomieszczenie techniczne / serwerownia 8.24 m?2 8.24 m? hsiaaayfa z PVC
1.41 Komunikacja 44.54 m? 44.54 m? Wyktadzina z PVC
1.42  |kazienka 16.21 m? 16.21 m? Wyktadzina z PVC
1.43 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
1.44 |Pomieszczenie porzqdkowe 4.33 m? 4.33 m? Wyktadzina z PVC
1.45 |WC ogdlnodost. przyst. dla os. npspr. 4.83 m2 4.83 m? Wyktadzina z PVC
1.46 Szatnia dla 50 dzieci 15.50 m? 15.50 m? Wyktadzina z PVC
1.47 |Schowek 16.97 m? 16.97 m? Wyktadzina z PVC
1.48 |WC dzieci 7.13 m? 7.13 m? Wyktadzina z PVC
1.49 |WC placu zabaw 6.29 m? 6.29 m? Wyktadzina z PVC
1.50 |Sala gier i zabaw dzieci 122.96 m? 122.96 m? Wyktadzina z PVC
Razem 476.29 m? 476.29 m?

UWAGA:

- instalacje centralnego ogrzewania wykonac z polietylenowych na potaczenia zaciskowe

- instalacja nowej czesci budynku zasilana z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- grzejniki zasilane oddolnie

- przewody prowadzi¢ w wartswie izolacyjnej posadzki w rurze ostonowej typ peszel

- przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej typ peszel

powrét
zasilanie

Projekt budowlany nalezy traktowa¢ jako catos$¢ i rozpatrywaé cze$é
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PARTERU - instalacja c.o. 1:100| S6
Projeklant:  al<in. w zakr.|M9"_in2. Anna Roman—Piotrowska|Oote: Podpis:
m.ﬂ& i instal. sanitamych '|POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
mvmijuwwo«p stal—ins. w zakr.|M9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
Sleci 1 nstal. sanitamych " | POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.




Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola — Pietro

=5 k,ﬂ = Nr izoNsE pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
1 , ¥ 4 419.89 m? 419.89 m?
V | , = 2.01 Kl. schodowa oddymiana 19.08 m? 19.08 m? Wyktadzina z PVC
m | | ,A 2.02 |Komunikacja 18.87 m? 18.87 m? Wyktadzina z PVC
£ \w,m 2.03 |Pokdj wyciszen 13.60 m? 13.60 m? Wyktadzina z PVC
= | v,ﬂm 2.04 |Schowek 12.30 m? 12.30 m? Wyktadzina z PVC
g \m 2.05 |tazienka 16.04 m? 16.04 m? Wyktadzina z PVC
h , LWM_ 2.06 |Pralnia 26.69 m? 26.69 m? Wyktadzina z PVC
x i Lw, 2.07 |Komunikacja czesci gospodarczej 4.32 m2 4.32 m? Wyktadzina z PVC
r | Ji = 2.08 |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wyktadzina z PVC
y | B 2.09 tazienka 11.77 m? 11.77 m? Wyktadzina z PVC
= ” %u 2.10 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyk{adzina z PVC
WA | mu 21 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m? 66.81 m? Wyktadzina z PVC
ww. i \@AM 212 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.61 m? 67.61 m2 Wyktadzina z PVC
\W - | WUJ 213 |Komunikacja 31.35 m? 31.35 m? Wyktadzina z PVC
mu -~ m - 2.14 |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
m, , WM 215 |Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 me?
& ,,\ | VK 216  |Zwrot naczyh/zmywalnia 4.71 m? 4.71 m? Wyktadzina z PVC
vaq s 4 217 |Winda towarowa brudna 0.97 m? 0.97 m?
K& o I vm_ 2.18 Kuchnia 36.69 m? 36.69 m? Wyktadzina z PVC
s (5 u_ 2.19 Komunikacja kuchni 5.49 m? 5.49 m? Wyk{adzina z PVC
W 2 ,, \” , Razem 419.89 m? 419.89 m?2
=08 , pes
ol | i
W €3 | A ;_
=N , =
=t ! =
=0 | [
O
-
L \mmw 22/500/600
L
rLH ) Wykaz pomieszczeni: Projektowana rozbudowa przedszkola — Pietro
_m w 4 Nr izoNsE pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
& o f 3 352.85 m? 352.85 m?
= i 667W 2.20 |Komunikacja 15.58 m? 15.58 m? Wyktadzina z PVC
=) | | 22/500/920
= 2.21 Magazyn dobowy 413 m? 413 m2 Wyktadzina z PVC
& ye 2.22 |Zmywalnia naczyfi kuchennych 5.66 m? 5.66 m? Wykfadzina z PVC
ww g 2.23 |Pomieszczenie obrébki warzyw 6.31 m? 6.31 m? Wyktadzina z PVC
w,w 2.24 |Garmazeria 13.79 m? 13.79 m? Wyktadzina z PVC
N /== [ 2.25 |Magazyn szaf chtodniczych 9.33 m? 9.33 m? Wyktadzina z PVC
( s 22/300/1800 b 2.26 |Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m? 15.74 m? Wyktadzina z PVC
] 2.27 |WC personelu kuchni 3.72 m? 3.72 m? Wyk{iadzina z PVC
,,a% 2.28 |Pokdj nauczycielski 15.71 m? 15.71 m? Wyktadzina z PVC
w \ 2.29 |Komunikacja 29.62 m? 29.62 m? Wyktadzina z PVC
oy ) 2.30 |Schowek 8.27 m? 8.27 m? Wyktadzina z PVC
P e e 2.31  [KI. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
gt ¥ 2.32 |Winda osobowa 2.68 m? 2.68 m?
bl 2.33 |Komunikacja 14.77 m? 14.77 m? Wykfadzina z PVC
3 - 2.34 |Schowek 8.20 m? 8.20 m? Wyktadzina z PVC
Bl 2.35 |Pokéj 16.21 m? 16.21 m? Wykfadzina z PVC
fo NS 2.36 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyk{iadzina z PVC
ﬁw 2.37 |tazienka 13.70 m? 13.70 m2 Wyk{iadzina z PVC
LM 2.38 |Pokdj 4.97 m? 4.97 m? Wykfadzina z PVC
@ 2.39 |WC ogdlnodostepne 4.99 m? 4.99 m? Wyktadzina z PVC
Vl 2.40 |Sekretariat 32.71 m? 32.71 m? Wyktadzina z PVC
3 2.41 Archiwum 9.64 m? 9.64 m? Wyk{iadzina z PVC
I - 2.42 |Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyk{iadzina z PVC
\m , Razem 352.85 m? 352.85 m?
|
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4 ; ) i 25 4 - UWAGA:
mﬂﬂ\ / - instalacje centralnego ogrzewania wykonac z polietylenowych na potaczenia zaciskowe
/ - - instalacja nowej czesci budynku zasilana z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
~— 7 - grzejniki zasilane oddolnie
w 7 —~ - przewody prowadzi¢ w wartswie izolacyjnej posadzki w rurze ostonowej typ peszel
B %\g L) )] 2 — 777 - przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej typ peszel
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= w=mmm  Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S) -
wg pkt. 15.15 opisu technicznego w czesci architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako cato$¢ i rozpatrywac czesé
architektoniczno-konstrukcyjng tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PIETRA - instalacja c.o. S7 1:100
Projektant, _ tal—inz. w zakr./M9" inZ. Anna Roman-—Piotrowska|Doto: Podpis:
ofec ] instal. aanitarnych | POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
SELOMESIIT, s, 2 0T 12 Zbigniw Lojewski —[osto: [Podvi
mwmom.__ instal. moswES«.o: | POM/0045/PWOS /12 16.12.2021r.
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Wykaz pomieszczeni: Istniejgcy budynek przedszkola — Parter

Nr 7zoN<3 pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

416.24 m? 416.24 m?
1.01 Wiatrotap 13.61 m? 13.61 m2 Wyktadzina z PVC
1.02 |Komunikacja 23.39 m? 23.39 m? Wyktadzina z PVC
1.03 |Szatnia dla 50 dzieci 22.32 m? 22.32 m? Wyktadzina z PVC
1.04 |WC personelu 2.56 m? 2.56 m? Wyktadzina z PVC
1.05 |Pom. gospodarcze 15.81 m? 15.81 m? Wyktadzina z PVC
1.06 Schowek 2.69 m? 2.69 m? Wyktadzina z PVC
1.07 |Komunikacja 5.11 m? 5.11 m? Wyktadzina z PVC
1.08 |Kl. schodowa czesci gospodarczej 6.61 m2 6.61 m? Wyktadzina z PVC
1.09 Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wyktadzina z PVC
1.10 tazienka 11.77 m? 11.77 m? Wyktadzina z PVC
1.1 Sala zajgé dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m? Wyktadzina z PVC
1.12 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m2 66.81 m? Wyktadzina z PVC
1.13 tazienka 17.53 m? 17.53 m? Wyktadzina z PVC
1.14 Schowek 10.35 m? 10.35 m? Wyktadzina z PVC
1.15 Szatnia dla 75 dzieci 21.23 m? 21.23 m? Wyktadzina z PVC
1.16 Komunikacja 16.16 m? 16.16 m?2 Wyktadzina z PVC
1.17 Magazyn podreczny 12.05 m? 12.05 m? Wyktadzina z PVC
1.18 Komunikacja 18.74 m? 18.74 m? Wyktadzina z PVC
1.19 Kl. schodowa oddymiana 19.12 m? 19.12 m? Wyktadzina z PVC
1.20  |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
1.21 Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejgca
1.22  |Zwrot naczyn/zmywalnia 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
1.23 |Kl. schodowa zaplecza kuchni 5.57 m? 5.57 m? Wyktadzina z PVC
1.24  |Komunikacja 8.65 m? 8.65 m? Wyktadzina z PVC
1.25 |Winda kuchenna brudna 0.97 m? 0.97 m? Posadzka istniejqca
1.26 Obieralnia warzyw 11.05 m? 11.05 m? Wyktadzina z PVC
1.27 |Mycie i dezynfekcja jaj 5.78 m? 5.78 m? Wyktadzina z PVC
Razem 416.24 m? 416.24 m?

Wykaz pomieszczern: Projektowana rozbudowa przedszkola — Parter

Nr izoNSQ pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

476.29 m? 476.29 m?
1.28 [Wiatrotap / komunikacja 21.71 m? 21.71 m? Wyktadzina z PVC
1.29 Pomieszczenie na odpadki pokonsumcyjne 10.23 m? 10.23 m? Wyktadzina z PVC
1.30 |Biuro / przyjecie dostaw dla kuchni 14.09 m? 14.09 m? Wyktadzina z PVC
1.31 Magazyn artykutéw spozywczych 15.43 m? 15.43 m? Wyktadzina z PVC
1.32 |Pomieszczenie porzqdkowe kuchni 3.70 m? 3.70 m? Wyktadzina z PVC
1.33 |Szatnia personelu kuchni 15.75 m? 15.75 m? Wyktadzina z PVC
1.34 |WC personelu kuchni 3.85 m? 3.85 m? Wyktadzina z PVC
1.35 |Pokdj nauczycielski 11.79 m? 11.79 m? Wyktadzina z PVC
1.36 Komunikacja 23.84 m? 23.84 m2 Wyktadzina z PVC
1.37 |Szatnia personelu przedszkola 8.35 m? 8.35 m? Wyktadzina z PVC
1.38 |Wiatrotap / kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
1.39 Szyb windy osobowej 2.68 m? 2.68 m?
1.40 |Pomieszczenie techniczne / serwerownia 8.24 m? 8.24 m? Wyktadzina z PVC
1.41 Komunikacja 44.54 m? 44.54 m2 Wyktadzina z PVC
1.42  |kazienka 16.21 m? 16.21 m? Wyktadzina z PVC
1.43 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
1.44 |Pomieszczenie porzqdkowe 4.33 m? 4.33 m? Wyktadzina z PVC
1.45 |WC ogdlnodost. przyst. dla os. npspr. 4.83 m? 4.83 m? Wyktadzina z PVC
1.46 Szatnia dla 50 dzieci 15.50 m? 15.50 m? Wyktadzina z PVC
1.47 |Schowek 16.97 m? 16.97 m? Wyktadzina z PVC
1.48 |WC dzieci 7.13 m? 7.13 m2 Wyktadzina z PVC
1.49 WC placu zabaw 6.29 m? 6.29 m? Wyktadzina z PVC
1.50 |Sala gier i zabaw dzieci 122.96 m? 122.96 m? Wyktadzina z PVC
Razem 476.29 m? 476.29 m?

LEGENDA

e kratka lub otwory kontaktowe o powierzehni 220cm’
— wywiew powietrza zuzytego
— nawiew powietrza Swiezego

wentylator
wentylator
wentylator
wentylator
wentylator

wentylator

osiowy o
osiowy o
osiowy o
osiowy o
osiowy o

osiowy o

wydajnosci 30m>/h
wydajnosci 40m*/h
wydajnosci 50m’/h
wydajnosci 60m®/h
wydajnosci 80m’/h
wydajnosci 90m’/h

wentylator osiowy o wydajnosci 100m>/h
wentylator osiowy o wydajnosci 130m’/h
wentylator kanatowy 9110, wydajnose §0m’/n
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= w=mmm  Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Przejscia kanatow wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S) -
wg pkt. 15.15 opisu technicznego w czesci architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlany nalezy traktowa¢ jako cato$¢ i rozpatrywaé cze$é
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzoér
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PARTERU - wentylacja i klimatyzacja 1:100| S8
u_uﬂw.oo.nﬁumo instal—inz. w zakr.|M9" inz. Anna Roman—Piotrowska |Dota: Podpis:
shoi 1 instal. samftamych | POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
Mv%ﬁ”uwwoﬁmﬁa_ v, w zakr. /M9 inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
oo 1 instal. sanftamych - |POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.
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Wykaz pomieszczefi: Istniejgcy budynek przedszkola — Pietro
Nr 7ZuN<B pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

419.89 m? 419.89 m?
2.01 Kl. schodowa oddymiana 19.08 m? 19.08 m? Wyktadzina z PVC
2.02 |Komunikacja 18.87 m? 18.87 m? Wyktadzina z PVC
2.03 |Pokdj wyciszefi 13.60 m2 13.60 m? Wyktadzina z PVC
2.04 |Schowek 12.30 m? 12.30 m? Wyktadzina z PVC
2.05 |kazienka 16.04 m? 16.04 m? Wyktadzina z PVC
2.06 |Pralnia 26.69 m? 26.69 m? Wyktadzina z PVC
2.07 |Komunikacja czesci gospodarczej 4.32 m? 4.32 m? Wyktadzina z PVC
2.08 |Schowek 5.79 m? 5.79 m? Wyktadzina z PVC
2.09 |kazienka 11.77 m? 11.77 m2 Wyktadzina z PVC
210 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 67.33 m? 67.33 m2 Wyktadzina z PVC
211 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81 m2 66.81 m? Wyktadzina z PVC
212 |Sadla zaje¢ dla 25 dzieci 67.61 m2 67.61 m? Wyktadzina z PVC
213 |Komunikacja 31.35 m? 31.35 m? Wyktadzina z PVC
214 |Wydawka 9.50 m? 9.50 m? Wyktadzina z PVC
2.15 |Winda towarowa czysta 0.97 m? 0.97 m?
2.16 Zwrot naczyn/zmywalnia 4.71 m? 4.71 m? Wyktadzina z PVC
2.17 |Winda towarowa brudna 0.97 m? 0.97 m?
2.18 |Kuchnia 36.69 m? 36.69 m? Wyktadzina z PVC
219 Komunikacja kuchni 5.49 m? 5.49 m? Wyktadzina z PVC
Razem 419.89 m? 419.89 m?
Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola — Pietro
Nr izoNsn_ pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka

352.85 m? 352.85 m?
2.20 |Komunikacja 15.58 m? 15.58 m? Wyktadzina z PVC
2.21 Magazyn dobowy 413 m? 4.13 m? Wyktadzina z PVC
2.22 |Zmywalnia naczyi kuchennych 5.66 m? 5.66 m? Wyktadzina z PVC
2.23 |Pomieszczenie obrébki warzyw 6.31 m? 6.31 m? Wyktadzina z PVC
2.24 |Garmazeria 13.79 m? 13.79 m? Wyktadzina z PVC
2.25 |Magazyn szaf chfodniczych 9.33 m? 9.33 m? Wyktadzina z PVC
2.26 |Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m? 15.74 m? Wyktadzina z PVC
2.27 |WC personelu kuchni 3.72 m2 3.72 m? Wyktadzina z PVC
2.28 |Pok6j nauczycielski 15.71 m? 15.71 m? Wyktadzina z PVC
2.29 |Komunikacja 29.62 m? 29.62 m? Wyktadzina z PVC
2.30 |Schowek 8.27 m? 8.27 m? Wyktadzina z PVC
2.31 Kl. schodowa 31.03 m? 31.03 m? Wyktadzina z PVC
2.32 |Winda osobowa 2.68 m? 2.68 m?
2.33 |Komunikacja 14.77 m? 14.77 m? Wyktadzina z PVC
2.34 |Schowek 8.20 m? 8.20 m? Wyktadzina z PVC
2.35 |Pokdj 16.21 m? 16.21 m? Wyktadzina z PVC
2.36 |Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m? 66.84 m? Wyktadzina z PVC
2.37 |tazienka 13.70 m? 13.70 m? Wyktadzina z PVC
2.38 |Pokdj 4.97 m? 4.97 m? Wyktadzina z PVC
2.39 |WC ogdlnodostepne 4.99 m? 4,99 m? Wyktadzina z PVC
2.40 |Sekretariat 32.71 m? 32.71 m? Wyktadzina z PVC
2.4 Archiwum 9.64 m? 9.64 m? Wyktadzina z PVC
2.42 |Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyktadzina z PVC
Razem 352.85 m? 352.85 m?

LEGENDA

zasilanie jednostki wewngtrznej kKimatyzacji (miedz)

powrot z jednostki wewnetrzne] klimatyzacji (miedz)
gy kratka lub otwory kontaktowe o powierzchni 220cm’

— wywiew powietrza zuzytego

nawiew powietrza Swiezego

wentylator osiowy o

wydajnosci 30m*/h
wydajnosci 40m*/h
wydajnosci 50m’/h
wydajnosci 60m*/h
wydajnosci 80m’/h
wydajnosci 90m*/h

wydajnosci 100m>/h

wydajnosci 130m*/

h

1
2 wentylator osiowy o
3 wentylator osiowy o
4 wentylator osiowy o
5 wentylator osiowy o
6  wentylator osiowy o
7 wentylator osiowy o
8  wentylator osiowy o
9 wentylator kanatowy 9110, wydajnosé 80m’/h
10 okap nawiewno—wywiewny 3000x1000x430 mm
— masa okofo 86 kg
— wydajnosc 800/800 m*/h x3 (20 wymian /h)
— 3 nawiewniki powietrza
— 2 filtry Huszezu
— pofgczenie z centralg nawiewno—wywiewng
7 odzyskiem ciepfa na dachu budynku
Kl jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna
- moc dla chfodzenia - 6,1 kW
- moc da grzania — 7,0 kW
k2 jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna
- moc dla chfodzenia - 6,1 kW
- moc da grzania — 7,0 kW
= min. dfugos¢ instalacji 2m, max. - 20m

Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120

Przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przez $ciany wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnose (E | S) -

wg pkt. 15.15 opisu technicznego w czesci architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlany nalezy traktowa¢ jako cato$¢ i rozpatrywac czg$é

architektoniczno-konstrukcyjng tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Polnica

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
103b, 77—300 Cztuchéw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT PIETRA - wentylacja i klimatyzacja S9 1:100
m@%nﬁuwo instal—inz. w zake. 9" inz. Anna Roman—Piotrowska |Date: Podpis:
m_voom.__ instal. mnzn_E:._mn: " |POM/0164/P00S /06 16.12.2021r.
mﬂuﬁnuﬁoﬁ stal—inz. w zakr.|M9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
w_voom i instal. sanitarnych " |POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.
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| LEGENDA
zasilanie jednostki wewnetrzne] klimatyzacj (miedz)

|
powrdt z jednostki wewnetrzne] klimatyzacji (miedz)

dI<C
|
H ,
4 | — wywiew powietrza zuzytego
— nawiew powietrza Swiezeqo
E 11 centralo wentylacyjna dachowa nawiewno—wywiewna z wymiennikiem
E 2N przeciwprgdowym
] bty ~  wydajnose 3600/ 3600 m’/h
il LN g - wbudowana chfodnica freonowa 17,01kW
27% - zasilanie 400 V, max. moc 2,5 kW, max. prqd 3,8A
| UWAGA!
, - centrale nalezy montowac pozimo na konstrukcji nosnej
ﬁ | - tace ociekowg kondensatu nalezy zabezpieczy¢ kablem
% —_———\— - , grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym
_— A
| C 12 centrala wentylocyjna dachowa nawiewno—wywiewna z wymiennikiem
, przeciwprqdowym
, ~ wydajose 7215 (n)/ 5080 (w) m*/h
| - wbudowana chfodnica freonowa 34,00 kW
- zasilanie 400 V, max. moc 3,5 kW, max. prqd 5,4A
A UWAGA!
w.u i - centrale nalezy montowa¢ pozimo na konstrukcji nosnej
- - tace ociekowg kondensatu nalezy zabezpieczyé kablem
.q. grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym
.’. 13 centrala wentylocyjna dachowa nawiewno—wywiewna z wymiennikiem
, krzyzowym obsfugujgca okapy nawiewno—wywiewne
N/ N/ ‘ , — 7 wydajnose 2400/ 2400 m*/h
‘ | - zasilanie 230 V, max. moc 0,78 kW, max. prgd 3,9A
| UWAGA!
- centrale nalezy montowat pozimo na konstrukcji nosnej

| |
- tace ociekowq kondensatu nalezy zabezpieczy¢ kablem

W>

grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym

_ N
‘ 14 agregat skraplajgey do chfodnic freonowych
- nom. wydajnost chiodnicza 40 kW
‘ - max. wydajnosc grzewcza 45 kW
- masa 228 kg,
| — zoslonie 400V
UWAGA!

- centrale nalezy montowac pozimo na konstrukcji nosnej
- tace ociekowq kondensatu nalezy zabezpieczy¢ kablem
grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym

a | |
‘ } |
‘ , 15 agregat skraplajgey do chfodnic freonowych
- nom. wydajnosc chiodnicza 27 kW
‘ , - max. wydajnos¢ grzewcza 31,5 kW
- masa 142 kg,
zasilanie 400 V

L-d

<]

.| _
N UWAGA!
- centrale nalezy montowa¢ pozimo na konstrukeji nosnej

- tace ociekowg kondensatu nalezy zabezpieczyé kablem
grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym

al>
Projekt budowlany nalezy traktowa¢ jako catos$¢ i rozpatrywac czg$é
architektoniczno-konstrukcyjng tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obrgb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
RZUT DACHU - wentylacja i klimatyzacja S10 1:100
Projektant: . talinz. w zakr.| 9" iNZ. Anna Roman—Piotrowska Doto: Podpis:
sfoct 1 nstal. sanitarnych | POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
muo_,m«awuﬁn«w_ stal—ing. w zakr.|M9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:

sfeci 1 nstal. sanitarnych | POM/0045/PWOS /12 16.12.2021r.
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Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
. . . mgr inz. Piotr Piotrowicz
centralo wentylocyjna dachowa nowiewno-wywiewna z 1 agregat skraplajgcy do chfodnic freonowych Polnica 103b, i\uom Cztuchow tel. 604 574 989

33%35% przeciwprgdowym , - nom. wydajnosé chfodnicza 40 kW
- wydajnose 7215 (n)/ 5080 (w) m’/h - max. wydajnos¢ grzewcza 45 kW
- wbudowana chfodnica freonowa 34,00 kW - masa 228 kg,

- zasilanie 400 V, max. moc 3,5 kW, max. prqd _ zasilanie 400 V

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi

5 4A UWAGA Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

CS>O>,, - .8286 nalezy montowa¢ pozimo na konstrukcji nosnej oz msunks Skalo: e s

- centralg nolezy montowa pozimo na konstruke] _ tace ociekowq kondensatu nalezy zabezpieczy¢ kablem Przekroj C-C - wentylacja i klimatyzacja S11 1:100

nosne) i o grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym Fwc— - . — -

- tace ociekowg kondensatu nalezy zabezpieczye %or.n_:omm instal.—inz. w zakr.|M9r iNZ. Anna Roman—Piotrowska Dato: pis:

kablem grzejnym przed zamarzaniem w okresie zimowym sieci i instal. sanitarnych POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
muo_,mﬁ”nﬁnﬁ_ stalinz. w zakr.|M9" inz. Zbigniew tojewski Data: Podpis:
m_vmnm._m instal. sanitarnych *| POM/0045/PW0S /12 16.12.2021r.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1D pracy geodezyjnej 6640.1746.2021

Miejscowo$é Przechlewo
i i 220306_2

Jednostka ewidencyjna identyfikator —
nazwa Przechlewo
identyfikat 1

Obreb ewidencyjny 1eentyliator 0010
nazwa Przechlewo

Skala mapy 1:500
prostokatnych plaskich PL-2

Nazwa uktadu wspétrzednych — 000(6)
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych

ewidencji gruntow i budynkow

Granice dziatek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntow i budynkow.
Przebieg granic nie byt ustalany w terenie.

ktoére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

Wykonawca: Geodeta uprawniony:

"GEOEKSPRES"
Zdzistaw Gizowski
ul. Dlugosza 16
77-300 Czluchow
NIP: 843-102-19-04

Data: 08.11.2021 r.

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawcg

BILANS TERENU DLA DZ. GEOD. NR 486/14

PROJEKTOWANY HYDRANT
PRZENIESIONY W RAMACH
PRZEBUDOWY SIECI

—~ 15323
15138~

151,50

aw.ﬁ__
162.13

00°05905+9

LEGENDA

A,B,C,D,A

— ZAKRES OPRACOWANIA

1. ISTNIEJACY BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PRZECHLEWIE

2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PRZECHLEWIE

3. ISTNIEJACA ALTANA DO DEMONTAZU | PRZENIESIENIA W INNE MIEJSCE
4. ISTNIEJACE UTWARDZENIA TERENU - KOSTKA BETONOWA

5. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU — KOSTKA BETONOWA
6. PROJEKTOWANY UTWARDZONY PLAC DO USTAWIENIA ZAMYKANYCH KONTENEROW NA ODPADY STALE
7. ZIELEN BIOLOGICZNIE CZYNNA — TRAWNIK

OBJASNIENIE OZNACZEN GRAFICZNYCH

ANN.
—X—%—

— WEJSCIE DO BUDYNKU
— ISTNIEJACE WEJSCIE NA TEREN DZIALKI

— ISTNIEJACY ZJAZD NA TEREN DZIALKI

— PROJEKTOWANA ROZBUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA

— ISTNIEJACY BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA
— PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

— ISTNIEJACE UTWARDZENIA TERENU

— ZIELEN BIOLOGICZNIE CZYNNA — TRAWNIK

— NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

— ISTN. OBIEKTY DO ROZBIORKI

— PROJ. OGRODZENIE Z PANELI SIATKOWYCH ZGRZEWANYCH

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowano metodg
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Os$rodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Cztuchowie

[ KLasa uzvTKU Bi . , . -
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA — ( 11,99% terenu dziatki ) 558,00m2 Architect - ﬂo_w_ﬂw\ W__M%ﬁmuﬂw%mwgmo_m“ nadzor
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA — ( 10,49% terenu dziatki ) 488,00m2 Polnica 103b, ﬂﬂluow nNr._o:ai tel. 604 574 989
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ ALTANY— A 0,99% terenu dziatki v 46,00m2 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE ISTN.+PROJ. — ( 23,47% terenu dziatki ) < 40% 1092,00m2 Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego przedszkola w Przechlewie
POWIERZCHNIA ISTN. SCHODOW ZEWNETRZNYCH — ( 0,13% terenu dziatki ) 6,20m2 wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
POWIERZCHNIA ISTN. SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO ROZBIORKI — ( —0,09% terenu dziatki ) —4,30m2 ISTNIEIACY HYDRANT Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14
POWIERZCHNIA ISTN. TERENOW UTWARDZONYCH — ( 10,90% terenu %.a;.m ) 507,50m2 W ODLEGLOSCI 50M 0D BUDYNKU PRZEDSZKOLA Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
POWIERZCHNIA PROJ. TERENGW UTWARDZONYCH — ( 4,55% terenu dziatki ) 211,30m2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 S-12
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH ACZNIE ISTN.+PROJ. — ( 15,45% terenu dzialki ) 718,80m2
POWIERZCHNIA TERENGW ZIELENI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ — ( 60,95% terenu dzialldi ) > 20% 2836,00m2 PRZYtACZA SANITARNE
POWIERZCHNIA DZIALKI OGOLEM 4653,00m2 Projektant A R Piotrowska| Dat Pod
— rojektant: . mgr inz. Anna Roman—Piotrowska|Data: odpis:
POWIERZCHNIA UTWARDZONEGO PLACU NA KONTENERY NA ODPADY STALE SEGREGOWANE — 34,00m2 wﬁwm_ﬂ_-“umma__:wﬁmﬂﬁmoﬁ zakr. _uom /0164/P00S//06 16.12.2021r.
mw%ﬁnu%&: stalinz. w zakr.| 9" inz. Zbigniew Lojewski Data: Podpis:
sieci i instal. mnzu_ﬁngmo: ‘| POM/0045/PW0S/12 16.12.2021r.
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Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzo6r
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ S13 1:100
Projektant, — tal—ins. .M inz. Anna Roman—Piotrowska|Dato: Podpis:
sieci 1 instal. sanitarmych - |POM/0164/P00S/08 16.12.2021r.

wv%.«%w.uwﬂnﬁ_mﬁo_ —inz. w zakr.| 9" inz. Zbigniew Lojewski pote: Podvs:
mwmnm i instal. mn:wﬁnqzmn: | POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.
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1.76] 151.18]152.94 | separator tfuszczu

3.00]150.02[153.02], Rz.d.=150.65
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2.79] 150.14 [ 152.93 | studzienka
2.721150.18] 152.901, Rz.d.=150.00
2.79 150.14 152.93 studzienka
2.72 150.18 152.90 , Rz.d.=150.00

1.79] 151.14
1.76] 151.24 153.00 | budynek
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Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér

” ~ PVC160
SREDNICA, MATERIAL PVC200 L=32.00m A PVC160

P =) ) =) = o o =) mgr inz. Piotr Piotrowicz
OU_I_MO_\lomO_ M M/u_ H M/u_ N N s M % Polnica 103b, 77-300 Czfuchéw tel. 604 574 989
12.00 - 12.50 N 7.50 ™M) 2.50 4.00 6.50 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
_I_ m _A |_|O7\_ m ._um /ﬂ NY S? S3 S4 S3 S6 S7 S4 S5 wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14
[__Generator rysunkowy 7.33b {www.epi—graf.com.pl] Guo G-O |G|O Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S14 1:100
Projektant: mgr inz. Anna Roman—Piotrowska |Dato: Podpis:

specjalnos¢ instal.—inz. w zakr.

sieci i instal. sanitamych POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.

Sprawdzajqcy: mgr inz. Zbigniew tojewski Data: Podpis:

specjalnos¢ “instal.—inz. w zakr.
ofooi 1 instal. sanftamych POM/0045/PW0S/12 16.12.2021r.
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Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—-300 Cztuchdw tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
PROFIL WODOCIAGU S15 1:100
wﬂmwuﬁuwo instal—inz. w zakr.| ™97 inz. Anna Roman-—Piotrowska |Dota: Podpis:
m_von} instal. sanitarnych *| POM/0164/P00S/06 16.12.2021r.
mv%ﬁwuﬁnﬁua_ v, w zake.|MI" inz. Zbigniew tojewski Data: Podpis:

m_vmnm i instal. sanitarnych *| POM/0045/PWOS/12 16.12.2021r.




Przechlewo, dnia 28.01.2022 r.
Gmina Przechlewo

ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

WARUNKI PRZYLACZENIA

dla przebudowy budynkuPrzedszkola im. Kubusia Puchatka

w Przechlewie Osiedle Juzkowa (dz. nr 486/14 obreb Przechlewo)do sieci
wodociagowej , sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieptowniczej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 24.01.2022 r.

Zakfad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie informuje, ze dla celéw dostarczania wody
na cele socjalno-bytowe i odprowadzenia $ciekéw bytowych dla w/w nieruchomosci nalezy
przytacza zaprojektowac i wykona¢ wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.

W  zwigzku z planowang rozbudowa istniejgcego obiektu Przedszkolai
umiejscowieniem planowanego ,skrzydta budynku” na istniejacych sieciach
przebiegajacych przez w/w nieruchomos$¢ - koniecznym jest przebudowa istniejgcych
sieci : wodociggowej wraz z przytgczem, kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem
oraz kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.

Wodocigg — po uprzednim zlokalizowaniu wykopem probnym przebiegu, sprawdzeniu
materiatu wodociagu zasilajgcego (rura stalowa ocynk 80 na gtebokosci ok 3 m)
I rzeczywistej Srednicy wodociggu wigczenie poprzez wstawienie zasuwy odcinajace;j
ten odcinek sieci oraz trojnika min. 80/80 —na odejécie do hydrantu z samoczynnym
odwodnieniem HP80wraz z zasuwg odcinajgcg. Za trojnikiem nalezy wbudowad
zasuwe odcinajgca dalsza sie¢ wodociggows dla blokéw na Osiedlu Juzkowa oraz
umiejscowi¢ obejme z zasuwka odcinajgcg przytgcze min. DN50 mm,ktére nalezy
potaczy¢ z istniejagcym przylaczem wraz z zaworem gtownym budynku przed
wodomierzem.

Do budowy przytgcza wodociagowego nalezy stosowac rury PEHD 100 SDR 17 RC
o $rednicy min. dn 50 dla PN 10, odpowiednio oznakowaé tasmg ostrzegawczo -
lokalizacyjng. Stosowac armature z zeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru
(dopuszczone do kontaktu z woda pitng), np. firmy AKWA, HAWLE.

Zastosowac zasuwy odcinajace migkko uszczelniajace, klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, np. firmy HAWLE, AKWA. Zasuwy odcinajace wyposazy¢ w trzpienie
zabezpieczone skrzynkami ulicznymi.

. Kanalizacja sanitarna — po uprzednim zweryfikowaniu mozliwosci uzyskania

niezbednych spadkow istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 koniecznym jest
przebudowa od studni o rzednych 153,02/150,65 wraz z przetgczeniem obecnego
przytacza kanalizacji sanitarnej.

Koniecznym jest tez zaprojektowanie wykonanie na przylgczu separatora tluszczow.
Przytacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PVC-U, klasa S SDR 34 min. @ 160
mm, wraz z niezbednymi studniami rewizyjnymi- wpietego do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej na dziatce.Miejsce wigczenia — studnia na
projektowanym do przebudowy odcinku .

. Kanalizacja deszczowa - po uprzednim zweryfikowaniu mozliwosci uzyskania

niezbgdnych spadkow istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @ 300 koniecznym jest
przebudowa wraz z przetgczeniem obecnych odejs¢ rynnowych.

Odprowadzenie wod opadowych projektowaé wraz z niezbednymi studniami
rewizyjnymi .



. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA  PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

1. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2. Montaz zestawu wodomierzowego przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu
piwnicy, zabezpieczonej przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig
uszkodzenia.

3. Podejscie do wodomierza sprzgzonego w przypadku koniecznosci zabezpieczenia
wody do instalacji wewnetrznej p.poznalezy uwzgledni¢ podstawowe wymagania przy
podejsciu, tj. konsola montazowa, dwa zawory odcinajgce o $rednicy przytgcza Za
zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003 /zawor
antyskazeniowy z mozliwoscig poboru wody do badar/.

lll. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Przytaczenie do sieci ZGK nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytaczenia.

2. Wiaczenie do sieci wodociggowe] i kanalizacyjne] nastgpi po odbiorze koricowym
stwierdzajgcym sprawnosc techniczng wybudowanych przytaczy.

3. Wybudowane przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig inwestora
ubiegajgcego sie o przylgczenie.

4. Warunki dostarczania wody i odprowadzania sciekdw z/do przytgczonej nieruchomosci

okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekéw. Powyzsze warunki

techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu

technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie

technicznych mozliwosci przytaczenia.
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Separatory ttuszczu EST

BUDOWA

Szczelny korpus wykonany jest z betonu. Na wio-
cie i wylocie urzadzenia umieszczone sa deflek-
tory. Scieki zanieCczyszczone zawiesing powinny
by¢ dodatkowo podczyszczane w osadniku, kté-
ry wystepuje samcdzielnie bezposrednic przed
urzadzeniem lub jest zintegrowany z separatcrem
thuszczu EST-H. Dla zmniejszenia kosztéw eksplo-
atacyjnych craz poprawy bezpieczenstwa ekclo-
gicznego istnieje mozliwosc podigczenia instalagji
alarmowej wyposazonej w czujniki warstwy osadu
oraz tluszczu.

SPOSOBR DZIAFANIA

Czastki tuszczu ze wzgledu na gestos¢ mniejsza
od gestosdci wody gromadza sie na jej powierzch-
ni. Specjalnie uksztaftowane deflektory wymuszaja
odpowiedni przeplyw Sciekéw oraz uniemozliwia-
ja wydostanie sie z separatora oddzielonych sub-
stancji tluszczowych. Zawiesina fatwo opadajaca,
ktéra wptywa wraz ze sciekami do urzadzenia,
opada na dno zbiornika. Do skutecznej eliminagji
uciazliwych odordw i substancji toksycznych nale-
zy stosowac neutralizatory pasywne ENPeco.

ZALETY

* prosta budowa urzadzenia
« fatwa eksploatacja z poziomu terenu
« mozliwost montazu w terenie najazdowym

ZASTOSOWANIE
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