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L. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest:

Biuro Ushig Inzvnierskich . EVIR” z Gdanska

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod przebudowe nawierzchni drogowej ulicy Spokojne;
w Pruszczu Gdanskim, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktore roznig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badafi  laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryine

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badaf geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodaweg na mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg domiaréw prostokatnych
nawiazujac sie do istniejace] sytuacji,
- wykonano 5 sondy rdzeniowe o glebokosci 2,5 m celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych,

- pobrano 1 probe konstrukeji nawierzchni drogowe;,

W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosei 1 notowano uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w listopadzie 2014 r. pod nadzorem

inz, Krzysztofa Szylanskiego.
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2.2 Badania laboratoryjne

Rodzaj i zakres badan laboratoryjnych zostal okreslony na podstawie tab. 3.2 i33
Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szezegolowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie,
- wilgotnoé¢ naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych prob,
- granice konsystencil,
- zawartos$¢ czedel organicznych,

- wskaznik nosnosci CBR,

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie:

- profili analitycznych punktéw badawczych,

- wykresu uziarnienia gruntu,

a takze zestawieniu i analizie wynikéw badan laboratoryjnych.

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego,
omawiany teren znajduje sie na granicy pomiedzy Zutawami Wislanymi a Pojezierzem
Gdanskim.

Rzesba tego terenu byla ksztattowana gléwnie dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu

i wod roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego.
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4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo — wodnych

W badanym podlozu gruntowym wierzchnia warstwe budujg nasypu zbudowane
gléwnie z glin i piaskéw préchniczych zalegajace do glebokosei 0,6 — 2,5 m. Pod nimi
nawiercono na grunty spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do [ kategorii geotechniczne;.
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IL. PDOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

7. Warunki gruntowe

Na podstawie wiercefi badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu 0 Norme

Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujace wnioski:
- Zawartos¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czgstek
Préba £0,075 = 0,02
[%] [%]
3-1,0 50 27

- Wskaznik nosnosci CBR

VWskaznik nosnosci
Préba
Wo: (CBR)
PH 5,18
Gp 6,94

- Wilgotno$¢ naturalng przedstawiono w zestawieniu wynikéw badan laboratoryjnych

—tab. 1;

- Krzyws uziarnienia przedstawiono w czeéei graficznej na rysunku nr 7;
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY
8. Zalecenia techniczne

1) Wedlug tab. nr 5 — Karalogu Typowych Kowstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Pélsztywnych gliny piaszezyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.

2) Na podstawie tabeli nr 6 1 7 - Katalogu..., po analizie warunkoéw gruntowo —

wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:

— gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3;

3) Wedlug Normy PN-81/B-03020 gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0m

4} Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkéw przyjetych do projektowania.

5) Nawierzchnia drogowa ulicy Spokojnej zbudowana jest z trylinki, za wyjatkicm
otworu nr 1 gdzie wykonano przewiert przez istniejaca konstrukcje nawierzchni

] drogowe]j zbudowanej z 8 cm warstwy betonu asfaltowego i 15 em plyty betonowej.
]

6) Nasypy mineralno - organiczne wystgpujace w badanym terenie zbudowane sa
gléwnie z piaskdéw préchniczych i glin prochniczych.
Glina préchnicza pod wpltywem opadéw atmosferycznych wystepujacych w czasie
robét ziemnych moze ulec uplynnieniu. Tak samo moze si¢ zachowaé zalegajaca pod
glinami prochniczymi glina piaszczysta znajdujaca si¢ na granicy wilgotnosel
optymalnej. Po jej przekroczeniu glina zostanie uptynniona i zaggszczenie jej bgdzie
technicznie niewykonalne.
W zwigzku z powyzszym robOt ziemnych nie nalezy wykonywa¢ w czasie
wystgpowania opadow atmosferycznych w miejscu wystgpowania w stropowe]
warstwie glin prochniczych i glin piaszezystych. W razie nie zastosowania si¢ do

powyzszych zalecen, nalezy sig¢ liczy¢ z cze$ciowa wymiana gruntu.
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9. Postanowienia koiicowe

Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCIA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacii | opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ,.Jnstrukciq badar podioza gruntowego budowli drogowych
i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekeje Drog Publicznych w 1998 1.,

wykonana zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzehni podatnych

i polsztywnych” wydang przez Instytut Badawezy Drég i Mostow w 1997 1.,

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.




Zestawienie wynikow badad labolatoryjnych
probek z terenu budowy
Adres, Migjsce budowy
Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna - nawierzchnia drogowa

Badania makroskepowe Badania stanu granuiometrycznego Cechy fizygzne Kansystencia Scinanie
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