Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzié¢ czy istnigjace
rzedne umozliwia uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu to Wykonawca powinien
spulchni¢ poditoze na glebokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spehiajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98.

Profilowanie podtoza zaleca sie wykona¢ réwniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mmniejszego od 0,98. Koryto po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa odsaczajaca

W zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu, przed potozeniem piyt nawierzchniowych, mozna utozy¢ w
zaleznosci od zalecen dokumentacji projektowe;:

— 15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym.

Piasek powinien by¢ rozkladany przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto
grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania,
ktére nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i przesuwa¢ w kierunku osi drogi. W miejscach niedostgpnych dla
walcodw warstwe piaskowa nalezy zageszczaé plytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby
Proctora. Wilgotnos¢ materiatu podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjq
od -20% do +10% jej wartosci.

5.6. Ulozenie nawierzchni z plyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposob ukiadania plyt

Sposéb ukfadania piyt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Rozréznia si¢ dwa podstawowe sposoby utozenia plyt:

—  system pasowy, w ktérym plyty pokrywaja tylko cze$¢ pasa ruchu na nawierzchni, znajdujac sie w dwoch
pasach szerokosci 0,6+0,9 m, potozonych w odleglosci okolo 0,7 m od siebie, tak aby mogty sie po nich
porusza¢ kota pojazdéw

- system platowy, w ktérym plyty uklada sie na calej szerokosci pasa ruchu

Na tukach o promieniach wigkszych (np. >250 m) ukiady plyt sa takie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizng utozonych ptyt mozna uzyskaé przez rozszerzenie szczelin od strony zewngtrznej uku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) nawierzchni¢ mozna ulozy¢ w systemie ptatowym na
calym odcinku tuku, uktadajac ja rzedami ptyt réwnolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szeroko$é
pelnej nawierzchni na hiku nalezy dostosowaé do jego promienia i dugosci pojazdéw, ktére beda jezdzily po
drodze.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wéwczas mozna je
wykona¢ z ptyt nawierzchniowych, ukladajac je rownolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu
na mijanke i zjazdu z niej, w systemie pasowym ukladania plyt nalezy wypelni¢ nawierzchnig na caty szeroko$é
pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z piyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub
warstwie odsaczajacej, moze odbywacé sig¢ bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania,
zwykle z pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty betonowe nalezy ukladaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podioza
(podsypki, warstwy odsaczajacej). Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub byé zaglebione wzgledem
siebie wigcej niz 8 mm.

Jedli dokumentacja projektowa zaklada zabezpieczenie przed klawiszowaniem sasiadujacych plyt, to

poszczegdlne plyty mozna faczyé ze soba: a) od czola stalowymi pretami o $rednicy okoto 14 mm i dtugosci



