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skarpa umocniona brukiem kamiennym 7/9 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4°gr. 5 cm
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bariera drogowa N2 W4

obocZe umocnione
ruszywem tamanym 0/31,5

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku (CBR=min25%) o

zas¥pka z kruszywa mrozoodpornego
0/31,5mm, D>5;1s=0,98 (bezposrednio
przy rurze 0,95); uktadana warstwami
max 30cm

54cm

wodoprzepuszczalnoéci K > 8m/dobe gr. do 25 cm
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b

rura przepustu HDPE o przekroju k_omymﬁ/_ _______________________
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$ciek korytkowy 50x60x15cm wg
KPED 01.03 na podsypce
cementowo-pi i1:4

5cm

piaskowe;] ar.

granica inwestycji

tawa betonowa C20/25 o wymiarach 30x30x100cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm

54cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku (CBR=min25%) o
wodoprzepuszczalnoéci K > 8m/dobe gr. do 25 cm

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca, wytrzymatos¢ na
rozcigganie min 28kN/m

73.72

rura przepustu HDPE o przekroju kotowym
@ 400mm poprzecznie karbowana L=11,0m

Fodsypka zapierajgca z kruszywa
0/22mm; wykonywac ze
szczegolng starannosci

amanego

0/3

max 30cm

35cm

podsypka z piasku o wodoprzepuszczalnosci K >
8m/dobe gr. 15cm

fundament z kruszywa tamanego 0/25mm, D>5,

1s=0,98, gr. 20cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca, wytrzymatos¢

na rozcigganie min 28kN/m

zas¥pka z kruszywa mrozoodporneé;)o
,5mm, D>5;1s=0,98 (bezposrednio
przy rurze 0,95); uktadana warstwami
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skarpa umocniona brukiem kamiennym 7/9 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4°gr. 5 cm
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fawa betonowa C20/25 o wymiarach 30x30x100cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm

7.
s

skarpa umocniona brukiem kamiennym 7/9 na 72.82

podsypce cementowo-piaskowej 1:4°gr. 5 cm

rura przepustu HDPE o przekroju kotowym

8m/dobe gr. 15cm

podsypka z piasku o wodoprzepuszczalnosci K >

fundament z kruszywa tamanego 0/25mm, D>5,
1s=0,98, gr. 20cm

35cm

na rozcigganie min 28kN/m

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca, wyfrzymato$c¢

@ 400mm poprzecznie karbowana L=11,0m
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20cm

$ciek kogtkow& 50x60x15cm
wg KPED 01.0:

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

UWAGA:

1. Rzedne dna rowu i posadowienia przepustu zaczerpnieto z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonach ich
sprawdzenia oraz w razie potrzeby skorygowac przebieg dna przepustu i rowu.
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