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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno $¢€ realizacji

Zakres robét objetych projektem budowlanym ,Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym

Luboszu” zawiera nastepujgce prace:
- obstuga geodezyjna,
- zdjecie warstwy gruntu nieprzydatnego do budowy,
- roboty rozbiorkowe,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowg cieku melioracyjnego
- regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie
- wykonanie profilowania podbudowy,
- wykonanie nawierzchni drég, zjazdéw na posesje
- wykonanie poboczy gruntowych i umocnionych
- profilowanie powierzchni nasypow i wykopdw,

- prace wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.
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2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

2.1.  Istniejgcy uktad drogowy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie gminy Koscian, powiat koscianski,
wojewddztwo wielkopolskie. Projektowana droga na catym odcinku ma nawierzchnie
gruntowg, miejscami ulepszong tluczniem. Ulica jest trasowana na granicy obszaru lesnego
oraz zabudowan o niskiej intensywnosci i terendw rolniczych. Odwodnienie jest zapewniane
w sposOb powierzchniowy poprzez spadek jezdni na przylegly teren. Wzdluz
przedmiotowego odcinka drogi nie wystepujg rowy przydrozne. Klasa funkcjonalno —
techniczna rozpatrywanej drogi gminnej: ,D".

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt6 re moga stwarzaé

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
- ruch drogowy,
- wystepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne wykazane na mapie Sytuacyjno-
wysokosciowej,

- moggce wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  Slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia

Przewidywane zagrozenia:
- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB
- ruch drogowy,

- wystepujgce uzbrojenie techniczne nadziemne i podziemne.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w oparciu o
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. nr 129 poz. 844 z 1997r z p6zn. zm.), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacjioraz Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30 z 1977r). W
szczegolnosci pracownikbw nalezy zapozna¢ z zakresem i charakterem robét
wynikajagcych z projektu, z imiennym podziatem pracy i kolejnoscig wykonywania zadan.
- nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okresli¢ koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen

- przed rozpoczeciem roboét ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty budowlane,

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b trzecich nalezy
wokot wykopdw pozostawionych w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto

ostrzegawcze,
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- W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow osob trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymirobotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST)

- Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118 poz. 1263)

- roboty nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych rob6t (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz.U. nr 177 poz., 1729).
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