SST D.03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.03a. Przepust pod korandrogi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaeicfinicznej $ wymagania dotyae wykonania i odbioru,
robét zwhzanych z utéeniem przepustow z rur polietylenowych HDPE spii@karbowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stardmument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych , wojewddbkpowiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
przepustu pod korandrogi, na zadaniu:
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Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaolog” pkt 1.4. oraz wytycznymi stosowania rur
wydanymi przez Producenta.

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamieji obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogoviglgstuwacy do ruchu kotlowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgnaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevysokiej gstaici, charakteryzuca sg dobrm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéow mineralnyclaprograniczog odporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w fornsigiralnego karbu o wielléoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

1.4.5.Zaczka do rur — element stacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy moateprzepustu.

1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowa $ulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkéw
rur.

1.4.7. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,Wymaganialog&{1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépieL.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusigediug
zasad niniejszej SSh s
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- rury HDPE o przekroju kotowym fi400mm , poprzeczkébowanym z zatzonym atestem ich
wykonania,

- elementyaczace rury — zaczki, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

- material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektova
(fundament - fundamentu z kruszywa tamanego 0/25,1s9.98. Grub& warstwy do zagszczeniu 20
cm).

- podsypka z piasku , grufowarstwy 15 cm K>8m/dab

- Kruszywo na fundament i zasypkewir, pospotka, mieszankawirowo- piaskowa) powinien odpowiaéla
normie BN-66/6774-01 ,Kruszywa naturalne do nawitra drogowychZwir i pospétka.” Zasypka z
kruszywa mrozoodpornego 0/31,5 mm, D>5, I1s=0,98&ddna warstwami max 30 cm

- Bruk kamienny do umocnienia wlotéw i wylotow przepiw zgodny z norsdPN-60/B11104

- podsypka cementowo-piaskowa pod brukowiec ,

- fawa fundamentowa —C20/25 ( B-25) . kiaie i zagszczenie betonu w deskowaniu, wyrGwnanie gornej
powierzchni elementu, piginacja betonu. Geotkanina separacyjno-wzmasgaia@ wytrzymatdci na
rozciagganie min 28 kN/m

- Umocnienie dna rowowsciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi 60x&m grub. 15 cm
utozonymi na podsypce cem-piask. Z wypetnieniem spaprawa cem. Wg KPED 01.03

- Umocnienie skarp brukiem kamiennym 7/9 na podsypoe-piaskowej gr 5 cm

Materiaty do wykonania przepustu powinny¢tggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 83z z
aprobag techniczn IBDIM.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2.Roboty zwazane z wykonaniem przepustéwedh wykonywane gcznie oraz przy iyciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyriiera. Sprzt powinien odpowiadawymaganiom ogdlnym .

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaheici od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:

— kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 n?,

— ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjr, walcem lub innym spetem zagszczajcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me te
by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natewraca& uwag;, zeby nie uszkodzikarbdw, np. przez zbyt energiczne

wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o paeto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w instrukcjach producentéw lub propozycii

Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przezdyniera.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportuSrodki transportu muszby¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy sypkie i drobne przedmioty trma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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Rury naley utozy¢é réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, swietleniem,
chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami maogmi je przebi lub rozcig.

Mieszank betonow mazna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpddudiizszym ni
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i hammogram robdt,
uwzglkdniajpcy wszystkie warunki w jakicheda wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robdét.

5.2.1 W oparciu o dokumentaqyrojektowa wyznaczenie miejsca wykonania przepustu

5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonyobtro

5.2.3. Skladowanie materiatow na miejscu budowy

5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyfjoovanie dna z spadkiem zgodnie z dokumentacja.

Dno wykopu powinno hywyréwnane z doktadr§oia co najmniej £ 2 cm.

5.2.5. Ulgenie geotkaniny, wg zalet@roducenta.

5.2.6. Wykonanie w wykopie fundamentu kruszywoweagmsypki z pospotki o uziarnieniu 0-25mm.:

- nalezy szeroké¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinn&nagza poza jej obwdd na
szerok@c¢ rowm potowiesrednicy, szerokid wykopu powinna byna tyle dua, aby umsliwita
doktadne zagszczenie zasypki,

- gruba¢ fundamentu kruszywowego -20cm,

- wskanik zag:szczenia fundamentu kruszywowego niezenby mniejszy od 0,98 wg normalnej
préby Proctora,

- gobrna warstwa podsypki, gruftookoto 5¢cm, powinna liyutozona lizno tak, aby karby rury moglyesi
w niej swobodnie zagbi¢, umaliwiajac petra wspotprae rury z wykonanym fundamentem.

5.2.7. Ulaenie rur polietylenowych typu HDPE wg zaléqaoducenta.

Ulozenia rury na tawie naty dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi pistu. Przepust
zlozony z dwéch odcinkéw rur nate polaczy za pomog ztaczki. Dluga¢ koncowego odcinka rury, mierzona
w najkrétszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna byniejsza od 1 m. Rgrprzepustu po ufeniu naley
ustabilizowa w taki spos6b, aby nie zmienita swojego peltia w czasie zasypywania przepustu -podsypka
wspierajica. Przyagcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykon& przed montaem przepustu lub te

na budowie po wykonaniu nasypu.

5.2.8  Wykonanie zasypki wg nagtijacych zasad :

- nalezy wykonywa rownomiernie i rownoczaie z obu stron przepustu

- zasypka powinna Bywykonywana warstwami rGwnomiernie zzkiej strony rury o gruldgi warstwy
w stanie linym nie wigkszej nz 30 cm,

- wskaznik zag:szczenia kadej warstwy nie mie by mniejszy od 0,98 wg normalnej préby
Proctora, przy czym dopuszcza bezparednio przy rurzegk0,95.

- podczas zagpzczania zasypki kontrolowazedne posadowienia przepustu niedopuszczdd jego
wypychania ,

- grunt zasypki -kruszywo o frakcji 0-32mm o nier@smernym uziarnieniu D>5,

- maksymalndgrednica ziaren kruszywa uktadanego b&eganio na rurze nie nie przekracza
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury. W przypadku gdy catkowita gréboaziomu nad
przepustem nie przekracza 1,0m, to nadsypka navegdekasci musi spetnia podane wiej
wymagania.,

- szczegdlnie starannie najewykona zasypk bezpdrednio wspierajca przepust, w obszarze
ograniczonyméwiartka kota. Materiat na zasyghkv tym obszarze musi niig¢akie same parametry jak
podsypka pod przepustem,
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- zasypka wokot rury powinna wykragzpoza jej obwdd na szerakoréwng minimum potowie
srednicy Ly,

- zagsszczenie warstw zasypki wokét i nad guralery wykonywa' lekkim sprztem zagszczagcym
(ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykari@ minimalnej wymaganej zasypki nadguxie
dopuszcza gizag:szczania mechanicznegeaiim sprztem.

5.2.9 Umocnienie wlotow i wylotdw przepustu pod dwa drogi oraz skarp rowu brukiem kamiennym, na
podsypce cementowo-piaskowej .

5.2.10 Umocnienie dna rowu prefabrykowanymiantyt korytkowymi o wym. 50x60x15cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipiet’6.

6.2.Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegélri@bejmug:
- badania dostaw materiatdw
- prawidtowa¢ wykonania wykopow
- prawidtowa¢ utozenia geotkaniny,
- prawidtowa¢ wykonania i zagszczenia fundamentu i podsypki
- ulozenie oraz paiczenie rur
- prawidtowa¢ wykonania zasypki
- prawidtowa¢ umocnienia wlotow i wylotdw z brukowca
- prawidtowa¢ umocnienia skarp i dna rowu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-000Qymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostly obmiaru jest 1 m wykonanych przepustéw, I wykonanej podsypki (fawy), 1fnwykonanego
umocnienia wiotow i wylotéw przepustow.

Cena jednostkowa winna uwggdhiac :

- oznakowanie robot ,

- dowdz i sktadowanie materiatéw na miejscu budowy

- wykonanie fundamentu, podsypki , sémie geotkaniny

- utozenie rur HDPE

- wykonanie zasypki ,

- umochienie skarp wlotu i wylotu przepustu poddka drogi.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauredne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

10.2. Inne

2. Wytyczne wykonania przepustow z rur polespwych opracowane przez producenta.
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