SST D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwikzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na lokalnych drogaclicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na

Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym L uboszu.

Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentagj
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

Betonow kostke brukows stosuje si do nawierzchni:

-drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszczatwefie zamieszkania,

-ulic osiedlowych i zbiorczych,

-przystankdéw autobusowych, peronowabéw pieszo-jezdnych,

-placéw ulicznych, parkingéw, wjazdéw dabri garay, placow zabawowych,

-chodnikow, alei spacerowyditiezek, pasay,

$ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dmgth drdg,sciekéw, rowdw, schodéw, matej architektury drogawej
elementéw miejsc obstugi podidych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenibldiany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebaregonub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgegzusic ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsjjezdne od chodnika, charakteryzay
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.8ciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu uativaenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[aepkt 1.5
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa e mie nastpujace cechy charakterystyczne, akome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju bgtonu
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodkoestrukcyjnej i warstwycieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barw:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattarkrelonymi przez producenta ,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugec: od 140 mm do 280 mm,

b) szerok&: od 0,5 do 1,0 wymiaru diuggi, lecz nie mniej i 100 mm,

c) grubéé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni : 60 mm, 80 mm i 100 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plisabu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szerokm 1,0 m lub 1,5 m bez konieczud przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai
Kostki mog: by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powien@th bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

2.2.2. Kostki betonowe — wymagania przy realizacjiobot:

Kostka betonowa typu starobruk, grub. 8cm — nawiezchnia przy miejscu sakralnym

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoakdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikdw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od C Dluga¢ Szeroké¢ Grubaé¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomicdzy
grubgci dwoma pom.i
<100 m +2 +2 +3 grubdgci, tej
>100 m +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by < 3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskeri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé widstos¢
>300 mm), przy diugi pomiarowe;j 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na zamraanie D Ubytek masy po badaniu: wastcgrednia< 1,0
/[rozmraanie z udziatem soli kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
odladzajcych (wg klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymaldé¢ na rozciganie przy F Wytrzymat@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego ni
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250 N/mm dtugéci roziupania

2.3 | Trwaia¢ (ze wzgtdu na

wytrzymalaic)

Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnie]
normalna konserwacja

D

2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy 3

oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne

<23 mm <20000mn¥/5000 mni

2.5 | Odpornéé na pdélizg/paslizgnigcie

) jeSli gorna powierzchnia kostki nie by
szlifowana lub polerowana — zadawats
odporndé,

) jesli wyjatkowo wymaga s podania warti
odporndci na pélizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowa minimalr jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd

1) gérna powierzchnia kostki nie powinna énigs
i odpryskow,

) nie dopuszczacsrozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotr

3.2 | Tekstura

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by

warstwascieralna lub caty element)

1) kostki z powierzchnio specjalnej tekstur=—
producent powinien opigaodzaj tekstury,

) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyl
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzen
przez odbiore,

) ewentualne thice w jednolitéci tekstury luk
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nigwvazane

za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (nhp. na
nawierzchniach wewgtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki naie

odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 .

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciéwn atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapga
cementowo-piaskaavnie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kokadtglinowy (nie naley

stosowé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycham) mog pojawi sie na powierzchni kostek w

poczitkowym okresie eksploataciji.

Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc

wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala irdp naley stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskaypod nawierzchri

mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggdrspetniajcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113, cementu powszechneggthu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 ,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej
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zapraw cementowo-piaskoyl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 a),

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do HBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi naddeni kamiennym

Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 .

2.4. Krawezniki, oporniki , obrzeza i §cieki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
maozna Stosowé

a) obrzea betonowe wg SST D-08.03.01

b) oporniki betonowe wg SST D-08.01.01b

Przy opornikach wyspuja czsciowo scieki przykravgznikowe wg SST D-08.05.01

Oporniki i obrzea mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkii. Nalery uklada je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewcian

Kruszywo i cement powinny byskiadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy ut@gonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacgjgktowe]j, powinny odpowiadawymaganiom wigciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [&] &.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seodbywé sig:

a) rkcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizn uktadajcych (uktadarek), sktadggych si z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gictego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeiech utaenia;
urzadzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne nakzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzin

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie

opracowanym SST zaakceptowanym przermiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt odpowiadagcy wymaganiom OST D-05.03.04a

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie triaoigu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewirzzakladowego kostek n@odki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet &@dki transportu mima
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalerie zaleca siuktada& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami vgif@ood 1200 kg do 1700 kg. Paolane jest, aby palety

BID s.c. Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym Luboszu 110



SST D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

z kostkami byty wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki, oporniki i obrzéa mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraggniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne natey
uktada na podkiadkach drewnianych, diggm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych wma transportow@d dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chrgyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §m@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektow.

Koryto pod podbudow lub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-08101

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektovy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bdygodna z dokumentagcprojektov i SST.

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowad utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowe]

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wyggpowaniem, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoyy obejmui:

wykonanie obramowania nawierzchni (z kgavikOw, obrzey),
przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utaenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowgjpetnienie na szczelin,
pietgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

arwnE

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg agodny z dokumentacprojektowy lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcto materiaty do wykonania obramawaowinny
odpowiadé& wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, opornikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekw przykrawznikowych powinno by
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST

Krawezniki, oporniki i obrzeéa zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraamikéw lub obrzey.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruBé powinny by zgodne z dokumentagcprojektow lub SST.
Grubag¢ podsypki powinna wynosipo zagszczeniu 5 cm- podsypka cem-piaskowa .

Wymagania dla materialtdbw na podsygpkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej gruoi podsypki nie powinny przekragzal cm.
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Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskoa przygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie rozciela sg na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 db,0,3
wytrzymaiéci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywatag.si
RoZzcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weozat uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna dyyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememHaiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl
pola¢ wody w takiej ilcsci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeana musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu22.@az dese ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub SST, a w przypadku braku wystarezggh ustalé
Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do a@gatowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadamgtworni kostek, liynier mae polect Wykonawcy
utozenie po 1 riwskpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od € do +3C, przy czym jéi w nocy spodziewane asprzymrozki kostk naley
zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wsiykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacébwykonana z elementéw o jednakowej gridioNa wigkszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompldapweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor@nych wymiardéw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca swykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsiz palety warste ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagas dokiadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.adoa na palecie w odpowiedni wzér, bez detta potowek i dzieviiek,
przy czym kada warstwa na palecie musicbgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte prac brukarzy, ktérzy uzupetniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i kramnikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagsszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urmzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mna wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietymhwwymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostky
cicta, przycinam na budowie specjalnymi naidziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadeczakaczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiarycznie uldona nawierzchng na podsypce
piaskowej nalgy rozebrd i usuraé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolripwaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@esn@owierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdknym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. kknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoin
Szerokeéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynostd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecag saby osie spoin porgilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodtiznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) zapraw cementowo-piaskaw spetniagca wymagania pktu 2.3 b), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedlie rozgarniaczkami z piérami
gumowym.

Zapraw; cementowo-piaskawzaleca si przygotowg w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej wystarczajca
ptynncs¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehminagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyfized rozpocgiem zalewania kostka powinnacdby
oczyszczona i dobrze zwidna wod. Zalewa powinna catkowicie wypethispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypeltnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoy nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny
dylatacyjne, wkladag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskow nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenpaskowej i wypelnianiu spoin zapraveementowo-
piaskows, nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiimch zgodnych z dokumentacj
projektowy lub SST wzgldnie nie wigkszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiac¢ przegcie przez nie przemieszazavywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie
letnim, lecz nie powinna lkbymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny éywypetnione trwale zalewami i
masami okrdonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelinvinien odpowiadawymaganiom OST D-
05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wggtije zmiana
sztywndci podi@a (np. nad przepustami, przy przyczéotkach mostowyetd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdta jezdni.
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5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymiskiean mana oddéa do uwytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgymi zaprawy cementowo-piaskayy po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie otygbdni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie zszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzghmalezy oczycic¢ z piasku i mena odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoligé’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
certyfikat zgodnéci lub deklarag zgodndéci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez lyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonagweech zewatrznych kostek wg pktu 2.2.2., 2.2.3),

b) w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonagweech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#Vykonawca przedstawiaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptédaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegdlnienie Czgstotliwos¢ bada Wartdci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznwymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01; D-08.05.00
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarerBiezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubacci, spadkoéw i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniu z| grubdci +1 cm
dokumentag projektowy i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchnz kostki
zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektowy roboczej
potazenie osi w planie (sprawdzorn@V 2 punktach Przeswtie od osi
geodezyjnie) projektowanej do
2cm
rzedne wysokeciowe (pomierzone| W 2 punktach Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) +1cm; -2 cm
réwndas¢ w profilu podtwnym (wg | W 2 punktach Nieréwrigi do
BN-68/8931-04 [8] tat 8 mm
czterometrow)
réwnas¢ w przekroju poprzecznym W 2 punktach Przaiity migdzy
(sprawdzona tatprofilowa z tata a powierzchri
poziomni@ i pomiarze przawitu do 8 mm
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klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metody niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone| W 2 punktach Odchytki od
metody niwelacji) dokumentaciji
projektowej do 0,39
szeroké¢ nawierzchni (sprawdzonaV 2 punktach Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej do *b
cm
szerokéc i glebokas¢ wypetnienia | W 5 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oghziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po dziatki roboczej
wykruszeniu diug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek Kontrola bieaca Wg dokumentacji
i desenia ich ulzenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodcd
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, wygladu, prawidtowaci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykrusz@, spoin i szczelin
2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesugia wg tab. 2, Ip
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownéé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroko i dopuszczalnych wargoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeragkospoin i Wg pktu 5.5 5.7.5

szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogolne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betoapkostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukiofpedbudowa,
obramowanie itp.)ssustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktaet i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamejitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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-przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

-ewentualnie wykonanie faw (podsypek) podakganiki, obrzeza, scieki,
-wykonanie podsypki pod nawierzc@ni

- wypetnienie dolnej gci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagangélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-dostarczenie materiatow i sgiz,
-wykonanie podsypki,
-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
-ut@zenie i ubicie kostek,
-wypetnienie spoin, i ew. szczelin dylataggih w nawierzchni,
-piekgnacg nawierzchni,
-przeprowadzenie pomiarow i badsavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-odwiezienie spetu,
- uporzdkowanie terenu rob6t

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggnmboét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore sjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych reakjest
okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

-prace towarzysze, ktdre s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczamwe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwebdotyczace
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamieetody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa retue do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganoawierzchni planografem i tat

10.2. Szczegodtowe i ogolne specyfikacje technic{@ST, SST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
10. D-04.01.01 Dolne warstwy podbudéw
11. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanegohraricznie
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12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni tobe cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraanikow betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kraanikow kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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