
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

02.2023 1:50

4

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

1,2,3,4

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Przebudowa ulicy Leśnej w Starym i
Nowym Luboszu

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

wyrównanie istniejącej podbudowy zasadniczej

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

0/31,5mm, średniej gr. 5cm

Istniejąca podbudowa z kruszywa, w-wa odsączająca i geotkanina

pobocze umocnione kruszywem

łamanym 0/31,5 gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem

łamanym 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

wymiana istniejącego nasypu niebudowlanego na

nasyp z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr.15cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

wyrównanie istniejącej podbudowy zasadniczej

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

0/31,5mm, średniej gr. 5cm

Istniejąca podbudowa z kruszywa,

w-wa odsączająca i geotkanina

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

wymiana istniejącego nasypu niebudowlanego na

nasyp z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr.15cm

pobocze umocnione kruszywem

łamanym 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

wymiana istniejącego nasypu niebudowlanego na

nasyp z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr.15cm

pobocze umocnione kruszywem

łamanym 0/31,5 gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem

łamanym 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr. do25cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr. do 25cm

geotkanina separacyjno-wzmancniająca,

wytrzymałość na rozciąganie min 28kN/m

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr. do 25cm

geotkanina separacyjno-wzmancniająca,

wytrzymałość na rozciąganie min 28kN/m

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa ścieralna z BA AC 11S KR3, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W KR3, gr. 5cm

podbudowa z BA AC22P KR3, gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku (CBR=min 25%) o

wodoprzepuszczalności K>8m/dobę gr. do 25cm
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Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień
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TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

02.2023 1:10

5

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

1,2

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Przebudowa ulicy Leśnej w Starym i
Nowym Luboszu
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