SST D.10.01.05. REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.05. Regulacja pionowa ugdzen obcych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z regulagjpionowy urzadzen obcych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stardmument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewddzkpgwiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
regulacji pionowej urzdzer obcych- studzienek kanalizacyjnych na zadaniu:
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Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oks&ienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - snizenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - asizenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich semwaciji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpusiciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkdoalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeriek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratkaciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastizjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasadazéliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdpie™L.5.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowrany dostarczymaterialty zgodne z wymaganiami dokumentacji projekej lub SST.
Wykonawca powinien powiadoii Inzyniera o proponowanyctérédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowaniaensdtti ze wskazanegerddia, Wykonawca
powinien przedstawi do akceptacji inny material. Wszystkie materiadja ktérych przewidziano w SST
przeprowadzenie badaontrolnych, powinny by sprawdzone, zbadane i przedstawione do akcepmergid
ich uzyciem w czasie robét . Wybrany i zaakceptowany apdzateriatu nie mie by p&niej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. K@y rodzaj robot, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykazdacsk z jego nieprzyjciem i niezaptacenie

2.1 Materiatami stosowanymi przy regulacji aizer obcych g

* Mieszanka betonowa. Mieszanka betonowa powinideazliyetonu klasy B 20. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betoaucement, kruszywo i woda. Cement stosowany danloeto
powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 , odpowiadgjwymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Cement powinien lydostarczony w workach. Cement nglerzechowywa w suchych i zadaszonych
miejscach. W normalnych warunkach czas przechowiwaementu nie powinien przekra¢zazech
mieskcy .

* Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sont@ga), powinno
odpowiadé& wymaganiom PN—B-11111 , PN-B11112
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* Woda powinna by “odmiany 1"zgodnie z wymaganiami PN—B-32250. Bar wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoagowej, woda nie powinna wydzi€l&apachu glinianego. Bez bada
laboratoryjnych mazna stosowéwocdk wodochgowa pitna.

* Cement. Do zaprawy cementowej przy regulacji serkk stosowacement portlandzki marki klasy 32,5.
Cement powinien spetniavymagania podane w normie PN-EN 197-1:2002. cemgnwitany do zaprawy
cementowej powinien Bysypki, bez zawartgi grudek. W normalnych warunkach czas przechowyavan
cementu nie powinien przekradézé&rzech miesicy. Cement powinien IByprzechowywany w suchych
zadaszonych miejscach i chroniony przed zawilg@rani

» Piasek. Do zaprawy cementowej przy regulacji semizk naley stosowa piaski mineralne, naturalne i
tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone doarafmudowlanych i spetnigge wymagania PN-B-
06711 .Piaski powinny ldyprzebadane w laboratorium i posiadkeklaract zgodnaéci z PN. Piasek nalg
przewozé luzem dowolnymi srodkami transportowymi, w warunkach zabezpiegash go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasammiadami lub gatunkami piasku oraz z innymi
kruszywami, a take przed rozpyleniem.

» Deski. Deski uyte do deskowania powinny &y drzew iglastych . Deski powinny dklasy Ill, grubdci
18-25 mm, powinny hyproste i niepowykrzywiane.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- Mieszank betonow nalery wytworzyé w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250° dnBetoniarka
powinna by stale utrzymywana w dobrym stanie technicznympawiadg wymogom PN-79/M-47335.00.
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, itp.).

Jakikolwiek sprzt, urzadzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania wymaggakasciowych zostaa przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.

4.1 Kruszywo
Wybor transportu naky do Wykonawcy, pod warunkiem zabezpieczenia knvazgrzed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

4.2 Cement

Transport cementu powinien odbywai¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nglerzewozt
cementowozami. W workach, samochodami wyposgmi w plandeki. W czasie transportu i przetadunk
cement nie mee ulec zawilgoceniu.

4.3 Woda
Wod; nalery pobiera& z wodocigu lub dowozt przewdnymi zbiornikami do wody.

4.4 Mieszanka betonu

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbyi¢ zgodnie z PN-S-96013:1997.
Wyb6r srodkéw transportowych powinien dylostosowany do wydajdd maszyn do wbudowania mieszanki
betonowej. Transport powinien byyposaony w plandeki dla zabezpieczenia mieszanki przggyehaniem,
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Wykonanie robét obejmuje roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykry studzienek. Mechaniczne ¢azne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowekél
urzadzer. Rozebranie uszkodzonych goérnychkscz. Zebranie i odrzucenie gruzu

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewdiasztywnd¢é i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcii.
Deskowanie powinno I8y skonstruowane w spos6b usiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem mas betonow deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
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betonowej, maliwos¢ znieksztatcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skezone deskowanie powinno
by¢ zgtoszone do odbioru tgnierowi. Przed odbiorem deskowania przezyimera nie wolno rozpoczyda
betonowania.

5.3 Wytworzenie betonuklasy B-20 wg. PN-B_06250 lub wg. recepty labongtej zatwierdzonej przez
Inzyniera w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 860F. Ulozenie i zagszczenie betonu do wymagane;
w projekcie wysokei.

5.4 Rozebranie deskows z i oczyszczeniem i ub@niem desek na pobocze.

5.5 Osadzenie przykr¢ studzienek wg ich przeznaczenia na odpowiedniegolgci zgodnej z
dokumentag projektowa na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowej.

5.6 Wywdz gruzuna najblzsze wysypisko oraz oczyszczenie miejsca robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0ipiet’6.

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie, j&kiowyregulowanych urmzer obcych. Wykonawca rob6t ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wykazania nadzorowi Zamayaego
zgodndci dostarczonych materiatow i zrealizowanych rob&dokumentaej projektovs oraz wymaganiami
SST.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadanie materiatbw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych badéa Nadzorowi wedlug zasad oktenych w punkcie 2
niniejszych SST.

6.3. Badania i pomiary wyregulowanych uradzen obcych

Badania i pomiary wyregulowanych wadzer obcych przeprowadza ¢sidla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia pokrywy. Sprawdzenie wyke@naitdéskowania natg przeprowadz dla kadej

regulowanej pokrywy, polega ono na sprawdzeniu edncici, wymiaréw oraz zgodrei z wymogami

wysokaciowymi. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega neavggzeniu wysokiciowym, ktére musi
odpowiadé rzednym ustalonym w dokumentacji projektowej oraz paawdzeniu stabilnigi (pokrywa nie

moze uleg@ drganiom).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostk obmiarove regulacji pionowej studzienek wdzer obcych jest jedna sztuka (1 szt.). Obmiar robot
polega na okrdeniu rzeczywistej iléci  podniesionych i wyregulowanych przykryzgtoszonych po
wykonaniu na budowie i dokonanego w terenie w ob@gininzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A)@nagania ogélne” pkt 8.

8.1 Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z betonu oraz osadzemiykrycia urzdzen
podziemnych. Zasady odbioru okiano w SST D. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 8

Regulac i napraw urzadzer obcych uwaa sk za wykonan zgodnie z dokumentacjprojektovs jezeli
wszystkie wyniki badé& i pomiary okazaty gizgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej
SST.

W przypadku stwierdzenia wad Aynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleazhiorke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedtug zasad &kreych w niniejszej SST.

Nadzor mae uzné wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wakgch robét i
ustal¢ zakres i wielké&¢ potracer za obniona jakasé.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacjezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterelkzynier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowyctré Wykonawca
zobowhzany jest wykon&niezwitocznie i na koszt wkasny wedtug zasad @dkrs/ch w punkcie 6.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 szt. &dzie przygta na podstawie obmiaru,

Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje esialzawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz:
» zdjecie przykrycia,

* rozebranie uszkodzonej gérnegé@ studzienki ,

» odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokéladezzenia,
» zebranie i odrzucenie gruzu ,

* wykonanie deskowania,

* wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

» ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacja,

* -rozebranie deskowania,

* przygotowanie zaprawy cementowej,

* 0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

*  wywoOz gruzu,

e oczyszczenie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Krugaynaturalne do nawierzchni drogowyéhvir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Krugayamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przegjwanie

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnegozmaezenia

BN-87/5028-12 Gwualzie budowlane.

PN-B-32250: 1988  Materiaty budowlane. Woda dtwhéw i zapraw
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