SST D.06.03.01a POBOCZA UMOCNIONE KRUSZYWEM

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.03.01a Pobocza umocnione kruszywem

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST),as wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét, zwizanych z wykonaniem umocnienia poboczy kruszywem.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowygyp
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3 Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi zwiazane z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za poradcuszywa, na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

Szczegbtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowa (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzer
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiaglzg w cagu catego roku rimos¢ wystarczagca
do przegcia obcyzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonyehdahu na drodze.

1.4.3.Gruntowe pobocze — e pobocza drogowego, stanaea obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym nigzemym — proces technologiczny, polegsg na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotda kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprke.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pamgdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacii projektowej TSS

2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzgo@oboczas piasek, kruszywo tamane i woda.

2.2.3.Piasek

W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsbasczapcej, odcinaicej i innej,
wykonanej przy gyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN
13285:2004 [5].

2.2.4.Kruszywo
Do utwardzenia pobocza naje stosowd kruszywo ftamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowiack)
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(%].
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Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszezebcych i bez domieszek gliny. Zaleca sizycie
kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kea czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw
otwartych oraz wog studzienn i wodochgowa. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami,
np. $mieciami, r@linnoscia wodra, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Skladowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lzgbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanignymi
materiatami kamiennymi. Podie w miejscu sktadowania kruszyw powinno ¢byéwne, utwardzone i
odwodnione.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt stosowany do wykonania nawierzchni

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaZaie mazliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zws wyposaone w urzdzenia dozujce wod
(mieszarki powinny zapewfiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoo optymalnej, chybaze
producent kruszywa zapewnia dostajgdnorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu pawdedniej
wilgotnasci),

— rowniarki albo uktadarki do rozkltadania mieszankidzywa,

— walce lub plytowe zagpzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwikzania mieszanki, wypogsane w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzastniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzyst&g ze sprztu, ktdry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w

korycie, przygotowanym do utenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach

producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycxce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnmateriatami i nadmiernym

zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-000@Vymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinny dygodne z dokumentagjprojektova i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych minma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zalcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu rob6t obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemteudowanie mieszanki),

4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naty, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwslaza Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacf; terenu robét,

— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegGtowego wytyczenia robOt oraz
ustalenia danych wysokaowych,
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— usumy przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zakeaw itd.,

— ew. splantowé& pobocze istnigre,

— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgia budowy.

Zaleca si korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 [3] przy wygtowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiaa

Koryto wykonuje st w przypadku utwardzania pobocza istgiejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpogziem robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest miiwe wytacznie za zgodl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powingt¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvioex na odkiad w miejsce wskazane lub zaaprobowane
przez Ireyniera.

Przed przystpieniem do profilowania dna koryta, pogéo powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naleéy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdzych podiaa.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigrd wyzsze ni projektowane rane
podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wskaika zagszczenia
1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbkoryta. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktore natg kontynuowé do
osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangjod -
20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinan zabezpiecZypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez romhie folii lub w inny sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jereli podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaraaierzchni mena przysipi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dcisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotn&ci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier ma@e dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midszapo wyprodukowaniu powinna &yod razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iprdeatajpcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip przy pomocy ukiadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drgcch wysokéciowych. Zaleca s aby grubéc
pojedynczo ukiladanej warstwy nie przekraczata 20 pmnzagszczeniu. Rozpoezie budowy nagpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, nale przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na material o odpowiednich
wihasciwosciach.

Zagszczanie nalg rozpocaé¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakiadajcymi
sig, w kierunku gornej krawdzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ky
wyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodamnieZzbusungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni. Zeggczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgamediug PN-B-04481:1988 [6]. Do
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zag:szczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych) o szerdlad nie wigkszej ni
szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej z tolerangj

*+ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien tasosuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotri mieszanki kruszywa jest z8za od optymalnej, mieszanka powinng kyilzona
okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegtezy zwrdocic szczegdla
uwag; ha wigciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by
réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robo6t wykaczeniowych

naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkdéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@vgmpbocza z ewentualnym splantowaniem
istniepcego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyuh,

- niezlezdne uzupetienia zniszczonej w czasie robglimeosci, np. zatrawienia,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki bada lub raport o
wiasciwosciach materiatow, zgodnych z wymaganiami pktu 2 8®hiniejszej specyfikacii.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres bada pomiardw, ktore nalsy wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQE?(;I;NOSC Wartcici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic tereni Wg pktu 5 i dokumentai

1 . . lraz . ;
robot z dokumentagjprojektowa projektowej

2 | Roboty przygotowawc: 1lra: Wg pktu £

3 Wyko'name koryta i przygotowan Biezaco Wg pktu 5
podiaza

4 Whytwarzaniemateriatu do umocnien Iw. Wg pktu 5
poboczy

5 V\_/bud_owanle i zagpzczaniedestruktu Iw. Wg pktu 5
bitumicznego

6 | Wykonane robét wykaéczeniowycl Ocena cigla Wg pktu £

6.2. Badania po zakaczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza aesk rézni¢ od szerokéri projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5
cm,

— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrawata nie mog, przekracz& 10 mm,

— spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentagcprojektowve, z toleranci: + 0,5%,

— rdznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm, -2 cm,

— gruba¢ utwardzonego pobocza nie seosk rézni¢ od grubéci projektowanej o: + 10%.

Nalezy bada& grubdé¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rejdii raz na 2000 A a pozostate
cechy co 100 m wzdiuosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia pobocza.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.08\3@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg peay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa wykonania rob6t, obejmuje ustalegblne, zawarte w SST D 00.00.00 "Wymagania
0goélne" punkt 9 oraz:

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie umocnienia nawierzchni poboczy , wgnaga dokumentacji projektowej, SST ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

- odwiezienie spru,

- prace poradkowe.

9.2. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, kt6reaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysice, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe pecyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.0 Wymagania ogdlr
2. D-01.00.0 Roboty przygotowawc:
3. D-02.00.0 Roboty ziemn

10.2. Normy

4.  PN-EN 13242:200 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydrauliczni
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:200 Mieszanki niezwqzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7

6. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badanie prébek grt

7. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierz
drogowych (W okresie przgjiowym norma mge by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)
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