SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00  Wymagania ogllne

1. WSTEP

1.1Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn€pST)
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] spkagfi technicznej $ wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru robétgolacych przedmiotem zamowienia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jestostana jako dokument przetargowy przy zlecanealizacii
robét drogowych.

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogolne wspéine dla robot gipgh
zahczonymi do dokumentacji przetargowe]j szczegdtowgmcyfikaciji technicznych w zakresie realizacjigiob

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

SST na poszczegodline asortymenty rob6t opracowastetyma podstawie Ogdélinych Specyfikacji Techniciny
wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Rahlych i Autostrad.

Zestawienie specyfikacji:
- D.01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wys@tiowych,
— D. 01.02.02 — Zdgie warstwy humusu
- D.01.02.04 — Rozbiorka elementéw drdg i ulic,
- D.02.00.01 - Roboty ziemne —wymagania ogoélne
— D.02.01.01 - Roboty ziemne — wykopy
— D.02.03.27c — Wzmocnienie podegeotkania
— D.03.01.03a — Przepust pod kogairogi
— D.04.01.01 —profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
— D.04.02.01 — Warstwa oglszapca
— D.04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw kosyjnych nawierzchni
— D.04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
— D.05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowegowamwiazaca
— D.05.03.05a nawierzchnia z betonu asfaltowegowaseieralna
— D.05.03.23a nawierzchnia z kostki betonowej
- D.06.01.01 — Plantowanie skarp i korony nasypéw
— D.06.03.01a — pobocza umocnione kruszywem
— D.07.05.01 Stalowe bariery ochronne
— D.07.06.01 — Ogrodzenia z siatki stalowej
— D.08.01.01.b — Kragzniki betonowe
— D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe
— D.03.02.01 - Regulacja pionowa gtdzen obcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w SST wymienione pargj okr&lenia naléy rozumi€ nasgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedlpcy budynkiem, stanowty calagé techniczno-aytkowa
(droga) albo jego &&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegh miedzy zewnmtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdneej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudob postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymze&ana do usurcia po jego zakeczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofiatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanoagy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania patece innej korespondencji technicznej pagtizy
Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projeRfdykonawe, i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osolwymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - agc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulwaikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.12 . Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona koegodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zg¢sz
ponumerowanymi stronami, gacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzasy zaakceptowane przez Zamaugdego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocepjakadsci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania aofg@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga sg migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrownania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniefej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stinca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm czstek podiga. Maze zawieré warstve
mrozoochrona, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsczajca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunfeldka dla pieszych i przepust.
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1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgods®- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z i urzadzer oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieadwnie obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdbw, umieszczenia udzer
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podiee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchai do gkbokaici
przemarzania.

1.4.28.Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa patdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Iayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - zelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, avrhie pisemnej, dotyaze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxwaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedstwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmgrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniepcego paiczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemdénbodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stancsviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi), kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévskiadé sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upoerlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @ggskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomigdzy zewrmtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadi) osi podtanej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm,
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerakochodnikéw mierzona wwietle pokeczy mostowych z wyiczeniem konstrukciji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanayga odebna cata¢ konstrukceyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkiowych. Zadanie mi@ polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fikach wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigsteo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodyyie przy
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagjprojektova SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Roboty powinny by oznakowane zgodnie z: Rozpstdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakdsygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia naakhg zaicznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia
23 grudnia 2003 r), zazniki 1 - 4 do powyszego rozpormizenia[5]; Rozporgzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. wrapiie znakOw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 124aziernika 2002r.).[6].
1.5.2. Wykonawca ma obowzek zn& wszystkie ustawy, zagdzenia wtadz centralnych, zadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktérgakikolwiek sposdbazwiazane z realizagj robot lub mog
wplywaé na spos6b prowadzenia robét.
1.5.3Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymameirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadpblementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru. deli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayne budowli drogowej w
zadowalajcym stanie, to na polecenie zyniera/ Inspektora Nadzoru powinien rozpgczoboty
utrzymaniowe nie pdiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przagiw razie liynier/
Inspektor Nadzoru mie natychmiast zatrzymaoboty.
1.5.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniagpnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znismzmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki,ic@nia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.
1.6.1SST opracowane sa podstawie dokumentacji projektowe;.
1.6.2Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarze dokumentacji projektowe;.
1.6.3Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe] powirtmyg wprowadzone na finie i autoryzowane przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumgniprojektowej powinny by wprowadzone przez
Zamawiajcego po uzgodnieniu z projektantem.
1.6.4.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyipny by¢ zgodne z dokumentacprojektowy oraz
z SST. W przypadku rozhircici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejné¢ ich
waznasci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy” .
1.6.5.Cechy materiatow i elementéw budowli drogowej pawirby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnéé
z okr&lonymi wymaganiami albo z wardciami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleranciji
okresla sk w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych odchyled wartdci docelowych, ktére s
nieuniknione ze wzgtlow praktycznych. Zeli zostata okrédona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna
albo obie te wartei, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatolvelementéw
robét nie znajdowaty siw przewaajacej mierze w pobtu wartgci granicznych.
1.6.6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sv peini zgodne z dokumentacprojektovy lub
specyfikacjami i wptygto to na niezadowalaga jakas¢ elementu robdt, to takie materiaty i roboty powiroy¢
odrzucone a ich ponowne wykonanie ppisha koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentow przetargowych.
1.7.1Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki “wyo wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone

Wykonawcy przez Zamawiggego, § istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagamvysepujace w
jednym z tych dokumentéw jest tak samaaaatce, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich dokumentach.
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1.7.2.W przypadku rozbisasci, wymiary okrélone liczla s3 wazniejsze od wymiaréw okéonych wedtug
skali rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny togktowane, pod wzgllem wanosci, w nastpujacej
kolejncéci, od najbardziej wanych:

a) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa,

1.7.3. Wykonawca nie mice wykorzystéd na swaog korzys¢ jakichkolwiek wyranych bkdow lub brakow w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. pieypadku, gdy Wykonawca wykryje takiecty lub
braki, to powinien natychmiast powiaddano tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.zynier/ Inspektor Nadzoru
wprowadzi niezldne zmiany lub uzupetnienia

1.8 Przestrzeganie prawa i odpowiedzial$é wobec prawa

1.8.1Wykonawca ma obowzek zn& wszystkie ustawy i zasgglizenia whadz centralnych, zadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktore w jakikolwiek sposoély gwiazane z realizagj
robét lub mog wptywaé na spos6b przeprowadzenia robot.

1.8.2. Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idagzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urmzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu oosskh dziataniach, przedstawiaj kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lsfrecyfikacji dostarczonej przezzimiera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu

1.8.3. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przegg i stosowa wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.4. Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogzem w sposob
uzgodniony z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projekinspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach idmach okrélonych przez Iayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne ¢da utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

1.9 Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

1.9.1Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszceenigasndci publicznej
oraz prywatne;.

1.9.2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowk tnapce warté¢ archeologicza Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wiladze konsemsite i przerwé roboty do
czasu dalszej decyzji.

1.9.3.Jereli w zwiazku z zaniedbaniem, niewiigwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyaietdn

ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastigpublicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndgé. Stan uszkodzonej lub naprawione] wiasmo
powinien by nie gorszy m przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4. Wykonawca powiadomi  wszystkie instytucje aigsiace uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzerdezpte instytucje wszystkich niezimych adaptacji i
innych koniecznych robét w olfsie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak ri w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wgkewa okae wspoélprag i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

1.9.5. Zaklada si, ze Wykonawca zapoznatesz zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofeyto i
dokumentaciji i uwzgldnit ich przeprowadzenie plargjswoje roboty.

1.9.6.Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien paidj wszystkie niezédne kroki majce na celu
zabezpieczenie instalacji i wdzer podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodmemieczasie realizacji
robét.

1.9.7.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalagik®awca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bgdaca wiascicielem instalacji, a tale Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usugtiiu powstatej awarii z odpowiednimi glbami  specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzer podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiago i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonavmstan
usunkte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyagzak obchza Wykonawe.
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1.100chrona srodowiska

1.10.1Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisyamte

ochronysrodowiska naturalnego.

1.10.2W szczegdIngci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetnane drogi transportowe powinny dyak wybrane, aby
nie powodowda zniszczé w srodowisku naturalnym.

* W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagtizie utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stage;,

* W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepisOw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazehdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub ddbr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania

* Powinny zosta podgte odpowiedniesrodki zabezpieczage przed: -zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materrata bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem pbwée pytami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -Hiwoscia powstania pzaru.

* Praca sprgu budowlanego iywanego podczas realizacji robét nie zmopowodowd zniszczé w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbo6t norm, "okrédonych "w "odpowiednich

przepisach dotyezych ochronyrodowiska, obecizaja Wykonawe.

1.11.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@a@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne drla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0sab trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmezarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy aprobat technicza wydars przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania.
Jereli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.
Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawoyaj

1.13 Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

1.13.1 Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zgte drogi i organem zasdlzapcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania tob$ zalencsci od potrzeb i pogpu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawaoa bigaco.

1.13.2Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na istoig drodze, na ktorej
prowadzonesgroboty & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

1.13.3.Ruch publiczny mze by skierowany zaakceptowarras objazdowy lub dla zapewnienia ruchu e
by¢ wykorzystana ag¢ jezdni, na ktorej niednla prowadzone roboty.
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1.13.4.W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinsaluje i kdzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie Zakory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. na poziomie
wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej orgajiizachu na czas remontu drogi) zapewqgay ten
sposoOb bezpiec#istwo ruchu pojazddéw i pieszych.

1.13.5.W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowegahadtowego, Wykonawca powinien zapetvni
odpowiedna liczbe sygnalistéw lub tymczasemsygnalizagj swietlna do kierowania ruchem.

1.13.6.Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budovey podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtgczone w cegl

1.13.7.Wykonawca zapewni stale warunki widocgciov dzier i w nocy zapo6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa

1.13.8. Wykonawca hdzie stosowésie do ustawowych ogranicgeaciskow osi ha drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléeglzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektuzynier/
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu r® polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkdw zostaty
usungte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaa@rinzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

11.14 Wymagania dotyczce bezpieczastwa i higieny pracy

1.14.1.Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przega& wszystkich przepiséw dotygzych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegdkud Wykonawca ma obowkek zadba& aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie spetrieych
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.14.2.Wykonawca powinien zapewnivszelkie uradzenia zabezpiecz@e oraz sprg dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy dtazapewnienia bezpiedmtwa publicznego.
1.14.3.Wykonawca powinien zapewhi utrzymywa w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu
prowadzcego roboty okjte umowy.

11.14.4. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatigienie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie dotyazej bezpieczgstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezphstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r,)#d podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 |i@24r. —
Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2@16¥n. zm.),[1].

2. MATERIALY
2.1.Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakéciowe

2.1.1. Wszystkie materialy zyte do rob6t powinny ky pobrane przez Wykonawaze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiad@éminzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanyaiddtach
materiatow maliwie jak najszybciej, aby unmtiwi ¢ kontrok materiatéw przed rozpoeaem robot.

2.1.2. Materiaty mog by¢ pobierane tylko zerodet zaakceptowanych przezyniera/ Inspektora Nadzoru.
2.1.3..Jeeli materialy z zaakceptowanego uprzedmiodia s niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2.Zrodta materiatéw miejscowych

2.2.1.Wszystkie materiaty miejscowe powinnydyaaprobowane przezziniera/ Inspektora Nadzoru przed
ich wzyciem do budowy.

2.2.2.Wykonawca nie mze eksploatowa zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plasp&atacji
zrédta zostanie zatwierdzony na smie przez layniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniecych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatioych przemystowo na podstawie waziej
wydanych decyzji odpowiednich wdow.

2.2.3.Zr6dta materiatow miejscowych mady¢ wskazane przez Zamawijaggo. Generalnie, materiaty z tych
zrédta eda akceptowane, z tyme Wykonawca édzie odpowiedzialny za olkdlenie ilcsci i typow sprztu
oraz technologii robdt gwaramdaych wyprodukowanie materiatdw odpowiagajch wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach. Biac pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranychzeédta nie mana
doktadnie okrgi¢ granic zalegania materiatuze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech,zimier/
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Inspektor Nadzoru nmie polect selekc materiatu z danej ¢gci zrédta oraz mge odrzuat czgé¢ zrodia jako
nie nadajca sic do eksploatacji. Wykonawca zdglzie i dostarczy Zamawiggemu prawo eksploatadjiddia
materiatu, razem z prawenuycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywadrdég dojazdowych.
Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygetoie, eksploatagj ochror przed eroz i rekultywac;ji
zrédla  materialu oraz zezanym z nim terenu. Koszty te agkone kda w optaty za inne roboty
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tycllet.

2.2.4.7Zr6dka materiatdw miejscowych wybrane przez Wykeme powinny spetniéa sformutowane poue

wymagania.

a)Wykonawca &dzie odpowiedzialny za zapewnienie;

B materialy z wybranych przez niegddet spieniaj wymagania techniczne oktene w SST,

B dostpna jest odpowiednia §6 materiatow,

B ilos¢ i typ sprztu oraz technologia robo6t gwarartuyyprodukowanie materialtéw odpowiadeych
wymaganiom okrdonym w SST.

B Wykonawca poniesie wszystkie koszty améne z eksploatacjzrodia materiatu, vdczapc w to
przygotowaniezrodta, badania, eksploatacjochror przed eroz, rekultywacg i transport. Koszty te
whaczone lgda w opfaty za inne roboty, przeprowadzone z wykdiaayem materiatow z tegaodta.

B Zaaprobowaniezrédta wybranego przez Wykonagviest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykogawc
do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentaevierajcej raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnigjdanych z eksploatadjrodta w przeszkzi, ktére wykeaa ze materiat o
odpowiedniej jakéci jest dostpny w danymzrodle w wymaganej ikei. Inzynier/ Inspektor Nadzoru me
pobier& prébki materiatéw do niezaieych bada zaréwno przed zaakceptowaniem danagalta, jak i w
czasie jego eksploatacji. z8# niezalene badania, wykonane na zlecenieyiriera/ Inspektora Nadzoru
wykaza, ze materiaty nie spetni@jwymaga jakaciowych okrélonych w umowie, to zycie materiatow
z takiegozrédta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykergaponiesie wszystkie koszty zwane z
zaniechaniem eksploatacji odrzuconegddia materiatu i z zapewnieniem nowegi@dta materiatéw o
wihasciwej jakdici.

2.2.5.Zasady eksploatacirodet materiatow miejscowych:

a)Kopalniezwiru i piasku, kamieniolomy i inne wyrobiska kruszypowinny by tak utrzymane, zaréwno w
czasie eksploatacji jak i po jej zalazeniu, aby pyty nie zanieczyszczaly ciekow i irmgbiornikéw wodnych.
Moze to wymaga podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymzegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracjwybudowania osadnikéw lub zastosowania innyobdkow, ktére
zredukuj zawarté¢ pytow w odprowadzanych wodach do poziomu niekezego od wygpujacego w tych
wodach, do ktérych odprowadza svody zezrédia kruszyw.

b)Materiaty odpadowe z#&rddta kruszyw powinny by sktadowane w taki sposéb, aby chioaieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wotywane do ptukania kruszywa powinnycbgczyszczane przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawafto pylbw do poziomu nie wkszego ni
otaczajcych wodach.

c) Zrédta materiatu i obszary sktadowania odpadéw pleksacii tychzrodet powinny by tak zlokalizowane,
aby nie byty widoczne z przylegtych drog publiczhyc

d)Warunki umowy wymagajrekultywacji zrédet materiatu, g nadktad powinien kyzdjty, sktadowany w
haldach i ayty do rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacjzrodta, materialy odpadowe powinny by
powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powiny¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym
do uksztaltowania otacaapgo terenu. Nadklad powiniendogdwnomiernie roztgony. Obszar wyrobiska
powinien by nastpnie pokryty rélinnoscia.

e) Eksploatacjarddet kruszyw powinna ldyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obggmjacymi na
danym obszarze.

2.3.Kontrola materiatow

2.3.1. Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyeba przed dopuszczeniem do robot
podlegé inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewenteplrdyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajcej jakaci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materiatow, bez zgodyymera/ Inspektora
Nadzoru, kda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. &fiatty o niewtdciwych cechach zostan
usungte i wymienione na wigiwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3.Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze dwonnospecyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotycz ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg
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2.3.4.Prébki materiatu powinny léypobierane przez Wykonawcz zastosowaniem wdzer zaakceptowanych
przez Irzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzoretiymiera/ Inspektora Nadzoru i z takzestotliwoscia, jak
okreslono w SST. W calym czasie trwania rob6t Wykonaywowavinien utrzymywa personel przeszkolony w
zakresie pobierania probek.

2.3.5. Jsli dokumentacja projektowa przewiduje atieo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu aosw
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyeciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie bada/maganych przez hyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ p&niej zmieniany bez zgody gniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyfedo czasu gdyeoa one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs gakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projekiub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez Zyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgogfriostosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $edavosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé
podstaw do akceptacji okionej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektedzie przeprowadzat inspekcjvytworni,

musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspek Nadzoru bdzie miat zapewnianwspotprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasieprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwoleni® grzeprowadzenia inspekcji i badav tych
miejscach.

2.7.Przechowywanie materiatow

2.7.1Materialy powinny by przechowywane w sposdb zapewsigjzachowanie ich jakoi i przydatnéci do
robot. Skladowane materialy, zgli nawet byly badane przed rozpeciem przechowywania, magbyé
powtérnie badane przed agzeniem do rob6t. Sktadowanie powinn@ lpyowadzone w sposéb utiwiajacy
inspekcg materiatdw.

2.7.2Skltadowanie materiatow me odbyw#& sig w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchpaza pasem drogowym, $lie okaza sic konieczne,
powinny by uzyskane przez Wykonawaoa jego koszt. Tereny prywatne mdgy¢ wywane do skiadowania
materiatdw na podstawie pisemnego zezwolenidaidiela. Kopie tego zezwolenia powinnydydostarczone
do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jeg@zenie.

2.7.3Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigd@winny by po zak@czeniu robét doprowadzone
przez Wykonawg do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowangz Irtyniera/ Inspektora Nadzoru,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawgapo.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t naky stosowd sprzit okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajéw robdét.

3.2. Sprz:t powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST i powiniencby
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wywea powinien réwnie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umiiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii gpuz
podstawowego.
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3.4Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych
zostan przez Iryniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i dopuszczone do robo6t

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowaic do obowizujacych ogranicz& obcihzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych pgeanicami terenu budowy oldlenymi w umowie.
Specjalne zezwolenia nayeie pojazdéw o ponadnormatywnych afgeniach osi, o ile zostaruzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalriajVykonawcy od odpowiedzialda za uszkodzenia drég,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

4.2\Wykonawca nie mee wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic terenu budowy.

4.3. Liczba srodkéw transportu powinna zapewé@igrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ©&reymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektutesminie
przewidzianym umow

4.3Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaowpdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawd lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszapesob zaakceptowany
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzdéa
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi prizeyniera/ Inspektora Nadzoru, przed prapéeniem do
nastpnej fazy robo6t Za wykonanie robot bez akceptagjymiera/ Inspektora Nadzoru pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegbtowe zasady wykonania robot akostkrelone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych poszczegdinych rodzajow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Bledy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusungte przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyptkiem, kiedy dany hid okaze skt skutkiem btédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2.Tablice informacyjne

5.2.1.Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstalujablice informacyjne. Kala z tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowiescTirdormaciji i miejsce ustawienia tablic powinnycoy
zatwierdzone przez hyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2Tablice informacyjne dila utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie, przez caly okres realizaciji
robét Koszt utrzymania tablic informacyjnych olie Wykonawe.

5.3.Inwentaryzacja geodezyjna

5.3.1Wykonawca zobovgzany jest zapewniwykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaywazodot
ulegapcych zakryciu (robét, ktére takiej inwentaryzacymagag).

5.3.2Wykonawca zobowjzany jest zapewti wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcdég
calego obiektu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robo6t

Celem kontroli robét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomami aby osignac¢
zatazomg jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i baflanaterialéw oraz robét.
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Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ ;3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustgiki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projekéwiadectwa,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadad wymaganiom norm okéijacych procedury bada

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedrie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclzelleniedocagnigcia te keda tak powane, ze mog, wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natydast wstrzyma #zycie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostampusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem latateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdatydatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolbistwem
wytypowane do bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwedrie mi€ zapewniom mazliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez myniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneegriVykonawe do bada wykonywanych przez kyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektwzds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwapy
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wgkevca kdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi lkyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub baalani
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kryniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektkopie
raportdw z wynikami badgjak najszybcie;j.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane tynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektna
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wizdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaroatkoli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaidducent materiatéw powinien udziéetnu niezlkdnej
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokgauiweryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawg poprzez mgdzy innymi swoje badania,efizie ocenid zgodnéé materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych hakiantrolnych jak i wynikdw badadostarczonych
przez Wykonawe

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinigobieré prébki materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to lzaynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrsoi materiatdw i robdt z dokumentacprojektove i SST. Mae rownie zlecié, sam lub
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poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych kadeezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dtdbwych badé i pobierania prébek poniesione zogtan
przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodni z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersgy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bada®da dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowigzujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpucymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na hiaco i leda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsbejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy dgla czytelne, dokonane trweat
techniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;,

— dak uzgodnienia przez hyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu progu zapewnienia jakoi i
harmonogramaow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przedtaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolyd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gprzg;j
lub zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdzease w sposob eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéei materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tencstés zahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Plan BiOZ

Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykon@awczaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla rob6t etyjich w niniejszych SST i dokumentacji projektow€). czym stanowi
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd02r. w sprawie dotyerej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietg®va i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 112&adL0 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 li@&4. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, 2046, z
pé&zn. zm.),[1].

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zezwolenie na realizaejestycji drogowe;j ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu narpe.
Obmiar gotowych robdtddzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawicInzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugcici i odlegiécei pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymégda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
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J&li SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gtda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéabzaakceptowane
przez Ireyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniap w sposob eigly zachowanie dokladdo wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczelzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleincsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdo i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpstpu robét.
Odbioru rob6t dokonuje kiynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iiyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. @b bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgd i
powiadomienia o tym fakcie fyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegaicych zakryciu ocenia ktynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na piadgie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia
konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robdt. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje trynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakasci i wartasci.
Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadon@m na @imie o tym fakcie layniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zadaenia robét i przygia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawclkomisja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zaporga sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdupetniagcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komijsie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataecpjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplezd@stwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartg¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagprzyjgtych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnigg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzag powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp kzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujeghicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdtr zwiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispolalw okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednosti obmiarowa
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;j.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztavysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjney:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (CKk) jednostki obmiarowej rafizijmuje:
» Koszty bezpérednie, w skiad ktérych wchosglz

a) robocizna bezpwednia (R),

b) wartas¢ zwzytych materiatbw do wykonania jednostki obmigepdanej roboty (M),

c) koszty zakupu materialu obejmog réwnie dowdz materialu bezpmednio lub pérednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczegtandudowy (Kz),

d) wartc¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obomiaj rob6t wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sghz na plac budowy i z powrotem, moatademonta na miejscu
pracy) (S).

» Koszty pdrednie (Kp), w skiad ktérych wchostz

a) Koszty ogolne budowy z ugdzeniem placu budowy takie jak: ptace personetioby nie zaliczane do
prac bezpg&rednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréw,rzs@czek, obstugi itp.), ptace
pracownikow dozoru, laborantéw, narzuty na ptacedftek, ZUS,swiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, monta i demontau zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutw jegzycia,
wyposaenie zaplecza w vhe urzdzenia jak: drogi tymczasowe$wvadetlenie, agregaty grzewcze,
zwycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyonderwacja lekkiego spgtu budowlanego,
zwycie przedmiotéw nietrwatych oraz nadzi wytkowanych na budowie, wydatki dotyce
bezpieczéstwa i higieny pracy: ziycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzer zwiazanych z
zabezpieczeniem miegjsca pradypdkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia
pracownikow zamiejscowych, optaty zwia materiatdw oraz energii na cele administragyjludowy,
zwycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwhtyzytkowanych na cele ogolne, koszty
podré&y stwzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za&emawe chodnikéw, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budayy ekspertyzy dotyege bada materiatdw, wykonanych robot, elementéw,
ubezpieczenie majkowe budowy.

b) Koszty zaradu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narza ptace personelu zadu, koszty
delegaciji i przejazdy, eksploatacjazlawych samochodéw osobowych, zakup materiatow fiych i
utrzymanie obiektdw ogélnego przeznaczenia, pbackawcze oraz wydatki zggane z usprawnieniem
metod wykonania robét i organizacji zadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, [ppv
bankowe i inne optaty, utrzymanie stotowek, bufet@emow wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie godkéw obliczeniowych, koszty dokumentacii
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

» Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzgtinia ewentualne ryzyko.

» Podatki (P) obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami inne aiVAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pomeszmzez wykonawgc wymienione wyej oraz inne

wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata wynagrodzenia nagtje wg cen jednostkowych oraz elementow rozlicaegch

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywidbs¢ wykonanych i odebranych robot oki@ych

szczeg6towo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projeki wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagphu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynng&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane m@jszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p. zm.);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poZ3 @5dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publadznDz.U.Nr 14 poz. 60 z pdiejszymi
zmianami);

4. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®03r. w sprawie dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( g@anik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23dgra 2003 r),
zahkczniki 1 - 4 do powsyszego rozpordzenia;

6. Rozporadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (DzNU170 z dnia 12 gaziernika 2002r.).
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