SST D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01.  Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem obezebetonowych 30x8 cm na podsypce cem-piaskowe)diubcsci 5cm .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapét na
drogowych na drogach krajowych , wojewddzkich , @a@wych i gminnych
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustawienie obrzey betonowych 30x8cm na podsypce cem -piaskowej graim (1:4) na zadaniu :
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Szczeg6towy zakres robdt, tj. rodzaj asortymentulasé oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentagj projektowa
(kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wykzem robét).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzera chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe razigeajce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne — chodnik od terenéw nieprzeznaczbmgckomunikacii.

1.4.2. Pozostale ok&enia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogd6lne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodiiaz dokumentaej projektovs, SST
i poleceniami layniera/ Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania oddreez w normach zwranych.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzgy betonowych g:

2.1.1.0brzera betonowe 30x8cm Ow Gatunek 1 odpowigatkanormie BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
2.1.2.Piasek do zapraw odpowiagley normie PN-B06711.

2.1.3. Woda stosowana powinna odpowiadaormie PN-B-32250. Woda powinna dgzysta bez zawaroi
szkodliwych dodatkéw. Bez batléaboratoryjnych mana stosowé&wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrodel nie mae by uzyta bez jej przebadania zgodnie zzejypodaa norm.

2.1.4.Zwir lub piasek do wykonania taw odpowiasizy normie PN-B-11111 lub PN-B-11113

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1.0brzeza powinny by sktadowane na otwartej przestrzeni, na padieyrownanym i odwodnionym. Obrze
nalezy sktadow& w pozycji wbudowania z zastosowaniem przekiadetbogici 2,5 cm i szerok&i 5 cm, diugéci
minimum 5 cm wgkszej n szerokéé¢ obrzea.

2.2.2. Piasekzwir kazdego gatunku naky przechowywéa w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem z
innymi kruszywami i zanieczyszczeniem.

3. SPRZET
Roboty zwizane z ustawieniem obezemog, by¢ wykonane gcznie z zastosowaniem topat, grabi.
Sprz:t powinien by w stanie zapewniagym uzyskanie dobrej jakoi robot.

4. TRANSPORT

4.1.0brzea betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Po osignigciu przez beton wytrzymadoi min. 0,7 R obrzea naley uklada& na podktadach drewnianych w pozycii
pionowej diugdcia w kierunku osi podinej srodka transportowego. Obeze powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesii uszkodzeniami w czasie transportu, a goérndwa nie powinna wystawaozasciany
srodka transportu wtej niz 1/3 wysok@éci warstwy.

4.2. Piasek,zwir nalezy przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi méemiaPodczas transportu piasek powinied bgbezpieczony
przed wysypaniem i rozpyleniem.
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4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinierggidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpiexzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatf®wdczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed roznjste.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawy (podsypR nalery wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjbembe
wymiarom fawy w planie. Wskaik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Ustawienie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawé na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr 3zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wyregul@w®brzea powinny znajdowasic na poziomie chodnika lub
2-3 cm nkej dla zapewnienia nalgtego odwodnienia . Szczegoly ollee dokumentacja techniczna. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokéci 1cm. Po ustawieniu i wyregulowaniu ohiryenalery je oczycic¢ i zmy¢e wody oraz
wypeini¢ spoiny piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykértaadanie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawdi wyniki tych bada Inzynierowi weditug zasad oldlenych w punkcie 2 niniejszych SST.

6.2. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzt wymiary koryta oraz zagzczenie podiga na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.1.

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrza
Badania i pomiary ustawionego ohragprzeprowadzasila:
- niwelety,
- linii obrzeza,
- wypetnienia spoin.
6.3.1.Niweleta
Profil podhwzny gornej powierzchni obrza powinien by zgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalna odchytka
nie mae przekracza+ 10mm na kade 100 m ustawionego obyze
6.3.2.Linia obrzea.
Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej nie m® przekracza+ 20mm na kade 100
m ustawionego obrza.
6.3.3.Wypetnienie spoin.
Wypetienie spoin badaesina kade 10 m ustawionego obeze Spoiny musgby wypetnione catkowicie na pein
gigbokase.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest metr ustawionych obtgédetonowych na podsypce cem-piaskowe;.

Obmiar naley wykona na budowie w obecioi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Obmiar polega na ddnéu
rzeczywistej il¢ci ustawionego obrza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiorowi podlega ustawione obzechetonowe.
Zasady odbioru okéono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8.2.Obrzea betonowe uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa jesli wszystkie wyniki bada i
pomiary okazaty gizgodne z wymaganiami olétenymi w punkcie 2,5 i 6 niniejszej SST.
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8.3. W przypadku stwierdzenia wadzlmier ustali zakres rob6t poprawkowych lub polexibiérke ustawionego
obrzeza i ponowne ustawienie wedtug zasad éloreych w niniejszej SST.

Inzynier/Inspektor nadzoru me uzna wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robot i ustalizakres i wielké¢ potracen za obriong jaksé.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykmirarobét Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym z #tynierem/ Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatng¢ bedzie za mb ustawionego ob#zezgodnie z obmiarem z uwzdhieniem ewentualnych paten.
Cena jednostkowa ustawienia obimzéetonowych obejmuje ustalenia og6ine zawarte @M00.00. punkt 9 oraz :
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu
- przygotowanie i r@zielenie podsypki cem-piaskowej,
- ustawienie obrzg i wyregulowanie wg osi punktéw wysalaowych,
- wypeinienie spoin piaskiem,
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikaefhnicznej,
- uporadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0605( Roboty zienne budowlan
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe delbetow
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zay
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykk
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z beto Metody pomiaru cech geometryczn'
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzalirogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11117 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchagowyct
9 PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruswa naturalne do nawierzchni drogowy
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad, wymagania i ocel
zgodndci
11 PN-B3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

12, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

13. BN-74/677-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc

14, BN-80/677'-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzalirdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

15, BN-80/677'-03/0¢ Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleity nawierzchni drég, ulic
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
16. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (R Hransprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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