SST D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwikzanych z monteem barier ochronnych stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosojatadokument przetargowy i kontraktowy przy zledan
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewédtkipowiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem barier
ochronnych, stalowych typu N2W5 ( dawne SP-09RNW4 wraz z odcinkami pogkowymi i kohcowymi,
na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowa (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej SST przyjmujeganastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdaigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezginprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z ldbiei lub przeszkodami statymi znajdeymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kpir@éstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tamy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczonakyenedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniczai.

1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dayjgzdnk.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczordayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajducymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest fo stupkow za grednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadrico najmniej 250 mm.

1.4.7. Bariera przekltadkowa - bariera, w ktorej prowadnzamocowana jest do stupkéw zanednictwem
przektadek zapewnigych odsip migdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prawieal zamocowana jest beZpednio do stupkow.

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierikomany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie pltynnego wzdhnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, wsez ktorego
prowadnica powinna odksztatcsig stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, riniace st ksztattem przettocze
1.4.10Przektadka - element bariery, wykonany zwykle zyr{okragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony poday prowadnig

a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikoreystniejszych wigciwosci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodcigych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania
stupkoéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdrae.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedziy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okréonej odlegtéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdira podatnéc
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oransd tagodnie obciza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasigik

- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddefcym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podatnio(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

— typ lll ; bariera niepodatna (sztywna), z odkk=aiem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogope.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalavych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidsaochronnych, na ktére wydano aprabat
techniczn.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowyktesone g poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawizujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale

— prowadnica,

— shupki,

— pas profilowy,

— wysiggniki,

— przekiadki, wspornikigruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

— taczniki ukane,

— obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyestpuja materiaty do wykonania elementow
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskoiemn.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych

2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej ey stalowej: typ B (odpowiadsgy PN-H-93461-15 [18])

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy tyBu

Otwory w prowadnicy i zakixzenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny &y zgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkOw pukiv
antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Shupki
B 7l Stupki wykonuje si z ksztaltownikéw
v | stalowych o przekroju poprzecznym:
T dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysoka¢ srodnika ksztattownika wynosi
zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary
najczsciej stosowanych stupkéw stalowych
przedstawiono w tablicy 1. die producent
g nie podaje inaczej, to zaliczagsilo barier
podatnych (typu 1) przektadkowych bariery
T ze stupkami I, IPE, [ i¥ 100 mm oraz
Sl — 1 Lo rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
“L‘\ Tablica 1: Wymiary najcgciej stosowanych
stupkoéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogow
B producentéw barier)
)
Przekrgj Wymiary przekrojy Przekrgj Dopuszczalna
Lp. | poprzeczny poprzecznego, mm odchytka, mm
wg normy wysokét | szerokéé | grubg¢ | et wys. | szer.| grub.
1 Dwuteowy 100 50 4.5 10,6 +2 +15|%x0,5
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15]+0,5
140 66 57 18,3 +2 +15|+0,5
2 Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 |2 |x05
réwno- 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +0,5
legtascienny, IPE| 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | £0,75
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PN-H-93419 [15
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 [£2 [+04
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 £2 |[x2 |jw
140 60 7,0 20,4 +2 |+2 [|jw
4 Ceowy (gity na | 100 50,60 |od 4 do 6|0d7,33 dg+2 [+25]-
zimno)  PN-H{ 120 50,60,80 | od 4 do 6| 11,67 +2 |[+£25]-
93460-03 [16] | 140 50,60,80 | od 4 do 6| 0d8,13 dg+2 |+25]-
15,27
0d9,73 dd
16,47
5 Ceownik
potzamk- 120 40 3,0 6,33 +15 |1 -
nicty prostolatny
PN-H-93461-18
[19]
6 Zetownik 100 60, 80 od 4 do 6| 0d8,13 dg+25 (+3 -
PN-H-93460-07 | 120 60,80 |od 4 do 6|14,07 +25 (23 |-
[17] 0d8,93 dd
15,27
7 Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2, -l+2, -1| + 0,18
normy)

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztaitika walcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski, ¢Rnigcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalaeusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyue
obrobiona powierzchnia powinna mikagodne wyegicia i zaokaglone brzegi, a grul§é ksztattownika nie mae
zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdolm odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasnadci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11]
- tablica 2 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 2. Podstawowe wlasiob ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Sta Granica plastyczrigi, Wytrzymatc¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 19t od 340 do 49

Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w amkach.

2.3.3.Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wyginiki, faczniki ukagne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przekiadkiiby,
Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej i dyggodne z ofent
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek vaydw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu, e
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy dckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementéw bariery
powinny by czyste, gtadkie, bezknigé¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery meo by dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyckznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkaci

i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny IByprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pknedzj

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdverpanstala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwgkszonej korozyjngi. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruk®
powtoki cynkowej powinna wyno&i60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych

2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1.Deskowanie
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Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny khgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

okreslone przez Wykonawgci przedstawione do akceptacjizymiera. Deskowanie nie by wykonane z

drewna, z cgciowym uwyciem materiatdbw drewnopochodnych lub metalowycteghadnie z gotowych

elementébw o madiwosci wielokrothego wuycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukggiko

deskowanie przestawngizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeBH1 [3].

Deskowanie natey wykona z materiatow odpowiadgych nastpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do raiegielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [BN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementow jak kliny,dkioitp. wg PN-D-96002 [10],

- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [27],

— $ruby, wkrty do drewna i podkitadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825034],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami dkreymi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw latew powinny by zgodne z dokumentagj

projektowy z tym, ze klasa betonu nie powinnadayizsza ni klasa B 15, nagkliwos¢ powinna by nie wicksza

niz 5%, stopié wodoszczelngi - co najmniej W 2, a stopiemrozoodporngci - co najmniej F 50, zgodnie z

wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” awinien

spetnid wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankggszywo tamane)

powinny spetnia wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by odmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. Bez bad&boratoryjnych mzna

stosowé& wock pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢lstosowane, i przewidup to dokumentacja projektowa lub

wskazania layniera, przy czym w przypadku braku danych daiggzh rodzaju domieszek, ich dobdr powinien

by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. idszki powinny spetniawymagania PN-B-23010

[6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, @ przewiduje je dokumentacja projektowa.¢®rzbrojenia powinny

odpowiadé PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budgwowinna by zaopatrzona w Zaiadczenie (atest)

stwierdzajce jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowié&da

PN-B-03264 [1].

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowytbmentow prefabrykowanych (fundamentéw, kotew)

powinny by zgodne z dokumentagprojektovs.

Powierzchnie elementdéw powinny ez rys, pknie¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementéw powinny By

réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw nie powinny przekraczevartgci

podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dlasze barier mag by¢ skitadowane pod zadaszeniem lub na otwartej prsssirna podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy pospdéinych typow naley uklad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkiadek. Elementy mowe i pohczeniowe mona skladowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaiec w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jfgkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa
byty chronione za pomamlandek lub zadaszePodiae sktadowiska musi lByréwne, utwardzone i dobrze od-
wodnione, aby nie dogoi¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skiadowania

Przechowywanie cementu powinncattagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaza& sig mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

— zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otwordow pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzer whijajacych lub wibromtotéw do pog¢ania stupkdéw w grunt,
— betoniarki przewsnej,

- wibratoréw do betonu,

— przewanego zbiornika na weagl

— tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej pkt 4.

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier a®odbywé sic dowolnymsérodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier
nie powinny wystawa poza gabaryfrodka transportu. Elementy disze (np. profilowas tasme stalows, pasy
profilowe) naley przewozt w opakowaniach producenta. Elementy maowa i pohczeniowe zaleca @i
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wytadunek elementdéw konstrukcji bariewzna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley
przewozé w warunkach zabezpieczaaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw benowych

Kruszywo do betonu nioa przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentow mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w liczbie
sztuk nie przekraczgjej dopuszczalnego olgéenia zastosowanegérodka transportu. Rozmieszczenie
elementéw nasrodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy nale uktada& na podktadach
drewnianych.

Drewno i elementy deskowania naleprzewozé w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w agkach, w warunkach
chronicych p przed pomieszaniem i przed korpzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000#Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiéaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkava
Inzyniera:

— wytyczy¢ tras bariery,

- ustalt lokalizacy stupkéw,

Na drogach z kraweznikiem wystajacym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

I
*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery:
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Zasady okréania wysokéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera prawézniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje; sv
ptaszczynie krawedzi jezdni, c) bariera przy kragniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsgtai od
ptaszczyzny krawdzi jezdni

a) b) C)
g g 5°
34 ) i
! — ! jr, 7 —da'Jﬂ’vT\“ 77 ¥7

+ JEZELl 020,20m
- okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery (od km 45+602 do km 45+642).

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Shupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychrwge

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub gnier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod gkipowinny mie

wymiary:

- przy wykonywaniu otwordéw wiertnic - $rednica otworu powinna bywieksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, ébgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatekci od typu
bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mpgvynosi
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania givefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnioryaimtem

Jeili dokumentacja projektowa lub Zgnier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw vkenanych uprzednio

otworach (dotach) powinno uwzglniac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej réwnolegkai stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsfucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@ud 40 do 50 kg cementu na T piasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahi&k zag;szczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw waskze, w gruncie

wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundanmeibetonowym powinno uwzediniac:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpapjektovs, a w przypadku braku wskarazgodnego z
zaleceniem producenta barier,

— wypetnienie otworu mieszaakbetonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleggpeteprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka witieto

5.3.2.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych

otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna tdica wysokéci stupkéw, decyduafca czy prowadnica gdzie zamocowana réwnolegle do

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i vanami otworéw w stupkach do mocowania vegsiikow

lub przekiadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeptaxiji Inzyniera.

Bariera powinna hy montowana zgodnie z instrukcjnontaowsa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gim@onych wielkaicig otwordéw w elementach bariery,
powinien doprowad#zido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicigay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiwlek otworéw lub ck¢, naruszajcych
powtoke cynkowg poszczegodlnych elementow bariery.
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Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki tsmy profilowej, naktadajc nasgpny odcinek

na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie zukikiem ruchu pojazdéw, tak abyfee odcinkow témy

przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuesjsk po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Ssiednie
odcinki t&my s taczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zea kade
potaczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadpipowinien by wykonanyscisle wedlug zaleae

producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyezhedo celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz

wihasciwych srub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwracg& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatacpjektovy i

wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wigiwej dtugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem atznikdw ukénych w miejscach niegzbinych przy paiczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchylenientinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualkotwa betonowy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji primele;,

- odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dtugdgci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) s&rkego pocatkowego, d) ukénego kécowego, €) wzmocnionego,

- przerw, przei¢ i przejazdéow w barierze w celu np. ¢lwa do kolumn alarmowych lub innych adze,
przefcia pieszych z pobocza drogi za bagiertym na chodnik mostu, na skeoyvaniu z drogami, prz&ia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas azyel

Nalezy stosowé profilowars tasme stalowg o czynnej diugei 4,0 m (diugéci przed montzem 4,3 m).

Odcinki ta&my o czynnej diugai 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nate stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita

dlugcé¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. |8giazne dlugéci naley przyjmow& dla pasa

profilowego.

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnylmgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalgumocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymaghrcenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny byykonane zgodnie z dokumentagjrojektova oraz

powinny odpowiad&wymaganiom:

— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymafo, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania,
pielegnacii i transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaied dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewnj@jsztywnad¢ i niezmiennéé uktadu

oraz bezpiecZestwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszanketonovg, deskowanie powinno By

sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzantonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien

by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjsiosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w

wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Was¢ésstosunku wodno-cementowego W/C nie powinnéwigksza

niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna I3adsza od plastycznej.

Mieszank betonow zaleca si uktada warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z pojemnika, ruragju

pompy lub za p@ednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaszej od +8C, naley prowadzé pielegnacg

wilgotnasciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetni@wymagania PN-B-32250

[7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinp/dhronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinid”6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi/Inspektorowi nadzoru :

— atest na konstrukgj drogowej bariery ochronnej akceptowany przez sgmaphcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,

- zawiadczenia o jakiwi (atesty) na materialy, do ktorych wydania prashet g zobowhzani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,gpy zbrojeniowe, cement.
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Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviéd#Vykonawca nabe materialy do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezlpiajpc nieskomplikowany charakter robot
betonowych, na wniosek Wykonawcyzimier mae zwolnt go z potrzeby wykonania badmateriatéw dla

tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugdavzawiadczeniem o jak@i (atestem) producenta powinnydoy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veygw.

Czestotliwosé bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $§eisvosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggpdanych w punkcie 2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badanialiczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada

1 Sprawdzenie |5 do 10 bada z|Powierzchni zbada& nie| Wyniki powinny by

powierzchni | wybranych  losowg@ uzbrojonym okiem. Do ew.zgodne z wymagania

elementbw w k& | sprawdzenia  gbokasci [ mi punktu 2 i katalo

dej dostarczangjwad wyé dostpnych| giem (informacy)
partii wyrobéw| narzdzi (np. liniatdw 2z producenta barier
liczacej do  100Q czujnikiem, suwmiarel,
elementéw mikrometrow itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowad#i uniwer-
wymiarow salnymi przyradami
pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot nalezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenjagrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysolég
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgadrpunktem 2 i katalogiem (informagproducenta
barier,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkie

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowa¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawné¢ wykonania ew. rob6t betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@@nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera/Inspektora
nadzoru , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodine ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgm
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
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— osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotdwndamentow betonowych),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegtnych odcinkéw pocgkowych i kacowych, ew. barier ostonowych,

przerw, przei¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwaskowych itp.,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0326<
2. PN-B-0625(
3. PN-B-0625
4, PN-B-0671:
5. PN-B-19701
6. PN-B-2301(
7. PN-B-3225(
8 PN-D-9501"

9. PN-D-9600(
10. PN-D-9600:
11. PN-H-8402(
12, PN-H-9301(
13. PN-H-9340:
14, PN-H-9340:
15, PN-H-9341¢
16. PN-H-9346(-03
17. PN-H-9346(-07
18. PN-H-93461-15
19, PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21, PN-M-8201(
22, PN-M-8210:
23. PN-M-8212:
24, PN-M-8250:
25, PN-M-8250¢
26. BN-73/065¢-01
27. BN-87/502¢-12
28. BN-88/673:-08
29, BN-80/677%-03.01
30. BN-69/712:-11
31 BN-73/908:-02

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrohn$DDP, maj 1994.

Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenii
statyczne i projektowanie

Beton zwykh

Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania technic:
Kruszywa mineralne do beto

Cement.Cement powszechnegaytku. Sklad, wymagania
ocena zgodnigi

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenie
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaf
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe
Wspdlne wymagania i badania

Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

Tarcica léciasta ogolnego przeaczenii

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaez
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goo

Stal. Ceowniki walcowane. Wymie

Stal. Dwuteowniki walcowane na goo

Stal. Dwuteowniki réwnolegkzienne IPE walcowane 1
goraco

Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte. Ceowni
réwnoramienne ze stali eglowej zwyklej jakéci o R, do
490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gite na zimno otwarte. Zetowniki :
stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa
Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na paz drogovi, typ B
Ksztaltowniki stalowe gite na zimno otwarte, okinego
przeznaczenia. Ceowniki potzaméta prostoktne
Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryaue
Podktadki kwadratowe w kstrukcjach drewnianyt

Sruby ze tbem szeiokatnym

Sruby ze tbem kwadratowy

Wkrety do drewna ze them stilowym

Wkrety do drewna ze tbem kulisty

Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymia
Gwaozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkin
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieri
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania

Ptyty pilsniowe z drewn

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanycl
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

iglas
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