SST D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikdeghnicznej (SST),aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robét, zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ulic.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)pstasa jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t drogowych. przetargowy inkaktowy przy zlecaniu i realizacji robét na droga
krajowych i wojewddzkich, powiatowych i gminnych

1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjarsiwa wymagania dotyce rozbidrki elementéw drég na
zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.
SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, zestawienieobot).

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okgkenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Wykonawtca robét, jest odpowiedzialny za jgkaykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
Do wyZEonania rob6t zewranych z rozbidrk elementéw drég, ogrodze naley stosowd nastpujacy sprzt:

- spezarka powietrza spalinowa przesmva,

- miot pneumatyczny,
tadowarki,

samochody ¢tarowe,
- narzdzia.
- zrywarki,
- pitly mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT
Do wywozu materiatéw z rozbidrki, proponuje gi dokumentacji samochody samowytadowcze. Gruzzgale
wywies¢ na najblisze legalne wysypisko gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, obejmupsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposob okéony przez liayniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnyéoysuwane bez powodowaniagdbych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je ha miejsce
okreslone wskazane przeziyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stei Wwlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drégrodzé znajdujice seé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaeGzago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokond:
— odkopania przepustu,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje; 5dzysk&, w sposéb gczny lub mechaniczny z ew.
przectciem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem Spoin gg@owym usungciu faw).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jalki robdt, polega na sprawdzeniu komplétiowykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usgtych elementach nawierzchni,
powinien by > 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarove robot zwikzanych z rozbiérk elementéw drog, jest:

- dla krawznika, obrzea betonowego — metr (m),

- dla ogrodzenia,— metr (m),

- dla taw betonowych, podmuréwki —{in

- dla gruzu betonowego —

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obegabdlnzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek robdt, niewykazanych w dokumentagiojektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykenaez
pisemnego upowienia Inzynieral/ Inspektora Nadzoru, nie mogfanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaptat.
W przypadku wysipienia dodatkowych robét rozbidrkowych, nigygh w kontrakcie, naley wystypi¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacfkceptact nalezy uzyska przed rozpoagxiem ich wykonania.

8 ODBIOR ROBOT

8.10dbidr robdt

Odbioru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementéw drég, dokonuje dynier/ Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawic

Odbiorowi podlegaj wykonane rozbiérki elementéw drog i ulic.

8.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe, uznajeesta wykonane zgodnie z dokumenggmjojektowvs, jesli zostaly spetnione
wymagania okrdone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

8.3 Roboty poprawkowe
Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wtagnierminie uzgodnionym z hynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatn@g¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktwddnie z obmiarem po
odbiorze robo6t i obejmuje:
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki krawznikéw i obrzery:

- odkopanie krawznikéw lub obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki ogrodze

— demonta elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zezrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jegazycia, z utdeniem w stosy

na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporazdkowanie terenu rozbiorki;
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c) dla rozbiorki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umaciife,

— ew. ustawienie rusztouid ich p&niejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z zszrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporazdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-D-95011 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

3. PN-D-9600z Tarcica léciasta ogolnego przeznacze

4. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6lnegc
stosowania

5. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimr
0gdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Ktowniki réwnoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagu

8. BN-87/502¢12 Gwazdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, chgtym
i kwadratowym

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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