SST D.02.03.01c WZMOCNIENIE PODLOZA GEOTKANINA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01c. Wzmocnienie podka geotkanim

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wzmochieniem podi geosyntetykiem.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgakdéé dokument przetargowy przy realizacji robot
drogowych na drogach krajowych, wojewddzkich poasatch i gminnych

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, staiaowymagania dotyexe wykonania wzmocnienia podé
geotkanin, separacyjno-filtrujca na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreilenia s zgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $3)-00.00.00
"Wymagania ogoélne" .

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postaci agiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polmstcharakteryzapy sk m.in. duza wytrzymaitGcia oraz
wodoprzepuszczalgoia.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2.Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiokigyntetycznych, ktérych spéjgbjest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesyckenia (np. dodatki chemiczne, gr#enie termiczne) i ktory zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witékiemtsyycznych przez przeplatanie dwoch lulzos)
uktadéw przdz, widkien, filamentow, &am lub innych elementdw.

1.4.4.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajéw poronych geosyntetykdw, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci yat

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki,vzooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi

1.4.6.Georuszt - siatka wewtrznie pohczonych elementéw wytrzymatych na ragm@nie, wykonanych jako
ciagnione na gaico, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7.Wzmocnienie geosyntetykiem podé nasypu - wykorzystanie wi@wosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymaiéci, sztywndci) do poprawienia wigiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8.Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pajpowierzchni terenu w olfvie pasa drogowego.

1.4.9.Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spefti@jwymaga, wynikaapcych z warunkéw
nosnasci lub stateczngei albo warunkéw przydatsoi do wytkowania nasypu.

1.4.10.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, palav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

Nalezy zastosow& geotkaning o wiasciwosciach separacyjno-filtrujacych spetniajcych nasfpujace
parametry:

geotkanin'
wytrzymatdi¢ na rozciganie kN/n =28
wydtuzenie prz: zerwaniu 9 >25
sita przebijania (badanie CBR) - s) [kN] =25

< 2,50ds

wielkos¢ charakterystyczna porows@yx dso< Obo o, < O
50 0 gt 9c

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows i aprobaid techniczi

Materiaty do wykonania wzmocnienia pogo nasypu za pomacgeosyntetyku powinny By zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraprbad techniczr IBDiM.

2.2.2.Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wil@wosci powinny odpowiadé& wymaganiom okrdonym w dokumentacii
projektowej (np. geowtéknina, geotkanina, geokonypogeoruszt itp.).

W przypadku braku wystarcagych danych, przy wyborze geosyntetykuzme korzysta z ustalé podanych
w zahczniku 1 w zakresie wkgiwosci i wyboru materiatu.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia larpmuasypu od stabego po#iozaleca si materiaty o
wytrzymatgci co najmniej 8 kN/m oraz daej odksztatcalnéei (np. widkniny o wydtaeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materiaty te powinny zapewsiwvobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny ydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary (szerako diugacc)
mog by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaesd(niektére wyroby mog by¢ dostarczane
w panelach). Rolki powinny I8y opakowane w wodoszczelnfolig, stabilizowam przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozegi@m.

Warunki sktadowania nie powinny wptywana wiaciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania aeale
chroni materialy, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoeemi zabrudzeniem, jak réwiie przed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem premii stonecznych. Materialy nale przechowywa
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, agoych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley
uktad& na nichzadnych obecizen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i skladowaniaezgalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigraokich temperatur.

2.2.3.Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiadaymaganiom SST D-02.00.00 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodtoza

W zalendici od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) do uktadania geosyntetykdw
uktadarki o prostej konstrukcji, urdeviajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przezwpeszenie
rolki do wyskgnika koparki, cignika, tadowarki itp.

b) do wykonania robét ziemnych
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réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechermne itp. odpowiadage wymaganiom SST D-02.00.00
(3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaagiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Geosyntetyki mog by¢ transportowane dowolnymifodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechnicza,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszzpnasii w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub
rozcia¢ geowtdkniny.

Materiat ziemny na nasypy powiniendyyrzewaony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@ymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geogykiem podida nasypu powinny ldy zgodne z
dokumentagj techniczi i SST.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygzustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy. @sungcia przeszkod,

przygotowania podt@a i ew. usuricia gérnej warstwy podi@ stabonénego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych, usunicie drzew, krzakdéw, humusu, darniny i roboty

rozbidrkowe powinny odpowiadavymaganiom SST D-01.00.00 [2].

Przygotowanie podi@ wymaga:

— usunkicia drzew, krzewdw, korzeni, gkszych kamieni, ktére mogtyby uszkodanateriat geotekstylny, a
takze ziemi r@linnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie koiucha),

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przéeigcie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstyin
przylegat na catej powierzchni do pogo

5.4. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uklad& na podstawie planu, olélejacego wymiary pasm, kierunek pesti robot,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozaktadow, sposotat¢zenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gé.

Geosyntetyki naltey tak uktadé, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakiaghieginich
pasm powinny wynogi30-50 cm, na podin bardzo stabym (CBR 2%) i nieréwnym lub w biegcej wodzie -
nawet 100 cm. Zeli pokrywana powierzchnia jesteasza ni dwie szerokéci pasma, to mma je ukfadéa
wzdtwz osi. Naley wowczas szczegOlnie przestrzégachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemiesizcza
np. przez wiatr, pasma najeprzymocowa (np. whitymi w grunt pgtami w ksztatcie U) lub chwilowo olgty¢

(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Wasadnionych przypadkach wymagane jesténie pasm,
najczsciej na budowie za pomaaszycia, petczer specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszychto(dkam), gdy mniej jest zakladow i petzer. W
przypadku dysponowania agkimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kawy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podki Uklad taki zapewnia skuteczmwukierunkovy
wspOtprag materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardéw konstiukg rolki materiatu ména caé na
potrzebny wymiar za poma®dpowiednich urgdzer, np. pity mechanicznej. Nie naleprzy tym dopuszcza

do miejscowego topienia materiatu, aby nie spow@dasklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowat od czota pasma na uany material, po czym zasypka jest rozktadana na
calej powierzchni odpowiednim udzeniem, najcgciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Due kamienie

nie powinny by zrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykdéw. W takim przypadku celowe
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jest uktadanie najpierw bezfrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazpaleadd ,dachéwkowo”,
aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywardtenatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdévasgnicowych, walcéw okotkowanych i innych ezkich maszyn
bezpdrednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warg&aeypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgody Inzyniera mana dopsci¢ ruch ckzkich pojazdéw kotowych po materiale,slje powstanie kolein
powoduje wybranie luzéw i nagiie materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniomnguu
Koleiny nasgpnie wypeltnia si zasyplg.

Spos6b wykonania nasypu powiniené¢bggodny z ustaleniami dokumentacji projektowe] ipodiada
wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie natacych bezpérednio do zakresu rob6t przy wzmocnieniu geosykiety podiga
nasypu mog nalezet: nawierzchnia, urgzenia bezpiecistwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie
skarp itp., ktére powinny léyujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdli] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewrtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres bada pomiardw, ktore nalsy wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

. . . Czestotliwasé Wartdsci
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow bada dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate poelto Wg pktu 5.3
, N - Wg dokumentac;

2 | Zgodnd¢ z dokumentagj projektov Kontrola bigaca projektowe;

3 | Prawidtowa¢ utozenia geosyntetykt Wg dokumentacj
przyleganie do gruntu, wymiary, wiels® Jw. projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku pr:
przemieszczeniem, prawidtowopota- Jw. Jw.
czen, zakotwig, balastu itp.

5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D-02.00.p0

6 | Przestrzeganie ograniczauchu
roboczego pojazdow w. Wg pktu 5.4

Nalezy wykonaé¢ pomiar wtérnego modutu odksztatcenia podipa E,, ktory powinien byé nie mniejszy od
45 MN/m?. Miarodajny jest wynik badania po co najmniej 3-4dniach po zagszczeniu warstwy kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@QNymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
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- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
- m? (metr szécienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych roba@t sstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST M-00MM@ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia,

— ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-00.00.00 ,Vegemnia ogdlne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuije:

— prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Dodatkowo cena wykonania 1°mkladania geosyntetyku obejmuije:

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— ulozenie geosyntetyku.

Dodatkowo cena wykonania 1*masypki nasypem ziemnym obejmuije:

— zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodniarraggniami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i SST D-
02.00.00 [3].

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktoreipow by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr
2. D-01.00.0t Roboty przygotowawc:
3. D-02.00.0t Roboty ziemn

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002.
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