PRZEKROJ A-A

ul. Le$na 0+000,00 - 0+700,00

granica inwestycji

pas zieleni (rezerwa pod chodnik) jezdnia pobocze réw
220 500 75 (125) 90 40 75
205 15 250 250

Pobocze umocnione kruszywem

lamanym 0/31,5 gr. 10cm

zczegot "D"

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010

granica inwestyGji

£ [podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
& |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
' [Wwarstwa odsaczajaca z piasku (CBR=min25%) o
wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe gr. 25 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca,
wytrzymato$¢ na rozcigganie min 28kN/m P RZ E KROJ B B
zjazdy - ul. Lesna 0+000,00 - 0+700,00
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| zjazd indywidualny jezdnia
8 1 zmienna 250 /|
c 1 nen szczeg6t "B"
o szczegot "C 9 29, o
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm 50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
-Di P 35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010
podsypka cementovlvo piaskowa (1:4) gr. 3 cm £ [podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
g [podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego & |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
& |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm ° [warstwa odsgczajaca z piasku (CBR=min25%) o
¥ [warstwa odsaczajgca z piasku (CBR=min25%) o wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe gr. 25 cm
wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobg gr. 15 cm geotkanina separacyjno-wzmacniajgca, wytrzymalosé na
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca, wytrzymatos¢ na rozciaganie min 28kN/m
P RZ E KROJ C C rozcigganie min 28kN/m
ul. Lesna 0+700,00 - 1+705.68
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= pobocze umosnione uszyen ¥ BIURO INZYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
3 amanym O1.5 gr. 10em = Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek
I= D Ke} ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz
| (O §ZCZegor I 7
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1S | © Inwestor: QMINA KOSCIAN o Nrrysunku: 4 fark 1
| B‘J ul. Milyiska 15, 64-000 Koscian
Obiekt: Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym Luboszu [Branza: drogowa
Stadium: PW
Skala: 1:50
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - -
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010 Tre$¢: Przekroje konstrukcyjne Data: 11.2013r
£ |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W . . N Specjalnosé i zakres uprawnien: .
§ 35/50, gr. 5 cm, wg _WT-2:2010 Funkqa: |mIQ i nazwisko: ped numer uprawnie‘iﬁ: POdeS.
pOdt.n.‘ldowa zasadnicza Z krl{szywa tamanego . w specjalnosci drogowej obejmujacej
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm Projektant: mgr inz. Pawet Szczuraszek projektowanie bez ograniczen
wymiana istniejgcego nasypu niebudowlanego na nasyp z KUP/0107/POOD/11
piasku (CBR=min25%) o wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe Asystent mgr inz. Jarostaw Czeszewski
projektanta:
. w specjalnosci drogowej obejmujacej
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka projektowanie bez ograniczen
KUP/0038/POOD/08




