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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.01 Plantowanie i humusowane powierzchrakarp

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghteczne] (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z humusowaniem z obsianiem tragkarp rowOw i nasypow.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewédtkipowiatowych i gminnych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty¢mimusowania z obsianiem trawraz umocnienia dna i
skarp rowu na zadaniu:
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SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gletmzeradnigtej i zwiazanej korzeniami gbinnosci
trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, abyitha w sposéb
trwaly zwiazata s¢ z podigzem systemem korzeniowym. Darniowaniekchowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wgdach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porgilzy poszczegdlnymi
ptatami. Darniowanie w krat(krzyzowe) wykonuje si W postaci paséw darniny uktadanych patekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,8tdre wypetnia s ziemg roslinna i zasiewa
trawng.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiona zawieragca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespst czyndud przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #tinnej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi xaptej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dog;szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomogalca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

1.4.7.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgaglonych krawdziach.

1.4.8.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgim, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulcieku.

1.4.9.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogghkel.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy humusowaniu i umaduoiahkarp i dna rowdw objymi niniejsz SST &:

— ziemia urodzajna,
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— nasiona traw oraz §tn motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&Zo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnac by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaaacych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawart@é fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nahy dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest; stosowé
mieszanki traw o drobnym,e¢gtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania humusowania powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

-wibratoréw samobienych,

- ptyt ubijacych,

- ew. spretu do podwieszania i podgjania,

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@nej pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej kradzi skarpy do jej dolnej krasglzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna gja¢ poza goéra krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznoéci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pardleni skarpy natey wykonywat
rowki poziome lub pod &em 30 do 4% o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgvach co 0,50 1,0 m. Utgong
warstwg ziemi urodzajnej nalsy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicieg¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie tragi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popatesianie nasionami traw idlim motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejggarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamekowymi za pomag osprztu agrouprawowego,
aby uzyska zawarté¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
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b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami padiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowycbdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0ipid”6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robét i ich zgodia z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznoici Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu railin, taczna powierzchnia nie pamigtych miejsc nie powinna bywigksza nz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@e2 nf.

Na zardnigtej powierzchni nie magwystpowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
-m? (metr kwadratowy) powierzchni plantowania z hunweseiem i obsianiem tray

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega wykonane umocnienie dna rowaz araocnienie powierzchni skarp oraz humusowania
z obsianiem.

Zasady odbioru okéono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1frplantowania , humusowania skarp z obsianiematravejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie i wbudowanie mat

-uporazdkowanie terenu,

-przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI| AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzchogowych.Zwir
i mieszanka

2. PN-B-11113:199  Kruszywa mineralne. Kruswa naturalne do nawierzchni drogowy
Piasek

3. PN-B-14501:199  Zaprawy budowlane zwyk
4. PN-B-19701:199 Cement. Cement powszechnegaytu. Skiad, wymagan i ocena

zgodndci
5. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagi badanii
6. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

7. BN-80/677'-03/0< Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzatirdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (BPEransprojekt-Warszawa, 1979.
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