SST D.08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01 b. Ustawienie kragenikbw betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikasjhhicznej (SST) as wymagania dotyexre wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikow i opornikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy przy zlecaniuealizacii
rob6t drogowych na drogach krajowych, wojewddakipowiatowych i gminnych

1.3. Zakres robét obgtych SST
Wykonanie robét zwizanych z ustawieniem kraanikdw, opornikdw betonowycha zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesng w Starym i Nowym Luboszu.

Szczeg6towy zakres robdt, tj. rodzaj asortymentulasé oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentagj projektowa
(kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wykaem robét).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdajych s¢ na
tym samym poziomie lub nazdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,

b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w pateniu z innymi krawznikami,

¢) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien od peaé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. pozostale okrgenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania og6ine".

1.5. Ogd6lne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami ltyniera/ Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyaze robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1.Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy ustawianiuawgznikbw wg zasad niniejszych SSi s
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm, 15x22x100 cm, 15/22480xcm, krawzniki lukowe R5, R6, R8, R10,
oporniki betonowe 12x25 cm
- beton C12/15 na tavbetonovy,
- cement do podsypki i zapraw portlandzki kla2.5,
- piasek,
- woda odmiany ‘1’,
- masa zalewowa.
- materialy do wykonania tawy.

2.1.1.Krawezniki betonowe
O wymiarach: 15x30x100, 15x22x100, 15/22x30x10fawkzniki tukowe R5, R6, R10, oporniki betonowe
12x25cm.
Krawezniki betonowe mogmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paehnia widoczna powinna ndieninimalrg grubc¢ 4
mm),

— skdsne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia s¢ przy okrélaniu
wymiarow nominalnych kraggnika); zalecana diugé prostego odcinka krawinika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czolowe krawmikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb ulatwdgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaphyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sk na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zajcznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od Cc Dlugoi¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniia do - dla powierzchni: = 3% 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyitki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugdci pomiarowej
300 mm +1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mn +4,0 mn
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wagtasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatdé na zginanie F Klasa Charakterystyczna z#apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawgzniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatcc)
wytrzymatasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane $
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie GiH Odporng przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wgzat. G normy wg zat. H normy —
lub przez lizyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okreila sig Nie okreila sig
3 <23mm < 20000 mri¥5000 mrA
4 <20mm < 18000 mi¥5000 mrA
2.5 Odpornéc na palizg/ | a) jesli goérna powierzchnia kragnika nie byla
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga € podania wartéci
odporndci na pgalizg/poslizgnigcie — naley zadekla-
rowat minimalm jej warté¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadiowym przyggdlem do badania tarcia),
c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawgznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkier
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wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznep&d nie
zostato odstorite kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J ajranwezniki z powierzchm, o specjalnej teksturze +
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nimsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno I8y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie swazane za
istotne

W przypadku zastosowekraweznikOw betonowych na powierzchniach innych: przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewtrznych, nienarsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kragmikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.1.2 Materiaty na podsypki do zapraw
Na podsypk cementowo-piaskog do zapraw naley stosowé
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speioéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spelni@iego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @dajadajce]
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

2.1.3. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kraynik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej— beton klasy C12/15 wg PN-EN 208}1

2.1.4 Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spbikaaweznikdw
Masa zalewowa, do wypehiania szczelin dylatacynysowinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Krawezniki  betonowe, oporniki, powinny ©byskladowane na otwartej przestrzeni, na padio
wyrownanym i odwodnionym. Krawniki nalezy skladowaé w pozycji wbudowania z zastosowaniem przektadek
grubdci 2,5 cm i szerokei 5 cm, diugéc min. 5 cm wiksza nk szerokéc krawgznika.

2.2.2.Cement w workach powinien bgkltadowany w wydzielonych miejscach zadaszonychabezpieczeniem
bokow przed opadami. Podloga skladu powinnatisarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpira
cement przediciekaniem wody deszczowej, zanieczyszcneniezawilgoceniem.

Cement luzem powinien bykladowany w zbiornikach stalowych przystosowanylthpneumatycznego zatadunku
i wytadunku oraz zaopatrzony w uyozenia do przeprowadzania kontroli g@bfci i wlazy do czyszczenia
zbiornika.

W zbiorniku naley przechowywé& cement jednego rodzaju i marki pochgdz od jednego wykonawcy.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.3.Piasek kadego gatunku naly przechowywé w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem z
innymi  kruszywami i zanieczyszczeniem. Skiladowatkieiszywa, nieprzeznaczonego do bérpaniego
wbudowania po dostarczeniu na bugpwowinno odbywé sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
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2.2.4. Skladowanie masy zalewowej, do wypemhienia szozelylatacyjnych na gaco powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

2.3. Materiaty przed wbudowaniem musg by¢ zaakceptowane przez lpyniera
Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobamainy jest do dostarczenia recepty laboratoryjnejbaton oraz
deklaract zgodndgci z PN na kraggzniki i cement.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygutowania podsypki cementowo-piaskowej,
- zageszczarek ptytowych i ubijakéw mechanicznych.

Sprzt powinien by w stanie zapewniggym uzyskanie dobrej jakoi robot.

4. TRANSPORT

4.1.Krawezniki betonowe, oporniki magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu,

Po osignicciu przez beton wytrzymaicd min. 0,7 R krawzniki/oporniki naley ukfad& na podktadkach i
przekfadkach drewnianych w pozycji pionowej gikcia w kierunku osi podinej srodka transportowego.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystaivpoza sciany srodka transportu weej niz 1/3 wysokaéci warstwy.

4.2.Przew6z cementu powinien odbyisk; srodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh

go przed opadami atmosferycznymi i zawilgocenierszkodzeniem opakowazanieczyszczeniem.

Do przewozu cementu workowanego aglazywac krytych wagonéw towarowych lub pojazdéw samochogtiw
skrzyniowych.

Do przewozu cementu luzem ngleuzywa¢ wagondéw i samochodbéw z przystosowanymi do tega cel
pojemnikami zamkrtymi.

4.3. Piasek naley przewozté dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi méemiaPodczas transportu piasek powinie bgbezpieczony
przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalgy wykon& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjen& wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu konstrukcji na szalunek. Wahik zag;szczenia dna
wykonanego koryta pod taypowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw betonowych

5.2.1.W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofil@amym i zagszczonym dnie naly wykon&
szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentatgchnicza. Wykonany szalunek powinien dyodpowiednio
stzony w celu niedopuszczenia do wagdenia rénic w stosunku do wymiaréw projektowanydykonany
szalunek powinien uwzgdniac wymogi wysokgciowe projektowanego ustawienia krgiika.

5.2.2.W wykonanym szalunku nale roZciela¢ dostarczom mieszank betonowy i zag;szcz@ warstwami. W
tawie naley wykona szczeliny dylatacyjne w odgtach max co 50 m wypetnione bitumigzmag zalewow.
5..2.3.Wykonana fawa betonowa, winnadndebrana przez fygniera/ Inspektora Nadzoru.

5.3. Ustawienie kravgznikéw

5.3.1.Na wykonanej fawie mma ustawid krawezniki nie wczéniej jak po trzech dniach od chwili zaozenia
betonowania tawy. Kragniki nalezy ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku lrdbiagci 5 cm.
5.3.2.Wysoka¢ ustawionych kraeznikdw od strony jezdni powinna wynésl2 cm / zgodnie z dokumentacja / a
na wjazdach: 4cm, przejach dla pieszych 2cm.

5.3.3. Spoiny pomidzy krawgznikami naley wypemic zapravq cementowo-piaskogvw stosunku 1:2 a max
szerokd¢ spoiny mae wynosé 1 cm. Co 50 m spoémale zal& bitumiczry mag zalewova.

5.3.4.Tylnasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragnika obsypana piaskiem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym i ubita. 8#sK zag;szczenia powinien wynastL,0.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdnbadanie materialtdbw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvi wyniki tych bada Inzynierowi wedlug zasad oldlenych w punkcie 2.1
niniejszych SST.

6.2. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.1.

6.3. Badania i pomiary wykonanej fawy betonowej
6.2.1.Profil podiwny gérnej powierzchni taw

Profil podiwny gérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
6.2.2.Wysoka¢ (grubgc) fawy.

Wysoka¢ taw naley sprawdza w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Dopuszczalne
odchylki mog wynost + 10% wysokéci projektowane;j.

6.2.3.Szerokdéé faw.

Szerokd¢ tawy naley sprawdzaw dwoch dowolnie wybranych punktach nazdea 100 m tawy. Dopuszczalne
odchytki mo@ wynost + 10% szerokéci projektowanej.
6.2.4.ROwnaG¢ gérnej powierzchni tawy.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza w dwéch punktach na Z@e 100 m tawy trzymetraw
tata. Dopuszczalny prawit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm.
6.2.5.Linia faw.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektovego kierunku nie nie przekrocz§+ 2 cm na 100 m wykonanej
tawy.

6.3. Badania i pomiary ustawionych krawgznikéw betonowych

6.3.1.Linia kraneznika

Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej m® wynost + 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika.

6.3.2.Niweleta kraveznika.

Niwelek krawgznika naley sprawdza raz na kade 100 m ustawionego kramika. Dopuszczalne odchylenia
niwelety gornej ptaszczyzny krawnika od niwelety projektowanej me wynost +1cm.

6.3.3.ROwnaG¢ gérnej powierzchni kragznikow.

Rownas¢ gérnej powierzchni kragenikéw nalery sprawdzaw dwoch punktach na #@e 100 m ustawionych
kraweznikow trzymetrovs tats. Przéwit pomiedzy gérm powierzchna kraweznika i przylazom tata nie mae
przekracza 1l cm.

6.3.4.Wypetnienie spoin.

Wypetienie spoin badagsina kade 10 m ustawionego kramnika. Spoiny musgzby¢ wypeinione catkowicie
na peta grubac.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest [mb] metr bigcy ustawionych kraggnikéw betonowych / opornikéw .

Elementem skladowym obmiaru jest metr wykopdaey z uwzgtdnieniem zaprojektowanego przekroju
poprzecznego. Obmiar najewykona na budowie w obecioi Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiorowi podlega tawa betonowa oraz ustawiensakinikbw betonowych / opornikéw. Zasady odbioru
okreslono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pufikt

8.2.Krawezniki betonowe/ oporniki uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektovy jesli wszystkie
wyniki bada i pomiary okazaty si zgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 2,51 6 niniejszej SST.

8.3.W przypadku stwierdzenia wadzimier ustali zakres rob6t poprawkowych lub polexibiérke wykonanej
tawy, ustawionych kragznikéw i ponowne ich wykonanie wedtug zasad ékneych w niniejszej SST.
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Inzynier maze uzn& wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykgetarob6t i ustadi
zakres i wielké¢ potrcen za obniomg jakosé.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykmirarobét Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym z #ynierem/ Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ bedzie za metr ustawionego kreimika/opornika zgodnie z obmiarem z uwgdylieniem ewentualnych
potracen.
Cena jednostkowa ustawionych keanikéw obejmuje ustalenia og6lne zawarte w D.00.00pinkt9 oraz :
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie na miejsce wbudowania matevigiddstawowych i pomocniczych,
- przygotowanie wykopu pod taflundamentow,
- wykonanie szalunku fawy,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betofjawag;szczeniem,
- rozbiérka deskowania,
- pietgnacja tawy betonowej,
- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraggnika i wyregulowanie wg osipunktéw wysgkmwych,
- wypetnienie spoin zapraveementow z jej przygotowaniem,
- zasypanie zewtiznejsciany kraweznika ziemi i ubicie, zgodnie z wymogami specyfikacji,
- uporadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

3. PN-EN 19%+1:200: Cement. Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Cg$¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 1340:200  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba

6. PN-88/B-0625( Beton zwykh

7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe delbetow

8. PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz
drogowych Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:199 Kruszywa miteralne. Kruszywo tamane do nawierzc
drogowych

10. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz
drogowych. Piasek

11 PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

12, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowanie

10.3. Inne dokumenty
13 Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkdmiejskich, Centrun
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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