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" uszezelka gumowa

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku (CBR=min25%) o
— wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe gr. do 25 cm

54cm

bariera drogowa N2 W5

obocze umocnione kruszywem
amanym 0/31,5 gr. 10cm

KPED 01.03 na podsypc:

e
cementowo-piaskowej 1:4
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rura betonowa kielichowa @400,

rzej$cie szczelne z kro¢cem
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ofgczeniowym dla rur HDPE @400
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betonowych kielichowych @400 \\p

dno studni betonowej C35/45 W8,
@1000 (h=650) z wbudowang kineta h=min0,6D

podsypka cementowo-piaskowa (1:10) gr. 20 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70, gr. 4 cm, wg WT-2:2010
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

35/50, gr. 5 cm, wg WT-2:2010
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku (CBR=min25%) o
wodoprzepuszczalnoéci K > 8m/dobe gr. do 25 cm

1 - 1 geotkanina separacyjno-wzmacniajaca, wytrzymatosé na

rozcigganie min 28kN/m

54cm

73.82

zas%/pka z kruszywa mrozoodporneé]q
0/31,5mm, D>5;"1s=0,98 (bezposrednio

rura przepustu HDPE o przekroju kotowym przy rurze 0.95); ukladana warstwami

@ 400mm poprzecznie karbowana L=12,0m

- / max 30cm

Podsypka zapierajgca z kruszywa
lamanego 0/22mm; wykonywac ze
szczegolng starannoscig
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podsypka z piasku o wodoprzepuszczalnosci K >
8m/dobe gr. 15cm
fundament z kruszywa tamanego 0/25mm, D>5,

1s=0,98, gr. 20cm )
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca, wytrzymatos¢

na rozcigganie min 28kN/m

35cm

zas%lpka z kruszywa mrozoodpornego
0/31,5mm, D>5;"1s=0,98 (bezposrednio
przy rurze 0,95); uktadana warstwami

podsypka z piasku o wodoprzepuszczalnosci K >
8m/dobe gr. 15cm

max 30cm

35cm

fundament z kruszywa tamanego 0/25mm, D>5,

1s=0,98, gr. 20cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca, wyfrzymafosc

na rozcigganie min 28kN/m

skarpa umocniona brukiem kamiennym 7/9 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4°gr. 5 cm
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skarpa umocniona brukiem kamiennym 7/9 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4°gr. 5 cm
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rura przepustu HDPE o przekroju kotowym
@ 400mm poprzecznie karbowana L=12,0m . .
dno studni betonowej C35/45 W8,
31000 (h=650) z wbudowana kinetg h=min0,6D
$ciek koB/tkowg 50x60x15cm
g | wg KPED 01.0
& podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
BIURO INZYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz
Inwestor: GMINA KOSCIAN )
ul. Miyriska 15, 64-000 Koscian Nrrysunku: 4 /ark3
Obiekt: Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym Luboszu [Branza: drogowa
UWAGA: Stadium: PB
1. Rzedne dna rowu i posadowienia przepustu zaczerpnieto z mapy Skala: 1:50
sytuacyjno-.wysokos';ciowej. Przed przystqpienigm do prac nalezy dokonaph ich Tresé: Przekroje konstrukcyjne Data: 11.2013r
sprawdzenia oraz w razie potrzeby skorygowac przebieg dna przepustu i rowu. Funkcia: e ko Specainod Tzakies uprawnien Podois:
2. Elementy betonowe nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przeciwwilgociowa izolacjg unkcja: mig | Nazwisko: numer uprawnien: odpis:
bitumiczna. . w specjalnosci drogowej obejmujgcej
. L . . . . Prolektant: mgr inz. Pawet Szczuraszek projektowanie bez ograniczen
3. Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu rur z tworzywa sztucznego z izolacjg KUP/0107/POOD/11
bitumiczna. Asystent mgr inz. Jarostaw Czeszewski
projektanta:

. w specjalnoéci drogowej obejmujacej
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka projektowanie bez ograniczen
KUP/0038/POOD/08




