SST D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -WARSTWA SCIERALNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -amstwa scieralna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoGtowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgakdéé dokument przetargowy przy realizacji robot
drogowych na drogach krajowych, wojewddzkich poasatch i gminnych

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, st@lmowymagania dotycice wykonania warstwycieranej z
betonu asfaltowego na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

Szczeg6towy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] dostarczonej od producenta. W przypadkadykcji mieszanki przez Wykonawadla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowzany jest prowadziZaktadovws kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego mwoma wykonywé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). St@ne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego

. WARSTWA SCIERALNA
Kategoria Mieszanki mineralno —asfaltowe
ruchu o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACBSACL11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S’, AC119)
h) dopuszczony do stosowania w terenach goérskich

1) Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa.

Klasyfikacja drog wg ,Katalogu typowych konstrukgawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM - 189
[68].

Tablica 2

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu I|czb1aogs||(ﬁ;3:)|;§ﬁjrg§wyc
KR1 =12
KR2 od 13 do 7
KR3 od 71 do 33
KR4 od 336 do 10C
KR5 od 1001 do 20(
KR6 > 2000
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania oberzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa —gtéwny element konstrukcyjny nawierzchtory mae by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, windajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gizgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16
lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa wyomy w procentach masy ziaren przechwogzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wimae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechedych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktdrego giisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyykodany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstégieralnej,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oldlaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okdlaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporteddpcent mge dostarczg odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowzany),

IRI - (International Roughness Index)deynarodowy wskanik réwngci,

MOP - miejsce obstugi podndych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdfhgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, palav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyOBrocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #ma
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
rucht ACS asfalt drogow polimeroasfa
KR1 - KR2 AC;Z(S:,l,:\(S:SS 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70

D" Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziewana rainin temperatur

nawierzchni wynosi pownej -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgias

=

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 4a i4b.

Tablica 4a. Wymagania wobec asfaltow drogowych WgHN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metode Rodzaj asfalt
badanii 50/7C | 70/10(
1 | Penetracja w z°C 0,1 mn | PN-EN 1426 [21 5C-7C | 70-100
2 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22 46-54 | 43-51
3 T_empe_ratura zapton °C PN-EN 22592 [62 23C 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikow % m/r | PN-EN 12592 [28 99
rozpuszczalnych, 99
nie mniej n
5 | Zmiana masy po starzer | % m/m | PN-EN 1260°-1 [31] 0,k
(ubytek lub przyrost), 0,8
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21 50 46
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22 48 45
po starzeniu, nie mniej i
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 1260¢-1 [30] 2,2 29
nie wigcej N ’
9 | Wzrost temp. neknienia °C PN-EN 1427 [22 9 9
po starzeniu, nie weej niz
1C | Temperatura tamlin4ei °C PN-EN 12593 [2€ -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4b. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

[59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie Wihasciwosé Metoda nJoEs!?I;a 45/80 - 55 45/8-0 =65
podstawowe badania wymag klasa | wymaganig klasg
anie
Konsystencja w
posrednich Penetracia PN-EN 0.1
temperaturach o ! 1426 ’ 45-80 4 45-80 4
w 25°C mm
eksploa- [21]
tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatur | PN-EN
temperaturach | a 1427 °C >55 7 >65 5
eksploa- migknienia [22]
tacyjnych
Sita PN-EN
rozciagania 13589 1w
Kohezja (mata [55] Jlent 5o 4 >2 w5°C 3
predkosé PN-EN
rozciagania) | 13703
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[57]
. PN-EN
rscljfzacia(gania 13587
°cs (s [53]
w5°C (dua | oy gy | et | NPDP NPD'
predkase 13703
rozciagania) 57]
Wahadto PN-EN
Viali 13588 | Jien? | NPD? NPD?
(meto-da [54]
uderzenia)
Staté¢ kon- Zmiana % >05 >05
masy
systenc;ji PN-EN
. Pozostata
(Odpornéc¢ penetracja 1[312]6 % > 60 > 60
na starzenie wg Wzrost PN-EN
PN-EN 12607-1 temperatury | 1427 °C <8 <8
lub -3[31] migknienia [22]
PN-EN
Inne Temperatur ISO o
wihasciwosci | a zaptonu 2592 ¢ 2235 2235
[63]
Temperatur PN-EN
- .| 12593 °C <-12 <-15
a tamliwdci
[29]
Nawrot
splez}’/sty PN-EN >50 >70
w 25°C
. - 13398 %
Wymagania| Nawrot [51]
dodatkowe | sprzysty NPD? NPD
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczné [59] °C TBR TBR
Ci Punkt
5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynow | 13399
a-nia. [52] o
Réznica PN-EN c <5 <5
temperatur 1427
migknienia [22]
S PN-EN
a-n?a g [52] 0,1 mm NPD NPD
R&znica PN-EN | ™
. 1426
penetracji 21]
Spadek tem-
.| peratury PN-EN
Wymagania mig-knienia | 12607-1
dodatkowe po starzeniu| [31]
wg PN-EN PN-EN ¢ TBR TBR
12607 1427
-1 lub -3 [22]
[31]
Nawrot
Spr-zysty w
PN-EN
25°C po 12607-1
starzeniu wg 31 >50 >60
PN-EN PE\I-I%N %
12607-1 lub
13398
-3 [31] [51]
Nawrot NPD? NPD
Spr-zysty w
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10°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1 lub
-3[31]

#NPD — No Performance Determined (vdavos¢ uzytkowa nie okrdana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinn@ ailbywa& w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#iornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadl@automatyczny system grzewczy z tolerancj5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Iy magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca st bezpdrednie zuaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikac wielokrotnego rozgrzewania i
chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowaroraz unik& niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno asfaltowe]

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] | WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 €22 — punkt 4, tablica 4.1 ,
tablica 4.2 , tablica 4.3

Skiadowanie kruszywa powinnogsodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceodl. Podiee sktadowiska musi By réwne,
utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypetniaczavipoo sk odbywa w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepr asfaltowego i kruszywa, gwarant@go
odpowiedna przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruse{episzcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom aprobaty technicznej IBDiM.

Sktadowaniegrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginelngpakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

2.5. Materialy do uszczelnienia peiczai i krawedzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu

wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaefych pohczenia réanych materialdw lub patzenie

warstwy asfaltowej z ugglzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaksmay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahteécznych,

b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grukiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej nk 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest déam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraazi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgitany

polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13888 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tadlic
2 itablica 3 [66]:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerégasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsiko pod cienkie warstwy asfaltowe na guo.

Emulsg asfaltoa mazna skiadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglealewa& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine"dii] 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykaZaie mazliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmmiermosami,

—  sprzt drobny.

Jakikolwiek sprzt, uradzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania wymafigakasciowych zostaa przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rofirzt nalezy dostosowa do lokalnych warunkéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyraopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatax@idmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysa@m.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doeysozu
materiatow sypkich, umiiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nale uzywa¢ do transportu opakouiaz metali
lekkich (ma@e zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH).

Mieszank mineralno -asfaltow naley dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahdsymn mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoia, powinna zapewnjautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skltadu mieszanki
mineralno - asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&riepiszcza podane sv tablicy 5.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zan&rtepiszcza do betonu asfaltowego warsfaigralnej
przy ruchu KR 1-KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m
AC8SE AC11s
Wymiar sita #, [mn od da od do
16 - - 10C -
11,2 10C - 90 10C
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8 ag 10C 70 a0
5.6 60 80 - -
2 40 55 30 55
0,12¢ 8 22 8 20
0,06: 5 12,C 5 12,C
Zawartd¢ lepiszcza, minimum Brmins.6 Bmins.6

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,65(
Mg/m’. Jeeli stosowana mieszanka mineralna ma igrstasé (pg), to do wyznaczenia minimalne
zawartdci lepiszcza podarnwartcé nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik wedtug rownania:
_ 2,650
a

Pd

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno - asfaltowej do warstgieralnej,
przy ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki zagszczanic L
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badani AC11S
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych C.1.%ubijanie, Vmin 1,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 1{)2397'8 [33], Vimax 3,0
Wolne przestrzeni C.1.%,ubijanie, A
wypetnione 2x50 uderze PN-EN 126597'8 [33], \\;Eg"“” =
lepiszczem P max 93
Zawarta¢ wolnych C.1.Z,ubijanie,
przestrzeni w 2x50 uderze PN-EN 126597'8 33, VMA min 14
mieszance mineralnej P
PN-EN 1269°-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderze z jednym cyklem ITSR g
zamraanid),

badanie w 25°C
ujednolicory procedug badania odporrioi na dziatanie wody z jednym cyklem zadamia wedtug [65]

E)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gonco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praezchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regemibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tenipeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiom + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) p@winna przekraczal80°C dla asfaltu drogowego
50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-4580-65 i 65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatureszanki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmej w
tablicy 7. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce
wbudowania, a najyagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 7. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
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Spos6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikeych lub stabilizujcych powinien zapewtijednorodné¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwaiaa przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;
na gogco nie powinny istotnie wptywana skutecznig dziatania tych dodatkdw.

5.4. Przygotowanie poditea

Podiae (podbudowa z betonu asfaltowego) pod waystizaca z betonu asfaltowego powinnodmga calej
powierzchni:

— ustabilizowane i nme,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podi¢a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrdvimaici nalezry przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy wykonanego metpdz wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
réwnowanej przy wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje
sig nie rzadziej ni okrelono w SST. Wymagana rowfto podiwna jest okrédona w rozporadzeniu
dotyczicym warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne [67]. W wypadku podia z
warstwy starej nawierzchni, nieréwdod nie powinny przekraczavartgci podanych w tablicy 8.

Maksymalne nierowniei podiaza pod warstw $cieralm z betonu asfaltowego, nie powinna przekrécza
wartasci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwéo podtaza pod warstw $cieralraz betonu asfaltowego
(pomiar tat4-metrova lub rownowana metod)

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warste
scieralm [mm]
A,'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dokowe, whczania 6
i wytaczania
GF Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzol 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgizania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci poprzecznesswigksze nk dopuszczalne, to nalgwyrowna podiae.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgzdzer usytuowanych w nawierzchni lufp pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtonaley usuraé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spain warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwngci podiaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materiatlu o mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuraé, a powstate w ten spos6b ubytki wypétmateriatem o whciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypelhbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki naley podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi \wgd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymaterialami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na poditau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkigkpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wgeenie zgodniei wihasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
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automatycznym produkowa mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu i pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrici pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matattreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decyzjo ewentualnym wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia m¢dzy warstwami i

ich wspétpracy w przenoszeniu olp@nia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wzenie pafczenia mgdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi® (warstwy podbudowy asfaltowej), przed ad#niem warstwy z mieszanki

mineralno-asfaltowej, powinno bywvykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,1 +

0,3 kg/nf, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatmi mieszanki mineralno-
asfaltowej; jéli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilosé
lepiszcza do skropienia, ktore po zgéaiu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz

przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

Powierzchnie czolowe kraynikow, wtazOw, wpustow itp. uedlzer powinny by pokryte asfaltem lub

materiatem uszczelniggym okréglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Skropione podtze naley wylaczye z ruchu publicznego przez zmiarorganizacji ruchu. W wypadku

stosowania emulsji asfaltowej podéopowinno by skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy mieszanki

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowan na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno -asfaltowej powingt zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
otoczenia me by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pazaltdNie dopuszczasuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtq podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowi{®t> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltows/aodatkiem obtajacym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczeni®C]

przed przysipieniem do robc | w czasie robc
Warstwascieralna o grubii > 3 cm 0 +5

+10

Warstwascieralna o grubii < 3 cm +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiéciwosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Projektowan: Wskarnik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubc¢ warstwy : przestrzeni w
: i . : zag:szczenia ;
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] > [%(vIV)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 >98 1,0+4,0
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AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana rozktadasgkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubmi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexph projektove. W miejscach
niedosgpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bygprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aocbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hwoscia wibracji, oscylacji oraz walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli¢’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieil@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodcio
deklaracf zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotesbéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewntrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dzie| sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nijdefp starannécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywg& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do

wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuge.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywaé zleceniodawcy na jegmdanie. Irzynier mae zdecydowé o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowad#i badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatla podejmowanych celem  zapewnienia  odpowiednich SaiaDsci
przeciwpalizgowych,

— pomiar parametrOw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne kyniera
Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkoateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowe]
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warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, quzienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada 3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badéa kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura neknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte € 000 n”
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbabpk
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenig
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka

budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaiezedcinkéw czsciowych

ocenianego odcinka budowy.z&& odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie me by

jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych

odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrsowe & powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisbna, na ktdérej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagzszczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiaciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogdine

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsife wartagci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzgtinia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladidanetod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw naley oceni@& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wytkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje natg wykonywa zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
[65] i odpowiednimi normami.
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz il& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilg¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmamibiegé od projektu o wartei
podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilcéci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. lrynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cziciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsczowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia <10
wigksza ni 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grétio <25

<15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséeiaralna jest uktadana z apdeniem,
wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboyuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowdzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczyk#adego pojedynczego
oznaczenia danej wieiwosci.

Okreslenie gistdsci objtosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtérnie
rozgrzanej prébce pobranej z nawierzchni, nieeneykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne podane w punkcie
5.2 o wicej niz 1,5% (v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebadd& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowng podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podiwzne] warstwy wizacej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placovparkingdw
nalery stosowé metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu taty i klina,
mierzic wysoka¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 20 m. Wymagana
réwnas¢ podiwzna jest okréona przez wart@ odchylenia rowngi (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowém rozumie st najwicksz odlegtaé miedzy tat a mierzor powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna Bywicksza nz 8 mm. Badanie wykonuje gswedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych natg stosowé metod;

z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafs
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdkgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 20
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m. Wymagana rowrsé poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtcodchylenia réwngi poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nésvipna by wicksza ni podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne watd odchyleéh rowndici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwndgici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkov <6
A'S whaczania i wyhczania -
GF Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzol <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcinic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kne#e] jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawgdziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mge przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢lpgdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M/magania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000/magania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewidwj dokonywanie pogcen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania wastd
dopuszczalnych dokotgotracer wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie pod&y

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itf@hsport ha miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowa krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
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— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau,

— uporazdkowanie terenu robdét.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysice, ktére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.0 Wymagania ogolr

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 19¢21 Metody badania cemen- Oznaczanie zawarfoi chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 45¢2 Wapno budowlan- Czgs¢ 2: Metody badé

4. PN-EN 93Z3 Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw— Procedura
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN93:1 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw— Oznaczanit
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 93:-3 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw— Oznaczanit
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskéci

7. PN-EN 934 Badania geometryczch wiasciwosci kruszyw- Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztattu

8. PN-EN 93&5 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw— Oznaczanit

procentowej zawarfgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 93%-6 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw- Czgs¢ 6:

Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 93:-9 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw— Ocene
zawartdci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN 93:1C Badania geometrycznych wkwosci kruszyw- Czgs¢ 10:
Ocena zawartai drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 109-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw-
Metody oznaczania odporésd na rozdrabnianie

13. PN-EN 109-3 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw-
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 109-4 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw-

Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15. PN-EN 109-5 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw-
Czes¢ 5: Oznaczanie zawatim wody przez suszenie w
suszarce z wentylacj

16. PN-EN 109-6 Badania mechanicznych i fizyczrh whasciwosci kruszyw-
Czesé¢ 6: Oznaczanieggtdsci ziaren i nagikliwosci
17. PN-EN 109-7 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw-

Czes¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 109-8 Badania mechanicznyc fizycznych wt&ciwosci kruszyw-
Czgs¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
19. PN-EN 136°-1 Badania witaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw ne
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20.

21,

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.
29,

30.

31

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43,

PN-EN 136°-3

PN-EN 142¢
PN-EN 1427
PN-EN 142¢

PN-EN 142¢

PN-EN 174+1

PN-EN 1744

PN-EN 1259:

PN-EN 1259.
PN-EN 1259:

PN-EN 1260¢-1

PN-EN 1260-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 1269-6
PN-EN 1269°-8
PN-EN 1269-11
PN-EN 1269-12
PN-EN 1269-12

PN-EN 1269-18&

PN-EN 1269-22

PN-EN 1269-27
PN-EN 1269-3€

PN-EN 1284t
PN-EN 1284

PN-EN 1285(

dziatanie czynnikéw atmosferyczny— Czgs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§wm

Badania witaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw ne
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej meiaggbtowania

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i

Asfalty i produkty afaltowe— Oznaczanie temperatu
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie zawardo wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azemuivee|
Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznawzanie pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwaby podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw— Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw- Czgs¢ 4:
Oznaczanie podatid wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltd
drogowych

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakti
Asfalty i produkty asfaltow~ Oznaczanie temperatu
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie zawardci
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltwe — Oznaczanie odporida na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —§iz1.:
Metoda RTFOT

Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartgci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody fada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 11: Okrglenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 12: Okrglanie
wrazliwosci na wod:

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gao — Cz$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs$¢ 36: Oznaczanie
grubgci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznawzanie czasu wyptyw
emulsji asfaltowych lepkgiomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie sedymenta
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie wartei pH
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emulsji asfaltowyc

44. PN-EN 1304: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniok
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 1307: Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie lepiszczy
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 1307-1 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Badanie rozpad- Czgs¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsiji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 1310¢1 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie— Czgs¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 1310¢2C Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie— Czgs¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 1317¢1 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiekcienia i Kuli

50. PN-EN 1317¢2 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 1339 Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie nawrol
sprezystego asfaltow modyfikowanych

52, PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznawzanie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cagliwosci

54. PN-EN 1358t Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie kohezji lepiszc
asfaltowych metagtestu wahadtowego

55. PN-EN 1358t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 1361- Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie przyczepfu
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie enerc
deformacji

58 PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfalton— Zasady specyfikac
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 1402: Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady specyfikacji asfaltd

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 1418(-1 Wypetniacze ziczy i zalewy- Cz¢s¢ 1: Specyfikacja zale

na gonco

61 PN-EN 1418¢-2 Wypetniacze ziczy i zalewy- Czgs¢ 2: Specyfikacja zale
na zimno

62. PN-EN 2259: Przetwory naftow~ Oznaczanie temperatury zaptor

palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 259 Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych, Warszawa 2010

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych@®0

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lt@afiae na drogach publicznych.

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpé30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waanwa 1997.
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