SST D.04.02.02. WARSTWA ODSACZAJACA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.02. Warstwa odgczajaca

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej SSTa wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t, zswanych z wykonaniem
warstwy odgczapcej pod konstrukegj projektowanej nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegllowa specyfikacja techniczna (SST) stosige jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowyclojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstwy odgczapcej stanowicej czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy padistanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, naarad:
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Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oks&ienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. Materialy

2.1 Rodzaj materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggmpcych s

— piaski,

— Zwir i mieszanka.

Do wykonania warstwy odszapcej , naley uzy¢ kruszywa naturalnego o wodoprzepuszczani>8
m/dokz.

2.2 Zrodta pozyskania
Materiat na warste odsiczapca powinien by wybrany przez Wykonawc przed rozpoagiem robot
Wykonawca dostarczy iynierowi, wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki mateniato

2.3 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa, do wykonania oglszapcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a/ szczelngi, okrelony zalendscia:

gdzie: Ds - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiwsy odaczapcej

ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarargu podiaa
Dla materialtdbw stosowanych przy wykonywaniu warsbdsiczapcych, warunek szczeldd musi by
spetniony, gdy warstwa ta, nie jest uktadana nasimae odcinajce;.
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b/ zagszczalnéci, okrelony zalendicia:

e0d
(S — >5

10d
gdzie:
U — wskanik réznoziarnistéci
dso — Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszjmarzacego warstw odcinajca
dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odcinajica
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych, powinien spetntéawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

2.4 Skiadowanie materiatu

Kruszywo powinno by dostarczone bezpednio z miejsca pozyskania, na budow

Jezeli zachodzi potrzeba okresowego skiadowania, Wakma zobowgzany jest do zabezpieczenia kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rizéeni. Miejsce sktadowania, powinno dyéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogiszapcej, powinien wykazésic mazliwoscia korzystania

z: réwniarki, walca statycznego, piyty wibracyjnepg:szczarki lub ubijakéw mechanicznych. Jakikolwiek
sprzt, urzdzenia i nargdzia, niegwarantage zachowania wymagajakasciowych robét, zostan przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.

Kruszywo o odpowiedniej wilgotr§oi, nalezy przewozé dowolnie wybranymsérodkiem transportu. Nalg
przestrzegéa zasady nie mieszaniagsnateriatu, z innymi i ochrony przed zanieczyszézen nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Srodki transportu, poruszgje sk po drogach publicznych, powinny odpowiaakopuszczalnej tadowsdi,
naciskowi na &i spetnia inne warunki techniczne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie podioa

Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w spos6b unalbwiajacy wykonanie ich, zgodnie z dokumentac]
projektowy, z tolerancjami okrgonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera/ Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdwszpilek powinno umdiwiac
nacigniccie sznurkOw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wekszych nz co 10 m.

5.2 Rozktadanie kruszywa

Kruszywo, powinno by rozktadane w warstwach o oklenych grubéciach. Rozktadana warstwa, powinna
mie¢ taky gruba¢, aby po zagszczeniu uzyskagrubdci projektowane. Warstwa ogzapca powinna by
roztazona w sposéb zapewniay oshagnigcie wymaganych spadkdéw iganych wysokéciowych. W miejscach,
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w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa hafgzed zagszczeniem wymieiikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kieccowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czsciowo nakitadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nakey rozpoczynéa od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sig, w
kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny ldywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa powinnad®ag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBP04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnag¢ kruszywa podczas zeggczania powinna byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \gittyotnas¢ kruszywa jest riisza
od wilgotngci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinna lyutrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdoéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipiet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Cz¢stotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczajcej podaje tablica 2.

Tablica 2 Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw warstwy odgzapcej

WyszczegOdlnienie Mm'm?m?, ;
Lp. . o czestotliwasé Dopuszczalne odchyiki
badai i pomiarow ,
badai
1 | Szerokéé warstwy Co 50m +10 cm, -5 cm;
2 | rownaé w profilu podinym Co 50m nierbwndci warstwy naléy mierzyé 4 metrovg
(wg BN-68/8931-04 fat fata,
czterometrow) nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm;
3 | réwndé w przekroju Co 50m nierbwndci warstwy naley mierzy¢
poprzecznym (wg BN-68/8931 4 metrow fata,
04 fay czterometrow) nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm;
4 | Spadki poprzeczne - €0 50m oraz we wszystkich spadki powinny by zgodne z dokumentag
punktach charakterystycznych projektow z tolerangj + 0,5%;
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Rzdne wysokéciowe

-co 50m oraz we wszystkich punktac
charakterystycznych,

roznice pomedzy rzdnymi  wysokéciowymi
warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powin
przekracz& +10 mm i -20 mm.

Uksztattowanie osi w planie

- co 50m oraz we wszystkich punktg
charakterystycznych,

oBs w planie nie mege by przesunita w stosunki)
do osi projektowanej o wtej niz+ 5 cm

Gruba¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejiniaz na
400 nt

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz
na 2000

grubg¢ warstwy zgodna <z  okéng w
dokumentacji projektowej z toleranci10mm

Zag;szczenie, wilgotni@
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejiniaz na
600 nt

]

- ls, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinisg
by¢ mniejszy od 1

- wilgotnaé¢ wg PN-B-06714-17 [2], powinna b
réwna wilgotndgci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie degtmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyikananej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszajcej grubdci okreslonej w dokumentagii.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A)@nagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A)@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,

okreslonej w dokumentaciji projektowej ,

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardow i badeboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu o gruba i jakosci
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utrzymanie warstwy,

— uporzidkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamare rhwierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooddksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkiéka zagszczenia gruntu
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