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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
obioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw tkokeyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawjast jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot zwgzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowguszywa oraz warstw bitumicznych
nawierzchni.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyobdipudowy i nawierzchni, na zadaniu:
Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowa (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wy&zem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjarpbdanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkavykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektowa, SST oraz z poleceniamizyniera. Ogélne wymagania dotyeze robét podano w SST "'D.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Do skropieniapodbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego @am@cknie oraz w celu pgtzenia
poszczegoblnych warstw bitumicznych, ngleastosowa emulsg asfaltows kationove sredniorozpadowg K2-
60: w nastpujacych ilasciach (WT.EmA-1999):

« K2-60 w ilosci 0,6-0.8kg/m? - skropienie warstwy podbudowy kruszywa tamane¢ 0/31,fmm
przed ukfadaswarstwg bitumiczra,
« K2-60 wiloici 0,2-0,4 kgm? - skropienie warst bitumicznyct.

2.1. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oli@nia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszcze Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglezachowa nastpujace
warunki:

» czas skfadowania emulsji nie powinien przekraczai8sicy od daty jej produkcii,

» temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza n 3 st C.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni malezywac: -szczotki mechaniczne, -sparki powietrzne, -
zbiorniki z wod, -szczotki geczne, -topaty.
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3.2..Szczotki mechaniczne

Zaleca giuzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinravipgkonana z twardych
elementdéw czyszezych i shiyé do zdrapania oraz usuwania zanieczyszqaeylegagcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiédaickkie elementy czyszarze i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposgsanych w uradzenia odpylajce.

3.3. Sprzet do skropienia warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw podbudowy i nawierzamalezy uzywaé -skrapiark do lepiszcza wyposana w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne ( komputerowe dozowamnieilsji) pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie
parametréw lepiszcza.

Skrapiarka powinna I8y wyposa&ona w uradzenia pomiarowo kontrolne pozwaleg na sprawdzenie i
regulowanie naspujacych parametréw:

» temperatury rozktadanego lepiszcza,

» cisnienia lepiszcza w kolektorze,

» obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

» predkaoici poruszania giskrapiarki,

* wysokdaci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

* ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢bigzolowany termicznie, tak aby byto rdave zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneiwiadectwo cechowania zawiegae¢ zalenosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a ngstijacymi parametrami: -énieniem lepiszcza,

-obrotami pompy,

-predkascia jazdy skrapiarki,

-temperatuy lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewdieozktadanie lepiszcza z toleramndj0% do ildci zatazonej.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbygvai¢ w cysternach samochodowych. Dopuszczasisowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemnikbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadoia
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Skropienie nawierzchni

Skropienie warstw nawierzchni polega na:

5.1.1. Skropieniu warstwy nawierzchni z kruszywaaaego i warstw bitumicznych po akceptacjtyimiera,
emulsy kationova K2-60 sredniorozpadow, mechanicznie. Temperatura emulsji powinna saide sic w
przedziatach 20C - 40°C Skropienie powinno ldyréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnaby
réwna ilgci zatlazonej z tolerang 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie restto nadmiers ilosé
lepiszcza Wykonawca powinien rozig¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ustimadmiar lepiszcza
przez szczotkowanie. Przed igoiem nasfpnej warstwy Wykonawca powinien zabezpigczskropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzdylko niezledny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny dyrzez Wykonawe naprawione. Skropienie powinno doyvykonane
bezpdrednio przed utzeniem warstwy nawierzchni.

5.1.2. Do przyklejenia geosiatki najestosowa:

kationowy emulsg asfaltoww modyfikowary polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99 [5], posiadafa
aprobag techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP, w ilgci zalecanej przez producenta wbudowywanego
geosyntetyku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét

6.1.1.Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonywania rob6t i przedstagviwyniki tych badé i certyfikaty producenta kynierowi wedtug zasad
okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.1.2.Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadriobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSlenia wymaganej ileci lepiszcza.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skraprare&i sig¢ w zakresie podanym w wymaganiach.

6.2.2 Jednorodn@& skropienia powinna ysprawdzana wizualnie. Zaleca; girzeprowadz kontrok ilosci
rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej woopvaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigcilo
rozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar skropionej powierzchni podbudowy rigldokona na budowie w obecioi Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiorowi podlega oczyszczenie i skropienie warsawierzchni. Zasady odbioru okleno w SST

D.00.00.00. "Wymagania ogolne"

Warstwe uwaza sk za skropion jesli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaty si zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2, 5, i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleshpwne wykonanie
robét wedtug zasad oldlenych w niniejszej SST. ktynier mae uzna wadk za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne wykonywanych rohdttal zakres poticen za obniong jakasc.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania robét poprawkowych. Roboty poj@ame Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platng¢ za metr kwadratowy (f oczyszczonej i skropionej warstwy natgrzyjmowa: zgodnie z obmiarem i

po sprawdzeniu jakoi rob6t. Cena dla wykonanego skropienia podbudobsjmuje ustalenia zawarte w SST

D.00.00.00. punkt 9 oraz:

» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiaveghanicznych,

* mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub wyciem spezonego powietrza,

* reczne odspojenie stwardniatych zanieczyséicze

» skropienie warstwy lepiszczem witp okreslonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionénzynierem,

» zabezpieczenie i upardkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-0413¢ Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfa

2. PN-C-9617( Przetwory naftowe. Asfalty drogo

3.  PN-C-9617: Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN

nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia2-02903.
5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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